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1. INFORMAZIONI GENERALI

Prima di utilizzare il prodotto leggere attentamente
le avvertenze e le istruzioni riportate in questo
manuale, che deve essere conservato per una futura
consultazione.

La lingua originale di redazione é litaliano, che fara
fede in caso di difformita nelle traduzioni.

Il manuale & parte integrante dell’apparecchio come
residuo essenziale di sicurezza e deve essere
conservato fino allo smantellamento finale del prodotto.
L'acquirente pud richiedere copia del manuale in
caso di smarrimento contattando Calpeda S.p.A. e
specificando il tipo di prodotto riportato sull’etichetta
della macchina (Rif. 2.3 Marcatura).

In caso di modifiche, manomissioni o alterazioni
dell’apparecchio o parti di esso non autorizzate dal
fabbricante, la “dichiarazione CE” perde di validita e
con essa anche la garanzia.

L'apparecchio pud essere utilizzato
da bambini di eta non inferiore a
8 anni e da persone con ridotte
capacita fisiche, sensoriali o0
mentali, o prive di esperienza o della
necessaria conoscenza, purche
sotto sorveglianza oppure dopo che
le stesse abbiano ricevuto istruzioni
relative all'uso sicuro dell'apparecchio
e alla comprensione dei pericoli ad
esso inerenti. | bambini non devono
giocare con l'apparecchio. La pulizia
e la manutenzione destinata ad
essere effettuata dall'utilizzatore non
deve essere effettuata da bambini
senza sorveglianza.

Leggere attentamente la sezione
installazione dove é riportata:

- la massima prevalenza strutturale
ammessa nel corpo pompa
(capitolo 3.1).

- il tipo e la sezione del cavo di
alimentazione (capitolo 6.5).

- il tipo di protezione elettrica da
installare (capitolo 6.5).

1.1. Simbologia utilizzata
Per migliorare la comprensione si utilizzano i simboli/
pittogrammi sotto riportati con i relativi significati.

Informazioni ed avvertenze che devono
Aessere rispettate, altrimenti sono causa
di  danneggiamenti  all'apparecchio o
compromettono la sicurezza del personale.
Informazioni ed avvertenze di carattere elettrico
Ail cui mancato rispetto pud danneggiare
I'apparecchio o compromettere la sicurezza
del personale.

Indicazioni di note e avvertimenti per la
corretta gestione dell’apparecchio e dei suoi
componenti.

Interventi che possono essere svolti
dall’'utilizzatore finale dell’apparecchio. Previa
lettura delle istruzioni, e il responsabile per
il suo mantenimento in condizioni di utilizzo
normali. E autorizzato a fare operazioni di
manutenzione ordinaria.

Interventi che devono essere svolti da un
elettricista qualificato abilitato a tutti gli
interventi di natura elettrica di manutenzione
e di riparazione, e in grado di operare in
presenza di tensione elettrica.

Interventi che devono essere svolti da un
tecnico qualificato in grado di utilizzare
correttamente I'apparecchio in condizioni
normali, abilitato a tutti gli interventi di natura
meccanica di manutenzione, di regolazione e
di riparazione.

B B8 Ak

Indica I'obbligo di uso di dispositivi di protezione
@ individuale - protezione delle mani.

Interventi che devono essere svolti con
(ol28 I'apparecchio spento e scollegato dalle fonti di

energia.

Interventi che devono essere svolti con
I'apparecchio acceso.

1.2. Ragione sociale e indirizzo del Fabbricante
Ragione sociale: Calpeda S.p.A.

Indirizzo: Via Roggia di Mezzo, 39

36050 Montorso Vicentino - Vicenza / Italia
www.calpeda.it
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1.3. Operatori autorizzati
Il prodotto € rivolto a operatori esperti divisi tra
utilizzatori finali del prodotto e tecnici specializzati
vedi simboli sopra).
e |E’ vietato per [Iutilizzatore finale eseguire
| | operazioni riservate ai tecnici specializzati. I
fabbricante non risponde di danni derivati dalla
mancata osservanza di questo divieto.

1.4. Garanzia

Per la garanzia sui prodotti fare riferimento alle

condizioni generali di vendita.

e | La garanzia include sostituzione o riparazione

| | GRATUITA delle parti difettose (riconosciute

dal fabbricante).

La garanzia dell’apparecchio decade:

- Qualora l'uso dello stesso non sia conforme alle
istruzioni e norme descritte nel presente manuale.

-Nel caso di modifiche o variazioni apportate
arbitrariamente senza autorizzazione del Fabbricante
(vedi par. 1.5).

- Nel caso di interventi di assistenza tecnica eseguiti
da personale non autorizzato dal Fabbricante.

- Nel caso di mancata manutenzione prevista nel
presente manuale.

1.5. Servizio di supporto tecnico

Qualsiasi ulteriore informazione sulla documentazione,
sui servizi di assistenza e sulle parti dell’apparecchio,
puo essere richiesta a Calpeda S.p.A. (vedi paragrafo
1.2)

2. DESCRIZIONE TECNICA

Elettropompe monoblocco volumetriche ad ingranaggi.
Corpo pompa con bocche di aspirazione e di mandata
con lo stesso diametro e disposte sullo stesso asse
(esecuzione "in-line").

2.1. Uso previsto

Per olio combustibile e liquidi lubrificanti.

Viscosita cinematica da 30 mm?/s (4°E) a 120 mm2/s
(15°E).

Temperatura liquido fino a 90 °C.

Altezza di aspirazione manometrica fino a 4 m.

2.2. Uso scorretto ragionevolmente prevedibile

L'apparecchio & stato progettato e costruito
esclusivamente per 'uso descritto nel par. 2.1.

E assolutamente vietato I'impiego

A dell’apparecchio per usi impropri, € modalita di
uso non previste dal presente manuale.

f Il prodotto non € adatto allimpiego con acqua.

L'utilizzo improprio del prodotto deteriora le
caratteristiche di sicurezza e di efficienza
dell’apparecchio, Calpeda non pu0d essere
ritenuta responsabile per guasti o infortuni dovuti
allinosservanza dei divieti sopracitati.

2.3. Marcatura
Di seguito una copia della targhetta di identificazione
presente sull'involucro esterno della pompa.

0 Fabbricante

1 Tipo

2 Portata

3 Prevalenza

4 Potenza nominale
5 Tensione

6 Frequenza

7 Corrente

8 Velocita nominale
9 Tipo di servizio

CERE

AAAAXXXXX el

(B [== calpeda

XXXXXXX

Q min/max X/X m3/h

H max/min X/X m
PAM £SCC2900 MEI= XX n
puevevordl — 14

10 Classe isol. ) UK &
11 Certificazioni @ HEs E gk
12 AAAA Anno di

fabbricazione XKW (XXHp)  S.F —22
12 XXXX nr. Matricola 230A/400Y V3~50Hz (XX pF) X/ XA —
13 Peso n XXXX/min  $1_lel. X 10
14 Eventuali note v 6 cosp n \
15 Tensione 15— (R XXX XXX
16 % carico \ XXX XXX XXX XXX XX kg K}
17 cos & BER\ XXX XXX XXX XXX _19

18 Rendimento

19 Protezione

20 Efficenza motore
21 Efficenza pompa
22 Condensatore

3. CARATTERISTICHE TECNICHE

3.1. Dati tecnici

Dimensioni di ingombro e pesi (vedi catalogo).
Velocita nominale 1450/1750 rpm

Protezione IP 54 (IP 55 Esecuzioni speciali)

Tensione di alimentazione/ Frequenza:

- fino a 240V 1~ 50/60 Hz

- fino a 480V 3~ 50/60 Hz

Verificare che la frequenza e la tensione di rete sia
idonea alle caratteristiche elettriche indicate in targhetta.
| dati elettrici riportati in targhetta si riferiscono alla
potenza nominale del motore.

Pressione sonora: < 75 dB (A);

Avviamenti/ora max.: n. 30 ad intervalli regolari.
Pressione finale massima ammessa nel corpo pompa:
100 m (10 bar).

Pressione massima in aspirazione: PN (Pa) - Hmax (Pa).

3.2. Ambiente in cui viene posizionata la pompa
Elettropompe previste per luoghi aerati e protetti dalle
intemperie con temperatura massima ambiente di
40°C.

4. SICUREZZA

4.1. Norme comportamentali generiche
Prima di utilizzare il prodotto & necessario
Aconoseere tutte le indicazioni riguardanti la
sicurezza.
Si deve leggere attentamente e seguire tutte le
istruzioni tecniche, di funzionamento e le indicazioni
qui contenute per i differenti passaggi: dal trasporto
allo smaltimento finale.
| tecnici specializzati sono tenuti al rispetto dei
regolamenti, regolamentazioni, norme e leggi del
paese in cui la pompa & venduta.
L’apparecchio & conforme alle vigenti norme di
sicurezza.
L’'uso improprio pud comunque provocare danni a
persone, cose o animali.
Il fabbricante declina ogni responsabilita in caso di tali
danni o da uso in condizioni diverse da quelle indicate
in targa e nelle presenti istruzioni.

e |Rispettare la cadenza degli interventi di
] | manutenzione e la tempestiva sostituzione
dei pezzi danneggiati o usurati, permette
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allapparecchio di lavorare sempre nelle migliori
condizioni.Usare solo ed esclusivamente
pezzi di ricambio originali forniti da CALPEDA
S.p.A.o da un distributore autorizzato.

Non rimuovere o alterare le targhe apposte dal
fabbricante sull’apparecchio.

L’apparecchio non deve essere messo in funzione in
caso di difetti o parti danneggiate.
Le operazioni di manutenzione ordinaria e
A straordinaria, che prevedono uno smontaggio
anche parziale dell’apparecchio, devono
essere effettuate solo dopo aver interrotto
I'alimentazione dell’apparecchio stesso.

4.2. Dispositivi di sicurezza

L’apparecchio & costituito da una scocca esterna che
impedisce contatti con gli organi interni e gli elementi
in tensione.

4.3. Rischi residui

L’apparecchio, per progettazione e destinazione d’uso
(rispetto uso previsto e norme di sicurezza), non
presenta rischi residui.

4.4. Segnaletica di sicurezza e informazione
Per questo tipo di prodotto non & prevista segnaletica
sul prodotto.

4.5. Dispositivi di protezione individuale (DPI)
Nelle fasi di installazione avviamento e manutenzione si
consiglia agli operatori autorizzati di valutare, quali siano
i dispositivi idonei al lavori descritti.

Nelle operazioni di manutenzione ordinaria e
straordinaria, € previsto I'uso dei guanti per la protezione
delle mani.

Segnale DPI obbligatori
PROTEZIONE DELLE MANI
(guanti per la protezione da rischio chimico,
termico e meccanico)

5. TRASPORTO E MOVIMENTAZIONE

Il prodotto & imballato per mantenere integro il
contenuto.

Durante il trasporto evitare di sovrapporre pesi
eccessivi. Assicurarsi che durante il trasporto la
scatola non sia libera di muoversi.

Non sono necessari particolari mezzi per trasportare
I'apparecchio imballato.

| mezzi per trasportare I'apparecchio imballato, devono
essere adeguati alle dimensioni e ai pesi del prodotto
scelto (vedi dimensioni di ingombro a catalogo).

5.1. Movimentazione

Movimentare con cura imballo, che non deve subire
urti.

Si deve evitare di sovrapporre agli imballi altro
materiale che potrebbe deteriorare la pompa.

6. INSTALLAZIONE

6.1. Dimensioni di ingombro
Per le dimensioni di ingombro dell’apparecchio vedi
catalogo.

6.2. Requisiti ambientali e dimensioni del luogo
di installazione

Il cliente deve predisporre il luogo di installazione in

modo adeguato alla corretta installazione e in coerenza

alle esigenze costruttive della stessa (allacciamenti

elettrici, ecc...).

L’ambiente in cui installare I'apparecchio deve avere i

requisiti del paragrafo 3.2.
E assolutamente vietata l'installazione e la messa in
servizio della macchina in ambienti con atmosfera
potenzialmente esplosiva.

6.3. Disimballaggio
o | Verificare che I'apparecchio non sia stato
] danneggiato durante il trasporto.

I materiale d’imballo, una volta disimballata la
macchina, dovra essere eliminato e/o riutilizzato
secondo le norme vigenti nel Paese di destinazione
dell’apparecchio.

6.4. Installazione

Queste elettropompe monoblocco sono previste per
l'installazione con l'asse del rotore orizzontale e piedi
di appoggio in basso.

Installare la pompa il piu vicino possibile alla fonte di
aspirazione. Prevedere spazio per la ventilazione del
motore, per controllare la rotazione dell’albero.

6.4.1. Tubazioni

Prima di collegare le tubazioni assicurarsi della loro
pulizia interna.

ATTENZIONE: ancorare le tubazioni su propri
sostegni e collegarle in modo che non trasmettano
forze, tensioni e vibrazioni alla pompa.

Il diametro dei tubi deve essere uguale al diametro
delle bocche della pompa.

6.4.2. Tubazione aspirante

La tubazione aspirante deve essere a perfetta tenuta
e deve avere un andamento ascendente per evitare
sacche d’aria.

6.4.3. Tubazione di mandata
Installare un indicatore di pressione (manometro).

6.5. Collegamento elettrico

Il collegamento elettrico deve essere eseguito
A da un elettricista qualificato nel rispetto delle
prescrizioni locali.
Seguire le norme di sicurezza.
Eseguire il collegamento a terra. Collegare il
conduttore di protezione al morsetto contrassegnato
con il simbolo ©.
Confrontare la frequenza e la tensione di rete con i
dati di targa e collegare i conduttori di alimentazione
ai morsetti secondo il corrispondente schema riportato
all'interno del coperchio della scatola morsetti.
ATTENZIONE: non fare mai cadere una
A rondella o altre parti metalliche nel
passaggio cavi interno tra scatola morsetti
e statore. Se accade, smontare il motore e
recuperare la parte caduta.
Se la scatola morsetti € munita di pressacavo usare
un cavo di alimentazione flessibile tipo HO7 RN-F con
sezione del cavo pari o superiore (cap. 12.3 TAB 1).
Se la scatola morsetti € munita di anello di tenuta
effettuare il collegamento attraverso tubo.
Installare un dispositivo per la onnipolare
disinserzione dalla rete (interruttore per scollegare
la pompa dall’alimentazione) con una distanza di
apertura dei contatti di almeno 3 mm.
Con alimentazione trifase installare un adeguato
salvamotore con curva D come da corrente di targa.
Le elettropompe monofasi IM, sono fornite con
condensatore collegato ai morsetti e (per 220-240 V -
50 Hz) con termoprotettore inserito.
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7. AVVIO E IMPIEGO

7.1. Controlli prima dell’accensione
L’apparecchio non deve essere messo infunzione in
presenza di parti danneggiate.

7.2. Primo avviamento

£ 1A [

ATTENZIONE: evitare assolutamente il
funzionamento a secco, neanche per prova.
Awviare la pompa solo dopo averla riempita
completamente di liquido attraverso la bocca di
mandata, prima di collegare il tubo.

Prima dell’avviamento, controllare che [lalbero giri
a mano. Per questo scopo utilizzare l'intaglio per
cacciavite sull’estremita dell’albero lato ventilazione.
Con alimentazione trifase verificare che il senso di
rotazione sia antiorario visto dal corpo pompa, orario
visto dalla ventola motore;

in caso contrario togliere I'alimentazione elettrica e
invertire fra loro i collegamenti di due fasi.

Controllare che non venga superata la pressione di targa.

7.3. SPEGNIMENTO

o

L’apparecchio deve essere spento in ogni caso
in cui vi fossero anomalie di funzionamento.

(vedi ricerca guasti).
Il prodotto & progettato per un funzionamento continuo,
lo spegnimento avviene solamente scollegando
I'alimentazione mediante i previsti sistemi di sgancio
(vedi par. “6.5 Collegamento elettrico”).

8. MANUTENZIONE
Prima di ogni intervento & obbligatorio mettere
I'apparecchio fuori servizio scollegando ogni fontedi
energia.
Se necessario rivolgersi ad elettricista o tecnico
esperto.
Ogni operazione di manutenzione, pulizia o
A riparazione effettuata con l'impianto elettrico
sotto tensione, pud causare gravi incidenti,
anche mortali, alle persone.
Se il cavo di alimentazione € danneggiato, esso
A deve essere sostituito dal costruttore o dal suo
servizio assistenza tecnica o comunque da
una persona con qualifica similare, in modo da
prevenire ogni rischio.
Nel caso di manutenzioni straordinarie, o di interventi
di manutenzione che necessitano lo smontaggio di
parti dell’apparecchio, il manutentore deve essere un
tecnico qualificato in grado di leggere e comprendere
schemi e disegni.
E opportuno tenere un registro di tutti gli interventi
effettuati.
e | Durante la manutenzione deve essere
| |posta particolare attenzione al fine di evitare
l'introduzione o [limmissione in circuito di
corpi estranei, anche di piccole dimensioni,
che possano causare un malfunzionamento e
compromettere la sicurezza dell’apparecchio.
f Evitare di eseguire qualsiasi operazione a mani

nude. Utilizzare i guanti anti taglio, e resistenti
all’acqua, per lo smontaggio e la pulizia o in
altri particolari dove si rendessero necessari.

o | Durante le operazioni di manutenzione non
] | deve essere presente personale estraneo.

Le operazioni di manutenzione non descritte in questo
manuale devono essere eseguite solamente da
personale specializzato inviato dalla CALPEDA S.p.A..
Per ulteriore informazioni tecniche riguardanti I'utilizzo
o la manutenzione dell’apparecchio, contattare
CALPEDA S.p.A..

8.1. Manutenzione ordinaria

o | [

Prima di ogni intervento di manutenzione
A togliere l'alimentazione elettrica e assicurarsi

che la pompa non rischi di essere messa sotto

tensione per inavvertenza.
Quando la pompa rimane inattiva deve essere
svuotata completamente se esiste il pericolo di gelo.
Prima di rimettere in marcia la pompa controllare che
I’albero non sia bloccato da incrostazioni o altre cause
e riempire completamente di liquido il corpo pompa.

8.2. Smontaggio dall’impianto
Prima dello smontaggio chiudere le saracinesche in
aspirazione e mandata.

8.3. Smontaggio della pompa

Per lo smontaggio ed il rimontaggio osservare la
costruzione sul disegno in sezione.

Sul disegno della vista frontale vedere la disposizione
delle bocche e [lorientamento delle freccie sul
coperchio del corpo (12.00).

8.4.Pompe con protezione IP55 (esecuzioni
speciali)

B3 [

Per assicurare sempre il grado di protezione IP55 si

raccomanda che:

- All'atto della messa in funzione l'operatore abbia
cura di controllare il perfetto collocamento della
guarnizione tra basetta e copribasetta. Se il cavo
di linea & di piccola sezione assicurare la tenuta del
pressacavo con una opportuna guaina.

- In caso di smontaggio dei coperchi del motore, si
abbia cura di ripristinare la guarnizione esistente
usando il sigillante LOCTITE tipo 510 od equivalenti,
ove presente, e di controllare il perfetto collocamento
degli anelli di tenuta sull'albero.

9. SMALTIMENTO
Direttiva europea

! 2012/19/EU (WEEE)

La demolizione dell’apparecchio deve essere affidata
ad aziende specializzate nella rottamazione di prodotti
metallici, per definire attentamente come procedere.
Per lo smaltimento devono essere seguite le
disposizioni di legge in vigore nel Paese in cui avviene
lo smantellamento, oltre che quanto previsto dalle
leggi internazionali per la protezione ambientale.
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10. RICAMBI

10.1.

di targa.

L’ordine puo essere inviato a CALPEDA S.p.A. tramite

Modalita di richiesta dei ricambi
Nelle eventuali richieste di parti di ricambio precisare
il numero di posizione nel disegno in sezione ed i dati

telefono, fax, e-mail.
11. DENOMINAZIONE DELLE PARTI

Nr.

12.00
12.20
14.00
14.12
14.20
28.50
28.51
30.50
30.51
32.00
32.20
40.00
40.04
40.08

Vite

O-ring

Vite

Denominazione
Coperchio del corpo

Corpo pompa
Tappo (scarico)

Ingranaggio di comando
Alberino di comando
Ingranaggio condotto
Alberino condotto
Lanterna di raccordo

Anello di tenuta radiale
Anello distanziale
Anello di chiusura

12. RICERCA GUASTI
ATTENZIONE: togliere la tensione di alimentazione prima di effettuare qualsiasi manovra.

Non far girare pompa e motore a secco nemmeno per un breve periodo.

Attenersi scrupolosamente alle nostre istruzioni per I'uso, se necessario rivolgersi ad un centro

assistenza autorizzato.

70.00
70.18
70.20
73.00
76.00
76.04
76.54
78.00
81.00
82.00
82.04
88.00
90.00
90.04
92.00
94.00
94.02
98.00
98.04
98.08
99.00

Lanterna di raccordo (32.00)
Vite

Vite

Cuscinetto lato pompa
Carcassa motore con avvolg.
Passacavo

Morsettiera completa
Albero con pacco rotore
Cuscinetto lato ventola
Coperchio motore lato vent.
Molla di compensazione
Ventola

Calotta

Vite

Tirante

Condensatore

Anello ferma condensatore
Coperchio scatola morsetti
Vite

Guarnizione

Motore completo

Con riserva di modifiche.

INCONVENIENTI

PROBABILI CAUSE

POSSIBILI RIMEDI

1)
Il motore non si
avvia

a) Alimentazione elettrica non idonea

b) Collegamenti elettrici non corretti

c) Intervento del dispositivo di protezione
del motore

d) Fusibili bruciati o difettosi

e) Albero bloccato

f) Motore in avaria

a) Verificare che la frequenza e la tensione di rete sia idonea.
b) Collegare correttamente il cavo di alimentazione
Verificare la taratura della protezione termica.
c) Controllare I'alimentazione elettrica.
Accertarsi che I'albero della pompa giri liberamente.
Verificare la taratura della protezione termica.
d) Sostituire i fusibili, verificare quanto riportato in a) e c)
e) Vedere “Pompa bloccata”
f) Riparare o sostituire il motore

2) a) Prolungati periodi di inattivita a) Sbloccare la pompa agendo sull'intaglio ricavato nella parte posteriore
Pompa b) Ingresso di corpi solidi negli ingranaggi. dell’albero.
bloccata ¢) Cuscinetti bloccati b) Rimuovere i corpi solidi all'interno dagli ingranaggi.

c) Sostituire i cuscinetti
3) a) Presenza di aria nella pompa o nella | a) Sfiatare I'aria dalla pompa e/o operare sulla valvola di regolazione in
La pompa tubazione aspirante mandata.
funziona ma b) Possibile ingresso di aria b) Verificare il particolare non a tenuta e sigillare la connessione.

non fornisce
liquido

c) Valvola di fondo otturata o tubo di
aspirazione non immerso nel liquido.
d) Filtro in aspirazione otturato

c) Pulire o sostituire la valvola di fondo e impiegare un tubo di aspirazione
idoneo.
d) Pulire il filtro, se necessario sostituirlo. Vedere anche punto 2b)

4) a) Tubazioni ed accessori con diametro | a) Usare tubi e accessori idonei allimpiego

Portata troppo piccolo.

insufficiente

5) a) Cuscinetti usurati a) Sostituire i cuscinetti

Rumore e b) Alimentazione elettrica squilibrata b) Verificare che la tensione di rete sia idonea

vibrazioni

della pompa

6) a) La pompa ha funzionato a secco Nei casi a), b), sostituire gli anelli di tenuta.

Perdita dagli b) Anelli di tenuta rigati per la presenza di | a) Accertarsi che il corpo pompa sia riempito di liquido e che tutta I'aria

anelli di tenuta

parti abrasive nel liquido pompato

sia stata evacuata.
b) Installare un filtro in aspirazione.
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1. GENERAL INFORMATION

Before using the product carefully read the information
contained in this instruction manual, the manual should
be kept for future reference.

Italian is the original language of this instruction
manual, this language is the reference language in
case of discrepancies in the translations.

This manual is part of the essential safety requirement
and must be retained until the product is finally de-
commissioned.

The customer, in case of loss, can request a copy
of the manual by contacting Calpeda S.p.A. or their
agent, specifying the type of product data shown on
the label of the machine (see 2.3 Marking)

Any changes, alterations or modifications made to the
product or part of it, not authorized by the manufacturer,
will revoke the “CE declaration” and warranty.

This appliance should not be
operated by children younger
than 8 years, people with reduced
physical, sensory or mental
capacities, or inexperienced
people who are not familiar with
the product, unless they are given
close supervision or instructions
on how to use it safely and are
made aware by a responsible
person of the dangers its use
might entail.

Children must not play with the
appliance. o

It Is the user's responsibility to
clean and maintain the apFIiance.
Children should never clean or
maintain it unless they are given
supervision.

Read carefully the installation

section which sets forth:

- The maximum permissible
structural working pressure
chapter 3.1).

- The type and section of the
ower cable (chapter 6.5).

- The type of electrical protection
to be installed (chapter 6.5).

1.1. Symbols

To improve the understanding of the manual, below are
indicated the symbols used with the related meaning.

Information and warnings that must be

Aobserved, otherwise there is a risk that the
machine could damage or compromise
personnel safety.

The failure to observe electrical information
and warnings, could damage the machine or
compromise personnel safety.

o

Notes and warnings for the correct management

of the machine and its parts.

Operations that could be performed by the final
user. After carefully reading of the instructions,
is responsible for maintenance under normal
conditions. They are authorized to affect
standard maintenance operations.

|
Operations that must be performed by a
qualified electrician. Specialized technician
authorised to affect all electrical operations
including maintenance. They are able to

operate with in the presence of high voltages.

Operations that must be done performed by
a qualified technician. Specialized technician
able to install the device, under normal
conditions, working during “maintenance”,
and allowed to do electrical and mechanical
interventions for maintenance. They must
be capable of executing simple electrical
and mechanical operations related to the
maintenance of the device.

Indicates that it is mandatory to use individual
protection devices.

Operations that must be done with the device
switched off and disconnected from the power
supply.

HO

Operations that must be done with the device
switched on.

1.2. Manufacturer name and address
Manufacturer name: Calpeda S.p.A.
Address: Via Roggia di Mezzo, 39

36050 Montorso Vicentino - Vicenza / Italia
www.calpeda.it

I-IR-IRR Rev11 - Operating Instructions
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1.3. Authorized operators

The product is intended for use by expert operators
divided into end users and specialized technicians.
(see the symbols above).

s | It's forbidden, for the end user, carry out
| operations which must be done only by
specialized technicians. The manufacturer
declines any liability for damage related to the
non-compliance of this warning.

1.4. Warranty

For the product warranty refer to the general terms and

conditions of sale.

= | The warranty covers only the replacement and

| the repair of the defective parts of the goods

(recognized by the manufacturer).

The Warranty will not be considered in the following

cases:

- Whenever the use of the device does not conform
to the instructions and information described in this
manual.

-In case of changes or variations made without
authorization of the manufacturer.

- In case of technical interventions executed by a non-
authorized personnel.

- In case of failing to carry out adequate maintenance.

1.5. Technical assistance

Any further information about the documentation,
technical assistance and spare parts, shall be
requested from: Calpeda S.p.A. (paragraph 1.2).

2. TECHNICAL DESCRIPTION

Close-coupled gear pumps (rotary pumps).

Pump casing with suction and delive ry connections
with the same diameter and on the same axis (in-line
execution).

2.1.Intended use

For fuel oil and liquids with lubrificating properties.
Kinematic viscosity from 30 mm2/s (4°E) to 120 mm2/s
(15°E).

Liquid temperature up to 90 °C.

2.2. Improper use
The device is designed and built only for the purpose
described in paragraph 2.1.
Improper use of the device is forbidden, as is
A use under conditions other than those indicated
in these instructions.

f Not suitable for water.

Improper use of the product reduces the safety and
the efficiency of the device, Calpeda shall not be
responsible for failure or accident due to improper use.

2.3. Marking
The following picture is a copy of the name-plate that is
on the external case of the pump.

0 Manufacturer

1Type (M [=] calpeda CERN
2 Delivery
3 Head XXXXXXX AAAAXXXXX R

Q min/max X/X m¥%h
H max/min X/X m
PR ESCC2900 MEI= XX n

4 Rated power

5 Supply voltage

6 Frequency

7 Nom. motor current
8 Rotation speed rpm
9 Operation Duty

10 Insul. class

11 Certifications

X000xX el

@ Ml 2

12 AAAA Year of _
manufacture XXKW (XHp) S.F. _22

12 XXXX Serial number 2304/400Y V3~50Hz

13 Weight S Joocmin S1_ 10

14 Notes V. % cosp n

15 Voltage PP 200C X0 XXX XXX

16 % Load XXX XXX XXX XXX XX kg [EREK]

17 Power factor 17 XXX XXX XXX XXX _19

18 Efficiency 187 IEC 60034-1 IECX/X [lel0]

19 Protection
20 Motor Efficiency
21 Pump Efficiency
22 Capacitor

3. TECHNICAL FEATURES

3.1. Technical data

Dimensions and weight (see technical catalogue).
Nominal speed 1450/1750 rpm

Protection IP54 (IP 55 Special construction)

Supply voltage / Frequency:

- up to 240V 1~ 50/60 Hz

- up to 480V 3~ 50/60 Hz

Check that the mains frequency and voltage
correspond to the electrical characteristics shown on
the indicator plate.

The electric data marked on the label are referred to
the nominal power of the motor.

Sound pressure: <75 dB (A).

Max. starts per hour: 30 at regular intervals.

Maximum permissible working pressure: 100 m (10 bar).
Maximum suction pressure: PN (Pa) - Hmax (Pa).

3.2. Operating conditions

Installation in well ventilated location protected from
the weather, with a maximum ambient temperature of
40 °C.

4. SAFETY

4.1. General provisions

Before using the product it is necessary to
& know all the safety indications.

Carefully read all operating instructions and the
indications defined for the different steps: from
transportation to disposal.

The specialized technicians must carefully comply
with all applicable standards and laws, including local
regulations of the country where the pump is sold.
The device has been built in conformity with the current
safety laws. The improper use could damage people,
animals and objects.

The manufacturer declines any liability in the event of
damage due to improper use or use under conditions
other than those indicated on the name-plate and in
these instructions.

o | Follow the routine maintenance schedules and
| the promptly replace damaged parts, this will
allows the device to work in the best conditions.
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Use only original spare parts provided from Calpeda
S.p.A or from an authorized distributor.

Don’t remove or change the labels placed on
A the device.

Do not start the device in case of defects or damaged
parts.
Maintenance operations, requiring full or partial
A disassembly of the device, must be done only
after disconnection from the supply.

4.2. Safety devices
The device has an external case that prevents any
contact with internal parts.

4.3. Residual risks

The appliance, designed for use, when used in-line
with the design and safety rules, doesn’t have residual
risks.

4.4. Information and Safety signals
For this kind of product there will not be any signals
on the product.

4.5. Individual protection devices

During installation, starting and maintenance it is
suggested to the authorized operators to consider
the use of individual protection devices suitable for
described activities.

During ordinary and extraordinary maintenance
interventions, safety gloves are required.

Signal

O

5. TRANSPORTATION AND HANDLING

The product is packed to maintain the content intact.
During transportation avoid to stack excessive weights.
Ensure that during the transportation the box cannot
move.

It is not necessary to use any special vehicle to
transport the packaged device.

The transport vehicles must comply, for the weight and
dimensions, with the chosen product (see technical
catalogue dimensions and weights).

5.1. Handling

Handle with care, the packages must not receive
impacts.

Avoid to impact onto the package materials that could
damage the pump.

6. INSTALLATION

6.1. Dimensions
For the dimensions of the device (see technical
catalogue).

individual protection device

HAND PROTECTION

(gloves for protection against chemical,
thermal and mechanical risks).

6.2. Ambient requirements and installation site
dimensions

The customer has to prepare the installation site in
order to guarantee the right installation and in order to
fulfill the device requirements (electrical supply, etc...).
The place where the device will be installed must fulfill
the requirements in the paragraph 3.2.

It's Absolutely forbidden to install the machine in an
environment with potentially explosive atmosphere.

6.3. Unpacking

o | Inspect the device in order to check any
| damages which may have occurred during
transportation.

Package material, once removed, must be discarded/
recycled according to local laws of the destination
country.

6.4. Installation

The pumps must be installed with the rotor axis in the
horizontal position and with the feet under the pump.
Place the pump as close as possible to the suction
source.

Provide space around the pump for motor ventilation,
to allow for checking of shaft rotation.

6.4.1. Pipes

Ensure the insides of pipes are clean and unobstructed
before connection.

ATTENTION: The pipes connected to the pump
should be secured to rest clamps so that they
do not transmit stress, strain or vibrations to the
pump.

The pipe diameters must be the same as the pump
connection diameters.

6.4.2. Suction pipe
The suction pipe must be perfectly airtight and be led
upwards in order to avoid air pockets.

6.4.3. Delivery pipe
Install a pressure gauge.

6.5. Electrical connection

Electrical connection must be carried out only
A by a qualified electrician in accordance with
local regulations.
Follow all safety standards.
The unit must be properly earthed (grounded).
Connect the earthing (grounding) conductor to the
terminal with the &© marking.
Compare the frequency and mains voltage with the
name-plate data and connect the supply conductors
to the terminals in accordance with the appropriate
diagram inside the terminal box cover.
ATTENTION: never allow washers or other
A metal parts to fall into the internal cable
opening between the terminal box and
stator. If this occurs, dismantle the motor to
recover the object which has fallen inside.
If the terminal box is provided with an inlet gland, use
a flexible power supply cord of the HO7 RN-Ftype with
section of cable not less than (par. 12.3 TAB 1).
If the terminal box is provided with an inlet bushing,
connect the power supply cord through a conduit.
Install a device for disconnection from the mains
(switch) with a contact separation of at least 3 mm in
all poles.
With a three-phase motor install an overload protection
device with curve D appropriate for the rated current
of the pump.
Single-phase IM, are supplied with a capacitor
connected to the terminals and (for 220-240 V - 50 Hz)
with an incorporated thermal protector.

I-IR-IRR Rev11 - Operating Instructions
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7. STARTUP AND OPERATION

7.1. Preliminary checks before start-up of the
pump
Do not start-up the device in case of damaged parts.

7.2. First starting

4 1A [

ATTENTION: never run the pump dry.

Start the pump after filling it with liquid thro-ugh the
delivery port, before connecting the pipe.

Before starting, check that the shaft turns by hand. For
this purpose use the screwdriver notch on the shaft
end on the ventilation side.

With three-phase motors check that the direction
of rotation is in the anticlockwise direction as seen
from the pump casing, clockwise if seen from the motor
fan; otherwise disconnect electrical power and reverse
the connections of two phases.

Check that the pressure shown on the nameplate is
not exceeded.

7.3. Switch off of the pump

o

The appliance must be switch off every time
A there are faults. (see troubleshooting).

The product is designed for a continuous duty, the
switch off is performed by disconnecting the power
supply by means the expected disconnecting devices.
(see paragraph “6.5 Electrical connection”).

8. MAINTENANCE
Before any operations it's necessary to disconnect the
power supply.
If required ask to an electrician or to an expert
technician.
Every maintenance operations, cleaning or
A reparation executed with the electrical system
under voltage, it could cause serious injuries
to people.
If the supply cord is damaged, it must be
A replaced by the manufacturer, its service agent
or similarly qualified persons in order to avoid
a hazard.
In case of extraordinary maintenance, or maintenance
operations that require part-removing, the operator
must be a qualified technician able to read schemes
and drawings.
It is suggest to
executed.
e | During maintenance keep particular attention in
| order to avoid the introduction of small external
parts, that could compromise the device safety.
f It is forbidden to execute any operations with

register all maintenance operation

the direct use of hands. Use water-resistant,
anti-cut gloves to disassemble and clean.

e | During maintenance

| personnel is not allowed.

operations external

Maintenance operations that are not described in
this manual must be made only by special personnel
authorized by Calpeda S.p.A.

For further technical information regarding the use or
the maintenance of the device, contact Calpeda S.p.A.

8.1. Routine maintenance

o | [

Before every maintenance  operations
A disconnect the power supply and make sure

that the device could not accidentally operate.
When the pump remains inactive it must be
emptied completely if there is a risk of freezing.
Before restarting the unit, check that the shaft is not
jammed and fill the pump casing completely with liquid.

8.2. Dismantling the system
Close the suction and delivery gate valves and drain
the pump casing before dismantling the pump.

8.3. Dismantling the pump

For dismantling and re-assembly see construction in
the cross section drawing.

On the frontal view drawing, see ports location and
arrows-orientation on casing cover (12.00).

8.4. Pumps with IP 55 protection (Special con-
struction)

o]

To always assure IP 55 degree of protection, it is

necessary to check the following points:

- Before starting the motors, carefully control the
position of the gasket between terminal box and
its cover. For cable of small size, use a protective
covering between cable and cable gland.

- When disassembling the end shields of the motors,
restore the existing joint using the sealing glue
LOCTITE type 510 or other equivalent sealing
system, if any, and check the perfect assembly of the
sealing ring on the shaft.

9. DISPOSAL

. . European Directive
2012/19/EU (WEEE)

The final disposal of the device must be done by
specialized company.

Make sure the specialized company follows the
classification of the material parts for the separation.
Observe the local regulations and dispose the device
accordingly with the international rules for environment
protection.

10. SPARE PARTS

10.1. Spare-parts request

When ordering spare parts, please quote their
designation, position number in the cross section
drawing and rated data from the pump name plate
(type, date and serial number).

The spare parts request shall be sent to CALPEDA
S.p.A. by phone, fax, e-mail.
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11. ESIGNATION OF PARTS

Nr.

12.00
12.20
14.00
14.12
14.20
28.50
28.51
30.50
30.51
32.00
32.20
40.00
40.04
40.08
70.00
70.18
70.19
70.20
73.00

Designation
Casing cover
Screw

Pump casing
Plug (draining)
O-ring

Drive gear

Drive shaft
Driven gear
Driven shaft
Lantern bracket
Screw

Radial shaft seal
Spacer ring
Shoulder ring
Lantern bracket
Screw

Nut

Screw
Pump-side bearing

12. TROUBLESHOOTING

76.00
76.04
76.54
78.00
81.00
82.00
82.04
88.00
90.00
90.04
92.00
94.00
94.02
98.00
98.04
98.08
99.00

Motor casing with winding
Cable gland

Terminal box, set

Shaft with rotor packet
Fan-side bearing

Motor end shield, fan side
Compensating spring
Motor fan

Fan cover

Screw

Tie-bolt

Capacitor

Capacitor gland

Terminal box cover
Screw

Gasket

Motor, complete

Changes reserved.

WARNING: Turn off the power supply before performing any operations.
Do not allow the pump or motor to run when dry even for a short period.
Strictly follow the user instructions and if necessary contact an authorised service centre.

PROBLEM

PROBABLE CAUSES

POSSIBLE REMEDIES

1)

The motor does

1a) Unsuitable power supply
1b) Incorrect electrical connections

1a) Check that the mains frequency and voltage are suitable.
1b) Connect the power supply cable correctly. Check the setting of the

)
Pump blocked

2b) Presence of solid bodies in the gears
2c) Bearings or bearing sleeve siezed

not start 1c) Engine overload protective device cuts thermal overload protection.
in. 1c) Check the power supply and make sure that the pump shaft is turning
1d) Blown or defective fuses freely. Check the setting of the thermal overload protection.
1e) Shaft blocked 1d) Replace the fuses, check points a) and c)
1f) Motor failed 1e) See “Blocked pump” instruction booklet
1f) Repair or replace the engine.
2 2a) Prolonged periods of inactivity . 2a) Unblock the pump by using a screw driver to turn the relevant notch

on the back of the shaft.
2b) Remove any solid foreign bodies inside the gears
2c) Replace the bearings or bearing sleeve.

from the pump

3) 3a) Presence of air inside the pump or | 3a) Release the air from the pump using the delivery control valve.
The pump suction pipe 3b) Check which part is not tight and seal the connection.
functions 3b) Possible infiltration of air. 3c) Clean or replace the bottom valve and use a suitable suction pipe .
but no liquid 3c) Foot valve blocked or suction pipe not | 3d) Clean the filter, if necessary, replace it . See point 2b) also.
comes out fully immersed in liquid
3d) Suction filter blocked
4) 4a) Pipes and accessories with diameter | 4a) Use pipes and accessories suitable for the specific application
Insufficient flow too small 4b) Clean the impeller and install a suction filter
4b) Presence of deposits or solid bodies | 4c) Replace the impeller
in the impeller 4d) Replace the impeller and the pump casing
4c) Rotor deteriorated 4e) Perform the opening and closing manoeuvres through the feeder gate
4d) Worn rotor and pump case 4f) The pump is unsuitable
4e) Gases dissolved in the water 4g) Invert the electrical connections in the terminal board
4f) Excessive viscosity of the liquid
pumped
49) Incorrect direction of rotation
5) 5a) Worn bearings or bearing sleeve 5a) Replace the bearings or bearing sleeve
Noise and 5b) Unbalanced power supply 5b) Check that the mains voltage is right
vibrations

6)

Leakage from
the mechanical
seal rings

6a) The pump has run dry

6b) Mechanical seal rings scratched by
the presence of abrasive parts in the
pumped liquid

In cases 6a), 6b), replace the mechanical seal rings

6a) Make sure that the pump casing are full of liquid and that all the air
has been expelled.

6b) Install a suction filter.

I-IR-IRR Rev11 - Operating Instructions
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1. ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Vor Gebrauch des Produkts sind die Hinweise und die
Anweisungen sorgfaltig durchzulesen, welche in diesem
Handbuch geschrieben sind. Das vorliegende Handbuch
ist zum kinftigen Nachschlagen aufzubewahren.
Dieses Handbuch wurde original auf ltalienisch erfasst.
Bei Abweichungen zwischen Original und Ubersetzung
ist das Original auf Italienisch ausschlaggebend.

Das Handbuch ist Bestandteil des Gerates, garantiert
dessen Sicherheit und ist bis zur endgiltigen
Entsorgung des Produkts aufzubewahren.
AufAnfrage vom Kéufer liefert Calpeda S.p.A. Kopie des
vorliegenden Handbuchs im Falle von dessen Verlust.
Geben Sie bitte dabei die Produktenbezeichnung an,
welche auf der Etikette der Maschine geschrieben ist
(Ref. 2.3 Kennzeichnung).

Bei Anderungen, missbrauchlichen Eingriffen oder
unzuldssigen Arbeiten an dem Gerét oder an dessen
Teilen, welche nicht vom Hersteller autorisiert wurden,
verliert die “EG-Erklarung” ihre Gultigkeit und die
Garantie erlischt.

Dieses Gerat darf von Kindern
unter 8 Jahren nicht bedient
werden. Auch nicht von Personen
mit eingeschrankten physischen,

sensorischen  oder = ‘geistigen
Fahigkeiten  oder  unerfahrene
Menschen, die nicht mit dem

Produkt vertraut sind. )
Es sei denn sie befinden sich
unter_strenger Aufsicht durch eine
ualifizierte Person welche genaue
nweisung zur sichern Bedienung
des Gerafes gibt und auf mdgliche
Gefahren durch den Einsatz des
Gerates hinweist. _ i
Kinder darfen nicht mit dem Gerat
spielen.

s liegt in der Verantwortung des
Bedieners das Gerat zu Reinigen

und zu Warten. 3
Kinder durfen niemals das Gerat
Reinigen oder Warten, es sei denn
sie befinden sich unter strenger,
qualifizierter Aufsicht und Anleitung.
Lesen = Sie  sorgféltig  den
Installationsabschnitt, welcher
darlegt:

- Den maximale zulassigen
Gehéuseenddruck (Kapitel 3.1).
-Typ  und  Querschnitt
Anschlusskabels. (Kapitel 6.5).
-Den Typ der zu installierenden
elektrischen Absicherung. (Kapitel 6.5).

des

1.1. Verwendete Symbole
Zum besseren Verstehen dieses Handbuchs werden die
darin verwendeten Symbole bzw. Piktogramme mit den
entsprechenden Bedeutungen im Folgenden aufgelistet.
Informationen und Hinweise, welche zu beachten
A sind, um Beschadigungen an dem Gerat oder Mangel
an der Sicherheit des Personals zu vermeiden.
Informationen und Hinweise tber
A elekirische Teile, deren Nichtbeachtung zu
Beschéadigungen an dem Geréat oder Mangeln
an der Sicherheit des Personals fiihren kann.
o | Bemerkungen und Warnungen fir einen
| korrekten Betrieb des Gerates und dessen
Komponenten.

MaBnahmen, welche vom Endverbraucher des
Geréates vorgenommen werden dlrfen. Nachdem
er die Gebrauchsanleitung durchgelesen hat.
Er ist dafiir verantwortlich, dass das Gerét in
normalen Gebrauchsbedingungen gehalten wird.
Er ist berechtigt, MaBnahmen der ordentlichen
Wartung vorzunehmen.

MaBnahmen, welche von einem qualifiziertem
Elektriker vorzunehmen sind, welche in der
Lage sind, das Gerét zu installieren, es unter
Wartungsumstanden funktionieren zu lassen.

normalen Umstanden zu betrieben, es unter
Diese Techniker ist dazu berechtigt, Einstellungs-,
Wartungs- und ReparaturmaBnahmen an
elektrischen und mechanischen Teilen vorzunehmen.
MaBnahmen, welche von einem qualifiziertem
Techniker vorzunehmen sind, welcher das Gerat
unter normalen Umstanden korrekt betreiben kann
und dazu berechtigt ist, samtliche Wartungs-,
Einstellungs- und ReparaturmaBnahmen an
mechanischen Teilen vorzunehmen.

Es ist obligatorisch, personliche
Schutzausristungen zu tragen: Handschutz.

MaBnahmen, welche beim ausgeschalteten
(oJd8 und vom Stromnetz getrennten Gerét
vorzunehmen sind.

MaBnahmen, welche beim eingeschalteten
Gerat vorzunehmen sind.
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1.2. Firmenbezeichnung und Adresse vom Her-
steller

irmenbezeichnung: Calpeda S.p.A.

Adresse: Via Roggia di Mezzo, 39

36050 Montorso Vicentino - Vicenza / ltalien

www.calpeda.it

1.3. Autorisiertes Bedienungspersonal

Dieses Gerét richtet sich an erfahrene Bediener, welche
Endverbraucher und spezialisierte Techniker sein kdnnen
(siehe Auflistung der Symbole hier oben).

o | Dem Endverbraucher ist es strengstens verboten,
| MaBnahmen vorzunehmen, welche ausschlieBlich
von spezialisierten Techniker durchgefiihrt werden
dirfen. Der Hersteller haftet nicht fir Schaden, welche
aus der Nichtbeachtung dieses Verbotes resultieren.

1.4. Garantie

Bzgl. der Garantie Uber die Produkte muss man sich auf
die allgemeinen Verkaufsbedingungen beziehen.

o | Die Garantie umfasst den KOSTENLOSEN Ersatz
| |oderdie KOSTENLOSE Reparatur der defekten Teile
(welche als defekt vom Hersteller anerkannt werden).

Die Garantie erlischt:

- Wenn das Geraét nicht unter Beachtung der Anweisungen
und Normen verwendet wird, welche in diesem Handbuch
beschrieben sind.

- Wenn Anderungen am Gerét ohne Genehmigung seitens
des Herstellers vorgenommen werden (siehe Abschnitt 1.5).

- Wenn technische ServicemaBnahmen vom Personal
durchgeflihrt werden, welches nicht vom Hersteller
autorisiert worden ist.

-Wenn die in diesem Handbuch beschriebenen
WartungsmaBnahmen nicht beachtet werden.

1.5. Technisches Service

Fir weitere Informationen Uber Dokumentation,
Service-Dienstleistungen und Geréateteile wenden Sie
sich bitte an: Calpeda S.p.A. (Abschnitt 1.2).

2. TECHNISCHE BESCHREIBUNG
Zahnrad-Verdrangerpumpen in Blockbauweise.
Pumpengehduse mit Saug- und Druckstutzen mit
gleichem Durchmesser in gerader durch gehender
Leitungsrichtung (Inline-Bauweise).

2.1. Zweckentsprechende Verwendung

Fur Heizdl und schmierende Flissigkeiten.
Kinematische Zahigkeit von 30 mm2/s (4°E) bis 120
mm2/s (15°E).

Mediumstemperatur bis 90 °C.

2.2, Verniinftigerweise vorhersehbare Fehlan-
wendung
Das Gerat wurde ausschlieBlich zu den im Abschnitt 2.1
beschriebenen Zwecken entworfen und hergestellt.
Die Verwendung vom Gerdt zu anderen
Aunzuléssigen Zwecken oder unter in diesem
Handbuch nicht vorgesehenen Bedingungen ist
strengstens verboten.

f Nicht fir Wasser geeignet.

Die Fehlanwendung des Produktes verringert seine
Sicherheits- und Effizienzmerkmale. Calpeda haftet nicht
flr Méangel oder Unfélle, welche aus der Nichtbeachtung
der oben beschriebenen Verbote resultieren.

2.3. Kennzeichnung

Im Folgenden finden Sie eine Kopie des Kennschildes
(siehe Abb. 1), welches am AuBengehduse der Pumpe
angebracht ist.

0 Hersteller

1 Pumpentyp

2 Férdermenge
3 Foérderhohe

4 Nennleistung
5 Stufenanzahl

6 Frequenz

7 Nennstrom

8 Nenndrehzahl
9 Betriebsart

10 Isolationsklasse
11 Bemerkungen

(M [== calpeda

711

AAAAXXXXX [P
A Q min/max X/X m¢/h
KB H max/min X/X m

AR £SCC2900 MEI= XX n

povsvered — 14

12 AAAA Baujahr = _6
12 XXXX _22
Seriennummer x/x A — g
13 Gewicht | _10
14 Bemerkungen Vo % 9
15 Nennleistung PR SO0 000 XXX XXX -
16 % 16\ XXX XXX XXX XXX XX kg [ERE]
17 Leistungsfaktor 17— XXX XXX XXX XXX -19
18 Wirkungsrad 1 IEC 60034-1 IECX/X [els]
19 Schutzart 8-

20 Motor Effizienz
21 Pumpen Effizienz
22 Kondensator

3. TECHNISCHE MERKMALE

3.1. Technische Daten

Abmessungen und Gewicht (siehe Katalog).
Nenndrehzahl 1450/1750 rpm

Schutzklasse IP 54 (IP 55 Sonderausflihrung)
Netzspannung / Frequenz:

- bis 240V 1~ 50/60 Hz

- bis to 480V 3~ 50/60 Hz

Prifen Sie die vorhandene Spannung und Frequenz
auf Ubereinstimmung mit den Daten auf dem
Typenschild des Motors.

Die elektrischen Daten auf dem Typenschild beziehen
sich auf die Nennleistung des Motors.

Schalldruck: <75 dB (A).

Max. Anlaufzahl pro Stunde: 30 Starts.
Hochstzulassiger Pumpenenddruck: 100 m (10 bar).
Maximaler Saugdruck: PN (Pa) - Hmax (Pa).

3.2. Aufstellungsort der Pumpe

Einsatz nur in gut bellfteten und
Witterungseinflusse geschtzten
Raumtemperatur bis 40 °C.

4. SICHERHEITSMASSNAHMEN

4.1. Allgemeine Verhaltensregeln
Vor Gerategebrauch ist es wesentlich, alle
Sicherheitshinweise sorgfaltig durchzulesen.

gegen
Raumen.

Lesen und beachten Sie alle technische Anweisungen,
Betriebsanleitungen und Hinweise Uber samtliche
Arbeitsphasen, vom Transport bis zur endgultigen
Entsorgung, welche in diesem Handbuch geschrieben sind.
Die spezialisierten Techniker sind dazu verpflichtet,
samtliche Regelungen, Normen und Gesetze zu
beachten, welche in dem Aufstellungsland gelten, wo
die Pumpe verkauft worden ist. Das Geréat entspricht
den geltenden Sicherheitsnormen.

Eine unsachgeméaBe Verwendung kann jederzeit zu
Schaden an Menschen, Tiere oder Sachen fuhren.
Der Hersteller schlieBt jegliche Haftung aus, falls
solche Schaden aus Betriebsbedingungen resultieren,
welche von den in diesem Handbuch bzw. am
Kennschild angegebenen Bedingungen abweichen.

o | Beachten Sie die angegebenen Wartungsfristen
l und ersetzen Sie sofort alle beschadigte oder

I-IR-IRR Rev11 - Betriebsanleitung

Seite 13/32



verschlissene Teile. Dadurch wird das Gerétimmer

unter den besten Bedingungen funktionieren.
Bestellen Sie ausschlieBlich originale Ersatzteile,
welche von CALPEDA S.p.A. oder von den
autorisierten Handlern geliefert werden.

Entfernen oder &ndern Sie die Kennschilder
A nicht, welche am Gerat vom Hersteller

angebracht werden.
Das Gerat darf nicht betrieben werden, falls Mangel
oder Beschéadigungen festzulegen sind.

Alle Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten,
Abei denen das Gerat vollig oder teilweise

abzumontieren ist, sind nur dann auszufihren,

wenn das Gerat vom Netz getrennt worden ist.

4.2. Sicherheitsvorrichtungen
Das Gerat besteht aus einem AuBengehduse, welches
jeglichen Kontakt mit den internen Getrieben verhindert.

4.3. Restrisiken

In  Anbetracht seiner Auslegung und seines
Verwendungszwecks (und unter Beachtung von der
sachgeméaBen Verwendung und den Sicherheitsnormen)
weist das Gerét keine Restrisiken auf.

4.4, Sicherheits- und Informationskennzeichnung
Fir diese Art Gerate ist keine Kennzeichnung am
Gerat vorgesehen.

4.5. Personliche Schutzausriistungen (PSA)

Bei der Installation, dem Anlauf und der Wartung ist es
fir das Bedienerpersonal empfehlenswert, geeignete
Schutzausrustungen aufgrund der durchzufGhrenden
Arbeit zu tragen.

Bei Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten,
Schutzhandschuhe unbedingt zu tragen.

sind

Piktogramm
HANDSCH
(Schutzhandschuhe zum Schutz vor chemischen,
thermischen und mechanischen Risiken)

5. TRANSPORT UND HANDHABUNG

Das Produkt ist verpackt, damit der Inhalt nicht

beschadigt wird.

Beim Transport ist die Stapelung von schweren

Verpackungen zu vermeiden. Vergewissern Sie sich,

dass sich die Verpackung beim Transport nicht frei

bewegen kann.

Keine besonderen Mittel sind notwendig, um das

verpackte Gerat zu transportieren.

Die Mittel zum Transport des verpackten Geréates

mussen flr die Abmessungen und das Gewicht des

%ekauften Produktes geeignet sein (siehe Katalog
esamtabmessungen).

5.1. Handhabung

Heben Sie die Verpackung sorgféltig, damit dem darin
gelegenen Gerét keine Schlage zugefligt werden.
Legen Sie auf die Verpackung kein weiteres Material,
welches der Pumpe beschadigen kénnte.

6. AUFSTELLUNG

6.1. Gesamtabmessungen
Die Gesamtabmessungen des Gerétes (siehe Katalog)
angegeben.

Obligatorische PSA
uTtz

6.2. Umgebungsbedingungen und Raumbedarf
am Aufstellungsort

Der Aufstellungsort ist entsprechend und mit Bezug

auf dessen Besonderheiten vorzubereiten, damit die

Installation reibungslos erfolgen kann (elektrische

Anschliisse, usw.).

Die Umgebung, in der das Gerat aufgestellt wird, muss

den im Abschnitt 3.2 beschriebenen Anforderungen
entsprechen.

Es ist strengstens verboten, die Maschine in
explosionsgefahrdeten Bereichen aufzustellen und in
Betrieb zu nehmen.

6.3. Auspacken
o | Uberprifen Sie, ob das Gerat beim Transport
l beschadigt worden ist.

as Verpackungsmaterial ist nach Auspacken der
Maschine laut der Gesetze und Vorschriften zu
entsorgen bzw. wieder zu verwerten, welche in dem
Aufstellungsland der Maschine gelten.

6.4. Einbau

Die Pumpen sind mit waagerechter Wellenlage und
Befestigung unten aufzustellen.

Die Pumpe soll so nah wie méglich an der Saugquelle
aufgestellt werden.

Freiraum fur die Motorllftung, fur die Kontrolle der
Wellendrehung.

6.4.1. Rohrleitungen

Bevor die Rohrleitungen an die Pumpe angeschlossen
werden, muB man sich vergewissern, daB sie sauber sind.
ACHTUNG! Die Rohrleitungen sind mit
Rohrschellen abzufangen und spannungsfrei an
die Pumpe anzuschlieBen.
Die Rohrweiten missen
stutzenweiten sein.

gleich den Pumpen-

6.4.2. Saugleitung

Die Saugleitung muB unbedingt dicht sein.

Sie soll aufsteigend verlegt werden, um Luftsackbildung zu
vermeiden.

6.4.3. Druckleitung
DruckmeBgerat (Manometer) einzubauen.

6.5. Elektrischer AnschluBB

Der elektrische AnschluB ist von Fach-personal
A unter Beachtung der 6rtlichen Vorschriften
auszufuhren. Sicherheitsvorschriften befolgen.
Schutzleiter an die
anschlieBen.
Netzspannung und -frequenz mit den Angaben auf
dem Typenschild vergleichen und Speiseleiter gemaf
dem Schaltbild im Klemmenkastendeckel anschlieBen.
ACHTUNG! Keine Scheibe oder andere
Ametallische Gegensténde in den internen
Leitungsdurchgang zwischen Klemmenkasten
und Stator fallen lassen. Andernfalls Motor
demontieren und Gegenstand beseitigen.
Bei Klemmenkasten mit Einflihrungsstopfbuchse Kabel
Typ HO7 RN-F verwenden mit Kabelquerschnitt nicht
unter (Kap. 12.3 TAB 1).
Bei Klemmenkasten mit Einfihrungsmuffe Anschluf3
durch Kabelftihrungsrohr ausfihren.
Es ist eine Vorrichtung zur Abschaltung jeder Phase
vom Netz (Schalter) mit einem Offnungsabstand der
Kontakte von mindestens 3 mm zu installieren.
Bei Dreiphasen-Drehstrommotoren ist ein
Motorschutzschalter mit Kurve D gemaB der
Stromaufnahme laut Typenschild vorzusehen.
Die Einphasen-Wechselstrompumpen IM, werden
bei mit angeschlossenem Anlaufkondensator im
Klemmenkasten und (bei 220-240 V - 50 Hz) mit
eingebautem Thermoschalter geliefert.

Erdungsklemme
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7. ANLAUF UND BETRIEB
7.1. Kontrollen vor dem Einschalten

Das Gerat darf nicht betrieben werden, falls
Beschadigungen festzulegen sind.

7.2. Erstanlauf

ACHTUNG! Die Pumpe darf nicht ohne
Flussigkeitsfillung, betrieben werden.

Die Pumpe muB vor Rohrbefestigung mit dem

Férdermedium durch den Druckstutzen aufgeflllt werden.
Nachpriifen, ob sich die Welle von Hand drehen
laBt. Daflr haben die kleineren Pumpen eine
Kerbe flir Schraubenzieher am Wellenende auf der
Luftungsseite.

Bei Dreiphasen-Drehstrommotoren die
Drehrichtung priifen: im Gegenuhr-zeigersinn
von Pumpengehduse gesehen, im Uhrzeigersinn
von Motor-Lifterrad gesehen. Andernfalls die
Netzversorgung unterbrechen und zwei beliebige

Phasen-Anschllsse im Motorklemmenkasten
vertauschen.
Uberprifen, daB der Pumpenenddruck laut

Typenschild nicht Giberschritten wird.
7.3. AUSSCHALTEN

Das Gerat wurden so ausgelegt, dass es
thne Unterbrechungen weiter funktionieren
kann. Die Ausschaltung erfolgt nur, wenn
das Gerat anhand der entsprechenden

Entkopplungsvorrichtungen vom Netz getrennt
wird (siehe Abs. 6.5 Elektrischer Anschluss).

8. WARTUNG
Vor jeglicher Wartungsarbeit ist das Gerat auBer Betrieb
zu setzen und es von jeglicher Energiequelle zu trennen.
Wenden Sie sich beim Bedarf an einen erfahrenen
Elektriker oder Techniker.
Wartungs-, Reparatur- oder Reinigungsarbeiten,
Awelehe bei elektrischer Anlage unter Spannung
erfolgen, kdénnen zu schwerwiegenden,
todlichen Unféllen fiir die Menschen fiihren.
f Wenn das Stromkabel beschadigt ist, darf es, um

auch

jedwede Gefahr zu vermeiden, nur vom Hersteller,
dem Kundendienst oder &hnlich qualifizierten
Personen ausgetauscht werden.
Bei Instandsetzungsarbeiten oder Wartungsarbeiten, bei
denen Teile der Maschine abmontiert werden missen,
muss das Wartungspersonal entsprechend qualifiziert und
in der Lage sein, Schaltplane und -bilder auszulegen.
Es ist empfehlenswert, jegliche durchgefiihrten
Wartungsarbeiten aufzuzeichnen.
S | Bei der Wartung ist besondere Aufmerksamkeit zu
| schenken, damit keine auch kleinen Fremdkérper
in die Maschine eindringen, welche zum
Fehlfunktionieren oder zu Sicherheitsméngeln
flhren kénnten.
Nehmen Sie keine Arbeit ohne Schutzhandschuhe
A vor. Tragen Sie schnittfeste und wasserdichte
Handschuhe beim Abmontieren und Reinigen.
5 | Der Zugang zur Maschine ist unbefugtem Personal
| wéhrend der Ausfiihrung von Wartungsarbeiten
strengstens verboten.

Alle Wartungsarbeiten, welche in diesem Handbuch
nicht beschrieben sind, sind ausschlieBlich vom
spezialisierten Personal vorzunehmen, welches direkt
von CALPEDA S.p.A. gesendet wird.

Wenden Sie sich an CALPEDA S.p.A. fur weitere
technische Informationen Uber das Gebrauch oder die
Wartung des Gerétes.

8.1. Ordentliche Wartung

o | [

Vor jeglicher Wartungsarbeit ist das Gerat vom
A Stromnetz zu trennen und sicherzustellen,
dass die Pumpe nicht unerwiinscht wieder
unter Spannung gesetzt werden darf.
Wird die Pumpe nicht eingesetzt, so muB sie bei
Frostgefahr vollstandig entleert werden.
Vor Wiederinbetriebnahme ist zu kontrollieren, ob die
Pumpe durch Verunreinigungen blockiert worden ist.
Pumpe wieder mit dem Fdérdermedium vollstdndig
auffullen.

8.2. Demontage der Anlage
Vor der Demontage die Saug- und Druckschieber
schlieBen.

8.3. Demontage der Pumpe

Demontage und Montage unter Zuhilfenahme des
Schnittbildes durchfihren.

Auf dem Bild der Vorderansicht siehe die Stutzen-
stellung und die Orientierung der Pfeile auf dem
Gehausedeckel (12.00).

8.4.Pumpen mit Schutzart
rausfithrung)

Um die Schutzart IP 55 immer gewdhrleisten zu
kénnen, ist es notwendig, die folgenden Punkte zu
Uberprufen:

- Vor der Inbetriebnahme der Motoren ist die Position
der Dichtung zwischen Klemmenkasten und Deckel
sorgféltig zu kontrollieren. Bei Kabeln mit geringer
GroBe verwenden Sie bitte eine Schutzabdeckung
zwischen Kabel und Kabelverschraubung.

-Bei der Demontage der Lagerschilder der
Motoren ist die vorhandene Verbindung mit dem
Dichtungskleber LOCTITE Typ 510 oder einem
anderen gleichwertigen Dichtungssystem, falls
vorhanden, wiederherzustellen und anschlieBend die
einwandfreie Montage des Dichtrings auf der Welle
zu Uberprifen.

9. ENTSORGUNG

@J - Europaischer Richtlinie
2012/19/EU (WEEE)

Die Verschrottung des Gerdtes muss durch
Unternehmen erfolgen, welche auf der Verschrottung
von Metallprodukten spezialisiert sind.

Bei der Entsorgung sind samtliche einschlagige
Vorschriften zu beachten, welche im Aufstellungsland
der Maschine gelten, sowie alle internationale
Umweltschutzvorschriften.

IP 55 (Sonde-
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10. ERSATZTEILE

10.1.

Ersatzteilebestellung
Bei der Bestellung von Ersatzteilen sind Bezeichnung,
Positionsnummer
die Daten auf dem Kennschild (Typ, Datum und

auf der Schnittaussicht

Kennnummer) anzugeben.

Die Bestellung kann telefonisch, per Fax oder per

E-Mail an CALPEDA S.p.A. gesendet werden.
11. TEILE-BENENNUNG

Nr.

Teile-Benennung

12.00 Geh&usedeckel

12.20 Schraube
14.00
14.12
14.20
28.50
28.51
30.50
30.51
32.00
32.20 Schraube

Laufwelle

Pumpengehéuse
VerschluBschraube (Entleerung)
Runddichtring

Pumpenzahnrad, treibend
Antriebswelle

Pumpenzahnrad, getrieben

Antriebslaterne

40.00 Radialdichtring
40.04 Abstandsring

12. FEHLERBEHEBUNG

und

10.08
70.00
70.18
70.20
73.00
76.00
76.04
76.54
78.00
81.00
82.00
82.04
88.00
90.00
90.04
92.00
94.00
94.02
98.00
98.04
98.08
99.00

VerschluBring
Antriebslaterne

Schraube

Schraube

Walzlager, pumpenseitig
Motorgeh&use mit Wicklung
Kabelflihrung
Klemmenbrett, komplett
Welle mit Rotorpaket
Walzlager, lufterradseitig
Motorlagergehause, lifterradseitig
Federscheibe

Lufterrad

Haube

Schraube
Verbindungsschraube
Kondensator
Sicherungsring fiir Kondensator
Klemmenkastendeckel
Schraube

Flachdichtung

Motor, komplett

Anderungen vorbehalten.

WARNUNG: Vor jeglichen Arbeiten an der Pumpe oder dem Motor, unbeding Stromversorgung
abschalten!
Die Pumpe darf nicht, (auch nicht kurzzeitig) ohne Férdermedium betrieben werden.

Die Bedienungsanleitung ist genau zu beachten. Falls erforderlich einen autorisierten Serviepartner

hinzuziehen.
FEHLER MOGLICHE URSACHEN MOGLICHE FEHLERBESEITUNG
1) a) Falsche Spannungsversorgung. a) Uberpriifen Sie, ob die Netzfrequenz und -spannung geeignet sind.
Der Motor b) Falscher elektrischer Anschluss. b) Verbinden Sie den Speisungskabel sachgerecht.

startet nicht

c) Die Motorschutzeinrichtung springt ein.

d) Sicherungen defekt oder ausgelést.

e) Welle blockiert.

f) Falls alle zuvor genannten Méglichkeiten
Uberpruft wurden, liegt evtl. ein defekt
des Motors vor.

Uberprifen Sie die eingestellten Parameter des Wéarmeschutzes.
c) Uberprifen Sie die Stromversorgung.
Vergewissern Sie sich, dass die Pumpenwelle frei dreht.
Uberprifen Sie die eingestellten Parameter des Warmeschutzes.
d) Ersetzen Sie die Schmelzsicherungen, befolgen Sie dann die Punkte
a) und c)
e) Siehe ,Blockierte Pumpe*
f) Reparieren bzw. ersetzen Sie den Motor.

Ungewohnliche
Geréusche und
Vibration der

2) a) Langere Stillstande a) Entriegeln Sie die Pumpe, indem Sie auf die Kerbe an der Hinterseite
Pumpe b) Solide Koérper sind ins Laufrad der Welle eingreifen.
blockiert eingedrungen. b) Entfernen Sie alle solide Kérper vom Inneren des Laufrades..

c) Lager fest. c) Ersetzen Sie die Lager.
3) a) Luft in der Pumpenkammer oder in der | a) Entfernen Sie die Luft von der Pumpe und/oder regeln Sie das Druckventil
Die Pumpe Saugleitung. nach.
lauft, jedoch b) Luft ist wahrscheinlich eingedrungen. b) Undichte Stelle suchen und vollstandig abdichten, oder Saugleitung
wird kein c) FuBventil blockiert oder Saugleitung ersetzen.
Wasser nicht vollstandig eingetaucht. c) FuBventil reinigen oder ersetzen. Saugleitung an die Forderleistung der
geférdert d) Saugseitiger Filter verstopft. Pumpe anpassen.

3d) Filter reinigen oder falls erforderlich ersetzen. Siehe auch Punkt 2b).

4) a) Das Durchmesser von Leitungen und | a) Verwenden Sie Verrohrung und Armaturen entsprechend |hrer
Zu geringe Zubehor ist zu gering. Anwendung.
Férdermenge
5) a) Motolager defekt. a) Lager ersetzen.

b) Fehler der Spannungsversorgung.

b) Uberpriifen der Spannungsversorgung (Siehe Typenschild des Motors).

Wellenabdichtung

Pumpe

6) 6a) Defekt infolge von Trockenlauf oder | Im Falle von 6a), Wellenabdichtung ersetzen.

Undichtigkeit verkleben der Gleitflachen. 6a) Sicherstellen, dass die Pumpe vollstandig geftillt und entliftet ist.
an der 6b) Gleitflichen duch abrasive Partikel | 6b) Saugseitigen Filter installieren.

defekt, Riefenbilden, Einlaufspuren.
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1. INFORMATIONS GENERALES

Avant dutiliser le produit, lire attentivement les
avertissements et les instructions donnés dans ce
manuel qui doit étre conservé en bon état en vue
d’ultérieures consultations.

La langue d’origine de rédaction du manuel est I'italien,
qui fera foi en cas de déformations de traduction.

Le manuel fait partie intégrante de I'appareil comme
matériel essentiel de sécurité et doit étre conservé
jusqu’au démantelement final du produit.

En cas de perte, I’Acheteur peut demander une copie
du manuel a Calpeda S.p.A. en spécifiant le type de
produit indiqué sur I'étiquette de la machine (Réf. 2.3
Marquage).

En cas de modifications ou d’altérations non
autorisées par le Constructeur de I'appareil ou de ses
composants, la “Déclaration CE” et la garantie ne sont
plus valides.

Cet appareil électroménager peut
étre utilize par des enfants agés de
plus de 8 ans et par des personnes
dont les capacities physiques,
sensorielles ou mentales sont
réduites, ou encore  sans
l'expérience ou la connaissance
nécessaire, mais sous ['étroite
surveillance d'un adulte responsable
Ou aprés que ces personnes aient
recu des instructions relatives a
une utilisation en toute sécurité de
I'appareil et compris les dangers qui
lui sont inhérents.

Les enfants ne doivent pas jouer
avec l'appareil.

Le nettoyage et l'entretien de
l'appareil doivent étre effectués
par l'utilisateur. lls ne doivent pas

étre effectués par des enfants sans

surveillance. _

Lisez attentivement la section

d'installation qui énonce: .

- La pression structurelle de travail
maximale admise dans le corps
de pompe (chapitre 3.1).

- Le type et la section du cable
d'alimentation (chapitre 6.52 .

- Le type de protection électrique

a installer (chapitre 6.5).

1.1. Pictogrammes utilisés
Pour une compréhension plus facile, les symboles/
pictogrammes ci-dessous sont utilisés dans le manuel.
Informations et  avertissements  devant
Aétre respectés, sinon ils sont la cause de
dommages a I'appareil et compromettent la
sécurité du personnel.
Informations et avertissements de caractere
Aélectrique qui, s’ils ne sont pas respectés,
peuvent causer des dommages a I'appareil et
compromettre la sécurité du personnel.
o | Indications de notes et d’avertissements pour
1 gérer correctement I'appareil et ses éléments.

Interventions que I'utilisateur final de I'appareil
a le droit de réaliser. Aprés avoir lu les
instructions, est responsable de I'entretien du

produit en conditions normales d’utilisation.
Il est autorisé a effectuer des opérations de
maintenance ordinaire.

Interventions  réalisables seulement par
un électricien qualifié habilité a toutes les
interventions de maintenance et de réparation
de nature électrique. Il est en mesure
d’intervenir en présence de tension électrique.

Interventions  réalisables seulement par
un technicien qualifi€, capable d’installer
et d'utiliser correctement I'appareil lors de
conditions normales, habilité a toutes les
interventions de maintenance, de régulation et
de réparation de nature mécanique. Il doit étre
en mesure d’effectuer de simples interventions
électriques et mécaniques en relation avec la
maintenance extraordinaire de I'appareil.

Obligation du port des dispositifs de protection
@ individuelle - protection des mains.

Interventions  réalisables seulement avec
I'appareil éteint et débranché des sources
d’énergie.

Interventions  réalisables seulement
I'appareil allumé.

avec

1.2. Raison sociale et adresse du Constructeur
Raison sociale: Calpeda S.p.A.

Adresse: Via Roggia di Mezzo, 39

36050 Montorso Vicentino - Vicenza / Italie
www.calpeda.it
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1.3. Opérateurs autorisés

Le produit s’adresse a des opérateurs experts qui
se partagent entre utilisateurs finals et techniciens
spécialisés (voir symboles ci-dessus).

S |l est interdit & [I'utilisateur final d’effectuer
] |les interventions réservées aux techniciens
spécialisés. Le Constructeur n’est aucunement

responsable des dommages dérivant du non-
respect de cette interdiction.

1.4. Garantie

Pour la garantie des produits se référer aux Conditions

Générales de Vente.

% | La garantie inclut le remplacement ou la

| réparation GRATUITE des pieces défectueuses

(reconnues par le Constructeur).

La garantie de I'appareil s’annule:

- S'il est utilisé de maniére non-conforme aux instructions et
aux normes décrites dans ce manuel.

- En cas de modifications ou de variations apportées de
maniere arbitraire sans autorisation du Constructeur
(voir par. 1.5).

-En cas dinterventions d’assistance technique
réalisées par du personnel non-autorisé par le
Constructeur.

- Si la maintenance prévue dans ce manuel n’est pas
effectuée.

1.5. Service de support technique

Tout renseignement sur la documentation, sur les
services d’assistance et sur les composants de
I'appareil, peut étre demandé a: Calpeda S.p.A. (voir
par. 1.2).

2. DESCRIPTION TECHNIQUE

Pompes volumétriques a engrenages.

Corps de la pompe avec les orifices d'aspiration et
de refoulement avec le méme diamétre situés sur le
méme axe (exécution "in line").

2.1. Utilisation prévue

Pour fuel-oil et liquides lubrifiantes.

Viscosité cinématique de 30 mm2/s (4°E) a 120 mm2/s
(15°E).

Température du liquide jusqu'a 90 °C.

2.2. Emploi non-correct raisonnablement prévisible
L’appareil a été concu et construit exclusivement pour
I’emploi prévu décrit au par. 2.1.
Il est interdit d’employer I'appareil pour des
A utilisations impropres et selon des modalités
non prévues dans ce manuel.
f Ne peuvent pas étre employées pour eau.

L'utilisation impropre du produit détériore les
caractéristiques de sécurité et d’efficacité de I'appareil;
Calpeda ne peut étre retenue responsable des pannes
ou des accidents dus a I'inobservation des interdictions
présentées ci-dessus.

2.3. Marquage
Ci-dessous, voici une copie d’'une plaquette d’identification
située sur le corps extérieur de la pompe.

0 Constructeur
1 Type de pompe - C € -1
2 Débit

3 Hauteur de refoulement
4 Puissance nominale
5 Tension nominale
6 Fréquence

7 Courant nom.

8 Vitesse de rotation
9 Facteur de fonction.
10 Classe isolation
11 Certifications
12AAAA Année de

IB 00000 AAAAXXXXX [P
P Q min/max X/X m¢/h
B H max/min X/X m

LA ESCC2900 MEI= XX n

X0000xx e

fabrication -22
12 XXXX N° de série
13 Poids 7 s _10
14 Notes )
15 Tension nominale | 15_
16 % de charge 16— §§§ iii XX kg [ :]1;9;

17 Facteur de puissance 17
18 Rendement

19 Protection

20 Rendement moteur
21 Rendement pompe
22 Condensateur

3. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

3.1. Données techniques

Dimensions d’encombrement et poids (voir catalogue
technique).

Vitesse nominale 1450/1750 rpm

Protection IP 54 (IP 55 Construction spéciale).
Tension d'alimentation/ Fréquence:

- jusqu'a 240V 1~ 50/60 Hz

- jJusqu'a 480V 3~ 50/60 Hz

Vérifier que la fréquence et la tension correspondent
aux caractéristiques électriques indiquées sur la
plaque du moteur.

Les données électriques indiquées sur l'étiquette se
réferent a la puissance nominale du moteur.

Pression acoustique: <75 dB (A).

Démarrages/heure max.: 30 a intervalles réguliers.
Pression finale maximum admise dans le corps de la
pompe: 100 m (10 bar).

Pression maximale en aspiration: PN (Pa) - Hmax (Pa).

3.2. Milieu de positionnement de la pompe
Installation dans des lieux aérés et protégés contre les
intempéries avec témperature ambiante maximale de
40 °C.

4. SECURITE

4.1. Normes génériques de comportement
Avant d'utiliser le produit, il est nécessaire de
A bien connaitre toutes les indications concernant
la sécurité.
Les instructions techniques de fonctionnement doivent
étre lues et observées correctement, ainsi que les
indications données dans le manuel selon les différents
passages: du transport au démantelement final.
Les techniciens spécialisés doivent respecter les
reglements, réglementations, normes et lois du pays
ou la pompe est vendue. L'appareil est conforme aux
normes de sécurité en vigueur.
L'utilisation incorrecte de I'appareil peut causer des
dommages a personnes, choses ou animaux.
Le Constructeur décline toute responsabilité en cas
de dommages dérivant des conditions dutilisation
incorrecte ou dans des conditions différentes de celles
indiguées sur la plaquette et dans le présent manuel.
Le respect des échéances dinterventions de
maintenance et le remplacement opportun des
pieces endommagées ou usagées permet a l'appareil
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de fonctionner dans les meilleures conditions. Il est
recommandé d'utiliser exclusivement les piéces de
rechange d'origine CALPEDA S.p.A. ou fournies par
un distributeur autorisé.
Interdiction d’enlever ou de modifier les
A plaquettes placées sur [lappareil par le
Constructeur. L’apﬁareil ne doit absolument pas
étre mis en marche en cas de défauts ou de
arties endommageées.
es opérations de maintenance ordinaire et
A extraordinaire, qui prévoient le démontage
méme partiel de [Iappareil, doivent étre
effectuées uniquement aprés avoir débranché
I'appareil de I'alimentation électrique.

4.2. Dispositifs de sécurité
L’appareil est formé d’une coque extérieure qui empéche
de rentrer en contact avec les organes internes.

4.3. Risques résiduels

L’appareil, par sa conception et sa destination d’emploi
(en respectant [l'utilisation prévue et les normes de
sécurité), ne présente aucun risque résiduel.

4.4. Signalisation de sécurité et d’information
Aucun signal sur le produit n’est prévu pour ce type
de produit.

4.5. Dispositifs de protection individuelle (DPI)
Dans les phases d'installation, d’allumage et de
maintenance, nous conseillons aux opérateurs
autorisés d’évaluer quels sont les dispositifs appropriés
au travail a réaliser.

Lors des opérations de maintenance ordinaire et
extraordinaire, I'utilisation des gants pour la protection
des mains est prévue.

Signaux DPI obligatoires

PROTECTION DES MAINS

(gants pour la protection contre risques
chimiques, thermiques et mécaniques)

5. TRANSPORT ET MANUTENTION

Le produit est emballé pour en préserver le contenu.
Pendant le transport, éviter d’y superposer des poids
excessifs. S’assurer que la boite ne puisse bouger
pendant le transport.

Les moyens pour transporter I'appareil emballé
doivent étre adéquats aux dimensions et aux poids du
produit choisi (voir catalogue technique dimensions
d’encombrement).

5.1. Manutention

Déplacer 'emballage avec soin afin d’éviter tout choc.
Il faut éviter de poser sur les produits emballés d’autres
matériels qui pourraient détériorer la pompe.

6. INSTALLATION

6.1. Dimensions d’encombrement

Pour les dimensions d’encombrement de I'appareil,
voir annexe “Dimensions d’encombrement” (voir
catalogue technique).

6.2. Critéres et dimensions du lieu d’installation
Le Client doit prédisposer le lieu d'installation de
maniére appropriée afin d'installer correctement
I'appareil selon les exigences de construction
(branchement électrique, etc.).

L'endroit ou installer I'appareil doit avoir les qualités
requises au paragraphe 3.2.

Interdiction absolue d'installer et de mettre en service
la machine dans des lieux avec une atmosphére
potentiellement explosive.

6.3. Désemballage
o | Vérifier que I'appareil n’a pas été endommagé
| pendant le transport.

Une fois la machine désemballée, I'emballage doit
étre éliminé et/ou réutilisé selon les normes en vigueur
dans le pays d’installation de la machine.

6.4. Installation

Les pompes doivent étre installées avec I'axe du rotor
horizontal et les pieds d’appui en bas.

La pompe doit étre installée la plus prés possible de la
source d’aspiration.

Prévoir autour de la pompe I'espace pour la ventilation
du moteur, pour les inspections sur la rotation de
I'arbre.

6.4.1. Tuyaux

Avant de brancher les tuyaux s’assurer qu’ils soient
propres a l'intérieur.

ATTENTION: Fixer les tuyaux sur leurs appuis et
les joindre de facon qu’ils ne transmettent pas des
forces, tensions et vibrations a la pompe.

Le diametre des tuyaux doit étre égal au diametre des
orifices de la pompe.

6.4.2. Tuyau d’aspiration

Le tuyau d’aspiration doit étre parfaitement étanche
et il doit avoir une forme ascendante pour éviter des
poches d’air.

6.4.3. Tuyau de refoulement
Monter un indicateur de pression (manométre).

6.5. Raccordement électrique

Le raccordement électrique doit étre effec-
Atué par un professionnel, et conformément
aux normes et autres réglements locales
applicables.
Suivre les normes de sécurité.
Exécuter la mise a la terre. Raccorder le conducteur de
protection & la borne ©.
Comparer la fréquence et la tension du réseau avec
les données de la plaque signalétique et réaliser le
branchement conformément au schéma a l'intérieur
du couvercle de la boite a bornes.
ATTENTION: lors du branchement
Aélectrique, prenez garde de ne pas faire
tomber rondelle, écrou etc. entre la boite a
borne et le stator. Le démontage du moteur
est |mperat|f pour récupérer la piece tombée.
Si la boite & bornes a la bague de serrage utiliser
un cable d’alimentation flexible type HO7 RN-F, avec
section de céble d'au moins (Chap. 12.3 TAB 1).
Si la bolte a bornes a le passe-céble faire le
raccordement du céble par une gaine.
Installer un dispositif pour débrancher chaque
phase du réseau (interrupteur pour déconnecter
la pompe de [Ialimentation) avec une distance
d’ouverture des contacts d’au moins 3 mm.
Pour lalimentation triphasée installer une protection
moteur appropriée avec courbe D selon le courant
indiqué sur la plaque signalétique.
Les pompes monophasées IM, sont fournies avec
condensateur connecté aux bornes et (pour 220-240
V - 50 Hz) avec protection thermique incorporée.
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7. DEMARRAGE ET EMPLOI

7.1. Contrdles avant allumage
L’appareil ne doit pas étre mis en marche en cas de
piéces endommagées.

7.2. Premier démarrage

EaFA [

ATTENTION: éviter a tout prix le fonctionnement a sec.
Démarrer la pompe seulement aprés I'avoir remplie de
liquide par l'orifice de refoulement, avant de raccorder
le tuyau.

Contréler que l'arbre tourne a la main.

A cet effet les pompes plus petites ont une rainure pour
tournevis sur I'extémité de I'arbre coté ventilation.
Avec I'alimentation triphasée vérifier que le sens de
rotation soit dans le sens anti-horaire en regardant le
groupe du co6té corps de pompe et dans le sens des
aiguilles d’une montre en regardant le moteur du co6té
ventilateur.

Dans le cas contraire débrancher [Ialimentation
électrique et inverser les connexions des deux phases.
Contrdler que la pression de fonctionnement ne soit pas
supérieure a la pression maxi indiquée sur la plaque
signalétique.

7.3. ARRET

o

En cas d’anomalies de fonctionnement, il faut
A éteindre I'appareil (voir recherche pannes).

Le produit a été concu pour un fonctionnement
continu; l'arrét de l'appareil s’effectue seulement en
débranchant I'alimentation au moyen des systemes de
déclenchement (voir § 6.5 “Branchement électrique”).

8. MAINTENANCE
Avant d'intervenir sur I'appareil, il est obligatoire de le
mettre hors service en le débranchant de toute source
d'énergie.
Si nécessaire, s'adresser a un électricien ou technicien
expert.
Chaque opération de maintenance, nettoyage
A ou réparation effectuée avec linstallation
électrique sous tension, peut causer aux
personnes de graves accidents méme mortels.
Si le cable d'alimentation est endommagé, il
A doit étre remplacé par le fabricant, son service
aprés vente ou des personnes de qualification
similaire afin d'éviter un danger.
La personne devant intervenir en cas de maintenance
extraordinaire ou de maintenance exigeant le
démontage de parties de l'appareil, doit étre un
technicien qualifié en mesure de lire et comprendre
schémas et dessins.
Il est recommandé d'inscrire toutes les interventions
effectuées sur un registre.
s | Pendant la maintenance, faire particuli€rement
| attention afin d'éviter que des corps étrangers,
méme de petites dimensions, ne s'introduisent
ou ne s'immiscent dans le circuit; en effet, ils
pourraient causer un mauvais fonctionnement
et compromettre la sécurité de l'appareil.
f Eviter de réaliser les interventions a mains

nues. Utiliser des gants anti-coupure et
résistants a l'eau pour démonter et nettoyer.

e | Aucun personnel non-autorisé n'est admis lors
1 des operations de maintenance.

Les opérations de maintenance non-décrites dans ce
manuel doivent étre exécutées uniquement par du
personnel spécialisé envoyé par CALPEDA S.p.A..
Pour toute autre renseignement technique concernant
I'utilisation ou la maintenance de I'appareil, contacter
CALPEDA S.p.A..

8.1. Maintenance ordinaire

0o
Avant toute intervention de maintenance,
A couper l'alimentation électrique et s'assurer
que la pompe ne risque pas d'étre mise sous
tension par inadvertance.
Lorsque la pompe n’est pas utilisée, elle doit étre
vidée complétement s’il existe un danger de gel.
Avant de remettre en marche la pompe contréler que
I'arbre ne soit pas bloqué par des incrustations ou par
d’autres causes et remplir complétement de liquide le
corps de la pompe.

8.2. Démontage de I'installation
Avant de démonter linstallation, fermer les vannes
d’aspiration et de refoulement.

8.3. Démontage de pompe

E3 [

Pour le démontage et le remontage observer la
construction sur le dessin en section.

Sur le dessin de la vue frontale voir la disposition des
orifices et I'orientation des fléches sur le couvercle du
corps (12.00).

8.4. Pompes avec protection IP 55 (construction
spéciale)

.

Pour maintenir le degré de protection IP 55, il est
nécessaire de vérifier les points suivants :

-Avant de démarrer les moteurs, contrbler
soigneusement la position du joint entre la boite
a bornes et son couvercle. Pour un cable de petite
taille, utiliser un revétement protecteur entre le cable
et le presse-étoupe.

- Lors du démontage des paliers-moteurs, restaurer
la jonction existante a I'aide de la colle d'étanchéité
LOCTITE type 510 ou tout autre systeme d'étanchéité
équivalent, le cas échéant, et vérifier I'assemblage
parfait de la bague d'étanchéité sur l'arbre.

9. DEMANTELEMENT

@ . Directive européenne
== | 2012/19/EU (WEEE)

La démolition de I'appareil doit étre confiée a une
entreprise spécialisée dans la mise a la ferraille des
produits métalliques en mesure de définir comment
procéder.

Pour éliminer le produit, il est obligatoire de suivre les
reglementations en vigueur dans le Pays ou celui-
ci est démantelé, ainsi que les lois internationales
prévues pour la protection de I'environnement.
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10. PIECES DE RECHANGE 40.08 Bague de serrage

. . ) 70.00 Lanterne de raccordement
10.1. Demande de piéces détachées 70.18 Vis
En cas de demande de piéces de rechange, préciser  70.20 Vis

la dénomination, le numéro de position sur le dessin en
section et les données de la plaquette d’identification
(type, date et numéro de série).

La commande peut étre envoyée a CALPEDA S.p.A.
par téléphone, fax, e-mail.

73.00
76.00
76.04
76.54
78.00

Roulement a billes, c6té pompe
Carcasse moteur avec bobinage
Bague de serrage de cable
Plaque a bornes, complete
Arbre-rotor

= 81.00 Roulement a billes, cété ventilateur
1N1. DEDSCR."::.TION DES PIECES 82.00 Fond de moteur, coté ventilateur
r escription 82.04 Rondelle de compensation
12.00 Couvercle du corps 88.00 Ventilateur
12.20 Vis 90.00 Capot
14.00 Corps de pompe 90.04 Vis
14.12 Bouchon (vidange) 92.00 Tirant d’assemblage
14.20 Joint torique 94.00 Condensateur
ggg? i|%noréde commacr;de 94.02 Bague d’arrét pour condensateur
' rbre de commande 98.00 Couvercle de boite a bornes
30.50 Pignon commandé 98.04 Vis
30.51 Arbre commandé 98.08 Joint plat
32.00 Lanterne de raccordement 99.00 Moteur complet

32.20
40.00
40.04

Vis
Joint a levres

Bague entretoise Sous réserve de modifications.

12. DYSFONCTIONNEMENTS

ﬂ Attention: Couper I'alimentation électrique avant de réaliser toute opération.

Suivre strictement les instructions d’utilisation et si nécessaire contacter le revendeur. ato.

Eviter le fonctionnement a sec méme pour une courte durée.
PROBLEMES

CAUSES PROBABLES

SOLUTIONS POSSIBLES

1)
Le moteur ne
démarre pas.

a) Alimentation électrique inappropriée.
b) Connexions électriques incorrectes.
c) Les fusibles disjonctent.

d) Fusibles grillés ou défectueux.

e) Arbre bloqué.

f) Moteur bloqué.

a) Vérifier que la fréquence et la tension du secteur électrique soient
correctes.

b) Connecter correctement le cable d’alimentation. Vérifier le régler la
protection thermique.

c) Regarder la puissance demandée par la pompe, s’assurer que l'arbre
rotor tourne librement et régler la protection thermique.

d) Remplacer les fusibles, vérifier les points 10.1a et 10.1c.

e) Voir« Pompe bloquée ».

f) Reparer ou remplacer le moteur.

vibrations de la
pompe

2) a) Période prolongée d’inactivité. a) Dégripper la pompe avec un tournevis en tournant dans Il'encoche
Pompe b) Présence d’éléments solides dans les située sur l'arriere de 'arbre.
bloquée engrenages. b) Extraire tous les composants étrangers solides dans les engrenages.
c) Roulements bloqués. c) Remplacer les roulements.
3) a) Présence d’air a I'intérieur de la pompe | a) Evacuer I'air de la pompe et/ou avec la valve de contrdle du refoulement.
La pompe ou de la canalisation d’aspiration. b) Controler quelle partie n’est pas hermétique et établir une correcte
fonctionne mais | b) Possible infiltration d’air. étanchéité.
liquide ne sort c) Clapet de pied bloqué ou tuyau | c) Nettoyer et remplacer le clapet de pied et utiliser un tuyau d’aspiration
pas d’aspiration pas entierement immergé correspondant a cette application.
dans le liquide. d) Nettoyer le filtre et si nécessaire le remplacer. Consulter aussi le
d) Filtre d’aspiration encrassé. paragraphe 10.2b.
4) a) Tuyaux et accessoires avec un diamétre | a) Utiliser des tuyaux et accessoires appropriés a I'utilisation spécifique.
Débit trop petit. b) Nettoyer le rotor et installer un filtre d’aspiration
insuffisant b) Présence de dépdts et de corps | c) Remplacer la roue.
étrangers dans la roue. d) Remplacer le rotor et le corps de pompe.
c) Rotor déterioré. e) Réaliser différentes opérations d'ouvertures et fermetures avec la
d) Rotor et corps de pompe usés. vanne de refoulement.
e) Gaz dissous dans 'eau. f) La pompe est inappropriée.
f) Viscosité du liquide pompé. g) Inverser les branchements électriques au bornier.
g) Sens de rotation incorrect.
5) a) Roulements usés. a) Remplacer les roulements.
Bruits et b) Alimentation électrique en sous tension. | b) Vérifier que la tension de secteur est correcte.

6)

Fuite de

la bague
d'étainchéité

6a) La pompe a fonctionnée a sec.

6b) Bague d'étainchéité rayée par la
présence d’éléments abrasifs dans le
liquide vehiculé.

Dans les cas a, b) , remplacer la bague d'étainchéité

6a) S’assurer que le corps de pompe est bien rempli de liquide et que tout
I"air a bien été évacué. Consulter aussi le paragraphe 5e.

6b) Installer un filtre d’aspiration.
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1. OBLWAA NHOOPMALMUA
lMepen  wvcnonb3oBaHvem — u3penua  crnepyet
BHUMATENbHO 03HaKOMUTbCA c mMepamu

NPefoCTOPOXXHOCTU M MHCTPYKLMAMU, NPUBELEHHBIMU
B HACTOALEM PYKOBOACTBE, KOTOPOE [OOJIKHO
COXpaHATbCA 417 NCNONb30BaHNA B ByayLuem.

OpurnHanbHbll  A3bIK  pefakumMm - UTaNbAHCKUNA,

KOTOprVI 6y,cLeT rnaBHbIM npun BbIACHEHUN
HecoOTBEeTCTBUU nepesoaa. .
PyKOBO,D,CTBO ABNAETCA HeOoTbeM/lIeMOM  4acCTblo

V3aenvA, CyLecTBeHHOM anA 6€30MacHOCTU 1 JOMKHO
COXPaHATBLCA [0 KOHLA CpoKa Cry>6bl n3penusa.
[MokynaTenb MOXeT 3anpocuTb 9K3EMMNAP TEX. PYKOBOACTBA
npu notepe, obpatuBlnc, B KomnaHuio Calpeda S.p.A.
M yKasaB TN W3AENMA, NPUBEAEHHBbIN HA 3TUKETKe
o6opynosanua (CmoTpu Pasaen 2.3 “Mapkuposka”).

B cnyyae w3MeHeHWn, nopuuM WU BHECEHWUA
W3MEeHeHVWA B u13penue unm  ero  4vactm 6es
paspelleHnA 3aBopa-uarotoButena “dexknapauma

CE” npekpaliaeT [eicTBoBaTb UM BMeCTe C HeW
rapaHTuA Ha usgenve.

[aHHbIN anekTponprbop MOXET ObITb
MCnonb3oBaH AETbMW He Mnaglle
8 net 1 nmuamy ¢ orpaHuyeHHbIMU
(bu3nyecknMmn  CEHCOPHbIMK 1NN
YMCTBEHHBbIMW CMOCOOHOCTAMU UMK
He obnapalwmyMn  [OCTaTOYHbIM
ONbITOM WX 3HaHWem O paboTe
nogo6Horo npnbopa, nog
HabngeHeM nnu nocne obyyeHuA
6e3onacHomy MoJSIb30BaHUIO
nNpY6OPOM N YCBOEHMA CBA3AHHBIX C
HVUM OMacHOCTEN.

He paspewainte petAM wurpatb C
nproopom.

YucTka 1 yxopq, 3a nprbopom SOMKHbI
BbINOMHATLCA nonb3oBatenem. He
nopyyatb YMCTKY U yxo4 AeTAm 6e3
KOHTPONA.

BHumaTensHo uuTanTe pasgen no

yCTaHOBKe,
cnepyouee:
- MakcmmanbHo uonF/CTMMbM Hanop
B Kopnyce Hacoca ([nasa 3.1).
-Tun n cevyeHne kabena nuTaHuA.

B KOTOPOM YyKa3aHO

[nasa 6.5). .
-Tun  anekTpuyeckom  3awmThl,
KoTOpasn JOMKHbI ObITb

ycTaHoBseHa. ((nasa 6.5).

1.1. O603Ha4yeHunA

[nA ynydweHna BOCNPUATUA MCMONb3YIOTCA CUMBOMbI/
NUKTOrpammbl, npuBeaeHHble HMXe C COOTBEeTCTBYOLWNMA
3Ha4YeHnAMN.

MHbopmauma 1 Mepbl  NPefoCTOPOXHOCTHU,
A KoTOpble cnepyet cobnopars. Mpn
HecobnogeHNM  OHW  MOTyT  MpUBECTU K
MOBPEXAEHUIO  WU3AENMA  WAW  HapyLUeHWo

6e30MacHOCTV NepcoHana.

VHchopmauua 1 Mepbl MPefoCTOPOXHOCTM MO
A 3neKTpryeckol 6e3onacHoOCTy, Npu HecobnioaeHUN

KOTOpbIX MOXET ObiTb NOBPEXAEHO U3Lenue um
HapyLueHa 6e30MacHOCTb nepcoHana.
o | [prmevaHna n npenynpexaneHua ana
] |npasunshoit skcnnyataumu wspenvA uo ero

KOMMOHEHTOB.

Onepaumm, KOTOpPbIe MOTYT BbINMO/THATLCA KOHEYHbIM
nonb3oBaTeNneM W3enuA: Nonb3oBaTeNb U3AENMA
LO/KEH 03HAaKOMUTLCA C WHCTPYKLUMAMK U HeceT
OTBETCTBEHHOCTb 3a VX COBNIOAEHNE B HOPMASTbHbIX
ycnosuAx paboTbl. OH MOXET BbIMOMHATb OnepaLym
M0 TEKYLLEMY Tex. 0BCNYXKMBaHWIO.

.ﬁ Onepauvwl, KOTOpble AO0J/KHbl  BbINOSIHATBCA

KBaNM@ULMPOBaHHbLIM 3NEKTPUKOM:
CcreunanManpoBaHHbIi TEXHWUK, AOMYLLEHHbIA K
BbIMOIHEHMIO OnepaLmii No Tex. 06CY>XXUBaHUIO
N PEMOHTY 9neKTpuyeckoi 4vactu. MoxeT
paboTaTb C KOMMOHEHTaMM NOA, HANPAXEHNEM.

Onepaumn, KOTOpble AOMKHbI  BbINOJHATLCA
@ KBanMULMPOBAHHbIM
CneunanmavpoBaHHblii  TEXHUK,

TEXHVKOM:

CMoCco6HbIN

npaBuIbHO  UCMONMb30BaTb  M3genve B

HOpMarbHbIX  YCMOBMAX,  OONYLEHHbIA K

BbINOTHEHWIO OrepaLnii No TeX. 06CNy>KUBaHWIO,

perynvpoBKe 1 PEMOHTY MeXaHW4eCcKol YacTu.

Yka3sbiBaeT Ha 06A3aTeNbHOE UCMONb30BaHNe

@ CpencTB VHAMBUAYaNbHOM 3awmThl - 3awmTa

PyK.

Onepaunn, KOTOpble OOMKHbI BbINONHATLCA

(old38 npy  BLIKNIOYEHHOM  annapate ¢ ero
OTCOeAMHEHNEM OT ANIeKTPONUTaHuA.

Onepaunn, KOTopble AOSKHbI BbINOMHATHCA
npu BKNKOYEHHOM annapare.

1.2. HasBaHMe KomnaHuM u apgpec 3aBopa-
U3roToBUTENA

HaseaHve komnanum: Calpeda S.p.A.

Appec: Via Roggia di Mezzo, 39

36050 Montorso Vicentino - Vicenza / Italia

www.calpeda.it
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1.3. OnepaTopbl ¢ AONYCKOM

M3penve MOXeT ncnonb3oBaTbCcA OnbITHbIMA
onepaTtopamu, KOTOpble nogpasgenArnTcA
Ha KOHEeYHbIX nonb3oBarenen napoenva n

CneumannanmpoBaHHbIX TeX. CreuManncToB (CMOTpU
CVMBO/JTbI BbiLLE).
o | KOHeuHbln  nonb3oBaTenb  He  MOXeT
| |BenonHATE onepaumu, npeaycMOTpeHHble
TOMBKO  ON1A  CNeumnanusvMpoBaHHbIX — TEX.
cneuvanucToB.  3aBOA-U3roToBUTENb  He
OTBEYaeT 3a MOBPEXAEHWUA, BO3HUKAOLLME
npu HecobnoAeHNM 3TOro 3anpeTa.

1.4.MapaHTua

VMHbopmauma rno rapaHTum Ha n3aenua npuseneHa B

06LLMX YCIOBUAX NPOOAXKN.

S | FapaHtna nopgpasymeBaeTr BECIIATHBIE
| |3aweny wwm pemoHT neeKTHbIX YacTen
(NpU3HaHHbLIX 3aBOAOM-U3roTOBUTENIEM).

[apaHTWA n3genua npekpallaeT fercTBoBaTb:

- Ecnn ncnonb3oBaHne nsgenvA BbinonHAeTcA 6e3
Co6I0AEeHNA MHCTPYKLUMIA 1 HOPM, MPUBEOEHHbIX B
HaCTOALLEeM PYKOBOACTBE.

-B cnyvae BHeceHuA n3MeHeHWIn B usgenue 6e3

paspeLueHna 3aBoAa-n3roToBuUTENA (cmoTpum
pasgen 1.5).
-B cnysae BbINOMHEHMA onepauui  No  Tex.

06CNy>XMBaHMIO CO CTOPOHbI MepcoHana, He
Mverowlero oonyck ot 3aBofa-M3roToBMTENA.

-B cnyyae HeBbInonHeHWA Tex. OOCMYy>XMBaHWUA,
npenycMoTpeHHOro B HacToALlleM pyKoBoACTBe.

1.5. TexHuuyeckana nogaepxka

JMoban [OMNONHUTENbHAA VHbopmauma o
[OKyMeHTaumm, TEXHUYECKOMn nomoLymn "
KOMMOHEHTaxX W3OennA MOXeT ObiTb MosydyeHa B
komnaHun: Calpeda S.p.A. (cmoTpu pasgen 1.2)

2. TEXHUWYECKOE ONMUCAHUE

3ybyaTble 06beMHbIE MOHOGI04HbBIE HACOCHI

Kopnyc Hacoca co BCaCbIBaIOLLMMU n
pPacnonioXXeHHbIMM  Ha OOHOW U TOW >Ke ocu
noatoLmmMm naTpybkamu ¢ OANHAKOBbBIM AVAMETPOM
(MHOropAgHoOe UCnosHeHue).

2.1. HasHaueHune

[InA roprodero macna n CMaso4HbIX XXNAKOCTEN.
KunHematnyeckaa BAskocTb oT 30 mm2/c (40 E) pmo
120 mm2/c (150 E) .

MakcumanbHaa TemnepaTtypa xungkocti 90° C.

2.2. PasymHo npepnonaraemoe HernpasuiibHOe
npumMmeHeHue
N3penve paspaboTaHo " N3roToBNIEHO
WCKMIOYNTENbHO A/1A MPVMEHEHUsA, YKasaHHOro B
pasgene 2.1.
KaTteropuyeckn 3anpeliaetcA nNpUMeHeHne
Amanenm He MO Ha3Ha4YeHUIO U B pexume
paboTbl, HE NPeAyCMOTPEHHOM B HACTOALLEM
pYKOBOACTBE.
f He noaxoaaTt ana pa6oTbl ¢ BOAOW.

Mpy HECOOTBETCTBYIOLWEM MCMONb30BaHUN U3OENNA
yXyALaloTcA XxapakTepuctukm 6esonacHoctv n K
n3penua. KomnannAa “Calpeda” He HeceT HuKakon
OTBETCTBEHHOCTW 3a NMOBPEXAEHUA UM HECHACTHbIE
cnyyau, BO3HMKawoWwWe U3-3a  HecobnoaeHuA
BbllLEyKa3aHHbIX 3arpeToB.

2.3. MapkupoBKa .
Hanee npuBoAMTCA KOMWA  WAEHTUPUKALMOHHON
Tabnuukn  (cmoTpu  Puc.), pacnofioXeHHOW Ha

HapY>XHOM KOpryce Hacoca.

0 3aBopa-usrotosnTens
1 Twn Hacoca

2 pacxop,

3 Harnop

4 HommHanbHaA MOLLHOCTb
5 HommHanbHoe HanpaxeHue
6 YacTota

7 HomuHansHas cuna Toka
8 CkopocTb BpaleHua

9 KoahhuumeHT venonb3osaxa
10 Knacc nsonauun

11 Ceptudprkauna

12 AAAA log 13roToBneHna
12 XXXX MacnopTHblit Ne
13 Bec

14 Mpumeyanua

15 HanpAxXeHve

16 % carico

17 cos f

18 NPOM3BOANTENBHOCTL
19 Bawmta

20 SchcheKTUBHOCTY ABUraTens
21 AchchekTUBHOCTM Hacoca
22 KoHpeHcaTopom

(M [== calpeda

CERE

AAAAXXXXX el

PR Q min/max X/X m¥h
KB H max/min X/X m
PRM =5CC2900 MEI= XX 1
poevovoed — 14

15 XXX
Bl XXX XXX XXX XXX

XXX XXX

3. TEXHUYECKUE XAPAKTEPUCTUKU

3.1. TexHnyeckue aaHHbIe

[abapuTbl 1 BEC (CM TEXHWUYECKUIA KaTasor).
HomuHanbHana ckopocTb 1450/1750 06./MUH.

Knacc 3awmtbl [P 54 (IP 55 CneumnanbHble UCMONHEHWA)
HanpsxeHwve anekTponutanua/ YacToTa:

- Oo 240V 1~ 50/60 Hz

- lo 480V 3~ 50/60 Hz

MpoBeputb, 4TO CeTeBble 4YacToTa W HanpaXeHue
COOTBETCTBYIOT 3NEKTPUYECKUM napameTpam,

Ka3aHHbIM Ha Tabnuyke.

NEKTPUYECKNE [aHHble, MapKMPOBaHHbIE Ha APIbIKe,
OTHOCATCA K HOMUHANBHOI MOLLHOCTU ABUraTens.
AkycTuyeckoe aasnenue: 75 gb (A).

Makc. Konn4ecTso nyckos B Yac: 30 ¢ perynspHbIMu
MHTepBanamu.

MakcumanbHO [OMNYyCTUMOE KOHEYHOEe [JaBreHue B
kopnyce Hacoca: 100 m (10 6ap).

Makc. naenenve Ha Bxope: PN (Pa) - Hmax (Pa).

3.2. YcnosuA ycTaHOBKM Hacoca
MpegHasHayeHbl OnA paboTbl B MPOBETPUBAEMbIX
3aKpbITbIX NOMELLEHNAX c MakcuManbHon
Temnepartypoin Bodgyxa 40 °C.

4. BE3OMNACHOCTb

4.1. O6wme npasuna no Tb
Mepen ucnonb3oBaHWeM U3OenuA HeoO6XoAMMO
A 03HaKOMWTbCA CO BCEMM yKasaHUAMM MO
6e30nacHoCTW.

CnepyeT BHAMATeNbHO O3HAKOMWTLCA U cobmiopatb BCe
VHCTPYKLMW MO TEXHWKE 1 paboTe 1 yKasaHuA, NPUBEAEHHbIE B
HaCTOALLEM PYKOBOACTBE A pa3HbiX has: 0T TPaHCNOPTUPOBKM
[0 YAANEHUA nocne BbIBOAA 13 aKCnyaTaumm.
TexHWyeckue cneumanucTbl 06A3aHbl cobnoaaTh npaBuna,
HOPMbI 1 3aKOHbI CTPaHbl YyCTAHOBKW Hacoca.
WN3pnenve otBevaeT TpeboBaHUAM AEVCTBYIOLMX HOPM NO
6e30nacHoCTm.
B niobom cnyyae, HeCOOTBETCTBYIOLLIEE VCMONB30BaHNE
MOXET MpUBECTM K HaHeceHWio ylepba nogaM,
MMYLLECTBY MW XXMBOTHbIM.
3aBoA-M3roToBUTENL  CHMMaeT C  cebA  BCAKYO
OTBETCTBEHHOCTb 32  TakoW ywepb uwau  npm
MCNOMNb30BaHUM B YCNOBUAX, OTIMYHBIX OT YKa3aHHbIX Ha
3aBOJCKOV TabnnMyKe 1 B HACTOALLEM PYKOBOACTBE.
o | CobniofeHve nepuoanMyHocTU onepauui  no
I e 06CNy>XMBaHWIO U CBOEBPEMEHHAA 3ameHa

MOBPEXAEHHBIX UMM U3HOLLEHHBIX KOMMOHEHTOB
no3eonAeT u3genuio  paboTatb
HaMyyLLIMX YCIOBUAX.

Bcernja B
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Mcnonb3oBaTb TOMbKO U UCKIOUYATENIbHO OPUrMHATIbHBIE
3anacHble 4acTu, oT KomnaHun Calpeda S.p.A.mnn ee
odmupmanbHoro aucTprbbioTopa.
3anpeLaeTcA cCHUMATb UM UBMEHATb Tabnnyky,
A pasmMelleHHble  3aBOOM-M3roTOBUTENEM  Ha
napenuun. isgenve He OOMXHO BKOYATLCA Npu
Hanmuum fedeKToB UM NOBPEXAEHHbIX YacTen.
Onepauuy No TEKyLEeMy 1 BHEOYEPEOHOMY TeX.
A 06CNyXXMBaHWO, KOTOpble —MpefdycMaTpuBatoT
LEeMOHTaX (LaXKe YaCTUYHbIN) N3AENnA, OOMXKHbI
BbIMOMHATLCA TONBbKO MOC/E CHATUA HANPAXEHNA
C usgenvs.

4.2. YcTpoiicTBa 6€30MacHOCTU
WN3penne  coctout  m3 Hapy>XHOro  Kopnyca,
NpenATCTBYIOLEro KOHTaKTy C BHYTPEHHUMU opraHamu.

4.3. OcTaToO4YHbIe PUCKU

Mo cBOel KOHCTPYKUMM WM HasHauyeHuo (cobnopeHue
HasHayeHMA 1 HOpM Mo 6e30MacHOCTU) W3[enne He
NpeACTaBNAET OCTATOYHbIX PUCKOB.

4.4.Mpepynpexaawowme U vMHpopmaLMOHHbIe
TabIN4Kn

E,J'IFI n3genuii 3Toro Tuna He npeaycMoTpeHO HUKakunx

npegynpexaarowmx Tabnnyek Ha nsnenuu.

4.5. CpeacTBa uHAUBUAYasibHOWM 3awumThbl (CU3)
IMpwv ycTaHoBKE, NyCKe 1 TeX. 06CNy>XMBaHUM onepaTopam
C [OMYyCKOM PEKOMEHLyeTCA aHanu3npoBaTb Kakue
3aWnTHbIe npucnocobneHnA LenecoobpasHo
MCNONb30BaTh ANA BblUEyKa3aHHbIX paboT.

Mpy npoBegeHnn orepaumii = Mo Tekyllemy W
BHEOYepenHOMY TeX. O0B6CNYXMBaHUIO, NPedycMOTPEHO
MCMONb30BaHNe NepyaToK ANA 3amnThl pyK.

CvmBon 06 o6a3aTenibHoM mcnonb3osaHu CU3

@ SALLINTA PYK

(nepyaTku ANA 3alWMTbI OT XVMUYECKUX,
TEmnmoBbIX U MEXaHNYECKMX PYCKOB)
5. TPAHCMOPT U NEPEMELLEHUE

M3penue ynakoBaHO [AnA  3aWWTbl LENOCTHOCTY
COOEPXKMMOTO. )
Bo BpemA TpaHCMOPTUPOBKWM CTapaWTecb Ha

pasmellatb CBEpXy CIAULIKOM TAXeNble rpys3bl.
Y6eamTbcA, YTO BO BPEMA TPAHCMOPTUPOBKM KOPobKa
He MOXeT ABUraTtbCA U YTO TPAHCMOPTHOE CPEACTBO
COOTBETCTBYET Hapy>KHbIM rabapuTam ynakoBoK.
[nA  TpaHCMOPTUPOBKW u3gennA He TpebytoTcA
crneumanbHble TPaHCNOpPTHbIe CPeacTBa.
TpaHcrnopTHoe CpencTBeo [O/KHO 6bITb
COOTBETCTBYIOLWMM rabaputam v Becy usgenvii (cm.
TEXHUYECKUI KaTaror).

5.1. NMepemelwieHune

Ob6paluatbCA C YNakoBKOW OCTOPOXHO. OHa He
[OSKHa noasepraTbcA yaapam.

CnepyeT nsberatb pas3meLLaTb CBEpPXy YNakoBKU Apyrue
maTtepuarnbl, KOTopble MOryT NOBPEANUTL Hacoca.

6. YCTAHOBKA

6.1. Fa6apuThbl
[abapuTbl  n3genva yKasaHbl B
“TabapuTbl” (CM TEXHUYECKUI KaTasnor).

MpunoxxeHunn

6.2. Tpe60BaHMA K OKpPY>XaloLWMUM YyC/IOBUAM U
rabapuTbl B MecTe YCTaHOBKM

3aKkas4ymK [O/MKEeH MoAroToBUTb MECTO YCTaHOBKHU

LOO0/DKHBbIM 06pa30M ana I'IpaBVIJ'IbHOVI YCTaHOBKU N B

COOTBETCTBUN C KOHCTPYKLMOHHbLIMA TpeﬁOBaHVIHMVI

(aneKTpuyeckue NoaKOYeHNA 1 T.4,).

[TomelueHwne, B KOTOpPOM yCTaHaB/mMBaeTCcA nsnenue,

OO/HKHO OTBeYaTb TpeﬁOBaHVIFlM, npueBefeHHbIM B

paspene 3.2.

KaTeI'OpVI‘-IECKI/I 3anpeliaeTcA yctaHoBKa W NyCcK B

3KcnnyarTaumio 060pyA0BaHNA BO B3PLIBOOMNACHOW Cpeae.

6.3. PacnakoBka
o | [lpoBepuTb, 4TO wu3genne He  6bINo
l NOBPEXAEHO BO BPEMA TPAHCMOPTUPOBKM.

OCNeé  pacnakoBKW  W3OENNA  YNakOBOYHbIN
maTepuan [o/mkeH ObiTb yaaneH u/vnu yTunmnsoBaH
cornacHo peuncteylowmm TpeboBaHnaMm B CTpaHe
MCMoNb30BaHNA U3OenuA.

6.4. YcTaHOBKa

,D.aHHbIe HacoCbl yCTaHaBNMBAKTCA C FOPU3OHTasIbHbIM
M0JI0XEeHMEeM OCY POTOpPa M OMOPHbLIMU HOXKKAMU BHUSY .
Bokpyr Hacoca ocTaBbTe NPOCTPAHCTBO A/1A BEHTUNALUA
Apurartena n nposeneHnA OCMOTPOB .

6.4.1. Tpy6bl

lNepen, noAcoeamHeHeM Tpy6 NpoBEPUTb UX YUCTOTY BHYTPU.
BHumaHue! 3akpenutb TpyObl Ha COOTBETCTBYIOLWMX
KpPenieHUAX U NoACOEANHUTD TaKUM 06pa3oM, YTOObI OHM
He nepeAaBani Cunbl, HANPAXXEHUA U BUGpaLMIo Ha Hacoc.
[unameTp Tpy6 [oxeH 6biTb paBeH AnameTpy naTpybKoB
Hacoca.

6.4.2. BcacbiBatowana Tpy6a

BcacbiBaowaa Tpyba AomkHA  ObiTb  MOMHOCTbHIO
repMeTUYHa 1 paboTaTb C HapacTaHueMm BO M3bexaHue
06pa30BaHVA BO3AYLUHbLIX MELIKOB.

6.4.3. NMopatowian Tpy6a
YCTaHoBUTE TaKXe UHAVKATOP AaBneHnA (MaHoMeTp).

6.5. MopaknoyeHne INeKTPMUECKUX KOMNOHEHTOB

KOMMOHEHTbI LO/DKHbI

OnekTpuyeckme
A nopaKsoYaTbCcA KBanMULMPOBaHHbIM
9NEKTPUKOM B COOTBETCTBUN C TpeOOBaHNAMM
MECTHbIX Ae/CTBYIOLMX CTaHAAPTOB.
Cob6niopante npaBujla TEXHUKU G6Ge30MacHOCTU.
BbinonHuTte 3asemnexHue.
MopcoeonHUTL MPOBOA, 3a3EMSIEHUA K KOHTaKTY,
noMeYeHHOMY cuMBOSIoM &.
CpaBHUTE 3HaYeHWA CETEBO YacTOTbl U HAMPAXEHWA Co
3HAYEHUAMM, YKa3aHHbIMW Ha Tabnnyke 1 NoACOeANHNTb
ceTeBble MPOBOAA K KOHTaKTaMm B COOTBETCTBUW C O
CXEMOW, HaXOAALLENCA B 3a)XMMHOI KOpobKe.
BHumaHue! Llan6bl unm apyrve
A MeTansiMyeckme 4actm U B KOeM cry4yae
He [O/DKHbI Monajatb B npoxop AnA
NPOBOAOB MeXAy 3aKMMHOW KOPOGKOU U
cTaTopom.
Ecnn ato npoucxoguT, pasobpaTtb pAsuratens u
JocTaTb ynasLuyio fetasb.
Ecnn 3axnmHasa kopobka oOcHalleHa yCTPONCTBOM
ONA  npwXaTuA MpoBOAa, WCMONb30BaTb FMOKWIA
kabenb nutanuna Tuna HO7 RN-F ¢ ceyeHnem kabens,
paBHbIM 1nu 6onblue, Yem (pas. 12.3 TAB 1).
Ecnun3axxmmHana kopobka ocHalleHa ynioTHATENbHBIM
KOJIbLIOM, BbINOSIHATH COeAVHEHNe Yepe3 Tpyoy.
YCTaHOBUTL YCTPOMNCTBO ANA pa3beAUHEHUA CeTn
Ha 060uX noJtocax (BblkovaTesb AfA OTKIIOYEHNA
Hacoca OT CeTW) C MUHMMasIbHbIM PacKpbITUEM
KOHTaKTOB 3 MM.
Mpu paboTe ¢ TpexdhasHbIM NMUTAHWEM YCTaHOBUTb

COOTBETCTBYIOWM €  KpuBoih D aBapuiiHbIA
BblKNtoYaTeNb  ABWUraTenAd,  pacCyYMTaHHbIA  Ha
napameTpbl TOKa, YKasaHHble Ha  3aBOACKOWA
Tabnuuke.

MoHocbasHble anekTpogsurateny IM, ocHaleHbl
KOHOEHCATOPOM, COEOVHEHHbIM C  KOHTaKTammu

n (anAa mopenen 50 Ty 220-240 B) BCTPOEHHbIM
TEenno3awmnTHbIM YCTPOCTBOM.
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7. NMYCK W PABOTA

7.1. KoHTponb nepepn BK/lOYEHUEM
N3penue He [OMKHO BKMIOYATBCA MPU  HaIMyuu
NMOBPEX/AEHHbIX YacTel.

7.2.Myck

BHumaHue! Kateropuyecku sanpeljaetca nyckaTtb
Hacoc BXOJIOCTYIO.

3anyckanTe HacoC TOMbKO NOCHE TOro, Kak NMosIHOCTHIO
3anosiHUTe €ero  >XXUOKOCTbI 4Yepe3 nojatomi
pacTpy6 nepen, Tem , Kak NoAcoeaAnHUTL TPyoy.
Y6enmTech, 4TO Bas BpallaeTCcA BPYYHYLO .

[OnAa 3Tton uenn Ha HeBOMbWMX 3NEeKTpoHacocax
VMeeTCA Hagpe3 ON1A OTBEPTOK Ha KOHLUE Bana co
CTOPOHbI BEHTUNALMN.

Mpu paboTe ¢ TpexdasHbIMU ABUraTenaMmm y6eantecs,
4YTO HanpasfeHve BpalleHnAa npoTuB yacosoWn
CTPEIKU, ECNN CMOTPETL CO CTOPOHbI KOpMyca Hacoca
1 MO YacoBOW CTPesnke, ecnv CMOTPETb CO CTOPOHbI
Kpblib4aTKW ABuratend ; B MPOTMBHOM Crydae,
OTKJIOYMTE HACOC OT CETU U NOMeHAWTE hasbl.
[poBepbTe, 4YTO HAcoC He MNOTPebnAeT 3Hepruu
60sbLUe, YeM yKa3daHo Ha Tabnuuke .

OFF

7.3. BoikntoyeHue

o

N3penne [OMKHO OblTb BBLIKMOYEHO B J1HO6OM
A cnyyae, korga obHapyxmBatoTcA coon B paboTe
(cmoTpm “Tlonck HeucnpasHocTen”).
N3penve npegHasHayeHo AS1A HenpepbiBHOW paboTbl.
BbIKNto4eHe NPOMCXOAUT TONBKO NPV OTKKOYEHWM NUTAHNA
C NOMOLLBIO MPeAYCMOTPEHHbIX CUCTEM OTKIIOYEHWA (CMOTPY
pasgen “6.5 OnekTpu4ecKoe coefuHeHNE”).

8. TEX. OBCNTY>XUBAHUE
Mepen nposeneHvem nobov onepauuy HeobXoaMMo
OTKMIOYUTL  M3[enne, OTCOEAMHVMB ero OT  BCex
WNCTOYHWKOB 3HEpruu.
Ecnun Heobxoaumo, 06paTUTbCA 32 MOMOLLBIO K OMbITHOMY
3NEKTPUKY UMK TEXHUKY.
JtobanA onepauya no Tex. 06CNYXMBAHMIO, YNCTKE UK
A PEMOHTY, NPOBOAMMARA NPY 3NIEKTPUYECKON CUCTEME
NoL HanpAXEHUEM, MOXET MPUBECTW K CEPbe3HbIM
HEecYacTHbIM Criy4aAM, faXxe CMepPTESbHbIM.
Ecnu WwHyp nutaHvA noBpexaeH, B uenax
A 6e30nacHoOCTH ero 3ameHa [OMKHA
BbINOSIHATLCA npon3BoauTeneM, B
YNOSTHOMOYEHHOM CEPBUCHOM LEHTPE Wn
KBaNMUUMPOBaHHbIM CreLmanncToM.
B cnyyae nposeneHna BHeodepeaHoro TO nnuv onepaumii,
TpebytoLwyX AEMOHTaXa YacTen U3fenna, UCNOMHAOLLMIA
cneumanncT [o/MKeH KBanMUUMPOBAHHBIM TEXHUKOM,
CMOCOOHBIM YNTaTb M MOHMMATb CXEMbI 1 HEPTEXW.
LlenecoobpasHo BecTu XypHan, rae 3anvcbiBaloTCA BCe
BbINOJSIHEHHbIE OMnepaLmn.
S | Bo Bpema Tex. obcnyxusaHuAa crnepyeTt ObiTb
| |rpenensHo BHUMATENbHbIMM 1M CnEMTL 33
TeM, 4YTOObl HE BBECTU B KOHTYP MOCTOPOHHMX
npegMeToB,  daxe  HebonblMX — pasMepos,
KOTOpble MOryT mpuBecTv K c6oAm B paboTe u
HapyLwunTb 6€30NacHOCTb U3AeNuA.
f 3anpelaetcA BbINOAHATL OMEpauny  rosibiM1

pykamu. Mcnonb3oBaTth crieumanbHble nepyaTki
LA 3alLMTbl OT MOpesoB, YCTOMuYMBbLIE K BOAE,
npV BEMOHTaXe U YNCTKE.

o | Bo BpemAa onmepaumii mo Tex. 06CNYXMBaHMIO

] |nocTopoHHMm nuuam sampellaeTcA HaxoaMTLCA
Ha mecTe paboT.

nepaumm no Tex. 06CNy>XX1BaHWMIO, HE ONMUCaHHbIE B 3TOM

PYKOBOACTBE, [LOSKHbI BbIMOMHATLCA UCK/HOYUTENBHO

(SJFIBLAI/I‘E‘B.HI/Ial/IpOBaHHbIM nepcoHanom komnaHum "Calpeda

[JononHUTenbHYI0  TEXHUYECKYI0  MHGopMaumio Mo
MCMOMb30BaHNIO UM TeX. 0BCIYy>XMBaHUIO U3aenusa
MO>XHO Mony4nTb B KomnaHum "Calpeda S.p.A.".

8.1. Tekyuee Tex. o6cny>xusaHue

o | dn (8

Mepen nposefeHvem noboi onepauun Mo
A TeX. 0OCNY>KMBAHWIO CHATb JMIEKTPONUTaHME U
ybeanTbCA, YTO HeT pucka CryvaliHon nopauu
HanpAXeHnA Ha Hacoc.
Mpu npoAocNXUTENBHbIX NPOCTOAX, KOrAa CyLecTByeT
0NacHOCTb 3aMOpPaXKMBaHUA XXUAKOCTU, OHa AOSKHA
ObITb MONMHOCTbIO CNUTa.
Mepen HOBbIM MyCKOM Hacoca Npo BEpWUTb, YTO Ban He
3abnokvpoBaH obnefeHeHVeM v No ApyruM NnpudnHam
1 NOMHOCTbLIO HAMOHUTL BOAOI KOPMYyC Hacoca.

8.2. [leMOHTa)k Hacoca U3 CUCTEMbI
I'Iepeu AEMOHTa)OM 3aKpbITb 3aC/IOHKM Ha Bxoge u
BbIXxoge.

8.3. Pasbopka Hacoca

Mpn pasbopke 1 MOBTOPHOM COOpKe Hacoca
NONb3yMTECb CXEMOW KOHCTPYKUUW, [AHHON Ha
VCYHKe (BUg B paspese).
a yepTexe "Bug  cnepeaou"  nocmoTpuTe
pacrnonoxXeHne pacTpyboB 1 HanpasfieHne CTPEenoK
Ha kopnyce Hacoca 12.00.

OFF

8.4.Hacocbl ¢ 3awmton IP55 (cneuwanbHbie

MCMNOJTHEHUA).
Ona obecneyeHnAa nNOCTOAHHOM 3awuTtbl P55
Heo6xo4MMO NPOBEPUTL CreaytoLee:
-Mepen  3anyckom — gBuratens  BHUMaTEsNbHO
NpoBEpWUTb  MOSIOXKEHWe — MPOKNamKu_ — Mexay
KIIEMMHOW_ KOPOOKOM 1 ee  KPbIWKOWA. Takxe
KabenbHbIi  BBOA [OO/MKEH OblTb  abCOMOTHO

BOAOHeNpoHMLaembiM. [nA kabenAa Hebonbloro
pasmepa _ucnonb3osBaTb  3alMTHOE  MOKPbITVE
mexay kabenem 1 kabesibHbIM BBOLOM.

-Mpy CHATMM Kpblek pAuratens HeobXoaumo
BOCCTAHOBWUTb CYLLUECTBYIOLWYIO MNPOKNaaKy, ecnu
OHa eCTb, C MOMOLLbIO FepMeTU3UNpyIoLWero Knena
LOCTITE Tmna 510 wnu Opyroro 3KBMBaneHTa,

" npoBepuTb npaBuIbHOCTb yCTaHOBKM
YNNOTHUTENbHbIX KOJeL, Ha Basy.
9. YOANEHUE

EBponenckne oupekTuBbI

2012/19/EU (WEEE)
YpaneHve B OTXoObl M3AenuA OO/MKHO  ObITb
BbIMOMHATLCA  CMeumnanuaMpoBaHHbiMKM  oupmamm
no yTunM3aumm MeTansiMyeckmx OTXO4OB, KOTOpble
[LOJXKHbI pellaTtb npoueaypy yaaneHva.
Mpu yoaneHum JOMKHbI cobnogaTbcA TpeboBaHui
nencTeytoLlero 3akoHOOaTeNbCcTBa CTpaHsbl,
roe ypanAeTcA wusgenve, a Takxke TpeboBaHmA
MeXXAyHapOoOHbIX 9KOMOrMYECKUX HOPM.
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10. 3AMNACHbIE HACTU

10.1. Mpoueaypa 3aka3a 3anacHbIX YacTen
lMpw 3anpoce 3anacHbIX YacTen cnedyeT ykasbiBaTb
Ha3BaHue, HOMep MO3MLMK MO YepTeXxy B paspese u
OaHHble naeHTUUKaUMOHHON Tabnuykm (Tvn, gaTta
1 NacrnopTHbIA HOMeEP).

3akas MoXeT 6bITb HanpasneH B komnaHuio “Calpeda
S.p.A.” no TenedoHy, hakcy v 31eKTPOHHOM NnoyTe.

11. HA3BBAHUE KOMMNOHEHTOB
Nr. HaumeHoBaHwve

12.00 Kpbliwwka kopnyca

12.20 BuHT

14.00 Kopnyc Hacoca

14.12 3arnywwka c wanbow

14.20 YnnoTHUTENbHOE KOMbLO
28.50 Bepyluee koneco

28.51 Bepywwn Ban

32.00 Kopnyc Hacoca

32.20 BuHT

40.00 PapgnanbHoe ynnoTHeHve Bana
40.04 PacnopHoe KonbLo

40.08 YnopHoe KonbLo

12. Mouck HeucnpaBHoOCTEN

70.00
70.20
73.00
76.00
76.04
76.54
78.00
81.00
82.00
82.04
82.08
88.00
90.00
90.04
92.00
94.00
94.02
98.00
98.04
98.08
99.00

CoepnHuTenbHaA BTy/Ka, CTOpPOHa Hacoca
BuHT

MoAWMNHNK CO CTOPOHbI Hacoca
Kopnyc gsuratensi ¢ 06MOTKoWM
Kabenenposof

3axnmHasi Kopobka B cbope
Ban-potop

MOALUMMNHMK CO CTOPOHbI KPbISIbYaTKM
KpbllKa ABUraTens co CTOPOHbI KpblfibYaTku
KomneHcaumoHHas npyxuHa

BuHT

KpbinbyaTtka

Konnak

BuHT

AHKepHbIA 6onT

KonpgeHcaTop

CTonopHoe KonbLo KoHAeHcaTopa
KpblLLKa 3aXKUMHON KOPOOKM

BuHT

YnnoTHeHue

OnekTpoasuratenb

B03MOXHbI U3MEHEHWA.

BHUMAHWE: nepep npoBeaeHnem Kakon-nvbo onepaumm cnegyeTt CHATb HanpAXeHue.
ﬁl 3anpeLuaetca 0CcTaBnATbL paboTaTb Hacoc 6e3 BOAbI AaXe Ha KOPOTKOE BPEMA.
CTporo cnepoBaTb MHCTPYKUMAM 3aBOAA-M3roTOBUTENA; NpWM HeobXoaumocTw, obpawarbea B

ohrLmanbHbI CEPBUCHBIN LIEHTP.

CBOW B PABOTE | BO3MOXXHBIE MPUYUHBI CMNoOCOBbl YCTPAHEHUA
1) a) HecooTBeTcTBylOLLEE NEKTPONUTAHNE a) MNMpoBepuTb COOTBETCTBME CETEBOM HaCTOThl U HANPAXEHNA.
[Osuratens He | a) HecooTBeTCTBYlOLEE INIEKTPONUTAHNE 6) MoacoeamHNTL npaBuNbHO ceTeBoW Kabenb. [lpoBepuTb
BKJ/llOYaeTCA 6) HenpaBumbHble aNeKTpUYECKMe CoeanHEHNA KanmMbpoBKy Tenno3almTbl.
B) CpabaTbiBaHne ycTpoiicTBa ANA  3awmThl | B) [lpoBeputh anektponutaHve. Y6eouTbCA B TOM, YTO Ban
asuratena Hacoca BpauwaetcA cBo6oaHo. [lpoBepuTb  KanMbpoBKy
r) MnaBkve npefoxpaHWTeNu neperopenn unm TennosalmThbl.
HeuncnpasHble r) 3aMeHUTb NpefoxpaHUTenn, NPoBepuTL M. a) U B).
n) Ban 6nokvposaH n) Cwm. naparpac «bnokupoBka Hacoca».
e) [lsuraTens B aBapuiiHOM COCTOAHUM e) OTpeMOHTMpOBaTb UV 3aMEeHUTb ABUraTesb.
2) a) MpopomknTensHble NPocTon a) C6nokmpoBaTh HAcoC, AENCTBYA Yepes CneumanbHyo Npopesb
Brnokuposka 6) MonapaHune TBepabIX Ten B 3ybyaTble Koneca B 3a[Hel YyacTu Bana.
Hacoca KpbInbYaTKL 6) YoanuTb NMOCTOPOHHWE TBepAble Tena u3 3ybyaTbiX Korec
B) BriokupoBka noaWwMnHUKoB KpbIIbYaTKU.
B) 3aMeHUTb NOALWMMHUKN
3) a) MpucyTcTBME BO3dyxa BHYTPW Hacoca wnu | a) CTpaBWTb BO3OyX W3 Hacoca Wwnu  AencTByA  Ha
Hacoc BcacblBaroLen Tpy6bl perynvMpoBOYHbIA KNanaH Ha BbIXoae.
paboTaet, HO 6) BoamorxHoe nonagaHune Bosayxa 6) HaTn mecTo, roe repMeTMYHOCTb HapylleHa M XOpOoLUO
He KavaeT B) [IOHHbI KnanaH 3acopeH Wnu BcacblBaroLlwan 3arepMeTn3npoBaTh.
SKUAKOCTU. Tpy6a He MOIHOCTBIO MOrpy>XXeHa B BOAY B) MOYNCTUTL MM 3aMEHUTb [JOHHBIA KnanaH U MCnonb3oBaThb
r) ®UnbTP Ha BCacbiBaHUM 3aCOPeH MOAXOAALLYIO BCAChIBAIOLLYIO TPYOy.
r) MouncTutb PrUnbTP; NPU HE06X0AUMOCTH, 3aMeHUTb. CMOTpK
TakxXe MyHKT 2-6.
4) a) Tpybbl 1  PUTUHIM  CIUWIKOM  ManeHbkoro | a) Micnmonb3oBaTb Tpy6bl U (DUTUHIW, NOAXOAALME ONA LAHHOW
HepocTarouHbii AnaveTtpa paboTbl
pacxon
5) a) MaHoLweHbl NOALMMHUKIN a) 3amMeHVTb NOALIMMHUKN
Lym n 6) HenpaBunbHoe anekTponutaxue 6) MpoBepUTL COOTBETCTBUE CETEBOrO HANPAXEHUA.
Bu6paumna
Hacoca
6) a) Hacoc pa6oTan 6e3 Boapb! B cnyuanx a), 6) 3aMeHWTb KonbLia yNIOTHEHNA
YTeuka 6) KonbLiamexaHn4eckoroynnoTHeHuAnoLapanatbl | a) Y6eamTbcA B TOM, 4TO KOPMYC HAcoca 3anosiHEH XXMAKOCTbIO 1
yepes Konblia abpa3nBHLIMU YacTUL@MW, NPUCYTCTBYIOWMMA B YTO BO3/1yX MOJTHOCTbIO yAasEeH.
YMNOTHEHUA nepeKa4nBaeMoin XnaKocTn 6) YcTaHOBUTbL hUnbTp Ha BCacbIBAHWN.
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12.1. Esempi di installazione
Installation examples
Einbaubeispiele
Exemples d’installation
[Mpymepbl ycTaHOBKM

aspirazione mandata
suction delivery
Saugstutzen Druckstutzen
aspiration refoulement
BCacbiBaHue nogava

Sul corpo pompa visto frontalmente, la bocca di aspirazione si trova a sinistra e la bocca di mandata a destra.

On the pump casing as seen from the front, the suction port is on the left and the delivery port on the right-hand side.

Von Frontseite gesehen, liegt der Saug-stutzen auf dem Pumpengehéuse auf der linken Seite und der Druckstutzen auf der rechten Seite.
En regardant la pompe c6té hydraulique, I'aspiration se situe a gauche et le refoulement a droite.

CMOTpS ¢ nepe/jHei CTOPOHLI Ha KOPMYC Hacoca BcacklBalowWuii pacTpy6 HaxoAuTCcs cresa, a nofaloLmin cripasa.
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12.2. Disegno per lo smontaggio ed il rimontaggio
Drawing for dismantling and assembly
Zeichnung fur Demontage und Montage
Dessin pour démontage et montage
YepTex gnsa geMoHTaxa u c6opku
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12.3. Sezione minima dei conduttori
Minimum cross-sectional area of conductors
Kleinster Querschnitt der Leiter
MwHMManbHoe ceveHne NPoOBOAHUKOB

S/ EER

Tab. 1

TAB 11EC 60335-1

Corrente nominale dell'apparecchio
Rated current of appliance
Bemessungsstrom des Gerates
Courant nominal de l'appareil
Corriente nominal del aparato
Enhetens nominella strém
Dimensiestroom van apparat
HomuHanbHbIi Tok npubopa

Sezione nominale

Nominal cross-sectional area
Nennquerschnitt

Section nominale

Seccion nominal

Nominellt tvarsnittsomrade
Nominale dwarsdoorsnede
HomuHanbHoEe ceveHne

BRBUEETHR FARBE LI TR
A mm 2

>3 + <6 0,75

>6 =+ <10 1,0

>10 + <16 1,5

>16 + <25 25

>25 + <32 4

>32 + <40 6

>40 + <63 10
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UK DECLARATION OF CONFORMITY
Manufacturer’s Name: Calpeda S.P.A.
Address: Via Roggia di Mezzo 39, 36050 Montorso Vicentino (VI) Italy

We Calpeda S.P.A. declare that:
the undersigned company certifies under its sole responsibility that the pumps specified below satisfy the following
requirements of UK regulations.

Pump Models : |, IM, IR, IRR

UK Regulations:

Supply of Machinery (Safety) Regulations 2008

Electrical Equipment (Safety) Regulations 2016

Electromagnetic Compatibility Regulations 2016

The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations
2012

Applicable designated standards:

BS ISO 12100:2010; BS 809:1998+A1:2009

BS 60335-1:2012/A2:2019; BS 60335-2-41:2003/A2:2010

BS 55014-1:2017; BS 55014-2:2015; BS 61000-3-2:2014; BS 61000-3-3:2013/A1:2019

Person authorised to compile the technical file:

Mettifogo Marco CALPEDA S.p.A.
Calpeda S.p.A. Il Presidente
Via Roggia di Mezzo 39, 36050 Montorso Vicentino (VI) Italy Marco Mettifogo

Montorso Vicentino - Italy — 07 July 2021
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IT DICHIARAZIONE DI CONFORMITA

Noi CALPEDA S.p.A. dichiariamo sotto la nostra esclusiva responsabilita che le Pompe I, IM, IR, IRR, tipo e numero di serie riportati in
targa, sono conformi a quanto prescritto dalle Direttive 2006/42/CE, 2009/125/CE, 2011/65/UE, 2014/30/EU, 2014/35/EU e dalle relative
norme armonizzate. Regolamento della Commissione 2019/1781.

GB DECLARATION OF CONFORMITY

We CALPEDA S.p.A. declare that our Pumps |, IM, IR, IRR, with pump type and serial number as shown on the name plate, are constructed
in accordance with Directives 2006/42/EC, 2009/125/EC, 2011/65/UE, 2014/30/EU, 2014/35/EU and assume full responsibility for
conformity with the standards laid down therein. Commission Regulation No. 2019/1781.

D KONFORMITATSERKLARUNG

Wir, das Unternehmen CALPEDA S.p.A., erklaren hiermit verbindlich, daB die Pumpen |, IM, IR, IRR, Typbezeichnung und
Fabrik-Nr. nach Leistungsschild den EG-Vorschriften 2006/42/EG, 2009/125/EG, 2011/65/UE, 2014/30/EU, 2014/35/EU
entsprechen. ErP-Richtlinie N. 2019/1781.

F DECLARATION DE CONFORMITE

Nous, CALPEDA S.p.A., déclarons que les Pompes |, IM, IR, IRR, modele et numero de série marqués sur la plaque
signalétique sont conformes aux Directives 2006/42/CE, 2009/125/CE, 2011/65/UE, 2014/30/EU, 2014/35/EU. Reglement de
la Commission N° 2019/1781.

E DECLARACION DE CONFORMIDAD

En CALPEDA S.p.A. declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad que las Bombas I, IM, IR, IRR, modelo y numero de
serie marcados en la placa de caracteristicas son conformes a las disposiciones de las Directivas 2006/42/CE, 2009/125/CE,
2011/65/UE, 2014/30/EU, 2014/35/EU. Reglamento de la Comisién n.® 2019/1781.

DK OVERENSSTEMMELSESERKLARING

Vi CALPEDA S.p.A. erkleerer hermed at vore pumper |, IM, IR, IRR, pumpe type og serie nummer vist pa typeskiltet er fremstillet
i overensstemmelse med bestemmelserne i Direktiv 2006/42/EC, 2009/125/EC, 2011/65/UE, 2014/30/EU, 2014/35/EU og er i
overensstemmelse med de heri indeholdte standarder. Kommissionens forordning nr. 2019/1781.

NL CONFORMITEITSVERKLARING

Wij CALPEDA S.p.A. verklaren hiermede dat onze pompen |, IM, IR, IRR, pomptype en serienummer zoals vermeld op de
typeplaat aan de EG-voorschriften 2006/42/EU, 2009/125/EU, 2011/65/UE, 2014/30/EU, 2014/35/EU voldoen. Verordening van
de commissie nr. 2019/1781.

SF VAKUUTUS

Me CALPEDA S.p.A. vakuutamme ettd pumppumme |, IM, IR, IRR, malli ja valmistusnumero tyyppikilvcsta, ovat valmistettu
2006/42/EU, 2009/125/EU, 2011/65/UE, 2014/30/EU, 2014/35/EU direktiivien mukaisesti ja CALPEDA ottaa tdyden vastuun
siitd, etta tuotteet vastaavat néita standardeja. Komission asetus (EY) N:o 2019/1781.

S EU NORM CERTIFIKAT

CALPEDA S.p.A. intygar att pumpar I, IM, IR, IRR, pumptyp och serienummer, visade pa namnplaten &r konstruerade enligt
direktiv 2006/42/EC, 2009/125/EC, 2011/65/UE, 2014/30/EU, 2014/35/EU. Calpeda atar sig fullt ansvar fér éverensstammelse
med standard som faststéllts i dessa avtal. Kommissionens férordning nr 2019/1781.

GR AHAQZH ZYMOQNIAZ

Epeig wg CALPEDA S.p.A. dnA@voupe 6Tt ol avTAieg pag autég |, IM, IR, IRR, pe TUTO Kat aplBpd oelpdg KaTaokeun g 6rou
avaypageTte 0TV Tuvakida Tng avTtAiag, kataokeudZovral cupdwva Pe Tig 0dnyieq 2006/42/EOK, 2009/125/EOK, 2011/65/
UE, 2014/30/EU, 2014/35/EU kal avalapBAavoupe mnpn ureuBuvotnTa yia oupdwvia (CUHHOpdwan), e Ta OTAvVTapg Twv
mpodlaypad®v aut®v. Kavoviouog Ap. 2019/1781 g Erutpormg.

TR UYGUNLUK BEYANI

Bizler CALPEDA S.p.A. firmasi olarak I, IM, IR, IRR, Pompalarimizin, 2006/42/EC, 2009/125/EC, 2011/65/UE, 2014/30/EU,
2014/35/EU, direktiflerine uygun olarak imal edildiklerini beyan eder ve bu standartlara uygunlug“una dair tim sorumlulug™u
Ustleniriz. 2019/1781 sayili Komisyon Yénetmeligi.

RU OEKNAPALUA COOTBETCTBUA

Komnanus “Calpeda S.p.A.” 3asBnseT ¢ NONHON OTBETCTBEHHOCTHIO, YTO Hacockl cepuit |, IM, IR, IRR, Tun n cepuitHbli
HOMEp KOTOPbIX YKa3blBaeTCA Ha 3aBOCKON Tabnnyke COOTBETCTBYIOT TpeboBaHMAM HopmaTueos 2006/42/CE, 2009/125/
CE, 2011/65/UE, 2014/30/EU, 2014/35/EU. MocTaHoBneHne Komucenmn Ne 2019/1781.

i3 ki
RAFHESRUERADERRIHEN, M, IR, IRR (A MRS5S 5 &1L TH SR AR B 7:2006/42/
EC,2009/125/EC,2011/65/UE,2014/30/EU, 2014/35/EU.Z /A B EEH i ER g A IBHEN = ZE R4S %M No.2019/1781

Montorso Vicentino, 07.2021
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