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IL PRESENTE MANUALE ISTRUZIONI E PROPRIETA DI CALPEDA S.p.A. OGNI RIPRODUZIONE,

ANCHE PARZIALE, E VIETATA.
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1 INFORMAZIONI GENERALI

Prima di utilizzare il prodotto leggere attentamen-
te le avvertenze e le istruzioni riportate in questo
manuale, che deve essere conservato per una
futura consultazione.

La lingua originale di redazione € l'italiano, che
fara fede in caso di difformita nelle traduzioni.

Il manuale & parte integrante dell’apparecchio
come residuo essenziale di sicurezza e deve
essere conservato fino allo smantellamento finale
del prodotto.

L’acquirente puo richiedere copia del manuale in
caso di smarrimento contattando Calpeda S.p.A.
e specificando il tipo di prodotto riportato sull’eti-
chetta della macchina (Rif. 2.3 Marcatura).

In caso di modifiche, manomissioni o alterazioni
dell’apparecchio o parti di esso non autorizzate
dal fabbricante, la “dichiarazione CE” perde di
validita e con essa anche la garanzia.

L'apparecchio puo essere utiliz-
zato da bambini di eta non infe-
riore a 8 anni e da persone con
ridotte capacita fisiche, sensoriali
o mentali, o prive di esperienza o
della necessaria conoscenza,
purché sotto sorveglianza oppure
dopo che le stesse abbiano rice-
vuto istruzioni relative all'uso
sicuro dell'apparecchio e alla
comprensione dei pericoli ad
esso inerenti.
| bambini non devono giocare
con l'apparecchio. La pulizia e la
manutenzione destinata ad esse-
re effettuata dall'utilizzatore non
deve essere effettuata da bambi-
ni senza sorveglianza.

Non usare I'apparecchio in sta-

gni, vasche e piscine quando

nell’acqua si trovano persone.

Leggere attentamente la sezione

installazione dove é riportata:

- la massima prevalenza struttu-
rale ammessa nel corpo pompa
(capitolo 3.1).

- il tipo e la sezione del cavo di
alimentazione (capitolo 6.5).

- il tipo di protezione elettrica da
installare (capitolo 6.5).

1.1 Simbologia utilizzata
Per migliorare la comprensione si utilizzano i simbo-

li/pittogrammi sotto riportati con i relativi significati. IT

danneggiamenti all’apparecchio o)
compromettono la sicurezza del personale.

Informazioni ed avvertenze di carattere
elettrico il cui mancato rispetto pud
danneggiare I’apparecchio o]
compromettere la sicurezza del personale.

e | Indicazioni di note e avvertimenti per la
| |corretta gestione dell’apparecchio e dei
suoi componenti.

Informazioni ed avvertenze che devono
essere rispettate, altrimenti sono causa di

Interventi
dall’'utilizzatore finale dell’apparecchio.
Previa lettura delle istruzioni, e il
responsabile per il suo mantenimento in
condizioni di utilizzo normali. E autorizzato a
fare operazioni di manutenzione ordinaria.

ﬂ che possono essere svolti
Intervent| che devono essere svolti da un
eIettr|C|sta quallflcato abilitato a tutti gli
interventi  di  natura  elettrica di
manutenzione e di riparazione, e in grado

di operare in presenza di tensione elettrica.

Interventl che devono essere svolti da un
tecnlco qualificato in grado di utilizzare
correttamente I'apparecchio in condizioni
normali, abilitato a tutti gli interventi di
natura meccanica di manutenzione, di
regolazione e di riparazione.

Indica l'obbligo di uso di dispositivi di
protezwne individuale - protezione delle

Interventi che devono essere svolti con
Ll 'apparecchio spento e scollegato dalle
fonti di energia.

Interventi che devono essere svolti con
I’'apparecchio acceso.

1.2 Ragione sociale e indirizzo del Fabbricante
Ragione sociale: Calpeda S.p.A.

Indirizzo: Via Roggia di Mezzo, 39

36050 Montorso Vicentino - Vicenza / Italia
www.calpeda.it

1.3 Operatori autorizzati

Il prodotto € rivolto a operatori esperti divisi tra uti-
lizzatori finali del prodotto e tecnici specializzati
(vedi simboli sopra).

e | E’ vietato per I'utilizzatore finale eseguire
I | operazioni riservate ai tecnici specializzati. Il
fabbricante non risponde di danni derivati
dalla mancata osservanza di questo divieto.

MPS-MXS- Rev. 19 - Istruzioni originali
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1.4 Garanzia

Calpeda ¢ responsabile per i difetti di conformita

dei prodotti che si manifestino entro un anno dalla

consegna degli stessi.

Con riguardo ai contratti conclusi con i consuma-

tori, intesi come persone fisiche che acquistano i

prodotti per fini estranei all’attivita imprenditoriale

o professionale eventualmente svolta, Calpeda

rispondera dei vizi che emergano entro due anni

dalla consegna dei prodotti.

e | L@ garanzia include sostituzione o

I riparazione GRATUITA delle parti
difettose (riconosciute dal fabbricante).

La garanzia dell’apparecchio decade:

- Qualora l'uso dello stesso non sia conforme alle
istruzioni e norme descritte nel presente manuale.

- Nel caso di modifiche o variazioni apportate
arbitrariamente senza autorizzazione del
Fabbricante (vedi par. 1.5).

- Nel caso di interventi di assistenza tecnica ese-
guiti da personale non autorizzato dal
Fabbricante.

- Nel caso di mancata manutenzione prevista nel
presente manuale.

1.5 Servizio di supporto tecnico
Qualsiasi ulteriore informazione sulla documenta-
zione, sui servizi di assistenza e sulle parti del-
I'apparecchio, pud essere richiesta a:

Calpeda S.p.A.
Via Roggia di Mezzo, 39
36050 Montorso Vicentino - Vicenza / Italia
Tel. +39 0444 476476
E.mail: info@calpeda.it
www.calpeda.it

2 DESCRIZIONE TECNICA

Pompe multistadio monoblocco sommergibili.

MXS: Tutte le parti a contatto con il liquido, all'in-
terno ed all’esterno della pompa, sono di
acciaio inossidabile AISI 304.

MPS: Camicia esterna in acciaio inossidabile AISI
304 e stadi in Noryl.

Parte idraulica in basso e motore in alto raffreddato

dall’acqua pompata per un sicuro funzionamento

anche con la pompa immersa solo parzialmente.

Doppia tenuta sull’albero con camera d’olio inter-

posta.

Il filtro in aspirazione impedisce I'ingresso di corpi

solidi con diametro superiore a 2 mm.

2.1 Uso previsto

Per I'approvvigionamento d’acqua da pozzi,
vasche o serbatoi.

Per impieghi domestici, per applicazioni civili ein-
dustriali, per giardinaggio ed irrigazione.
Utilizzazione acqua piovana.

2.2 Uso scorretto ragionevolmente
prevedibile
L’apparecchio é stato progettato e costruito esclu-
sivamente per I'uso descritto nel par. 2.1.
E assolutamente vietato [I'impiego
A dell’apparecchio per usi impropri, e
modalita di uso non previste dal presente
manuale.
L’utilizzo improprio del prodotto deteriora le carat-
teristiche di sicurezza e di efficienza dell’apparec-
chio, Calpeda non pu0 essere ritenuta responsa-
bile per guasti o infortuni dovuti allinosservanza
dei divieti sopracitati.
Non usare I'apparecchio in stagni, vasche
A e piscine quando nellacqua si trovano
persone.

2.3 Marcatura

Di seguito una copia della targhetta di identifica-
zione (vedi Fig.) presente sull’involucro esterno
della pompa.

[ calpeda CH[ £5C €

Montorso (V) Italy IT 00142630243 Made in ltaly

XXXXXXX
Q min/max X/X m3/h

H max/min X/X m pxx XM
XKW (XHp) S.F. n XXXX/min
220//380Y V3~50Hz cosg X
X/XA S1 lcl. X Xkg
XXXXXXXX ‘ ‘ 54
8 910

1 Tipo 10 Classe isol.

2 Portata 11 Peso

3 Prevalenza 12 coso

13 Velocita nominale

14 Protezione

15 Matricola

16 Certificazioni

17 Massima profondita di
immersione

4 Potenza nominale
5 Tensione di alim.
6 Corrente

7 Eventuali note

8 Frequenza

9 Tipo di servizio

3 CARATTERISTICHE TECNICHE

3.1 Dati tecnici

Prestazioni, dimensioni di ingombro e pesi (cap. 13.1).
Velocita nominale 2900/3450 rpm

Protezione IP X8

Tensione di alimentazione/ Frequenza:

- fino a 240V 1~ 50/60 Hz

- fino a 480V 3~ 50/60 Hz

Verificare che la frequenza e la tensione di rete
sia idonea alle caratteristiche elettriche indicate in
targhetta.

Pressione sonora con la minima profondita di
immersione: < 70 dB (A).
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La rumorosita scompare con lapompa sommersa
Avviamenti/ora max 30 ad intervalli regolari.
Pressione finale massima ammessa nel corpo pompa:
120 m (12 bar) per MXS, 80 m (8 bar) per MPS.
Pressione massima in aspirazione: PN (Pa) - Hmax
(Pa).

3.2 Ambiente in cui viene posizionata
la pompa
In acqua pulita con temperatura massima di 35 °C
e con contenuto di sabbia massimo di 60 g/m®.
Minimo diametro interno del pozzo: 140 mm.
Minima profondita di immersione: 100 mm.
Massima profondita di immersione: 20 m (con
cavo di adatta lunghezza).

4 SICUREZZA

4.1 Norme comportamentali generiche
Prima di utilizzare il prodotto € necessario
A conoscere tutte le indicazioni riguardanti
la sicurezza.
Si deve leggere attentamente e seguire
tutte le istruzioni tecniche, di funziona-
mento e le indicazioni qui contenute per i
differenti passaggi: dal trasporto allo
smaltimento finale.
| tecnici specializzati sono tenuti al rispet-
to dei regolamenti, regolamentazioni,
norme e leggi del paese in cui la pompa
€ venduta.
L’apparecchio & conforme alle vigenti
norme di sicurezza.
L’uso improprio pud comunque provocare
danni a persone, cose o0 animali.
Il fabbricante declina ogni responsabilita
in caso di tali danni o da uso in condizioni
diverse da quelle indicate in targa e nelle
presenti istruzioni.
Rispettare la cadenza degli interventi di
I manutenzione e la  tempestiva
sostituzione dei pezzi danneggiati o
usurati, permette all’apparecchio di
lavorare sempre nelle migliori condizioni.
Usare solo ed esclusivamente pezzi di
ricambio originali forniti da CALPEDA
S.p.A.o da un distributore autorizzato.
Non rimuovere o alterare le targhe apposte dal
fabbricante sull'apparecchio.
L’apparecchio non deve essere messo in fun-
zione in caso di difetti o parti danneggiate.

Le operazioni di manutenzione ordinaria e
straordinaria, che prevedono uno smontag-

gio anche parziale dell’apparecchio, devono
essere effettuate solo dopo aver interrotto
I'alimentazione dell’apparecchio stesso.

Il liquido potrebbe essere inquinato a
causa di perdite di lubrificante.

4.2 Dispositivi di sicurezza
L’apparecchio & costituito da una scocca esterna
in acciaio inossidabile che impedisce contatti con
gli organi interni

4.2.1 Dispositivi di protezione
L’apparecchio & provvisto di doppia tenuta
sull’albero con camera d'olio interposta,
assicurando la separazione del motore dall’acqua,
eliminando potenziali rischi elettrici, e garantendo
un’ulteriore  protezione dal funzionamento
accidentale a secco.

Il prodotto e provvisto di un filtro che evita il con-
tatto accidentale con parti taglienti delle giranti.

4.3 Rischi residui

L’apparecchio, per progettazione e destinazione
d’uso (rispetto uso previsto e norme di sicurezza),
non presenta rischi residui.

4.4 Segnaletica di sicurezza e infor-
mazione

Per questo tipo di prodotto non & prevista segna-
letica sul prodotto.

4.5 Dispositivi di protezione indivi-
duale (DPI)
Nelle fasi di installazione avviamento e
A manutenzione si consiglia agli operatori
autorizzati di valutare, quali siano i
dispositivi idonei al lavori descritti.
Nelle operazioni di manutenzione ordinaria e
straordinaria, in cui si prevedere di togliere il filtro,
& previsto l'uso dei guanti per la protezione delle
mani.

Segnale

O

5 TRASPORTO E MOVIMENTAZIONE
Il prodotto & imballato per mantenere integro il
contenuto.

Durante il trasporto evitare di sovrapporre pesi
eccessivi. Assicurarsi che durante il trasporto la
scatola non sia libera di muoversi e che il mezzo
con cui si ritira la merce sia adeguato agli ingom-
bri totali esterni degli imballi.

Non sono necessari particolari mezzi per traspor-
tare I'apparecchio imballato.

| mezzi per trasportare I'apparecchio imballato,
devono essere adeguati alle dimensioni e ai pesi del
prodotto scelto (vedi cap. 13.1 dimensioni di ingombro).

DPI obbligatori

PROTEZIONE DELLE MANI
(guanti per la protezione da rischio
chimico, termico e meccanico)

MPS-MXS- Rev. 19 - Istruzioni originali
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5.1 Movimentazione

La movimentazione ¢ facilitata dalle apposite
maniglie di sollevamento poste sulla scatola.
Movimentare con cura I'imballo, che non deve
subire urti.

Si deve evitare di sovrapporre agli imballi altro
materiale che potrebbe deteriorare la camicia
esterna della pompa.

Il fabbricante declina ogni responsabilita se non
vengono rispettate le condizioni sopra descritte.
Se il peso supera i 25 Kg I'imballo deve essere
sollevato da due persone contemporaneamente
(vedi cap. 13.1 dimensioni di ingombro).

6 INSTALLAZIONE

6.1 Dimensioni di ingombro

Per le dimensioni di ingombro dell’apparecchio
vedi allegato “Dimensioni di ingombro” (cap. 13.1
ALLEGATI).

6.2 Requisiti ambientali e dimensioni
del luogo di installazione

Il cliente deve predisporre il luogo di installazione

in modo adeguato alla corretta installazione e in

coerenza alle esigenze costruttive della stessa

(allacciamenti elettrico, ecc...).

L’ambiente in cui installare 'apparecchio deve

avere i requisiti del paragrafo 3.2.

E assolutamente vietata l'installazione e la messa

in servizio della macchina in ambienti con

atmosfera potenzialmente esplosiva.

6.3 Disimballaggio
5 Verificare che I'apparecchio non sia stato
I danneggiato durante il trasporto.

Il materiale d’imballo, una volta disimballata la
macchina, dovra essere eliminato e/o riutilizzato
secondo le norme vigenti nel Paese di destinazio-
ne dell’apparecchio.
ATTENZIONE: & assolutamente vietato
A movimentare il prodotto per mezzo del cavo
di alimentazione. Si consiglia di sollevare la
pompa dall’estremita del motore e porla in
verticale appoggiandola sul filtro e calarla nel
luogo adibito allo scopo.

6.4. Installazione

Il diametro interno del tubo di mandata non deve es-
sere inferiore al diametro della bocca della pompa:
G 1/« (DN 32), e con un tratto verticale libero di
almeno 2 m prima dlla valvola di non ritorno.

La pompa deve essere installata in posizione ver-
ticale con bocca di mandata rivolta verso I'alto.
Pud essere installata immersa (min 100 mm) o
sommersa (max 20 m), appoggiata sul fondo o
sospesa.

6.4.1 Pompa appoggiata

Max. 1000 mm

min2m

=

min 100 mm

‘ || min 100 mm

¥

|

3.93.0072 3.93.00772

Esecuzione Esecuzione

senza galleggiante con galleggiante

La pompa pud essere appoggiata sul fondo piano
di una vasca.

Quando si ha la presenza di sabbia o depositi
appoggiare la pompa su una base sollevata
dal fondo per non aspirare parti abrasive.

6.4.2 Pompa sospesa

1.Cavo elettrico
2.Tubo di mandata
3.Fune di sicurezza
4.Manometro
5.Valvola di sfiato
6. Valvola di ritegno
7.Saracinesca

140 mm

min

"

La pompa pud essere tenuta in sospensione dal
tubo di mandata metallico. Serrare fortemente i
giunti filettati del tubo per evitare allentamenti.
Posizionare la pompa ad una distanza di almeno
0,5 m dal fondo del pozzo per non aspirare sabbia.
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Si raccomanda di fissare sempre una fune o
catena di sicurezza, di materiale non deperibile,
alla pompa sospesa.

Se si usa un tubo di mandata flessibile o in plastica,
utilizzare la fune di sicurezza per abbassare, anco-
rare e sollevare la pompa.

Non usare mai il cavo elettrico per so-
stenere la pompa.

Fissare il cavo di alimentazione al tubo di manda-
ta ed alla fune di sicurezza con fascette ogni 3 m
circa. Lasciare allentato il cavo elettrico tra una
fascetta e I'altra per evitare tensioni causate dalle
dilatazioni del tubo sotto carico.

6.5 Collegamento elettrico

Ea [

Il collegamento elettrico deve essere ese-
guito da un elettricista qualificato nel ri-
spetto delle prescrizioni locali.
Seguire le norme di sicurezza.
Eseguire sempre il collegamento a terra, an-
che con tubo di mandata non metallico.
ATTENZIONE: nel caso di acqua contente

A cloruri (0 acqua salata), il collegamento a
terra serve anche a ridurre i rischi di
corrosione galvanica dovuta all’azione
elettrolitica, specialmente quando il tubo di
mandata e la fune di sicurezza sono di
materiali non metallici.

Verificare che la frequenza e la tensione di rete
corrispondano a quelle indicate in targa.

Per I'uso in una piscina (solamente quando all'in-
terno non vi sono persone), vasche da giardino o
posti similari, nel circuito di alimentazione deve
essere installato un interruttore differenziale
con una corrente residua (IAN) < 30 mA.
Installare un dispositivo per la onnipolare
disinserzione dalla rete (interruttore per scolle-
gare la pompa dall’alimentazione) con una distan-
za di apertura dei contatti di almeno 3 mm.
Quando non é possibile controllare a vista il livello
dell’acqua, per proteggere la pompa contro il fun-
zionamento a secco e per stabilire i livelli di arre-
sto e di avviamento automatico, installare un in-
terruttore a galleggiante o elettrodi di controllo.

Le pompe sono fornite con cavo di alimentazione
tipo HO7 RN8-F con sezione del cavo pari o supe-
riore a TAB 11 IEC 60335-1.

Nel caso di prolunghe assicurarsi che il cavo sia di
adeguata sezione per evitare cadute di tensione.
Per la giuntura dei cavi nel pozzo usare apposite
guaine termorestringenti o altri sistemi per cavi
sommersi.

ATTENZIONE: Quando la pompa & alimentata
con un variatore di frequenza, la frequenza mini-
ma non deve scendere al di sotto di 25Hz e in
ogni caso la prevalenza della pompa non dovra
mai essere inferiore a 2 m.

6.5.1 Pompe monofasi MPSM, MXSM

]

Sono fornite con condensatore e termoprotettore
incorporati, con spina.

Collegare la spina ad una presa con conduttore di
protezione (terra).

Il motore si arresta nel caso di sovratemperatura.
Quando la temperatura degli avvolgimenti scen-
de (dopo 2 - 4 minuti), il termoprotettore da il con-
senso al riavviamento del motore.

Schema elettrico.

MPSM. CG, MXSM. CG MPSM, MXSM
marrone .
verde/giallo verde/giallo
B,’,gm‘ green/yellow green/yellow
marron grun/gelb grun/gelb
aron Vert/jaune Vert/jaune
HEHS verde/gualdo verde/gualdo
brain ron/gul on/gul
Kagé roen/geel roen/geel
KopHy IpACIVO/KITPIVO IpacIVo/KiTpvo
= /went /went
marrone marrone
row| rown
I braun I braun lu
blue — marron. = blue marron - blue
blau marron blau marron blau
bleu rodbrun bleu rodbrun bleu
azul bruin azul bruin azul
i i i
lauw lauw lauw
prie IRt oy Hme R oy HMe
cumin e ( CHHA ) ( CyHNA
e NI I I TN N 2
A N [ A N
& ey Ty £ J Yy
I N ¥ N S15KW @
=1,5kW B N -
verde/giallo | | -=--- N4/
gr@e? Ieg\ow (?\w 77777
griin/gel %/ nero
Vertjaune | | “tL___ B
gron/gal = Sehwarz
= bianco
MNoaowoikitovo _*575%0 oegre white
Ken.ent Zwart weiss
a0po. rosso  blanc
bianco A red blanco
nero Wh:;% wegmw M\ rof o
I rouge  wit
gc%%arz blu rosso  blanc 1~ rqu AeUK6
e M A A
u ue i 100
vl bleu rouge  wit blau ““*" kdKkivo.
Zwart azul rojo AeukG bleu KpacHbIA
uab la 0 6enbin azul i)
Gepripin  blauw rood B bia
s A KOKKWvO, blauw
CUHMiA KpaCcHbIl
- ae i

6.5.2 Pompe trifasi MPS, MXS

a3

Installare nel quadro di comando un adeguato
salvamotore con curva tipo D come da corrente di
targa.

7 AVVIO E IMPIEGO

7.1 Controlli prima dell’accensione
L’apparecchio non deve essere messo in funzio-
ne in presenza di parti danneggiate.

7.2 Primo avviamento

o[ ih]

e | Con alimentazione trifase verificare
I che il senso di rotazione sia corretto.

A tale scopo, con la saracinesca in qualsiasi posi-
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zione di apertura, controllare la pressione (con il
manometro) o la portata del flusso (a vista) dopo
I'avviamento. Togliere I'alimentazione elettrica, in-
vertire fra loro il collegamento di due fasi nel quadro
di comando, riavviare e controllare il nuovo valore
della pressione oppure la portata.

Il senso di rotazione corretto & quello che consen-
te di ottenere la pressione e la portata nettamente
superiori, senza possibilita di dubbio.

Controllare che I'elettropompa lavori nel suo campo
di prestazioni e che non venga superata la corrente
assorbita indicata in targa. In caso contrario rego-
lare la saracinesca in mandata o l'intervento di
eventuali pressostati.

ATTENZIONE: non fare mai funzionare la
A pompa per piu di 5 minuti con

saracinesca chiusa.

ATTENZIONE: evitare assolutamente il
A funzionamento a secco, neanche per

prova.

Non avviare mai la pompa prima che questa non
sia gia immersa per almeno 100 mm.

7.2.1 Esecuzione con galleggiante:
l'interruttore a galleggiante collegato direttamente
alla pompa comanda 'avviamento e l'arresto della
stessa.

Controllare che l'interruttore a galleggiante non
trovi impedimenti al libero galleggiamento.

Se necessario, regolare la lunghezza del cavo del
galleggiante. Il cavo del galleggiante troppo lungo
puo provocare il surriscaldamento del motore ed il
funzionamento a secco della pompa.

7.2.2 Esecuzione senza galleggiante:
Negli impianti con valvola di ritorno, se non esiste una
valvola di sfiato, al primo avviamento la profondita di
immersione minima deve essere di aimeno 300 mm.
La valvola di sfiato deve essere prevista negli
impianti con uscita dal tubo di mandata immersa.
Non avviare la pompa con saracinesca completa-
mente chiusa.

Non estrarre mai dall’acqua la pompa quando que-
sta € ancora in funzione.

7.3 SPEGNIMENTO

[

L’apparecchio deve essere spento in ogni
A caso in cui vi fossero anomalie di
funzionamento. (vedi ricerca guasti).
Il prodotto & progettato per un funzionamento
continuo, lo spegnimento avviene solamente scol-
legando I'alimentazione mediante i previsti sistemi
di sgancio (vedi par. “6.5 Collegamento elettrico”).

8 MANUTENZIONE
Prima di ogni intervento & obbligatorio mettere
I'apparecchio fuori servizio scollegando ogni fon-
tedi energia.
Se necessario rivolgersi ad elettricista o tecnico
esperto.
Ogni operazione di manutenzione, pulizia
o riparazione effettuata con I'impianto
elettrico sotto tensione, pud causare gravi
incidenti, anche mortali, alle persone.

Una eventuale sostituzione del cavo o
A dellinterruttore a galleggiante deve essere
effettuato da un Centro Assistenza Calpeda.
Se il cavo di alimentazione & danneggiato,
A esso deve essere sostituito dal costruttore
0 dal suo servizio assistenza tecnica o
comunque da una persona con qualifica
similare, in modo da prevenire ogni rischio.
Nel caso di manutenzioni straordinarie, o di inter-
venti di manutenzione che necessitano lo smon-
taggio di parti dell’apparecchio, il manutentore
deve essere un tecnico qualificato in grado di leg-
gere e comprendere schemi e disegni.
E opportuno tenere un registro di tutti gli interventi
effettuati.
3 Durante la manutenzione deve essere
I posta particolare attenzione al fine di
evitare l'introduzione o Iimmissione in
circuito di corpi estranei, anche di piccole
dimensioni, che possano causare un
malfunzionamento e compromettere la
sicurezza dell’apparecchio.
Evitare di eseguire qualsiasi operazione a
A mani nude. Utilizzare i guanti anti taglio, e
resistenti all’acqua, per lo smontaggio e la
pulizia del filtro o in altri particolari dove si
rendessero necessari.
3 Durante le operazioni di manutenzione
I non deve essere presente personale
estraneo.
Le operazioni di manutenzione non descritte in
questo manuale devono essere eseguite sola-
mente da personale specializzato inviato dalla
CALPEDA S.p.A..
Per ulteriore informazioni tecniche riguardanti 'u-
tilizzo o la manutenzione dell’apparecchio, contat-
tare CALPEDA S.p.A..

8.1 Manutenzione ordinaria

o] dn [

Prima di ogni intervento di manutenzione

A togliere I'alimentazione elettrica e assicurarsi
che la pompa non rischi di essere messa
sotto tensione per inavvertenza.
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8.1.1 Tabella riepilogativa

Frequenza Descrizione Paragrafo

Mensile Pulizia 8.1.2

Tabella manutenzione ordinaria Tab. 4

8.1.2 Pulizia

Verificare esternamente che la pompa non pre-
senti incrostazioni, in particolar modo nella zona-
dove sono presenti le aperture in prossimita filtro
(rif. 1 Fig. 6). La pulizia consiste nel togliere il
materiale ostruente e, se
si tratta di incrostazioni
dovute ad esempio da
fango, utilizzare uno stru-
mento appuntito che ne
consenta la rimozione.
Passare la parte esterna
della pompa con unostrac-
cio e dell’acqua pulita in
modo da togliere le restan-
ti tracce di sporco.

Fig. 6

9 SMALTIMENTO

La demolizione dell’apparecchio deve essere affi-
data ad aziende specializzate nella rottamazione
di prodotti metallici, per definire attentamente
come procedere.

Prestare attenzione se la ditta specializzata
richiede la separazione dei vari componenti a
seconda del materiale di cui sono composti.
Separare i componenti utilizzando guanti anti
taglio e resistenti all’acqua.

Si vuole agevolare un’eventuale successivo riuti-
lizzo o uno smantellamento differenziato.
L’apparecchio deve essere smaltito in modo diffe-
renziato dai rifiuti urbani.

Per lo smaltimento devono essere seguite le dispo-
sizioni di legge in vigore nel Paese in cui avviene lo
smantellamento, oltre che quanto previsto dalle
leggi internazionali per la protezione ambientale.

Direttiva europea
2012/19/EU (WEEE)

10 RICAMBI

10.1 Modalita di richiesta dei ricambi
Nelle eventuali richieste di parti di ricambio preci-
sare la denominazione, il numero di posizione nel
disegno in sezione ed i dati di targa (tipo, data e
numero di matricola).

Eventuali pompe da ispezionare o riparare ci
devono pervenire complete di cavo.

L’ordine pud essere inviato a CALPEDA S.p.A.
tramite telefono, e-mail.

11. Denominazione delle parti

Nr. Denominazione

12.01 Corpo di mandata

12.20 Vite

14.02 Camicia esterna

14.20 O-ring

15.50 Filtro di aspirazione

15.60 Vite distanziale

15.70 Vite

25.01 Corpo primo stadio

25.02 Corpo stadio

25.03 Corpo stadio con cuscinetto
25.05 Corpo ultimo stadio

25.20 Anello precarico stadi
25.22 O-ring

25.23 Anello distanziale

25.24 Supporto anello di sicurezza
25.26 Rosetta

25.28 Vite

25.30 Anello di sicurezza

25.32 Vite - Rondella

28.00 Girante

28.04 Dado bloccaggio girante
28.08 Rosetta

34.038 Coperchio camera olio
34.08 Tappo

34.09 O-ring

34.12 Vite

34.13 O-ring

36.00 Tenuta meccanica

36.51 Anello di arresto, in 2 pezzi
36.52 Anello di spallamento
64.10 Bussola cuscinetto

64.15 Bussola distanziatrice
64.19 Bussola distanziatrice
70.00 Coperchio motore lato pompa
70.05 O-ring

70.08 O-ring

70.09 O-ring

70.10 O-ring

70.11 Anello del pressacavo (galleggiante)
70.12 Anello del pressacavo
70.13 Rondella

70.16 Pressacavo

70.17 Ghiera di pressione

70.20 Vite

70.23 O-ring

70.32 Rondella del galleggiante
70.33 Pressacavo del galleggiante
70.34 Ghiera del galleggiante
72.00 Tenuta meccanica superiore
72.02 Anello di sicurezza

73.00 Cuscinetto lato pompa
76.01 Camicia motore con avvolgimento
76.12 Motoprotettore

76.15 Tappo

76.60 Galleggiante

76.62 Coperchio condensatore
78.00 Albero con pacco rotore
81.00 Cuscinetto

82.02 Tappo

82.03 O-ring

82.04 Molla di compensazione
82.05 Vite

82.07 Vite

82.11 Vite

82.12 O-ring

82.30 Tappo

94.00 Condensatore

96.00 Cavo

96.09 Vite

96.13 Blocca cavo

(1) Olio
Con riserva di modifiche.

MPS-MXS- Rev. 19 - Istruzioni originali

Pagina 9 / 96



12. Ricerca guasti

IT ﬂ

ATTENZIONE: togliere la tensione di alimentazione prima di effettuare qualsiasi manovra.
Non far girare pompa e motore a secco nemmeno per un breve periodo.
Attenersi scrupolosamente alle nostre istruzioni per 'uso, se necessario rivolgersi ad un centro assistenza autorizzato.

INCONVENIENTI | PROBABILI CAUSE POSSIBILI RIMEDI
1) Il motore a) Alimentazione elettrica non | a)Verificare che la frequenza e la tensione di rete sia idonea alle
non si avvia idonea caratteristiche elettriche indicate in targhetta. Accertarsi che la

b) Collegamenti elettrici non | sezione del cavo sia compatibile con la lunghezza del cavo
corretti stesso e con la potenza del motore.

c) Intervento del dispositivo di | b)Collegare correttamente il cavo di alimentazione alla morsettiera.
protezione da sovraccarico del | Verificare che la protezione termica sia impostata correttamente (vedi
motore dati sulla targhetta motore) e accertarsi che il collegamento del quadro

d) Fusibili bruciati o difettosi elettrico a monte del motore sia stato eseguito in modo corretto.

e) Albero bloccato c)Controllare I'alimentazione elettrica e accertarsi che I'albero della

f) Se le cause di cui sopra sono gia | pompa giri liberamente. Verificare che la taratura della protezione
state verificate, il motore | termica sia stata eseguita correttamente (vedi targhetta motore).
potrebbe essere in avaria d)Sostituire i fusibili, verificare I'alimentazione elettrica e quanto

riportato in a) e c)
e)Rimuovere le cause di bloccaggio come indicato in “Pompa bloccata”
f)Riparare o sostituire il motore rivolgendosi ad un centro
assistenza autorizzato
2 Pompa a) Ingresso di corpi solidi nella | a)Se si € in grado, smontare il corpo pompa e rimuovere i corpi solidi
bloccata glrante della pompa estranei allinterno della girante, se necessario rivolgersi a ad un
uscinetti bloccati centro assistenza autorizzato
b)Nel caso si siano danneggiati i cuscinetti, sostituirli o se
necessario rivolgersi ad un centro assistenza autorizzato
3) La pompa a)VaIvoIa di ritegno dell'impianto | a)Smontare la valvola di non ritorno dal tubo di mandata e sbloccare la
funziona ma bloccata valvola, se necessario sostituirla.
non fornisce | b)Saracinesca in mandata chiusa | b)Aprire |a saracinesca in mandata
acqua c)Filtro aspirazione pompa otturato | c)Estrarre la pompa, smontare e pulire il filtro di aspirazione, se
d)Pompa installata al disopra del | necessario sostituirlo.
pelo libero del liquido | d)Aumentare la profondita di installazione della pompa
(funzionamento a secco) compatibilmente con le sue prestazioni. Idem se il problema & dovuto
e)Senso di rotazione errato allabbassamento della falda
e)Invertire i collegamenti dei cavi elettrici del motore al quadro di
alimentazione
4) Portata a) Tubazioni ed accessori con | a)Usare tubi e accessori idonei all'impiego
insufficiente diametro troppo piccolo che | b)Estrarre la pompa e rivolgersi ad un centro assistenza autorizzato
causano eccessive perdite di | c)Per sostituire la girante rivolgersi ad un centro assistenza
carico autorizzato

b) Presenza di depositi o corpi | d)Rivolgersi ad un centro assistenza autorizzato per sostituire le giranti
solidi nei passaggi interni | e glianelli di tenuta dei diffusori o i diffusori stessi se deteriorati
della girante e/o nei diffusori e)Aumentare la profondita di immersione della pompa compatibilmente

c¢) Giranti deteriorate con le sue caratteristiche, diminuire la portata richiesta strozzando la

d) Rasamenti di girante e corpo | saracinesca in mandata. Pompa sovradimensionata per il livello
pompa usurati dinamico del pozzo

3e)Eccessivo abbassamento del | f)Vedi 3e)
livello dinamico del pozzo g)Localizzare i punti in cui il tubo di mandata perde, se si trovano nel

3f)Senso di rotazione errato tratto verticale del pozzo, estrarre la pompa ed intervenire sul tubo

3g)Perdite dal tubo di mandata opportunamente

3h)Presenza di gas disciolti nell'acqua | h)Rivolgersi ad un centro assistenza autorizzato

5) Rumore e | a) Parte rotante sbilanciata a) Verificare che corpi solidi non ostruiscano la girante
vibrazioni b) Cuscinetti usurati b) Sostituire i cuscinetti
della ¢) Pompa e tubazioni non fissate | ¢) Ancorare adeguatamente le tubazioni di aspirazione e mandata
pompa saldamente d) Usare diametri superiori o ridurre la portata della pompa

d) Portata troppo elevata per il diametro | e) Verificare che la tensione di rete sia idonea
della tubazione di mandata

e) Alimentazione elettrica squilibrata

6) Perditadalla | a) La tenuta meccanica ha | Nei casi a), b), sostituire la tenuta, se necessario rivolgersi ad un
tenuta funzionato a secco o si & | centro assistenza autorizzato
meccanica incollata a) Accertarsi che il corpo pompa sia riempito di liquido e che tutta

b) Tenuta meccanica rigata per la I'aria sia stata evacuata.
presenza di parti abrasive nel | b) Installare un filtro in aspirazione e impiegare una tenuta adatta
liquido pompato alle caratteristiche del liquido da pompare
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1 GENERAL INFORMATION

Before using the product carefully read the infor-
mation contained in this instruction manual, the
manual should be kept for future reference.

Italian is the original language of this instruction
manual, this language is the reference language
in case of discrepancies in the translations.

This manual is part of the essential safety require-
ment and must be retained until the product is
finally de-commissioned.

The customer, in case of loss, can request a copy
of the manual by contacting Calpeda S.p.A. or
their agent, specifying the type of product data
shown on the label of the machine (see 2.3
Marking)

Any changes, alterations or modifications made to
the product or part of it, not authorized by the
manufacturer, will revoke the "CE declaration"
and warranty.

This appliance should not be ope-
rated by children younger than 8
years, people with reduced physi-
cal, sensory or mental capacities,
or inexperienced people who are
not familiar with the product,
unless they are given close super-
vision or instructions on how to
use it safely and are made aware
by a responsible ﬁerson of the
dangers its use might entail.

Children must not play with the

appliance.

It Is the user's responsibility to

clean and maintain the applian-

ce. Children should never clean
or maintain it unless they are

%iven supervision.

0 not use in ponds, tanks or
swimming pools or where people
may enter or come into contact
with the water.

Read carefully the installation

section which sets forth:

-The maximum permissible
structural working pressure
glg:hapter 3.1).

- The type and section of the

ower cable (chapter 6.5).

- The type of electrical protection

to be installed (chapter 6.5).

1.1 Symbols

To improve the understanding of the manual,
below are indicated the symbols used with the
related meaning.

Information and warnings that must be
observed, otherwise there is a risk that the
machine could damage or compromise
personnel safety.
The failure to observe electrical information
and warnings, could damage the machine
or compromise personnel safety.
e |Notes and warnings for the correct
| management of the machine and its parts.

Operations that could be performed by the
final user. After carefully reading of the
instructions, is responsible for maintenance
under normal conditions. They are authorized
to affect standard maintenance operations.

Operations that must be performed by a
Iﬁ] qualified electrician. Specialized technician
authorised to affect all electrical operations

including maintenance. They are able to
operate with in the presence of high voltages.

Operations that must be done performed
by a qualified technician. Specialized
technician able to install the device, under
normal conditions, working during
"maintenance", and allowed to do electrical
and mechanical interventions for
maintenance. They must be capable of
executing simple electrical and mechanical
operations related to the maintenance of
the device.

Indicates that it is mandatory to use
individual protection devices.

Operations that must be done with the
device switched off and disconnected from
the power supply.

Operations that must be done with the
device switched on.

1.2 Manufacturer name and address
Manufacturer name: Calpeda S.p.A.
Address: Via Roggia di Mezzo, 39

36050 Montorso Vicentino - Vicenza / Italia
www.calpeda.it

1.3 Authorized operators

The product is intended for use by expert opera-
tors divided into end users and specialized techni-
cians. (see the symbols above).

e | It's forbidden, for the end user, carry out
I |operations which must be done only by

Page 12/96

MPS-MXS Rev. 19 - Operating Instructions



specialized technicians. The manufacturer
declines any liability for damage related to
the non-compliance of this warning.

1.4 Warranty

Calpeda will be liable for defects due to manufac-

turing or incorrect specification on their part,

detected within one year from delivery.

With regard to contracts entered into with consu-

mers, defined as persons who purchase the goods

for uses not connected to the professional activity

they carry out, Calpeda shall be liable for the

defects emerging within two years from delivery.

s | The warranty covers only the replacement

I and the repair of the defective parts of the
goods (recognized by the manufacturer).

The Warranty will not be considered in the fol-

lowing cases:

-Whenever the use of the device does not
conform to the instructions and information
described in this manual.

- In case of changes or variations made without
authorization of the manufacturer.

- In case of technical interventions executed by a
non-authorized personnel.

- In case of failing to carry out adequate mainte-
nance.

1.5 Technical assistance

Any further information about the documentation,
technical assistance and spare parts, shall be
requested from:

Calpeda S.p.A.
Via Roggia di Mezzo, 39
36050 Montorso Vicentino - Vicenza / Italia
Tel. +39 0444 476476
E.mail: info@calpeda.it
www.calpeda.it

2 TECHNICAL DESCRIPTION

Close coupled submersible multistage pump.

MXS: All parts in contact with the fluid both internal
and external are in stainless steel AISI 304.

MPS: External jacket in stainless steel AISI 304
and stages Noryl.

Hydraulics are located below the motor with the

motor cooled by the pumped fluid. Safe operation

is possible with the motor only partially submerged.

Double shaft seal with interposed oil chamber.

The suction strainer prevents the ingress of solids

with diameter larger than 2mm.

2.1 Intended use

For water supply from wells, tanks or reservoirs.
For domestic use, for civil and industrial applica-
tions, for garden use, irrigation and rain water har-
vesting systems.

2.2 Improper use
The device is designed and built only for the pur-
pose described in paragraph 2.1.
Improper use of the device is forbidden,
A as is use under conditions other than
those indicated in these instructions.
Improper use of the product reduces the safety
and the efficiency of the device, Calpeda shall not
be responsible for failure or accident due to
improper use.
Do not use in ponds, tanks or swimming
A pools or where people may enter or come
into contact with the water.

2.3 Marking

The following picture is a copy of the name-plate
(see Pic.) that is on the external case of the
pump.

) UK
[== calpeda A 2k C € B&l3
Montorso (VI Italy IT 0014263024 Made in ltaly
LB XXXXXXX AAAAXXXXX LS
PR Q min/max X/X m3/h -17
KB H max/min XX m —14
8 XKW (XHp) S.F. n XXXX/min K]
S8 220/380Y V3~50Hz coso X [P
R /X A S1 L. X Xkg R
VA XXXXXXXX ‘ ‘ 56
[ I
8 910
1 Pump type 10 Insulation class
2 Delivery 11 Weight
3 Head 12 Power factor

4 Rated power

5 Supply voltage

6 Nom. motor current
7 Notes

8 Frequency

9 Operation Duty

13 Rotation speed rpm

14 Protection

15 Serial number

16 Certifications

17 Maximum immersion
depth

3 TECHNICAL FEATURES

3.1 Technical data

Performance, dimensions and weight (paragraph
13.1).

Nominal speed 2900/3450 rpm

Protection IP X8

Supply voltage / Frequency:

- up to 240V 1~ 50/60 Hz

- up to 480V 3~ 50/60 Hz

Check that the mains frequency and voltage cor-
respond to the electrical characteristics shown on
the indicator plate.

Sound pressure at minimum immersion depth:
<70 dB(A)

MPS-MXS Rev. 19 - Operating Instructions
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The noise is suppressed when the pump is sub-
mersed.

Maximum starts/hour: 30 at regular intervals.
Maximum final pressure in the pump casing: 120
m (12 bar) for MXS, 80 m (8 bar) for MPS.
Maximum suction pressure: PN (Pa) - Hmax (Pa).

3.2 Operating conditions

For clean water with a maximum temperature of

35 °C and maximum sand content of 60 g/m?.

Minimum internal diameter of well: 140 mm.

- Minimum immersion depth: 100 mm.

- Maximum submersion depth: 20 m (with suitable
cable length).

4 SAFETY

4.1 General provisions

Before using the product it is necessary to
A know all the safety indications.

Carefully read all operating instructions
and the indications defined for the
different steps: from transportation to
disposal.

The specialized technicians must carefully

comply with all applicable standards and

laws, including local regulations of the

country where the pump is sold.

The device has been built in conformity

with the current safety laws.

The improper use could damage people,

animals and objects.

The manufacturer declines any liability in

the event of damage due to improper use

or use under conditions other than those

indicated on the name-plate and in these

instructions.

Follow the routine maintenance

I schedules and the promptly replace
damaged parts, this will allows the device

to work in the best conditions.

Use only original spare parts provided

from Calpeda S.p.A or from an authorized

distributor.

Don't remove or change the labels placed

on the device.

Do not start the device in case of defects

or damaged parts.

Maintenance operations, requiring full or
partial disassembly of the device, must

be done only after disconnection from the
supply.

Pollution of the liquid could occur due to
leakage of lubricants.

4.2 Safety devices

The device has an external case made in chrome-
nickel stainless steel that prevents any contact
with internal parts.

4.2.1 Protection devices

The device is provided with a double shaft seal with
interposed oil chamber, ensuring motor is separated
from water, eliminating potential electrical risks, and
ensuring protection from accidental dry running.

The product is provided with a screen that avoids
the accidental contact with dangerous parts of the
impeller.

4.3 Residual risks

The appliance, designed for use, when used in-
line with the design and safety rules, doesn't have
residual risks.

4.4 Information and Safety signals
For this kind of product there will not be any
signals on the product.

4.5 Individual protection devices
During installation, starting and

A maintenance it is suggested to the
authorized operators to consider the use
of individual protection devices suitable
for described activities.

During ordinary and extraordinary maintenance

interventions, where it is required to remove the

filter, safety gloves are required.

Signal

O

5. TRANSPORTATION AND HANDLING
The product is packed to maintain the content
intact.

During transportation avoid to stack excessive
weights. Ensure that during the transportation the
box cannot move. Ensure that the vehicle for the
transportation is adapted for the dimensions of
the packaged device.

It is not necessary to use any special vehicle to
transport the packaged device.

The transport vehicles must comply, for the wei-
ght and dimensions, with the chosen product (see
cap. 13.1 dimensions and weights).

individual protection device

HAND PROTECTION

(gloves for protection against chemi-
cal, thermal and mechanical risks).
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5.1 Handling

The handling is facilitated by the lift handles pla-
ced on the box.

Handle with care, the packages must not receive
impacts.

Avoid to impact onto the package materials that
could damage the external case of the pump.

The manufacturer declines any liability in the
event that the above described provisions are not
respected.

If the weight exceeds 25 Kg the package must be
handled by two person at the same time (see cap.
13.1 dimensions and weights).

6 INSTALLATION

6.1 Dimensions
For the dimensions of the device refer to the
annex "Dimensions" (cap. 13.1 Annexes).

6.2 Ambient requirements and instal-
lation site dimensions

The customer has to prepare the installation site in

order to guarantee the right installation and in

order to fulfill the device requirements (electrical

supply, etc...).

The place where the device will be installed must

fulfill the requirements in the paragraph 3.2.

It's Absolutely forbidden to install the machine in

an environment with potentially explosive

atmosphere.

6.3 Unpacking

Inspect the device in order to check any
] .
I damages which may have occurred
during transportation.

Package material, once removed, must be discar-
ded/recycled according to local laws of the desti-
nation country.
It's absolutely forbidden to handle the
A product by means of the electric power
cable. It is recommended to lift the pump
from the motor end and place it vertically

on the filter, then lower it down in the
place chosen.

6.4. Installation

The internal diameter of the delivery pipe must
never be smaller than the diameter of the pump
connection port: G 11/4 (DN 32) and with a free
vertical segment of at least 2 m before the non-
return valve.

The pump must be installed in the vertical position
with the delivery connection facing upwards.

The pump can be installed immersed (min 100
mm) or submersed (max 20 m) either standing on
a bottom surface or suspended.

6.4.1 Pump in the standing position

] | .|
€ Max. 1000 mm
o
£
E %,
€ IS
€ IS
o o
S S
£ c
IS IS
T | [
/

3.93.0072 3.93.00772

Construction Construction

without float switch with float switch

The pump can be rested on the flat bottom surfa-
ce of a tank.

When sand or slime deposits are expected to
form, mount the pump on a surface raised
from the bottom level so that abrasive matter
is not lifted.

6.4.2 Pump in the suspended position

1.Electric power cable
2.Delivery pipe
3.Safety rope
4.Pressure gauge
5.Air vent valve
6.Check valve

7.Gate valve

140 mm
min

A /]

353.00711

The pump can be held in a suspended position by
the metal delivery pipe. Tighten the threaded pipe
joints firmly to avoid loosening during operation.

Position the pump at a distance of at least 0.5 m

MPS-MXS Rev. 19 - Operating Instructions
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from the bottom of a well so that sand is not lifted.
A safety rope or chain of non-perishable material
should always be used to secure a suspended pump.

When a plastic or flexible delivery pipe is used,
the safety rope or chain should be utilized for
lowering, securing and raising the pump.

ANever use the electric power cable to
suspend the pump.

Attach the power supply cable to the delivery pipe
and to the safety rope with cable clamps at inter-
vals of about 3 m. The power cable should not be
taut: allow for a certain degree of slackness
between the clamps to avoid the risk of strain
caused by expansion of the pipe during operation.

6.5 Electrical connection

B[

Electrical connection must be carried out
A only by a qualified electrician in
accordance with local regulations.

Follow all safety standards.
he unit must be always earthed, also with a

non-metallic delivery pipework.
ATTENTION: in the case of water
A containing chloride (or salt water), the
earthing (grounding) conductor is useful
also to reduce the risk of galvanic corrosion
due to electrolytic action, especially with
non-metallic delivery pipe and safety rope.
Make sure the frequency and mains voltage cor-
respond with the name plate data.
For use in swimming pools (not when people are
in the pool), garden ponds and similar places, a
residual current device with IAN not exceeding
30 mA must be installed in the supply circuit.
Install a device for disconnection from the
mains (switch) with a contact separation of at
least 3 mm on all poles. When the water level is
not under direct visible control, install a float swit-
ch or electrodes to protect the pump against dry
running and to set the water levels to stop and
automatically start the pump.
The pumps are supplied with power cable type
HO7-RN8-F type with section of cable not less
than 11 TAB IEC 60335-1.
When extension cables are used, make sure the
cable wires are of adequate size to avoid voltage
drops. For connection of cables in a well, use
thermo-shrinking sheathes or other methods for
submersed cables.
ATTENTION:
When the pump is fed by a frequency converter,
the minimum frequency should not fall below 25
Hz and in any case the total head of the pump
should never be lower than 2 m.

6.5.1 Single-phase pumps MXSM

o[t

Supplied with incorporated capacitor and thermal
protector, with plug.

Connect the plug to a socket with an earth lead.
The motor will stop if overheating is detected.
When the windings cool down (after 2 to 4 min-
utes), the thermal protector enables re-starting.
Electrical diagram
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6.5.2 Three-phase pumps MXS

|t

Install in the control box an overload-protective
device in accordance curve type D with the name-
plate current.

7 STARTUP AND OPERATION

7.1 Preliminary checks before start-
up of the pump

Do not start-up the device in case of damaged

parts.

7.2 First starting

With a three-phase power supply make
I sure the direction of rotation is
correct.
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To check this close the discharge valve and mea-
sure the closed valve pressure with a pressure
gauge mounted between the valve and the pump
discharge, or visually check the flow-rate.

Switch off power, invert the connections of two
phases on the control panel, re-start and check
the pressure or flow rate capacity again.

The correct direction of rotation will provide a con-
siderably greater and easily distinguishable pres-
sure and delivery capacity.

Make sure the pump is operating within its range
of rated performance and that the absorbed cur-
rent indicated on the name-plate is not exceeded.
Otherwise, adjust the delivery gate valve or the
setting of pressure switches if installed.

ATTENTION: never allow the pump to run
A for more than five minutes with a closed
discharge valve.
ATTENTION: never run the pump dry,
A not even for a short trial run.
Never start the pump before it has been immersed to
a depth of at least 100 mm.

7.2.1 Construction with float switch:
The float switch, connected directly to the pump,
controls starting and stopping.

Check that the float switch is free from any obstacle.
If necessary, adjust the float-switch cable.
Execessive cable length may cause the motor to
overheat and the pump to run dry.

7.2.2 Construction without float
switch:

If there is no air vent valve in systems with a check

valve, the minimum immersion depth at first start-up

must be 300 mm.

An air vent valve must be used in systems with an

immersed delivery outlet.

Do not start the pump with a completely closed shu-

toff gate valve.

Never take the pump out of the water while the pump

is still operating.

7.3 Switch off of the pump

The appliance must be switch off every
time there are faults. (see
troubleshooting).

The product is designed for a continuous duty,
the switch off is performed by disconnecting the

8 MAINTENANCE
Before any operations it's necessary to discon-
nect the power supply.
If required ask to an electrician or to an expert
technician.
Every maintenance operations, cleaning
A or reparation executed with the electrical
system under voltage, it could cause
serious injuries to people.
A possible replacement of the cable or the
Alevel switch must be carried out by an
authorised Calpeda service workshop.
If the supply cord is damaged, it must be
A replaced by the manufacturer, its service
agent or similarly qualified persons in order
to avoid a hazard.
In case of extraordinary maintenance, or mainte-
nance operations that require part-removing, the
operator must be a qualified technician able to
read schemes and drawings.
It is suggest to register all maintenance operation
executed.
o During maintenance keep particular
I attention in order to avoid the introduction
of small external parts, that could
compromise the device safety.
It is forbidden to execute any operations
A with the direct use of hands. Use water-
resistant, anti-cut gloves to disassemble
and clean the filter or in other particular
cases.

o During maintenance operations external
I personnel is not allowed.

Maintenance operations that are not described in
this manual must be made only by special per-
sonnel authorized by Calpeda S.p.A.

For further technical information regarding the use
or the maintenance of the device, contact
Calpeda S.p.A.

8.1 Routine maintenance

Before every maintenance operations
disconnect the power supply and make sure
that the device could not accidentally

operate.

8.1.1 Summary table

power supply by means the expected disconnec- Frequency Descr!ptlon Paragraph
ting devices. (see paragraph "6.5 Electrical con- Monthly Cleaning 8.1.2
nection"). Routine maintenance table 4
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8.1.2 Cleaning

Check externally that the pump is not encrusted
with debris, particularly in the filter area (ref. 1 pic-
ture 6). The cleaning consists of ther removal of
the obstructing material. In case of mud incrusta-
tions, use a sharp tool that allows the removal of
the material.

Clean the external part of the pump with a cloth
and clean water to remove the remaining traces .

Fig. 6
9. DISPOSAL

The final disposal of the device must be done by
specialized company.

Make sure the specialized company follows the
classification of the material parts for the separa-
tion.

Separate the components using water resistant
anti-cut gloves.

Reuse or a differential dismantling is preferred .
The device must be disposed in a different way
from urban disposals.

Observe the local regulations and dispose the
device accordingly with the international rules for
environment protection.

European Directive
2012/19/EU (WEEE)

10 SPARE PARTS

10.1 Spare-parts request

When ordering spare parts, please quote their
designation, position number in the cross section
drawing and rated data from the pump name plate
(type, date and serial number).

Any pumps that require inspection/repair must be
sent back complete with cable.

The spare parts request shall be sent to CALPE-
DA S.p.A. by phone, e-mail.

11 DESIGNATION OF PARTS
Nr. Designation
12.01 Delivery casing
12.20 Screw
14.02 External jacket
14.20 O-rin
15.50 Suction strainer
Spacer screw
Screw
First stage casing
Stage casing
Stage casing with bearing
Last stage casing
Preload ring stages
O-ring
gpacer ) oad
upport ring preloa
Washer
Screw
Circlip
Screw - Washer
Impeller
Impeller nut
Washer
Oil chamber cover
Plug
O-ring
Screw
O-ring
Mechanical seal
Retaining ring, split
Shoulder ring
Bearing sleeve
Spacer sleeve
Spacer sleeve
otor cover, pump side
O-ring
O-ring
O-ring
O-ring
Cable gland ring (float switch)
Cable gland rubber ring
Washer
Cable gland
Lock ring
Screw
O-rin
Washer (float switch)
Cable gland (float switch)
Lock ring (float switch)
Upper mechanical seal
Circlip
Pump side bearing
Motor jacket with winding
Overload protection
76.15 Plug
Float switch
Jacket cover
Shaft with rotor packet
Bearing
Screw
O-ring
82.04 Compensating spring
Screw
Screw
Screw
O-ring
82.30 Plug
Capacitor
Cable
Screw
Gland for floating switch cable

(1) oil
Changes reserved.
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12. Troubleshooting

WARNING: Turn off the power supply before performing any operations.
Do not allow the pump or motor to run when dry even for a short period
Strictly follow the user instructions and if necessary contact an authorised service centre

PROBLEM PROBABLE CAUSES POSSIBLE REMEDIES
1) The motor | 1a) Unsuitable power supply 1a) Check that the mains frequency and voltage correspond to the
does not 1b) Incorrect electrical electrical characteristics shown on the indicator plate. Make
start connections sure that the cross section of the cable is compatible with the
1c) Engine overload protective length of cable and with the motor power.
device cuts in. 1b) Connect the power supply cable to the terminal board correctly.
1d) Blown or defective fuses Check that the thermal overload protection is set correctly (see
1e) Shaft blocked data on the motor name-plate) and make sure that the
1f) If the above causes have fuseboard upline of the motor has been properly connected
already been checked, the | 1c) Check the power supply and make sure that the pump shaft is
motor may be malfunctioning turning freely. Check that the thermal overload protection has
been set correctly (see the motor name-plate)
1d) Replace the fuses, check the electric power supply and points
a)and c)
1e) Remove the cause of blockage as indicated in the “Blocked pump”
instruction booklet
1f) Repair or replace the motor by contacting an authorised service centre
2) Pump 2a) Presence of solid bodies in | 2a) If possible, dismantle the pump casing and remove any solid
blocked the pump rotor foreign bodies inside the rotor, if necessary contact an
2b) Bearings blocked authorised service centre
2b) If the bearings are damaged replace them or if necessary
contact an authorised service centre
3)The pump 3a) Check that the valves are open | 3a) Dismantle the check valve on the delivery pipe and release the
functions and not blocked valve, if necessary replace it.
but no water | 3b) Suction valve closed 3b) Open the suction valve
comes out | 3c) Pump suction filter obstructed | 3c) Extract the pump, remove and clean the suction filter and if

3d) Pump installed above the
surface of the liquid (dry
functioning)

3e) Direction of rotation incorrect

necessary replace it.

3d) Increase the depth of installation of the pump as far as
compatible with pump performance. Do the same if the problem
is due to a lowering of the water table

3e) Invert the electrical connections from the motor to the power
supply terminal

4) Insufficient
flow

4a) Pipes and accessories with
diameter too small causing
excessive loss of head

4b) Presence of deposits or solid
bodies in the internal passages
of the rotor and/or in the diffusers

4c) Rotors deteriorated

4d) Worn rotors and diffusers

4e) Excessive lowering of the
dynamic level of the well

4f) Incorrect direction of rotation

4g) Leaking from delivery pipe

4h) Presence of dissolved gases
in the water

4a)Use pipes and accessories suitable for the specific application

4b) Extract the pump and contact an authorised service centre.

4c) To replace the rotors contact an authorised service centre

4d) Contact an authorised service centre to replace the rotors and
the sealing rings of the diffusers, or diffusers themselves if worn

4e) Increase the depth of immersion of the pump as far as
compatible with pump characteristics, reduce the flow
requested by narrowing the suction valve. Pump too big for the
dynamic level of the well

4f) See 2e)

49) Locate the points in which the delivery pipe is leaking, if located
in the vertical section of the well, extract the pump and repair
the pipe as needed.

4h) Contact an authorised service centre.

5) Noise and | 5a) Rotating part unbalanced 5a) Check that no solid bodies are obstructing the rotor
vibrations 5b) Worn bearings 5b) Replace the bearings
from the 5¢) Pump and pipes not firmly attached | 5¢) Anchor the delivery and suction piping as needed
pump 5d) Flow too strong for the |5d) Use bigger diameters or reduce the pump flow
diameter of the delivery pipe | 5e) Check that the mains voltage is correct
5e) Unbalanced power supply
6) Leakage 6a) The mechanical seal has |In cases 6a), 6b), replace the seal, if necessary contact an
from the functioned when dry or has stuck | authorised service centre
mechanical | 6b) Mechanical seal scored by | 6a) Make sure that the pump casing is full of liquid and that all the air
seal presence of abrasive parts in has been expelled.

the liquid pumped

6b) Use a seal suited to the characteristics of the liquid being pumped.
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1 ALLGEMEINE INFORMATIONEN
Vor Gebrauch des Produkts sind die Hinweise
und die Anweisungen sorgféltig durchzulesen,
welche in diesem Handbuch geschrieben sind.
Das vorliegende Handbuch ist zum kiinftigen
Nachschlagen aufzubewahren.

Dieses Handbuch wurde original auf Italienisch erfasst.
Bei Abweichungen zwischen Original und Ubersetzung
ist das Original auf Italienisch ausschlaggebend.

Das Handbuch ist Bestandteil des Gerates, garan-
tiert dessen Sicherheit und ist bis zur endgultigen
Entsorgung des Produkts aufzubewahren.

Auf Anfrage vom Kaufer liefert Calpeda S.p.A. Kopie
des vorliegenden Handbuchs im Falle von dessen
Verlust. Geben Sie bitte dabei die
Produktenbezeichnung an, welche auf der Etikette der
Maschine geschrieben ist (Ref. 2.3 Kennzeichnung).
Bei Anderungen, missbrauchlichen Eingriffen
oder unzulassigen Arbeiten an dem Gerat oder an
dessen Teilen, welche nicht vom Hersteller autori-
siert wurden, verliert die "EG-Erklarung" ihre
Giltigkeit und die Garantie erlischt.

Dieses Gerét darf von Kindern unter 8
Jahren nicht bedient werden. Auch nicht
von Personen mit eingeschrankten phy-
sischen, sensorischen oder geistigen
Féhigkeiten  oder unerfahrene
Menschen, die nicht mit dem Produkt
vertraut sind. Es sei denn sie befinden
sich unter strenger Aufsicht durch eine
ﬂualnﬁmerte Person welche genaue

nvy_elsun% zur sichern Bedienung des
Gerétes gibt und auf mggliche Gefahren
durch den Einsatz des Gerétes hinweist.
Kinder dUrfen nicht mit dem Gerat spie-
len. Es liegt in der Verantwortung des
Bedieners das Gerat zu Reinigen und zu
Warten. Kinder dlirfen niemals das Gerét
Reinigen oder Warten, es sei denn sie
befinden sich unter strenger, qualifizierter

Aufsicht und Anleitung.

Das Gerat darf nicht eingesetzt
werden in Teichen, anks,
Schwimmbecken oder wenn
Personen in Kontakt mit dem
Wasser kommen konnen.

Lesen  Sie sorgfaltig den
Installationsabschnitt, welcher darlegt:
-Den maximale zulassigen

Gehauseenddruck (Kapitel 3.1).
-Typ und Querschnitt des
Anschlusskabels. (Kapitel 6.5).
- Den Typ der zu installierenden elek-
trischen Absicherung. (Kapitel 6.5).

1.1 Verwendete Symbole

Zum besseren Verstehen dieses Handbuchs wer-
den die darin verwendeten Symbole bzw.
Piktogramme mit den entsprechenden
Bedeutungen im Folgenden aufgelistet.

dem Gerat oder Méngel an der Sicherheit
des Personals zu vermeiden.

Informationen und Hinweise, welche zu
beachten sind, um Beschadigungen an
C Informationen  und  Hinweise Uber

elektrische Teile, deren Nichtbeachtung zu
Beschadigungen an dem Gerat oder
fuhren kann.
e | Bemerkungen und Warnungen fur einen
|
Komponenten.

ﬂ MaBnahmen, welche vom Endverbraucher
Nachdem er die  Gebrauchsanleitung
durchgelesen hat. Er ist dafir verantwortlich, dass
gehalten wird. Er ist berechtigt, MaBnahmen der
ordentlichen Wartung vorzunehmen.
MaBnahmen,

]@‘ qualifiziertem Elektriker vorzunehmen sind,
welche in der Lage sind, das Gerat zu
betrieben, es unter Wartungsumsténden
funktionieren zu lassen. Diese Techniker ist
und ReparaturmaBnahmen an elektrischen
und mechanischen Teilen vorzunehmen.
sind, welcher das Gerat unter normalen
Umstadnden korrekt betreiben kann und
Einstellungs- und ReparaturmaBnahmen
an mechanischen Teilen vorzunehmen.
Schutzausristungen zu tragen:
Handschutz.
getrennten Geréat vorzunehmen sind.
MaBnahmen, welche beim eingeschalteten

Mangeln an der Sicherheit des Personals

korrekten Betrieb des Gerates und dessen

des Gerates vorgenommen werden dirfen.

das Gerét in normalen Gebrauchsbedingungen

welche von einem

installieren, es unter normalen Umstanden zu

dazu berechtigt, Einstellungs-, Wartungs-

MaBnahmen, welche von einem

qualifiziertem Techniker vorzunehmen

dazu berechtigt ist, sémtliche Wartungs-,

@ Es ist obligatorisch, persdnliche

MaBnahmen, welche beim

ausgeschalteten und vom Stromnetz
Gerat vorzunehmen sind.

1.2 Firmenbezeichnung und Adresse vom
Hersteller

irmenbezeichnung: Calpeda S.p.A.

Adresse: Via Roggia di Mezzo, 39

36050 Montorso Vicentino - Vicenza / Italien

www.calpeda.it

1.3 Autorisiertes Bedienungspersonal

Dieses Gerét richtet sich an erfahrene Bediener,
welche Endverbraucher und spezialisierte
Techniker sein kénnen (siehe Auflistung der
Symbole hier oben).
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Dem Endverbraucher ist es strengstens
verboten, MaBnahmen vorzunehmen, welche
ausschlieBlich von spezialisierten Techniker
durchgefiihrt werden dirfen. Der Hersteller
haftet nicht fir Schaden, welche aus der
Nichtbeachtung dieses Verbotes resultieren.

1.4 Garantie

Calpeda haftet flir Mangel am Produkt, welche bis

ein Jahr nach Auslieferung auftreten.

Mit Bezug auf Vertrage mit den Konsumenten, d.h.

mit natlrlichen Personen, welche die Produkte nicht

zu unternehmerischen oder professionellen

Zwecken ankaufen, haftet Calpeda fir die Mangel,

welche bis zwei Jahre nach Auslieferung auftreten.

. Die Garantie umfasst den KOSTENLOSEN

I Ersatz oder die KOSTENLOSE Reparatur
der defekten Teile (welche als defekt vom

Hersteller anerkannt werden).

Die Garantie erlischt:

- Wenn das Gerat nicht unter Beachtung der
Anweisungen und Normen verwendet wird, wel-
che in diesem Handbuch beschrieben sind.

-Wenn Anderungen am Gerat ohne
Genehmigung seitens des Herstellers vorge-
nommen werden (siehe Abschnitt 1.5).

- Wenn technische ServicemaBnahmen vom
Personal durchgefiihrt werden, welches nicht
vom Hersteller autorisiert worden ist.

- Wenn die in diesem Handbuch beschriebenen
WartungsmaBnahmen nicht beachtet werden.

1.5 Technisches Service

Fur weitere Informationen Uber Dokumentation,
Service-Dienstleistungen und Gerateteile wenden
Sie sich bitte an:

Calpeda S.p.A.
Via Roggia di Mezzo, 39
36050 Montorso Vicentino - Vicenza / ltalia
Tel. +39 0444 476476
E.mail: info@calpeda.it www.calpeda.it

2 TECHNISCHE BESCHREIBUNG
Mehrstufige Tauchmotorpumpe in Blockbauweise.
MXS: Alle Teile, welche innerhalb und auBerhalb der
Pumpe mit Flissigkeiten in Kontakt kommen,
bestehen aus nichtrostendem Chrom-Nickel-Stahl.
MPS: AuBengehause aus Edelstahl 1.4301 (AISI
304), Stufengehduse und Laufrader aus Noryl.
Untenliegender Hydraulikteil und oben liegender
Motor, der vom gepumpten Wasser gekuhlt wird.
Damit wird auch bei einer nur teilweise eingetauch-
ten Pumpe eine sichere Betriebsweise garantiert.
Doppelte Wellenabdichtung mit dazwischenliegen-
der Olkammer.
Das Saugsieb verhindert das Eindringen von
Festkérpern mit einem Durchmesser von mehr als 2 mm.

2.1 Zweckentsprechende Verwendung
Wasserversorgung aus Brunnen, Becken oder Tanks.
Hausgebrauch, Zivil- und Industrieanlagen, Gartenbau
und Bewasserung. Regenwassernutzung.

2.2 Verniinftigerweise vorhersehbare
Fehlanwendung
Das Gerat wurde ausschlieB3lich zu den im
Abschnitt 2.1 beschriebenen Zwecken entworfen
und hergestellt.
Die Verwendung vom Geréat zu anderen
unzulassigen Zwecken oder unter in
diesem Handbuch nicht vorgesehenen
Bedingungen ist strengstens verboten.
Die Fehlanwendung des Produktes verringert
seine Sicherheits- und Effizienzmerkmale.
Calpeda haftet nicht fir Mangel oder Unfélle, wel-
che aus der Nichtbeachtung der oben beschriebe-
nen Verbote resultieren.
Dieses Gerat darf nicht in Teichen,
Becken und Schwimmbéadern angewandt
werden, wenn Menschen im Wasser sind.

2.3 Kennzeichnung

Im Folgenden finden Sie eine Kopie des
Kennschildes (siehe Abb.), welches am
AuBengehduse der Pumpe angebracht ist.

[== calpeda & [[ £k
M
XXXXXXX

Q min/max X/X m3/h

H max/min X/X m A

IP XX
n XXXX/min
cosg X
X/X A S1 lcl. X Xkg

XXXXXXXX ‘ ‘ 5

XKW (XHp) S.F.
220/380Y V3~50Hz

b
8 910

10 Isolationsklasse

11 Gewicht

12 Leistungssfaktor

13 Nenndrehzahl

14 Schutzart

15 Seriennummer

16 Konformitat

17 Maximale Eintauchtiefe

1 Pumpentyp

2 Férdermenge
3 Forderhéhe

4 Nennleistung

5 Nennspannung
6 Nennstrom

7 Bemerkungen
8 Frequenz

9 Betriebsart

3 TECHNISCHE MERKMALE

3.1 Technische Daten

Leistungen, Abmessungen und Gewicht (Kap. 13.1).
Nenndrehzahl 2900/3450 rpm

IP-Schutzklasse 68

Netzspannung / Frequenz:

- bis 240V 1~ 50/60 Hz

- bis to 480V 3~ 50/60 Hz

Prifen Sie die vorhandene Spannung und
Frequenz auf Ubereinstimmung mit den Daten auf
dem Typenschild des Motors.

Schalldruck an der mindesten Eintauchtiefe: < 70
dB (A).

Der Larmpegel verschwindet, wenn die Pumpe
véllig eingetaucht wird.
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Anlédufe/Stunde max 30 nach regelméaBigen Zeitspannen.
Héchstzulassiger Pumpenenddruck: 120 m (12 bar)
fir MXS, 80 m (8 bar) fir MPS.

Maximaler Saugdruck: PN (Pa) - Hmax (Pa).

3.2 Aufstellungsort der Pumpe

In sauberem Wasser mit Héchsttemperatur von
35°C und maximalem Sandgehalt von 60 g/m3.
Mindestinnendurchmesser des Brunnens: 140 mm.
Mindesteintauchtiefe: 100 mm.
Hdchsteintauchtiefe: 20 m (mit entsprechend lan-
gem Kabel).

4 SICHERHEITSMASSNAHMEN

4.1 Allgemeine Verhaltensregeln

Vor Gerétegebrauch ist es wesentlich, alle

Sicherheitshinweise sorgfaltig durchzulesen.

Lesen und beachten Sie alle technische
Anweisungen,  Betriebsanleitungen  und
Hinweise Uber samtliche Arbeitsphasen, vom
Transport bis zur endgliltigen Entsorgung,
welche in diesem Handbuch geschrieben sind.
Die spezialisierten Techniker sind dazu
verpflichtet, sdmtliche Regelungen, Normen
und Gesetze zu beachten, welche in dem
Aufstellungsland gelten, wo die Pumpe
verkauft worden ist. Das Gerét entspricht den
geltenden Sicherheitsnormen.
Eine unsachgeméBe Verwendung kann
jederzeit zu Schaden an Menschen, Tiere
oder Sachen fiihren.
Der Hersteller schlieBt jegliche Haftung aus,
falls solche Schéden aus
Betriebsbedingungen resultieren, welche von
den in diesem Handbuch bzw. am Kennschild
angegebenen Bedingungen abweichen.
Beachten Sie die angegebenen
Wartungsfristen und ersetzen Sie sofort alle
beschadigte oder verschlissene Teile.
Dadurch wird das Gerdt immer unter den
besten Bedingungen funktionieren.
Bestellen  Sie  ausschlieBlich  originale
Ersatzteile, welche von CALPEDA S.p.A. oder
von den autorisierten Handlern geliefert werden.
Entfernen oder andern Sie die Kennschilder
nicht, welche am Gerat vom Hersteller
angebracht werden.
Das Gerét darf nicht betrieben werden, falls
Méngel oder Beschédigungen festzulegen sind.

Alle Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten,
bei denen das Gerét vollig oder teilweise abzu-

montieren ist, sind nur dann auszufihren,
wenn das Gerat vom Netz getrennt worden ist.
Die Flussigkeit kénnte durch austretende
Schmierstoffe verschmutzt werden.

4.2 Sicherheitsvorrichtungen

Das Gerat besteht aus einem AuBengehéuse aus
Edelstahl, welches jeglichen Kontakt mit den
internen Getrieben verhindert.

4.2.1 Schutzvorrichtungen

Das Gerét ist mit einer doppelten Wellenabdichtung
mit dazwischenliegender Olkammer ausgestattet,
welche die Trennung des Motors vom Wasser
garantiert. AuBerdem werden dadurch eventuelle
elektrische Risiken sowie ein potentiell unerwiinsch-
ter Trockenlauf vermieden.

Das Gerat ist mit einem Sieb ausgestattet, welches
den unerwinschten Kontakt mit den schneidenden
Teilen des Laufrades verhindert.

4.3 Restrisiken

In Anbetracht seiner Auslegung und seines
Verwendungszwecks (und unter Beachtung von der
sachgemaBen Verwendung und den Sicherheitsnormen)
weist das Gerét keine Restrisiken auf.

4.4 Sicherheits-

Informationskennzeichnung
Fir diese Art Geréate ist keine Kennzeichnung am
Gerat vorgesehen.

und

4.5 Personliche Schutzausriistungen
PSA)

Bei der Installation, dem Anlauf und der Wartung
A ist es fur das Bedienerpersonal empfehlenswert,
geeignete Schutzausristungen aufgrund der
durchzufiihrenden Arbeit zu tragen.
Bei Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten, bei

welchen das Sieb abzumontieren ist, sind
Schutzhandschuhe unbedingt zu tragen.

Piktogramm  Obligatorische PSA
HANDSCHUTZ
(Schutzhandschuhe zum Schutz
vor chemischen, thermischen und

mechanischen Risiken)

5 TRANSPORT UND HANDHABUNG
Das Produkt ist verpackt, damit der Inhalt nicht
beschadigt wird.

Beim Transport ist die Stapelung von schweren
Verpackungen zu vermeiden. Vergewissern Sie
sich, dass sich die Verpackung beim Transport nicht
frei bewegen kann und dass das Verkehrsmittel, mit
dem die Ware transportiert wird, fur die
Gesamtabmessungen der Verpackung geeignet ist.
Keine besonderen Mittel sind notwendig, um das
verpackte Gerat zu transportieren.

Die Mittel zum Transport des verpackten Gerates
mussen flur die Abmessungen und das Gewicht
des gekauften Produktes geeignet sein (siehe
Kap. 13.1 Gesamtabmessungen).

5.1 Handhabung

Das Heben des Gerates wird durch die entspre-
chenden Hebelgriffe an den Seiten der
Verpackung vereinfacht.
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Heben Sie die Verpackung sorgféaltig, damit dem
darin gelegenen Geréat keine Schlage zugeflgt
werden.

Legen Sie auf die Verpackung kein weiteres
Material, welches das AuBengehéause der Pumpe
beschadigen konnte.

Der Hersteller haftet nicht, wenn die oben besch-
riebenen Hinweise nicht beachtet werden.
Uberschreitet das Gewicht 25 Kg, muss die
Verpackung gleichzeitig von zwei Menschen gehoben
werden (siehe Kap. 13.1 Gesamtabmessungen).

6 AUFSTELLUNG

6.1 Gesamtabmessungen

Die Gesamtabmessungen des Geréates sind im
Anhang "Gesamtabmessungen" (Kap. 13.1
ANHANGE) angegeben.

6.2 Umgebungfsbedingungen und
Raumbedarf am Aufstellungsort
Der Aufstellungsort ist entsprechend und mit
Bezug auf dessen Besonderheiten vorzubereiten,
damit die Installation reibungslos erfolgen kann
(elektrische Anschllsse, usw.).
Die Umgebung, in der das Gerat aufgestellt wird,
muss den im Abschnitt 3.2 beschriebenen
Anforderungen entsprechen.
Es ist strengstens verboten, die Maschine in
explosionsgefahrdeten Bereichen aufzustellen
und in Betrieb zu nehmen.

6.3 Auspacken
e | Uberprifen Sie, ob das Gerat beim
I Transport beschadigt worden ist.

Das Verpackungsmaterial ist nach Auspacken der
Maschine laut der Gesetze und Vorschriften zu
entsorgen bzw. wieder zu verwerten, welche in
dem Aufstellungsland der Maschine gelten.

ACHTUNG: Es ist strengstens verboten, die
Maschine am Netzkabel zu heben. Es wird
empfohlen, die Pumpe von der Motorseite zu
heben, sie auf das Sieb zu setzen und an ihrem
Aufstellungsort senkrecht zu stellen.

6.4. Aufstellung

Der Innendurchmesser der Férderleitung darf nicht
kleiner sein als der Pumpenanschlu3: G 1'/s (DN 32)
und sollte mindestens 2 meter vertikal nach oben
gefihrt werden bevor ein Rickflussverhinderer
installiert wird.

Die Pumpe ist senkrecht und mit Druckstutzen
nach oben aufzustellen. Sie kann in eingetauchter
Stellung (mind. 100 mm) oder Uberfluteter Stellung
(max. 20 m) auf dem Boden stehend oder an der
Druckleitung aufgehéngt installiert werden.

6.4.1. Pumpe stehend

Max. 1000 mm

min2m

=

£
£
o
S
£
£

Il min 100 mm

Ausflihrung ohne Ausfiihrung mit
Schwimmerschalter Schwimmerschalter

Die Pumpe kann auf einem ebenen Boden eines
Beckens aufgestellt werden.

Wenn Sand oder Ablagerungen vorhanden
sind, ist die Pumpe auf eine erhodhte
Grundplatte aufzustellen, um die Ansaugung
von abrasiven Teilchen zu verhindern.

6.4.2. Pumpe aufgehéngt

ol

1. Stromkabel
2.Druckleitung
3.Sicherungsseil
4.Manometer

5. Entluftungsventil
6. Ruckschlagventil
7.Schieber

140 mm

min

S
% /
35,0071

Die Pumpe kann von der Metall-Druckleitung gehal-
ten werden. Dabei sind die Gewindeanschllsse
gegen Lockerung fest anzuziehen.
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Um die Ansaugung von Sand zu verhindern, wird
die Pumpe mit einem Abstand von mindestens
0,5 m vom Brunnenboden aufgestellt.

Es wird empfohlen, immer ein Sicherungsseil
bzw. eine -kette aus unzerstérbarem Material an
der aufgehéngten Pumpe zu befestigen. Wenn ein
Kunststoffrohr oder ein Schlauch als Druckleitung
verwendet wird, ist das Sicherungsseil zum
Absenken, Befestigen oder Hochziehen der Pum-
pe zu verwenden.

Die Pumpe darf auf keinen Fall vom
A Elektrokabel gehalten werden.
Das Elektrokabel muB etwa alle 3 m mit Manschet-
ten an der Druckleitung und am Sicherungsseil
befestigt werden. Das Elektrokabel sollte Spielraum
zwischen den Manschetten haben, um Spannun-

gen durch die Ausdehnung des unter Belastung
stehenden Rohrs zu vermeiden.

6.5. Elektrischer AnschlufB

Der elektrische AnschluB ist von Fach-
A personal unter Beachtung der Ortlichen

Vorschriften auszufiihren.

Sicherheitsvorschriften befolgen.

Die Pumpe muB immer, auch mit nicht metallischer
Druckleitung, an die Erdung angeschlossen werden.

ACHTUNG! Bei Wasser mit Chloridgehalt
A (oder Salzwasser) dient die Erdung auch zur
Verringerung des Risikos der galvanischen
Korrosion wegen elektrolytischer Aktion,
insbesondere bei Einsatz von nichtmetallischen
Rohrleitungen und Sicherungsseilen.
Frequenz und Netzspannung mit den Angaben auf
dem Typenschild vergleichen.
Die Benutzung in Schwimmbecken, Gartenteichen
und &hnlichen Orten ist nur zuldssig, wenn sich
keine Personen im Wasser befinden und wenn die
Pumpe an einem Schaltkreis angeschlossen ist,
der durch eine Fehlerstrom-Schutzeinrichtung mit
einem Nennfehlerstrom (IAN) < 30 mA geschditzt ist.
Es ist eine Vorrichtung zur Abschaltung jeder
Phase vom Netz (Schalter) mit einem Offnungsabstand
der Kontakte von mindestens 3 mm zu in-stallieren.
Wenn der Wasserspiegel nicht direkt auf Sicht kon-
trolliert werden kann, muB3 ein Schwimmerschalter
oder eine andere Schutzvorrichtung eingebaut wer-
den, um die Pumpe vor Trockenlauf zu schiitzen
und um die Wasserstande zur automatischen Ein-
und Ausschaltung festzulegen.
Die Pumpen werden mit Kabel Typ HO7 RN8-
Fverwenden mit Kabelquerschnitt nicht unter
TAB 11 IEC 60335-1.
Bei Einsatz von Verlangerungskabeln muB auf den
passenden Querschnitt geachtet werden, um einen
Spannungsabfall zu vermeiden. Fur die

Kabelverbindung in den Brunnen mussen warmever-
engende Isolierhilsen oder andere Systeme fiir
Unterwasser-kabel verwendet werden.
ACHTUNG: Bei Betrieb der Pumpen am
Frequenzumrichter darf die Minimalfrequenz von
25 Hz nicht unterschritten werden und die
Férderhéhe der Pumpe darf in keinem Fall gerin-
ger als 2 Meter sein.

6.5.1. Einphasen-Wechselstrompumpen MXSM

o[t

Diese Pumpen sind mit Kondensator, Thermoschutz
Stecker und optional mit Schwimmerschalter.
Stecker an eine Steckdose mit Schutzleiter anschlieBen.
Bei Ubertemperatur schaltet sich der Motor ab. Wenn die
Wicklungstemperatur absinkt (nach 2 bis 4 Minuten),
schaltet der der Thermoschalter den Motorwieder ein.
Schaltbild

MPSM. CG, MXSM. CG MPSM, MXSM
B"r%ﬁ%"e verde/giallo verde/giallo
braun green/yellow green/yeliow
marron grun/gelb grin/gelb
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bruin gron/gul gmn/g/ul
Kagpé roen/geel roen/geel
KOpY IpAco/KiTpIvO IPACVO/KITPVO
oty ./ ment ./ ent
marrone marrone
brown brown
blu bra
blue —{ marron:
blau marron
bleu rédbrun
azul bruin
bla Kage
blauw Kopuy
e A
cmgxﬂn ! sl
4 B RN
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gonigul
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ﬂpGGIVOINTDIVD 467.380
wen.went

blau
oegro bleu a
Svan aal e
Havpo B, A
P e ) blauw
CUHWIA KPACHBIN UMAE
Lt ae

6.5.2. Dreiphasen-Drehstrompumpen MXS

Bei diesen Pumpen ist ein Motorschutzschalter
(Kurventyp D) gemaB der Stromaufnahme laut
Typenschild im Schaltkasten einzubauen.

7 ANLAUF UND BETRIEB

7.1 Kontrollen vor dem Einschalten
Das Gerat darf nicht betrieben werden, falls
Beschéadigungen festzulegen sind.
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7.2 Erstanlauf

m.

Bei dreiphasigen Drehstrom-Motoren
uberpriifen, ob die Drehrichtung
stimmt.

Dazu wird nach dem Start (mit Absperrschieber in
beliebiger Offnungsstellung) der Druck (mit Mano-
meter) oder der Forderstrom (auf Sicht) Uberprift.
Dann wird der Motor abgeschaltet, zwei Phasen-
Anschlisse im Schaltkasten vertauscht, wieder
eingeschaltet und der neue Wert von Druck bzw.
Forderstrom Uberpruift.

Mit richtiger Drehrichtung wird zweifelsfrei ein
deutlich héherer Druck und Férderstrom erzielt.

Uberpriifen, daB die Pumpe in ihrem Leistungsbereich
arbeitet und die auf dem Typenschild angegebene
Stromaufnahme nicht Uberschritten wird. Im gegenteiligen
Fall wird der Absperrschieber in der Druckleitung bzw.
werden ev. vorhandene Druckwachter eingestellt.

ACHTUNG! Die Pumpe darf unter
keinen Umsténden langer als fiinf
Minuten mit geschlossenem
Absperrschieber arbeiten.

ACHTUNG! Die Pumpe darf keinesfalls

trocken betrieben werden (auch nicht
probeweise).

Die Pumpe darf erst bei einer Mindesteintauchtiefe

von 100 mm eingeschaltet werden.

7.2.1. Ausfiihrung mit Schwimmerschalter:
Der angeschlossene Schwimmerschalter schaltet
die Pumpe ein und aus.

Vergewissern Sie sich, daB sich im Arbeitsbereich des
Schwimmerschalters keine Hindernisse befinden.
Falls erforderlich, muB man die Lange des
Schwimmerchalterkabels einstellen.

Ein zu langes Schwimmerschalterkabel kann die
Uberhitzung des Motors und den Trockenlauf der
Pumpe verursachen.

7.2.2. Ausfiihrung ohne Schwimmerschalter:
Bei Anlagen mit Ruckschlagventil, die nicht mit
einem Entllftungsventil ausgestattet sind, muB die
Eintauchtiefe bei der ersten Inbetriebnahme
mindestens 300 mm betragen.

Bei Anlagen mit eingetauchtem Druckleitungsaustritt
muB ein Entliftungsventil vorgesehen sein.

Die Pumpe darf nicht bei ganz geschlossenem
Absperrschieber eingeschaltet werden.

Wenn die Pumpe in Betrieb ist, darf sie nicht aus
dem Wasser gezogen werden.

7.3 AUSSCHALTEN

Das Gerat muss immer ausgeschaltet
werden, wenn  Funktionsstérungen
auftreten. (Siehe Stérungsermittlung).

Das Gerat wurden so ausgelegt, dass es ohne
Unterbrechungen weiter funktionieren kann. Die

Ausschaltung erfolgt nur, wenn das Geréat anhand
der entsprechenden Entkopplungsvorrichtungen
vom Netz getrennt wird (siehe Abs. 6.5
Elektrischer Anschluss).

8 WARTUNG

Vor jeglicher Wartungsarbeit ist das Geréat auBer
Betrieb zu setzen und es von jeglicher
Energiequelle zu trennen.

Wenden Sie sich beim Bedarf an einen erfahre-
nen Elekiriker oder Techniker.

Wartungs-, Reparatur- oder
Reinigungsarbeiten, welche bei elektrischer
Anlage unter Spannung erfolgen, kdnnen
zu schwerwiegenden, auch

Unfallen fur die Menschen fihren.

Das Anschlusskabel und der
Schwimmerschalter dirfen nur durch eine
autorisierte Calpeda Werkstatt
ausgewechselt werden.

Wenn das Stromkabel beschédigt ist, darf es,
um jedwede Gefahr zu vermeiden, nur vom
Hersteller, dem Kundendienst oder &hnlich
qualifizierten Personen ausgetauscht werden.
Bei Instandsetzungsarbeiten oder Wartungsarbeiten,
bei denen Teile der Maschine abmontiert werden
missen, muss das Wartungspersonal entspre-
chend qualifiziert und in der Lage sein, Schaltplane
und -bilder auszulegen.
Es ist empfehlenswert, jegliche durchgefiihrten
Wartungsarbeiten aufzuzeichnen.

o Bei der Wartung ist besondere
I Aufmerksamkeit zu schenken, damit
keine auch kleinen Fremdkdérper in die
Maschine eindringen, welche zum
Fehlfunktionieren oder zu
Sicherheitsmangeln fihren kénnten.

Nehmen Sie keine Arbeit ohne
Schutzhandschuhe vor. Tragen Sie
schnittfeste und wasserdichte Handschuhe
beim Abmontieren und Reinigen des Siebs
oder von anderen Komponenten.

= Der Zugang zur Maschine ist unbefugtem
I Personal wahrend der Ausfihrung von
Wartungsarbeiten strengstens verboten.

Alle Wartungsarbeiten, welche in diesem
Handbuch nicht beschrieben sind, sind ausschlieBli-
ch vom spezialisierten Personal vorzunehmen, wel-
ches direkt von CALPEDA S.p.A. gesendet wird.
Wenden Sie sich an CALPEDA S.p.A. flr weitere
technische Informationen lGber das Gebrauch
oder die Wartung des Gerates.

8.1 Ordentliche Wartung

Vor jegllcher Wartungsarbeit ist das
Gerat vom Stromnetz zu trennen und
sicherzustellen, dass die Pumpe nicht

unerwiinscht wieder unter Spannung
gesetzt werden darf.

tédlichen
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8.1.1 Zusammenfassende Tabelle

Haufigkeit Beschreibung Abschnitt

Monatlich Reinigung 8.1.2

Tabelle Uber die ordentliche Wartung Tab. 4

8.1.2 Reinigung
Uberpriufen Sie, ob Verkrustungen am
AuBengehause der Pumpe sind, vor allem in dem
Bereich, wo die Offnungen neben dem Sieb sind
(Ref. 1 Abb. 6). Entfernen Sie beim Bedarf die
Verkrustungen, welche die Offnungen verstopfen.
Bei Verkrustungen z. B.
aus Schlamm ist ein
Spitzwerkzeug einzuset-
zen, damit der Dreck ent-
fernt werden kann.
Reinigen Sie das
AuBengehéuse der Pumpe
mit einem Lappen und
sauberem Wasser, damit
eventuelle Dreckuiberreste
entfernt werden

Abb. 6

9 ENTSORGUNG

Européischer Richtlinie
2012/19/EU (WEEE)

Die Verschrottung des Gerates muss durch
Unternehmen erfolgen, welche auf der Verschrottung
von Metallprodukten spezialisiert sind.

Seien Sie vorsichtig, wenn das spezialisierte
Unternehmen die Trennung der unterschiedlichen
Komponente je nach Zusammensetzungsmaterial
verlangt.

Tragen Sie bei der Trennung der Komponente
schnittfeste und wasserdichte Handschuhe.
Durch diese Trennung fordern Sie die spéatere
Wiederverwertung oder die getrennte Entsorgung
der Materialien.

Das Gerat muss getrennt von Siedlungsabféllen
entsorgt werden.

Bei der Entsorgung sind samtliche einschlagige
Vorschriften zu beachten, welche im
Aufstellungsland der Maschine gelten, sowie alle
internationale Umweltschutzvorschriften.

10 ERSATZTEILE

10.1 Ersatzteilebestellung

Bei der Bestellung von Ersatzteilen sind
Bezeichnung, Positionsnummer auf der
Schnittaussicht und die Daten auf dem Kennschild
(Typ, Datum und Kennnummer) anzugeben.
Eventuelle Pumpen, welche zu inspektieren bzw.
reparieren sind, missen uns mit dem Kabel zuge-
sendet werden.

Die Bestellung kann telefonisch, per E-Mail an
CALPEDA S.p.A. gesendet werden.

11. TEILE-BENENNUNG
Nr. Teile-Benennung

12.01 Druckgehause

12.20 Schraube

14.02 Pumpenmantel

14.20 Runddichtring

15.50 Saugsieb

15.60 Distanzschraube

15.70 Schraube

25.01 Stufengeh&use erste Stufe
25.02 Stufengehause

25.03 Stefengehéduse mit Lager
25.05 Stufengehduse letzte Stufe
25.20 Abstandsring

25.22 Runddichtrin

25.23 Distanzscheibe

25.24 Befestigungsscheibe
25.26 Scheibe

25.28 Schraube

25.30 Sicherungsring

25.32 Schraubenhllse

28.00 Laufrad

28.04 Laufradmutter

28.08 Scheibe

34.03 Olkammer-Deckel

34.08 VerschluBschraube

34.09 Runddichtring

34.12 Schraube

34.13 Runddichtring

36.00 Gleitringdichtung

36.51 Haltering, geteilt

36.52 Schulterring

64.10 Lagerbuchse

64.15 Abstandshilse

64.19 Distanzhllse

70.00 Motorlagergehause, pumpenseitig
70.05 Runddichtring

70.08 Runddichtring

70.09 Runddichtring

70.10 Runddichtring

70.11 Dichtring - Kabeleinfihrung
70.12 Dichtring - Kabeleinfihrung
70.13 Scheibe

70.16 Kabelfuhrung unten

70.17 Kabeldurchfihrung oben
70.20 Schraube

70.23 Runddichtring

70.32 Scheibe

70.33 Kabelfiihrung unten (Schwimmer)
70.34 Kabelfiihrung oben (Schwimmer)
72.00 Obere Gleitringdichtung
72.02 Sicherungsring

73.00 Walzlager, pumpenseitig
76.01 Motormantel mit Wicklung
76.12 Uberlastungsschutz
76.15 VerschluBschraube
76.60 Schwimmerschalter
76.62 Manteldeckel

78.00 Welle mit Rotorpaket
81.00 Waélzlager

82.02 Schraube

82.03 Runddichtring

82.04 Federscheibe

82.05 Schraube

82.07 Schraube

82.11 Schraube

82.12 Runddichtring

82.30 VerschluBschraube
94.00 Kondensator

96.00 Kabel

96.09 Schraube

96.13 Befestigungsschelle (Schwimmer)

Anderungen vorbehalten.
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12. FEHLERBEHEBUNG
WARNUNG: Vor jeglichen Arbeiten an der Pumpe oder dem Motor, unbeding Stromversorgung abschalten!

Die Pumpe darf nicht, (auch nicht kurzzeitig) ohne Férdermedium betrieben werden.

Die Bedienungsanleitung ist genau zu beachten. Falls erforderlich einen autorisierten Serviepartner hinzuziehen.

orr | i}

Fehler

Magliche Ursachen

Mégliche Fehlerbeseitung

1) Der Motor
startet nicht

1a) Falsche Spannungsversorgung.

1b) Falscher elektrischer Anschluss.

1c¢) Motorschutzeinrichtung
(Schutzschalter) hat ausgelést.

1d) Sicherungen  defekt  oder
ausgelost.

1e) Welle blockiert.

1f) Falls alle zuvor genannten
Méglichkeiten Uberprift wurden,
liegt evtl. ein Defekt des Motors
vor.

1a) Prifen Sie die vorhandene Spannung und Frequenz auf
Ubereinstimmung mit den Daten auf dem Typenschild des Motors.
Stellen Sie sicher, dass der Kabelquerschnitt eines
Verlangerungskabels den Erfordernissen des Motors entspricht.

1b) Anschluss der Stromversorgung Uberprifen und ggf. korrigieren. Prfen,
ob der Schutzschalter richtig eingestellt ist (Daten auf Typenschild
beachten). Die Verbindungen des Motorkabels zum Schaltschrank auf
korrekten Anschluss dberprifen.

1c) Spannungsversorgung Uberprifen. Prifen, ob die Motorwelle sich
leicht drehen lasst. Den Motorschutzschalter auf korrekte Einstellung
Uberprifen (Bitte beachten Sie hierzu die Daten auf dem
Typenschild des Motors).

1d) Sicherungen austauschen, Spannungsversorgung sowie Punkte a) +
c) prufen.

1e) Ursache fiir das Blockieren beseitigen wie unter Pos. 2) "Pumpe
blockiert" beschrieben.

1f) Austausch oder Reparatur des Motors durch einen autorisierten
Servicepartner.

2) Pumpe 2a) Feststoffe in der | 2a) Falls mdglich, Pumpengehduse demontieren und Festkérper entfernen.
blockiert Pumpenkammer blockieren die Gegebenenfalls einen autorisierten Servicepartner hinzuziehen.
L&ufereinheit. 2b) Defekte Lager ersetzen. Gegebenenfalls einen autorisierten
2b) Lager fest. Servicepartner hinzuziehen.
3) Die Pumpe | 3a) Ventile priifen ob verstopft, | 3a) Rickschlagventile, Ruckflussverhinderer dberprifen und
lauft, jedoch blockiert, geschlossen gegebenenfalls austauschen.
wird kein 3b) Absperrschieber geschlossen | 3b) Absperrschieber 6ffnen.
Wasser 3c) Pumpensieb verstopft 3c) Saugsieb reinigen und falls erforderlich demontieren bzw.
gefordert 3d) Pumpe ist nicht ins Wasser austauschten.
getaucht (Trockenlauf) 3d) Installation der Pumpe iberpriifen und korrigieren. Bitte
3e) Falsche Drehrichtung beachten Sie hierzu die Angaben in dieser Anleitung. Gleiches
gilt bei veréndertem Wasserspiegel in Brunnen.
3e) Motoranschluss (Kabelannschluss) vom Fachpersonal
Uberprifen lassen.
4) Zu geringe 4a) Verrohrung und Armaturen | 4a) Verwenden Sie Verrohrung und Armaturen entsprechend lhrer
Férdermenge mit zu kleiner Nennweite Anwendung.
verusachen zu groBe Verluste. | 4b) Pumpe ausbauen und autorisierten Servicepartner kontaktieren.
4b) Feststoffe verstopfen die | 4c) Pumpe ausbauen und autorisierten Servicepartner kontaktieren.
Laufréder oder Diffusoren 4d) Pumpe ausbauen und autorisierten Servicepartner kontaktieren.
4c) Laufrader beschadigt. 4e) Eintauchtiefe vergréBern; Férdermenge durch schlieBen eines
4d) Laurader und Diffusoren Absperrventils in der Druckleitung reduzieren. Abnahmemenge zu
verschlissen groB fur die Leistung des Brunnens. Pumpe zu groB gewahlt fir die
4e) Wasserstand im Brunnen Leistung des Brunnens.
abgefallen. 4f) Siehe 3e)
4f) Falsche Drehrichtung 4g) Gesamte Leitung Uberpriifen, undichte Stellen lokalisieren und
4g) Leckage in der Druckleitung abdichten bzw Leitung austauschen. Je nach Bedarf Fachpersonal
4h) Hoher Luftanteil im Wasser hinzuziehen.
4h) Autorisierten Servicepartner kontaktieren.
5) Ungewdhnliche | 5a) Unwucht der Laufereinheit. 5a) Priifen, ob sich Feststoffe im Laufrad befinden.
Gerdusche | 5b) Motorlager defekt. 5b) Lager ersetzen.
und Vibration | 5¢) Pumpe und Rohrleitung nicht fixiert. | 5¢) Pumpe und Rohrleitung fixieren.
der Pumpe | 5d) Férdermenge zu groB fir die | 5d) Leitungen mit groBerem Durchmesser verwenden oder DurchfluB

vorhandene Rohrleitung.
5e) Fehler der Spannungsversorgung.

verringern.
5e) Priifen Sie die vorhandene Spannung und Frequenz auf
Ubereinstimmung

6) Undichtigkeit
an der
Wellenabdichtung

6a) Defekt infolge von Trockenlauf
oder verkleben der Gleitflachen.
6b) Gleitflachen  duch  abrasive
Partikel ~ defekt, Riefenbilden,

6a) Sicherstellen, dass die Pumpe vollsténdig geflillt und entliiftet ist.
6b) Saugseitigen Filter installieren und ggf. Auswahl einer speziellen
Wellenabdichtung fir das Férdermedium
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1. INFORMATIONS GENERALES
Avant d'utiliser le produit, lire attentivement les
avertissements et les instructions donnés dans ce
manuel qui doit étre conservé en bon état en vue
d'ultérieures consultations.

La langue d'origine de rédaction du manuel est ['talien,
qui fera foi en cas de déformations de traduction.

Le manuel fait partie intégrante de I'appareil comme
matériel essentiel de sécurité et doit étre conservé
jusgu'au démantelement final du produit.

En cas de perte, I'Acheteur peut demander une
copie du manuel a Calpeda S.p.A. en spécifiant le
type de produit indiqué sur I'étiquette de la machi-
ne (Réf. 2.3 Marquage).

En cas de modifications ou d'altérations non auto-
risées par le Constructeur de I'appareil ou de ses
composants, la “Déclaration CE” et la garantie ne
sont plus valides.

Cet appareil électroménager peut
étre utilize par des enfants agés de
plus de 8 ans et par des personnes
dont les capacities physiques, sen-
sorielles ou mentales sont réduites,
ou encore sans l'expérience ou la
connaissance nécessaire, mais sous
I'étroite surveillance d'un adulte
responsable ou apres que ces per-
sonnes aient recu des instructions
relatives a une utilisation en toute
sécurité de l'appareil et compris les
dangers qui lui sont inhérents.

Les enfants ne doivent pas jouer

avec l'appareil. Le nettoyage et l'en-

tretien de l'appareil doivent étre
effectués par l'utilisateur.

lls ne doivent pas étre effectués par

des enfants sans surveillance.

Ne pas utiliser I'appareil dans des

étangs, des cuves ou des piscines

quand des personnes sont dans

I'eau.

Lisez attentivement la section d'in-

stallation qui énonce:

- La pression structurelle de travail
maximale admise dans le corps de
pompe (chapitre 3.1).

- Le type et la section du cable d'ali-
mentation (chapitre 6.5).

- Le type de protection électrique a
installer (chapitre 6.5).

1.1 Pictogrammes utilisés
Pour une compréhension plus facile, les symboles/pic-
togrammes ci-dessous sont utilisés dans le manuel.

Informations et avertissements devant étre
respectés, sinon ils sont la cause de
dommages a l'appareil et compromettent la
sécurité du personnel.

Informations et avertissements de caractére
électriqgue qui, s'ils ne sont pas respectés,
peuvent causer des dommages a l'appareil et
compromettre la sécurité du personnel.

|I| Indications de notes et d'avertissements pour

gérer correctement 'appareil et ses éléments.

Interventions que I'utilisateur final de I'appareil a
le droit de réaliser. Aprés avoir lu les
instructions, est responsable de l'entretien du
produit en conditions normales d'utilisation. Il est
autorisé a effectuer des opérations de
maintenance ordinaire.

Interventions réalisables seulement par un
]@‘ électricien qualifié habilité a toutes les
interventions de maintenance et de réparation

de nature électrique. Il est en mesure
d'intervenir en présence de tension électrique.

Interventions réalisables seulement par un
technicien qualifié, capable d'installer et d'utiliser
correctement l'appareil lors de conditions
normales, habilité a toutes les interventions de
maintenance, de régulation et de réparation de
nature mécanique. Il doit étre en mesure
d'effectuer de simples interventions électriques
et mécaniques en relation avec la maintenance
extraordinaire de l'appareil.
Obligation du port des dispositifs de
protection individuelle - protection des
mains.

Interventions réalisables seulement avec
138 |'appareil éteint et débranché des sources

d'énergie.

Interventions réalisables seulement avec

I'appareil allumé.

1.2 Raison sociale et adresse du Constructeur
Raison sociale: Calpeda S.p.A.

Adresse: Via Roggia di Mezzo, 39

36050 Montorso Vicentino - Vicenza / Italie
www.calpeda.it

1.3 Opérateurs autorisés

Le produit s'adresse a des opérateurs experts qui
se partagent entre utilisateurs finals et techniciens
spécialisés (voir symboles ci-dessus).

e | Il est interdit a I'utilisateur final d'effectuer
I |les interventions réservées aux techniciens
spécialisés. Le Constructeur n'est
aucunement responsable des dommages
dérivant du non-respect de cette interdiction.
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1.4 Garantie
Calpeda est responsable des défauts de confor-
mité des produits qui se manifesteraient dans
I'année suivant la livraison des dits-produits.
En ce qui concerne les contrats conclus avec les
consommateurs, a savoir les personnes physi-
ques qui achétent les produits a des fins sans
rapport avec leur activité d'entreprise ou profes-
sionnelle, Calpeda répondra des vices qui sur-
viendraient dans les deux ans suivants la livraison
des produits.
e | La garantie inclut le remplacement ou la
I réparation GRATUITE des piéces
défectueuses (reconnues par le Constructeur).

La garantie de l'appareil s'annule:

- S'il est utilisé de maniere non-conforme aux
instructions et aux normes décrites dans ce
manuel.

-En cas de modifications ou de variations
apportées de maniére arbitraire sans autorisa-
tion du Constructeur (voir par. 1.5).

- En cas d'interventions d'assistance technique
réalisées par du personnel non-autorisé par le
Constructeur.

- Si la maintenance prévue dans ce manuel n'est
pas effectuée.

1.5 Service de support technique

Tout renseignement sur la documentation, sur les
services d'assistance et sur les composants de
I'appareil, peut étre demandé a:

Calpeda S.p.A.
Via Roggia di Mezzo, 39
36050 Montorso Vicentino - Vicenza / Italia
Tel. +39 0444 476476
E.mail: info@calpeda.it
www.calpeda.it

2 DESCRIPTION TECHNIQUE

Electropompes multi-stades monobloc submersibles.

MXS: Toutes les parties en contact avec le liqui-
de, a l'intérieur et a I'extérieur de la pompe,
sont en acier inox AISI 304.

MPS: Chemise extérieure en acier inox AlSI 304
et étages en Noryl.

Partie hydraulique en bas et moteur en haut

refroidi par I'eau pompée pour un fonctionnement

en sécurité méme avec la pompe immergée seu-

lement partiellement.

Double étanchéité sur I'arbre avec chambre d'hui-

le interposée.

Le filtre en aspiration empéche l'entrée de corps

solides avec diameétre supérieur a 2 mm.

2.1 Utilisation prévue

Pour l'approvisionnement en eau de puits, cuves
ou réservoirs.

Pour emplois domestiques, pour applications civi-
les et industrielles, pour jardinage et irrigation.
Utilisation d'eau de pluie.

2.2 Emploi non-correct raisonnable-
ment prévisible
L'appareil a été congu et construit exclusivement
pour I'emploi prévu décrit au par. 2.1.
Il est interdit d'employer l'appareil pour
Ades utilisations impropres et selon des
modalités non prévues dans ce manuel.
L'utilisation impropre du produit détériore les
caractéristiques de sécurité et d'efficacité de I'ap-
pareil; Calpeda ne peut étre retenue responsable
des pannes ou des accidents dus a l'inobserva-
tion des interdictions présentées ci-dessus.
Ne pas utiliser I'appareil dans des étangs,
Ades cuves ou des piscines quand des
personnes sont dans I'eau.

2.3 Marquage

Ci-dessous (voir Fig.), voici une copie d'une pla-
quette d'identification située sur le corps extérieur
de la pompe.

[= calpeda CI[ €5 C €

Montorso (VI) Italy IT 00142630243 Made in Italy

XXXXXXX AAAAXXXXX
Q min/max X/X mé/h V.
H max/min X/X m pxx XM
n XXXX/min

coso X
S1 lcl. X Xkg

XKW (XHp) S.F.
220/380Y V3~50Hz
XXA

XXXXXXXX ‘ ‘ 5

T
8 910

10 Classe isolation

11 Poids

12 Fac. puissance

13 Vitesse de rotation

14 Protection

15 N° de série

16 Certifications

17 Profondeur maximum
d’immersion

1 Type de pompe

2 Débit

3 Hmt

4 Hauteur de refoul.
5 Tension d'alim.n
6 Courant nom.

7 Notes

8 Fréquence

9 Facteur de fonc.

3 CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
3.1 Données techniques

Performances, dimensions d'encombrement et
poids (Chap. 13.1).

Vitesse nominale 2900/3450 rpm

Protection IP 68

Tension d'alimentation/ Fréquence:

- jusqu'a 240V 1~ 50/60 Hz

- jusqu'a 480V 3~ 50/60 Hz

Vérifier que la fréquence et la tension correspon-
dent aux caractéristiques électriques indiquées
sur la plaque du moteur.

Pression acoustique avec la profondeur minimum
d'immersion: <70 dB (A).

Le bruit disparait avec la pompe immergée.

MPS-MXS Rev. 19 - Instructions pour I'utilisation

Page 31 /96



Démarrages/heure: 30 max a intervalles réguliers.
Pression maximale admise dans le corps de la pompe:
120 m (12 bar) pour MXS, 80 m (8 bar) pour MPS.

Pression maximale en aspiration: PN (Pa) - Hmax (Pa).

3.2 Milieu de positionnement de la pompe
Dans de l'eau propre avec température maximale
de 35 °C contenant au maximum 60 g/m® de sable.
Diamétre interne minimum du puit: 140 mm.
Profondeur minimum d'immersion: 100 mm.
Profondeur maximum d'immersion: 20 m (avec
cable de longueur adéquate).

4 SECURITE

4.1 Normes génériques de comportement
Avant d'utiliser le produit, il est nécessaire de

A bien connaitre toutes les indications
concernant la sécurité.
Les instructions techniques de fonctionnement
doivent étre lues et observées correctement,
ainsi que les indications données dans le
manuel selon les différents passages: du
transport au démantélement final.
Les techniciens spécialisés doivent respecter
les réglements, réglementations, normes et
lois du pays ou la pompe est vendue.
L'appareil est conforme aux normes de
sécurité en vigueur.
L'utilisation incorrecte de I'appareil peut causer
des dommages a personnes, choses ou
animaux.
Le Constructeur décline toute responsabilité
en cas de dommages dérivant des conditions
d'utilisation incorrecte ou dans des conditions
différentes de celles indiquées sur la plaquette
et dans le présent manuel.

Le respect des échéances d'interventions
I de maintenance et le remplacement

opportun des pieces endommagées ou
usagées permet a l'appareil de
fonctionner dans les meilleures
conditions. Il est recommandé d'utiliser
exclusivement les piéces de rechange
d'origine CALPEDA S.p.A. ou fournies
par un distributeur autorisé.

Interdiction d'enlever ou de modifier les
plaquettes placées sur l'appareil par le
Constructeur. L'appareil ne  doit
absolument pas étre mis en marche en cas
de défauts ou de parties endommagées.

Les opérations de maintenance ordinaire
et extraordinaire, qui prévoient le démonta-

ge méme partiel de I'appareil, doivent étre
effectuées uniqguement aprés avoir débran-
ché l'appareil de I'alimentation électrique.
Le liquide peut étre pollué par une fuite
des lubrifiants.

4.2 Dispositifs de sécurité

L'appareil est formé d'une coque extérieure en
acier inoxydable qui empéche de rentrer en con-
tact avec les organes internes.

4.2.1 Dispositifs de protection
L'appareil est pourvu d'une double étanchéité sur
I'arbre avec chambre d'huile intercalée, qui assure la
séparation du moteur et de l'eau, qui élimine les
risques électriques potentiels et qui garantit une pro-
tection ultérieure du fonctionnement accidentel & sec.
Le produit comporte un filtre qui évite le contact acci-
dentel avec les piéces coupantes des hélices.

4.3 Risques résiduels

L'appareil, par sa conception et sa destination
d'emploi (en respectant l'utilisation prévue et les
normes de sécurité), ne présente aucun risque
résiduel.

4.4 Signalisation de sécurité et
d'information

Aucun signal sur le produit n'est prévu pour ce
type de produit.

4.5 Dispositifs de protection indivi-
duelle (DPI)
Dans les phases d'installation, d'allumage
A et de maintenance, nous conseillons aux
opérateurs autorisés d'évaluer quels sont
les dispositifs appropriés au travail a
réaliser.
Lors des opérations de maintenance ordinaire et
extraordinaire, ou il faut enlever le filtre, I'utilisation
des gants pour la protection des mains est prévue.

Signaux

©

5. TRANSPORT ET MANUTENTION
Le produit est emballé pour en préserver le contenu.
Pendant le transport, éviter d'y superposer des
poids excessifs. S'assurer que la boite ne puisse
bouger pendant le transport et que le moyen de
transport utilisé pour retirer la marchandise soit
adéquat aux dimensions totales externes des
emballages.

Aucun moyen particulier n'est nécessaire pour
transporter I'appareil emballé.

Les moyens pour transporter I'appareil emballé
doivent étre adéquats aux dimensions et aux
poids du produit choisi (voir Chap. 13.1
dimensions d'encombrement).

DPI obligatoires

PROTECTION DES MAINS

(gants pour la protection contre risques
chimiques, thermiques et mécaniques)

Page 32 /96

MPS-MXS Rev. 19 - Instructions pour I'utilisation



5.1 Manutention

La manutention est facile grace aux poignées qui
servent pour soulever l'appareil prévues dans la boite.
Déplacer I'emballage avec soin afin d'éviter tout
choc.

Il faut éviter de poser sur les produits emballés
d'autres matériels qui pourraient détériorer la
coque extérieure de la pompe.

Le Constructeur décline toute responsabilité si les
conditions décrites ci-dessus ne sont pas respectées.

Si le produit emballé pése plus de 25 Kg, il doit
étre soulevé par deux personnes ensemble (voir
Chap. 13.1, dimensions encombrement).

6 INSTALLATION

6.1 Dimensions d'encombrement
Pour les dimensions d'encombrement de
I'appareil, voir annexe "Dimensions
d'encombrement" (Chap. 13.1 "Annexes").

6.2 Critéres et dimensions du lieu d'installation
Le Client doit prédisposer le lieu d'installation de
maniere appropriée afin d'installer correctement
I'appareil selon les exigences de construction
(branchement électrique, etc.).

L'endroit ou installer I'appareil doit avoir les
qualités requises au paragraphe 3.2.

Interdiction absolue d'installer et de mettre en
service la machine dans des lieux avec une
atmosphére potentiellement explosive.

6.3 Désemballage

e | Vérifier que l'appareil n'a pas été
I endommagé pendant le transport.

Une fois la machine désemballée, I'emballage doit
étre éliminé et/ou réutilisé selon les normes en
vigueur dans le pays d'installation de la machine.

ATTENTION: il est absolument interdit de
A déplacer le produit en tirant sur le céable
d'alimentation. Nous conseillons de
soulever la pompe par I'extrémité du
moteur, de la poser verticalement en

I'appuyant sur le filtre et de la caler sur
I'endroit prévu a cet effet.

6.4. Installation

Le diameétre intérieur du tube de refoulement ne
peut étre inférieur au diamétre de l'orifice de la
pompe: G 1/« (DN 32), et avec une partie libre
verticale d'au moins 2 metres avant le clapet de
non retour.

La pompe doit étre installée verticalement, orifice
de refoulement tourné vers le haut.

Elle peut étre immergée partiellement (100 mm

mini) ou totalement (20 m maxi). Elle peut étre
déposée au fond ou suspendue.

6.4.1. Pompe posée

Max. 1000 mm

min2m

=

min 100 mm

‘ || min 100 mm

3.93.0072

Exécution sans
interrupteur a flotteur

3.93.00772

Exécution avec interrupteur a
flotteur

La pompe peut étre posée sur le fond horizontal d’'un
bassin.

En cas de présence de sable ou de dépéts, la
pompe doit étre posée sur un support au-dessus
du fond.

6.4.2. Pompe suspendue

Ea L)

1.Cable électrique

2. Tuyau de refoulement
3.Cable de sécurité
4.Manometre

5. Soupape de purge

6. Vanne de retenue
7.Vanne de régulation

140 mm

min

"

353.0071
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La pompe peut étre placée en suspension par la
tuyauterie de refoulement métallique. Les joints filetés
doivent étre serrés énergiquement pour éviter tout
desserrement inopiné.

Pour éviter d’aspirer du sable, la pompe doit étre pla-
cée a une distance d’au moins 0,5 m du fond du puits.
Il est conseillé de toujours attacher la pompe su-spen-
due par un cable ou chaine de sécurité, inattaquable
par le milieu d'immersion.

Si vous utilisez un tuyau de refoulement flexible ou en
matiere plastique, servez-vous du cable de sécu-rité
pour descendre, ancrer et soulever la pompe.

Le cable électrique ne doit jamais étre
utilisé pour tenir la pompe.
Fixez le cable d’alimentation au tuyau de refoule-
ment et au cable de sécurité au moyen de colliers
placés tous les 3 m environ. Veillez a ce que le
cable électrique reste détendu entre les colliers,

pour éviter les tension occasionnées par la dilata-
tion du tuyau en charge.

6.5 Connexion électrique

La connexion électrique doit étre
A exécutée par un spécialiste suivant les
prescriptions locales.
Suivre les normes de sécurité.
Exécuter toujours la mise a la terre de la pompe,
méme avec tuyau de refoulement non métallique.
ATTENTION: en cas d'eaux chargées en
A chlorures (ou eaux salées) la mise a terre sert
aussi a réduire les risques de corrosion
galvanique a cause de l'action électrolytique,
en particulier avec le tuyau de refoulement et
le cable de sécurité non métalliques.
Comparer la fréquence et la tension du réseau
avec les données de la plaque signalétique.
Pour I'usage dans une piscine (seulement quand il
n’y a personne a lintérieur), bassins de jardin ou
endroits analogues, installer un disjoncteur diffé-
rentiel de courant de déclenchement nominal
(IAN) ne dépassant pas 30 mA.
Installer un dispositif pour débrancher chaque
phase du réseau (interrupteur pour déconnecter
la pompe de I'alimentation) avec une distance
d’ouverture des contacts d’au moins 3 mm.
En cas d'impossibilité de controler visuellement le
niveau d’eau, pour protéger la pompe contre tout
fonctionnement a sec, pour fixer le niveau d’arrét
et de mise en route automatique, installer un inter-
rupteur a flotteur ou des détecteurs.
Ces pompes sont équipées avec cable d’alimenta-
tion de type HO7 RN-F, avec section de cable d'au
moins 11 TAB CEI 60335-1.
En cas de présence de rallonges, s’assurer que la
section du cable est suffisante pour éviter les baisses
de tension. La jonction des céables dans le puits doit
s’effectuer au moyen de gaines thermorétractables

appropriées, ou par tout systeme équivalent pour
cables immergés.

ATTENTION: Quand la pompe est alimentée par un
variateur de frequence, la frequence mini ne doit pas
etre inferieure a 25Hz et en tout cas I'hauteur de la
pompe ne doit pas etre inferieure a 3 metres.

6.5.1 Pompes monophasées MXSM

Ces pompes sont équipées d’un condensateur
intégré et d'un dispositif de protection thermique
avec fiche.

Brancher la fiche a une prise avec terre.

Le moteur s’arréte en cas de surchauffe. Des
que la température des bobinages diminue
(aprés 2 a 4 minutes), la protection thermique
permet le redémarrage du moteur.

Suivre le schéma électrique

MPSM. CG, MXSM. CG

marrone

MPSM, MXSM

verde/giallo verde/giallo

green/yellow green/yellow

grin/gelb grin/gelb

vert/jaune vert/jaune

verde/gualdo verd?lg‘:a\do
n/gut

groen/geel
Ipactvo/kitptvo
Ken.xent
B

ﬁroen 'geel
paotvo/KiTpvo
Ken.xent
£

marrone
brown

marrone
brown

LA

verde/giallo | | -----
green/yellow SN
ariin/gelb )
vertjaune | | Tt____
gron/gul

[pdovo/kitpivo
Ken.)ent

T67380

bianco
white
eiss

nero Wi
blanc

black
hwarz ~ Plu
Ir

sC
} blue blanco euKs

noi

blau it
T B th fhe o 1, 58
zwart azul Aeuko bleu KpacHbiv
uavpo bla Gensin azul P
YepHblil blrf(i)l\lw Ela

WrAe auw
RET Jauy

6.5.2 Pompes triphasées MXS

)

Installer dans le coffret de commande une protec-
tion moteur avec courbes D appropriée, conformé-
ment au courant figurant sur la plaque signaléti-
que.

7 DEMARRAGE ET EMPLOI

7.1 Controles avant allumage
L'appareil ne doit pas étre mis en marche en cas
de pieces endommageées.
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7.2 Premier démarrage

oA |

En cas d’alimentation triphasée,
I vérifier que le sens de rotation est
correct.

La vérification s’effectue en positionnant la vanne
sur n'importe quelle position d’ouverture. Controler
la pression (au moyen du manométre) ou le débit
(visuellement) aprés mise en route. Couper I'ali-
mentation, inverser les raccordements des deux
phases au panneau de commande, démarrer a nou-
veau, con-troler la nouvelle valeur de la pression ou
bien le débit.

Le sens correct de rotation est celui qui permet
d’ob-tenir des valeurs de débit et de pression nette-
ment plus importantes de fagon évidente.

Controler que I'électropompe fonctionne dans les
plages de performances prévues, sans dépasser le
courant absorbé indiqué par la plaque signalétique.
Dans le cas contraire, régler la vanne au refoule-
ment ou bien déclencher les pressostats éventuels.
ATTENTION: ne jamais faire fonctionner la
A pompe pendant plus de cinq minutes avec la
vanne fermée.
ATTENTION: éviter a tout prix le
A fonctionnement a sec, méme pour
essai.
Ne jamais démarrer la pompe si celle-ci n’a pas été
préalablement immergée dans au moins 100 mm d’eau.

7.2.1 Exécution avec interrupteur a flotteur:
l'interrupteur a flotteur relié directement a la pompe
commande la mise en route et 'arrét de celle-ci.
Contrdler que l'interrupteur a flotteur flotte librement.
Si nécessaire régler la longueur du cable du flotteur.
Un flotteur réglé trop bas peut provoquer
I’échauffement du moteur et le fonctionnement a
sec de la pompe.

7.2.2 Exécution sans interrupteur a flotteur:
Dans les installations avec clapet anti retour, sans
soupape de purge, au premier démarrage la profon-
deur d’immersion doit étre de 300 mm minimum. La
soupape de purge doit étre placée dans le cas
d’une installation avec la sortie du tuyau de refoule-
ment immergée.

Ne jamais démarrer la pompe si la vanne est com-
pletement fermée.

Ne jamais retirer la pompe de I'eau avant I'arrét complet.

7.3 ARRET

En cas d'anomalies de fonctionnement, il
faut éteindre l'appareil (voir recherche
pannes).

Le produit a été congu pour un fonctionnement
continu; l'arrét de l'appareil s'effectue seulement

en débranchant I'alimentation au moyen des
systéemes de déclenchement (voir § 6.5
"Branchement électrique").

8 MAINTENANCE

Avant d'intervenir sur I'appareil, il est obligatoire
de le mettre hors service en le débranchant de
toute source d'énergie.
Si nécessaire, s'adresser a un électricien ou tech-
nicien expert.
Chaque opération de maintenance,
nettoyage ou réparation effectuée avec
l'installation électrique sous tension, peut
causer aux personnes
accidents méme mortels.
Un remplacement éventuel du cable ou de
I'interrupteur a flotteur doit étre exécuté par
un atelier de dépannage Calpeda.
Si le cable d'alimentation est endommagé,
il doit étre remplacé par le fabricant, son
service apres vente ou des personnes de
qualification similaire afin d'éviter un
danger.
La personne devant intervenir en cas de
maintenance extraordinaire ou de maintenance
exigeant le démontage de parties de I'appareil,
doit étre un technicien qualifié en mesure de lire et
comprendre schémas et dessins.
Il est recommandé d'inscrire toutes les interven-
tions effectuées sur un registre.
- Pendant la maintenance, faire
I particuliérement attention afin d'éviter que des
corps étrangers, méme de petites dimensions,
ne s'introduisent ou ne simmiscent dans le
circuit; en effet, ils pourraient causer un
mauvais fonctionnement et compromettre la
sécurité de l'appareil.
Eviter de réaliser les interventions a
A mains nues. Utiliser des gants anti-
coupure et résistants a l'eau pour
démonter et nettoyer le filtre ou d'autres
éléments si nécessaires.
o | Aucun personnel non-autorisé n'est
I admis lors des opérations de
maintenance.

de graves

Les opérations de maintenance non-décrites dans ce
manuel doivent étre exécutées uniquement par du per-
sonnel spécialisé envoyé par CALPEDA S.p.A..

Pour toute autre renseignement technique con-
cernant l'utilisation ou la maintenance de l'appa-
reil, contacter CALPEDA S.p.A..

8.1 Maintenance ordinaire

o] dn [

Avant toute intervention de maintenance,

A couper l'alimentation électrique et s'assurer
que la pompe ne risque pas d'étre mise
sous tension par inadvertance.
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8.1.1 Tableau-résumé

Fréquence Description Paragraphe
Mensuel Nettoyage 8.1.2
Tableau maintenance ordinaire Tab. 4

8.1.2 Nettoyage

Vérifier de I'extérieur qu'il n'y a pas d'incrustations
ou de dépots, en particulier dans la zone ou se
trouvent les ouvertures a
proximité du filtre (réf. Fig.
6). Le nettoyage consiste a
enlever les dépbts qui
obstruent et, s'il s'agit d'in-
crustations dues par exem-
ple a la boue, utiliser un outil
pointu pour les détacher.
Passer un chiffon et de I'eau
propre sur la partie externe de
la pompe pour bter les traces
de saleté.

Fig. 6

9 DEMANTELEMENT

orr | fp [

La démolition de I'appareil doit étre confiée a une
entreprise spécialisée dans la mise a la ferraille
des produits métalliques en mesure de définir
comment procéder.

Si l'entreprise spécialisée le demande, séparer
les différents composants selon le matériel de
composition.

Utiliser des gants anti-coupure et résistants a
I'eau pour séparer les éléments.

Une éventuelle réutilisation successive ou une
démolition différenciée est ainsi facilitée.
L'appareil doit étre éliminé difféeremment des
déchets domestiques.

Pour éliminer le produit, il est obligatoire de suivre les
réglementations en vigueur dans le Pays ou celui-ci
est démantelé, ainsi que les lois internationales preé-
vues pour la protection de I'environnement.

10 PIECES DE RECHANGE

10.1 Demande de piéces détachées
En cas de demande de piéces de rechange, pré-
ciser la dénomination, le numéro de position sur
le dessin en section et les données de la plaquet-
te d'identification (type, date et numéro de série).
Pour d'éventuelles inspections ou réparations, les
pompes doivent nous parvenir complétes de cable.

Directive européenne
2012/19/EU (WEEE)

La commande peut étre envoyée a CALPEDA
S.p.A. par téléphone, e-mail.

11. Description des pieces
Nr. Description

12.01 Corps de refoulement

12.20 Vis

14.02 Chemise extérieure

14.20 Joint torique

15.50 Filtre d’aspiration

15.60 Entretoise a vis

15.70 Vis

25.01 Corps premier étage

25.02 Corps d’étage

25.03 Corps d'étage avec coussinet
25.05 Corps dernier étage

25.20 Bague de compression d’étage
25.22 Joint torique

25.23 Entretoise

25.24 Support de bague de compression
25.26 Rondelle

25.28 Vis

25.30 Circlip

25.32 Vis — Rondelle

28.00 Roue

28.04 Ecrou de blocage de roue
28.08 Rondelle

34.03 Couvercle chambre d’huile
34.08 Bouchon

34.09 Joint torique

34.12 Vis

34.13 Joint torique

36.00 Garniture mécanique

36.51 Bague d’arrét, en deux piéces
36.52 Bague d’appui

64.10 Chemise d’arbre

64.15 Entretoise

64.19 Entretoise

70.00 Fond de moteur, c6té pompe
70.05 Joint torique

70.08 Joint torique

70.09 Joint torique

70.10 Joint torique

70.11 Joint passe-cable (interrupteur a flotteur)
70.12 Bague de serrage de cable
70.13 Rondelle

70.16 Bague de serrage de cable
70.17 Collier de serrage

70.20 Vis

70.23 Joint torique

70.32 Rondelle (interrupteur a flotteur)
70.33 Ba?ue de serrage de cable
70.34 Collier de serrage (interrupteur a flotteur)
72.00 Garniture mécanique supérieure
72.02 Circlip

73.00 Roulement a billes, cété pompe
76.01 Chemise moteur avec bobinage
76.12 Protection contre les surcharges
76.15 Bouchon

76.60 Interrupteur a flotteur

76.62 Couvercle chemise

78.00 Arbre-rotor

81.00 Roulement a billes

82.02 Vis

82.03 Joint torique

82.04 Rondelle de compensation
82.05 Vis

82.07 Vis

82.11 Vis

82.12 Joint torique

82.30 Bouchon

94.00 Condensateur

96.00 Cable

96.09 Vis

96.13 Presse-étoupe pour le cable de l'interrupteur & flotteur

(1) Huile
Sous réserve de modifications.
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12. Dysfonctionnements
Attention: Couper 'alimentation électrique avant de réaliser toute opération.

Eviter le fonctionnement a sec méme pour une courte durée.

Suivre strictement les instructions d'utilisation et si nécessaire contacter le revendeur.

[}

Probléemes

Causes probables

Solutions possibles

1) Le moteur ne
démarre pas.

a) Alimentation électrique
inappropriée.

b) Connexions électriques
incorrectes.

c) Les fusibles disjonctent.

d) Fusibles grillés ou défectueux.

e) Arbre bloqué.

f) Si les causes ci-dessus ont été
vérifiées, il est probable que le
moteur fonctionne mal.

a) Vérifier que la fréquence du secteur électrique et la tension
correspondent aux caractéristiques électriques indiquées sur la
plaque indicative du moteur. S'assurer que la section du cable est
compatible avec sa longueur du cable et la puissance du moteur.

b) Connecter correctement le cable d’alimentation électrique a la boite a
bornes. Vérifier que la protection thermique est installée correctement
(regarder les informations sur la plaque indicative du moteur) et s’assurer
que la connexion du tableau de fusibles du moteur est correcte.

¢) Regarder la puissance demandée par la pompe, s’assurer que l'arbre
rotor tourne librement et régler la protection thermique située sur la
plaque a borne (se référer a la plaque indicative du moteur).

d) Remplacer les fusibles, vérifier I'alimentation électrique, ainsi que les
points 1a et 1c.

e) Supprimer la cause du blocage comme indiqué dans le paragraphe
« Pompe bloquée » de cette notice.

f) Si nécessaire contacter le revendeur.

obstrué

3d) Pompe installée au dessus de
la surface du liquide
(fonctionnement a sec)

3e) Direction of rotation incorrect

3e)Sens de rotation incorrect.

2) Pompe blo- | a) Présence d’éléments solides | a) Si possible, démonter le corps de pompe et extraire tous les

quée dans le rotor de la pompe. composants étrangers solides, si nécessaire contacter le revendeur.
b) Roulements bloqués. b) Si les roulements sont endommagés, les remplacer et si nécessaire
contacter le revendeur.

3) La pompe 3a) Vérifier que les robinets sont | 3a) Démonter le clapet anti-retour de la tuyauterie de refoulement
fonctionne ouverts et ne sont pas bloqués et retirer la soupape, si nécessaire la remplacer.
mais 'eau ne | 3b) Soupape d’aspiration fermee 3b) Ouvrir la soupape d’aspiration.
sort pas 3c) Filtre d’aspiration de la pompe | 3c) Sortir la pompe, retirer et nettoyer le filtre d’aspiration et si

nécessaire le remplacer.

3d) Augmenter la profondeur de l'installation de la pompe afin de la
rendre compatible avec les performances de la pompe. Faire la
méme chose si le probleme est di a une baisse de la nappe
phréatique.

3e)Inverser les branchements électriques au bornier ou tableau de commande.

4) Débit insuffi-
sant

4a)Tuyaux et accessoires avec un
diameétre trop petit entrainant
des pertes de charge.

4b) Présence de dépdts ou éléments
solides dans les conduits internes
du rotor et/ou dans les diffuseurs

4c) Rotors détériorés

4d) Rotors et diffuseurs usés

4e) Baisse excessive du niveau
dynamique du puits

4f) Sens de rotation incorrect

4q) Fuite du tuyau d’alimentation

4h) Présence de gaz dissous
dans I'eau

Utiliser des tuyaux et accessoires appropriés a I'utilisation spécifique.

Extraire la pompe et contacter le revendeur.

Contacter le revendeur pour le remplacement des rotors.

Contacter le revendeur pour le remplacement des rotors et des

bagues d’étanchéité des diffuseurs, ou les diffuseurs eux-

mémes s'ils sont usés.

4e) Augmenter la profondeur d'immersion de pompe afin de la
rendre compatible avec les performances de la pompe,
diminuer le flux souhaité en réduisant I'entrée d’alimentation.
Pompe trop puissante pour le niveau dynamique du puits.

4f) Cf 2e)

4g) Localiser les points ou le tuyau d’alimentation fuit, s'ils se situent en
position verticale du puits, sortir la pompe et réparer le tuyau.

4h) Contacter le revendeur.

4a)
4b)
4c)
4d)

présence d’éléments abrasifs
dans le liquide pompé.

5) Bruits et a) Elément en rotation déséquilibré. a) Vérifier qu’aucun corps solide n’obstrue le rotor.
vibrations de | b) Roulements usés. b) Remplacer les roulements.
la pompe c) Pompe et tuyaux ne sont pas | c) Vérifier 'étanchéité parfaite de la canalisation.
assemblés de fagon étanche. d) Utiliser des diamétres supérieurs ou réduire le flux pompé.
d) Débit trop important pour le diamétre | e) Vérifier que la tension de secteur est correcte.
de refoulement de la pompe.
e) Alimentation électrique en sous tension.
6) Fuite de la a)La garniture mécanique a | a) S’assurer que le corps de pompe est bien rempli de liquide et que
garniture fonctionné & sec ou est bloquée. tout I'air a bien été évacue.
mécanique | b) Garniture mécanique rayée par la | b) Installer un filtre d’aspiration et utiliser une garniture appropriée

au liquide pompé.
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1 INFORMACION GENERAL

Antes de utilizar el producto lea con atencion las
advertencias y las instrucciones de este manual,
que debera conservarse para futuras referencias.
El idioma original es el italiano que hara fé en
caso de discrepancias en las traducciones.

El manual es parte integrante del dispositivo
como residuo esencial de seguridad y debe con-
servarse hasta la eliminacion final del producto.
El comprador puede solicitar una copia del
manual en caso de pérdida contactando Calpeda
S.p.A. y especificando el tipo de producto que se
muestra en la etiqueta de la maquina (Ref. 2.3
Marca).

En el caso de modificacion, manipulacién o altera-
cion del aparato o de sus partes no autorizadas por
el fabricante, la “declaracion CE” pierde su validez y
con ella también la garantia.

Este aparato puede ser utilizado
por ninos de no menos de 8 afos
de edad y por personas con capa-
cidades fisicas, sensoriales 0 men-
tales reducidas, o carentes de
experiencia o del conocimiento
necesario, pero sélo bajo la estric-
ta vigilancia de una persona
responsable, siguiendo las instruc-
ciones sobre el uso seguro y
después de comprender bien los
Eeligrqg inherentes.

0s niflos no deben jugar con el
aparato

La limpieza y el mantenimiento del

aFarato._deben ser efectuados por

el usuario. No deben ser efectua-
dos por nifios sin vigilancia.

No utilizar el dispositivo en estan-

ques, tanques y piscinas cuando

hay gente en el agua.

Lea cuidadosamente la seccion de

instalacion que establece:

- La pression estructural de trabajo
maxima admitida en el cuerpo
bomba (Capitulo 3.1).

- El tipo y la seccion del cable de
alimentacién (Capitulo 6.5).

- El tipo de proteccidn eléctrica
que se instalara el (Capitulo 6.5).

1.1 Simbolos utilizados
Para mejorar la comprension se utilizan los simbo-
los/pictogramas a continuacion con sus significados.

Informacion y advertencias que deben
respetarse, si no causan danos al aparato o
ponen en peligro la seguridad del personal.

Informacién y advertencias de naturaleza
eléctrica. El incumplimiento con ellas
puede danar el aparato o comprometer la
seguridad del personal.

i

Indicaciones de notas y advertencias para el
manejo correcto del aparato y de sus
componentes.

Intervenciones que pueden ser realizadas
s6lo por el usuario final del dispositivo.
Después de leer las instrucciones, es
responsable de su mantenimiento en
condiciones normales de wuso. Esta
autorizado a realizar las operaciones de
mantenimiento ordinario.

Intervenciones que deben ser realizadas
ﬁ por un electricista calificado para todas las
intervenciones de tipo eléctrico de

mantenimiento y de reparacion. Es capaz de
operar en presencia de tension eléctrica.

Intervenciones que deben ser realizadas
por un técnico calificado capaz de utilizar
correctamente el dispositivo en
condiciones normales, cualificado para
todas las intervenciones de tipo mecanico
de mantenimiento, de ajuste y de
reparacion. Debe ser capaz de realizar
intervenciones simples de tipo eléctrico y
mecanico relacionadas con el
mantenimiento extraordinario del aparato.

Indica la obligacion de utilizar los
dispositivos de proteccon individual -
proteccion de las manos.

il el dispositivo apagado y desconectado de las

. Intervenciones que deben ser realizadas con
(0]
fuentes de alimentacion.

Intervenciones que deben ser realizadas
con el dispositivo encendido.

1.2 Nombre y direccion del Fabricante
Nombre: Calpeda S.p.A.

Direccién: Via Roggia di Mezzo, 39

36050 Montorso Vicentino - Vicenza / ltalia
www.calpeda.it

1.3 Operadores autorizados

El producto esta dirigido a operadores con expe-

riencia, entre los usuarios finales del producto y

los técnicos especializados (véanse los simbolos

mas arriba).

o | Esta prohibido al usuario final realizar

I operaciones reservadas a los técnicos
especializados. El fabricante no se hace

responsable de dafos causados por el

incumplimiento de esta prohibicion.
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1.4 Garantia

Calpeda es responsable de cualquier falta de

conformidad de los productos que ocurren dentro

de un ano de la entrega de los mismos.

Respecto a los contractos concluidos con los con-

sumidores, definidos como personas fisicas que

compran los productos para fines no relacionados
con la actividad empresarial o profesional,

Calpeda sera responsable de los defectos que se

presentan dentro de dos afios de la entrega de

los productos.

e | L@ garantia incluye la sustitucion o la

I reparacion GRATUITA de las piezas

defectuosas (reconocidas por el
fabricante).

La garantia del aparato queda anulada:

- Si el uso del aparato no es conforme a las
instrucciones y a las normas que se describen
en este manual.

- En caso de modificaciones o variaciones reali-
zadas de manera arbitraria sin la autorizacion
del Fabricante (véase par. 1.5).

- En casos de intervenciones de asistencia técnica
realizadas por personal no autorizado por el
Fabricante.

- En caso de falta de mantenimiento, como es
descrito en este manual.

1.5 Servicio de asistencia técnica
Cualquier otra informacion sobre la documenta-
cion, los servicios de asistencia y sobre las pie-
zas del aparato, puede ser pedida a:

Calpeda S.p.A.
Via Roggia di Mezzo, 39
36050 Montorso Vicentino - Vicenza / ltalia
Tel. +39 0444 476476
E.mail: info@calpeda.it
www.calpeda.it

2 DESCRIPCION TECNICA

Bombas multiestadio monobloque sumergibles.

MXS: Todas las piezas en contacto con el liquido,
dentro y fuera de la bomba, estan fabrica-
das de acero inoxidable AISI 304.

MPS: Camisa externa en acero inoxidable AlSI
304 rodete y difusores in NORYL®.

Pieza hidraulica abajo y motor en la parte supe-

rior, refrigerado por el agua bombeada para un

funcionamiento seguro también con la bomba

sumergida soélo parcialmente.

Doble cierre en el eje con camara de aceite inter-

puesta.

El filtro en aspiracion impide la entrada de cuer-

pos soélidos con diametro mayor de 2 mm.

2.1 Uso previsto

Para el abastecimiento de agua de pozos o tanques.
Para el uso doméstico, para aplicaciones civiles e
industriales, para jardineria e irrigacion.
Utilizacion de agua de lluvia.

2.2 Mal uso razonablemente previsible
El dispositivo ha sido disefiado y fabricado exclu-
sivamente para el uso descrito en el par. 2.1.
Esta totalmente prohibida la utilizacién
A del dispositivo para usos impropios y que
no estan indicados en este manual.
El uso impropio del producto deteriora las carac-
teristicas de seguridad y de eficiencia del disposi-
tivo, Calpeda no se hace responsable para dafos
0 perjuicios causados por el incumplimiento de
las prohibiciones mencionadas antes.
No utilizar el dispositivo en estanques,
A tanques y piscinas cuando hay gente en
el agua.

2.3 Marca

A continuacion se muestra una copia de la tarjeta
de identificacion (véase Fig.) presente en el exte-
rior de la bomba.

[=calpeda CI[ K C €

Montorso (VI) Italy IT 00142630243 Made in Italy
XXXXXXX

Q min/max X/X m3/h
H max/min X/X m

AAAAXXXXX
vl
Pxx Xm
n XXXX/min

cosg X
S1 lcl. X Xkg

XKW (XHp) S.F.
220/V/380Y V3~50Hz
XIXA

XXXXXXXX

b
8 910

10 Clase de aislamiento
11 Peso

12 Factor de potencia
13 Velocidad de rotacion
14 Proteccion

15 n° de serie

1 Tipo de bomba

2 Capacidad

3 Altura

4 Potencia nominal
5 Tensi6n nominal
6 Corriente nom.

7 Notas 16 Certificaciones
8 Frecuencia 17 Profondeur max. d'immer-
9 Factor de servicio sion

3 CARACTERISTICAS TECNICAS

3.1 Datos técnicos

Rendimiento, dimensiones y pesos (cap. 13.1).
Velocidad nominal 2900/3450 rpm

Protecciones IP 68

Tension de alimentacion/ Frequencia:

- hasta 240V 1~ 50/60 Hz

- hasta 480V 3~ 50/60 Hz

Comprobar que la frecuencia y la tension de red sea
idonea a las caracteristicas eléctricas indicadas en
la placa.

Presion sonora con la profundidad minima de
inmersion: < 70 dB (A).El ruido desaparece cuan-
do la bomba esta sumergida Arranques/hora méax
30 a intervalos regulares.
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Presién final maxima admitida en el cuerpo de la
bomba: 120 m (12 bar) para MXS, 80 m (8 bar)
para MPS.

Presion méaxima de aspiracion: PN (Pa) - Hmax (Pa).

3.2 Lugar en que se posiciona la
bomba
En agua limpia con temperatura maxima de 35 °C
y con contenido de arena maximo de 60 g/m3.
Diametro interior minimo del pozo: 140 mm.
Profundidad minima de inmersién: 100 mm.
Profundidad maxima de inmersién: 20 m (con
cable de longitud adecuada).

4 SEGURIDAD

4.1 Normas genéricas de comportamiento

Antes de utilizar el producto es necesario
conocer toda informacién sobre la

seguridad.
Es necesario leer cuidadosamente y seguir
las instrucciones técnicas, de

funcionamiento y las indicaciones aqui
contenidas para los diferentes pasos: del
transporte hasta la eliminacion final.

Los técnicos especializados deben
respectar la reglas, regulaciones, normas y
leyes del Pais en que se vende la bomba.
El aparato es conforme a las normas
vigentes de seguridad.

El uso impropio puede, sin embargo, causar
dafos a personas, cosas o0 animales.

El fabricante se exime de cualquier
responsbailidad en caso de presentarse
tales dafios o por uso del aparato en
condiciones diferentes de aquellas indicadas
en la tarjeta y en estas instrucciones.
Observar el calendario de |las
intervenciones de matenimiento y la
sustitucion puntual de las piezas dafiadas o
desgastadas permite que la maquina
trabaje siempre en las mejores condiciones.
Utilizar so6lo y exclusivamente piezas de
repuesto  originales  suministradas  por
CALPEDA S.p.A. o por un distribuidor
autorizado.

No quitar ni modificar las tarjetas colocadas
por el fabricante en el dispositivo.

El dispositivo no debe ser puesto en fun-
cionamiento en presencia de defectos o
piezas danadas.

Las operaciones de mantenimiento ordinario
y extraordinario que implican el desmon-
taje, aunque parcial, del dispositivo, deben
realizarse sélo después de haber desco-
nectado la alimentacion del aparato.

Se puede producir contaminaciéon del
liquido debido a pérdidas de lubricantes.

> B P

4.2 Dispositivos de seguridad

El dispositivo consta de una carcasa exterior de
acero inoxidable que impide el contacto con los
6rganos internos.

4.2.1 Dispositivos de proteccion

El dispositivo esta equipado con un doble cierre
en el eje con camara de aceite interpuesta,
asegurando la separacion del motor del agua, la
eliminacion de potenciales riesgos eléctricos y
garantizando una proteccion adicional del
funcionamiento accidental en seco.

El producto esta equipado con un filtro que evita el
contacto accidental con la partes afiladas de los
rotores.

4.3 Riesgos residuales

El dispositivo no presenta riesgos residuales por
disefio y destinacion de uso (respeto de uso
previsto y normas de seguridad).

4.4 Senales de seguridad y informacién
Para este tipo de producto no hay sefales en el
producto.

4.5 Dispositivos  de
individual (DPI)
En las etapas de instalacion, arranque y
A mantenimiento se recomienda a los
operadores autorizados evaluar cuales
son los dispositivos adecuados a los
trabajos descritos.
En las operaciones de mantenimiento ordinario y
extraordinario en que se va a quitar el filtro, se
prevé el uso de guantes para la proteccion de las
manos.

proteccion

Senales DPI necesarias
@ PROTECCION DE LAS MANOS

(guantes para la proteccion del riesgo
quimico, térmico y mecanico)
5 TRANSPORTE Y MANEJO
El producto esta embalado para mantener integro
el contenido.
Durante el transporte, evite la superposicion de
pesos excesivos. AsegUrese de que durante el
transporte la caja no tiene libertad de movimiento
y que el vehiculo que recoge el aparato es
adecuado para las dimensiones totales exteriores
de los embalajes.
No es necesario utilizar medios especiales para el
transporte del aparato embalado.
Los medios para el transporte del aparato
embalado deben ser adecuados a las
dimensiones y a los pesos del producto elegido
(véase cap. 13.1 dimensiones).
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5.1 Manejo

El manejo es facilitado por las manijas de
levantamiento colocadas en la caja.

Manejar con cuidado el embalaje; no debe ser
golpeado.

Hay que evitar la superposicion al embalado de
otro material que podria dafar la carcasa exterior
de la bomba.

El fabricante no se hace responsable si no quedan
respectadas las condiciones descritas anteriormente.
Si el peso supera los 25 Kg el embalado tiene que
ser levantado por dos personas al mismo tiempo
(véase cap. 13.1 dimensiones).

6 INSTALACION

6.1 Dimensiones
Para las dimensiones del aparato véase el anexo
“Dimensiones” (cap. 13.1 ANEXOS).

6.2 Requisitos ambientales
dimensiones del lugar de instalacion
El cliente tiene que preparar el lugar de instalacion
de manera adecuada para aseguarar la
instalacion correcta y de acuerdo con los
requisitos de construccion (conexiones eléctricas,
etc...).
El entorno en que se instala el dispositivo debe
cumplir con los requisitos del parrafo 3.2.

Esta totalmente prohibida la instalacion y la
puesta en marcha de la maquina en lugares con
una atmésfera potencialmente explosiva.

6.3 Desembalaje
. Comprobar que el dispositivo no haya
I sufrido dafios durante el transporte.

El material de embalaje, una vez desembalada la
maquina, debe eliminarse y/o utilizarse otra vez
segln las normas vigentes en el Pais de destino
del aparato.
ATENCION: esta totalmente prohibido
A manejar el producto a través del cable de
alimentacion. Se recomienda levantar la
bomba desde el extremo del motor y
ponerla en vertical, apoyandola sobre el
filtro y bajandola en el lugar elegido.

6.4. Instalacién

El diametro interno del tubo de impulsion no debe
ser inferior al diametro de la boca de la bomba:
G 1'/: (DN32), y con una parte libre verticale por lo
menos de 2 metros antes de la valvula de retencion.
La bomba tiene que estar instalada en posicion ver-
tical con la boca de impulsién dirigida hacia arriba.
Puede instalarse sumergida (minimo 100 mm.), o

sumergida (maximo 20 m), apoyada sobre el fondo,
0 suspendida.

6.4.1 Bomba apoyada

Max. 1000 mm

min2m

=

min 100 mm

‘ || min 100 mm

3.93.0072 3.93.00772

Ejecucion sin Ejecucion con interruptor de
interruptor de nivel nivel

La bomba puede ser instalada sobre el fondo plano
de un deposito.

Cuando existe presencia de arena, o depésitos, apo-
yar la bomba sobre una base elevada y separada del
fondo para no aspirar los elementos abrasivos.

6.4.2. Bomba suspendida

Ea L)

1.Cable eléctrico
2.Tubo de impulsién
3. Cable de seguridad
4.Manometro

5. Vélvula de purga de aire
6. Vélvula de retencion
7.Compuerta

140 mm

05m
min

min

-

353.0071
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La bomba puede ser instalada en suspension por el
tubo de impulsion metalico. Apretar fuerte las juntas
roscadas del tubo para evitar corrimientos.
Posicionar la bomba a una distancia de al menos
0.5 m del fondo del pozo para no aspirar arena.

Se recomienda fijar siempre un cable o cadena de
seguridad de material resistente a la bomba sus-
pendida.

Si se utiliza un tubo de impulsién flexible, o plastico,
utilizar el cable de seguridad para bajar, fijar, o ele-
var la bomba.

No usar nunca el cable eléctrico para
sostener la bomba.

Fijar el cable de alimentacién al tubo de impul-
sion, y al cable de seguridad con sujeciones cada
3 m aproximadamente. Dejar preparado el cable
eléctrico entre una sujecién y la otra para evitar
tensiones causadas de las dilataciones del tubo
bajo carga.

6.5 Conexionado eléctrico

[}

El conexionado eléctrico tiene que ser
A realizado por un electricista cualificado y
cumpliendo las prescripciones locales.
Seguir las normas de seguridad.

Realizar la toma de tierra, incluso utilizando un
tubo de impulsién que no sea metalico.
ATENCION: en el caso de aguas con
A cloruros, (o0 aguas saladas), la conexién a
tierra sirve también para reducir los riesgos
de corrosion galvanica debida a la accion
electrolitica, especialmente cuando el tubo
de impulsion y el cable de seguridad son de
materiales no metélicos.
Comprobar la frecuencia y la tensién de la red con
los datos de la placa de caracteristicas.
Para el uso en una piscina, (solamente cuando en
su interior no hayan personas), estanques de jardin,
o otros lugares similares, en el circuito de alimenta-
cion debe de ser instalado un interruptor diferen-
cial con una corriente residual (IAN) <30 mA.
Instalar un dispositivo para la desconexion total
de la red, (interruptor para desconectar la bomba de
la alimentacién), con una apertura de contactos
minima de al menos 3 mm.
Cuando no es posible controlar a vista el nivel del
agua, para proteger la bomba contra el funciona-
miento en seco, y para establecer los niveles de
parada y de arranque automatico, instalar un inte-
rruptor flotante, o sondas de nivel.
La bombas estan equipadas con cables de alimen-
tacion de tipo HO7 RN-F con la seccion del cable no
inferior a 11 TAB IEC 60335-1.

En el caso de alargar el cable asegurarse que

tenga la adecuada seccion, para evitar caidas de
tension. Por las juntas de los cables del pozo usar
adecuadas vainas termorretractiles, u otros siste-
mas para cables sumergidos.

CUIDADO: Cuando la bomba es alimentada por un
variador de frecuencia, la frecuencia minima no
tiene que bajar mas de 25 Hz y en todo caso la altu-
ra de la bomba no tiene que ser inferior a 2 metros

6.5.1. Bombas monofasicas MXSM

]

Se suministran con condensador y termoprotector
incorporado, con clavija.

Conectar la clavija a una forma con conductor

de proteccion (tierra).

El motor se para en caso de sobre temperatura.
Cuando la temperatura de los bobinados desciende,
(después de 2-4 minutos), el termoprotector permite
de nuevo poner en marcha del motor.

Seguir el esquema eléctrico

MPSM. CG, MXSM. CG MPSM, MXSM
marrone
verde/giallo verde/giallo
b’z”u"n" green/yellow gvgen/?/euaw
marron rin/gelb grin/gelb
marron vert/jaune Vert/jaune
) verde/gualdo verde/gualdo
[odorun ron/qul ron/qul
Kgl(};"t roen/geel roen/geel
KopHu IAOIVO/KITPIVO IpAOIVO/KITPIVO
ot n.Kent /xent
marrone marrone
| braun blu braun |
blue —| marron L — blue marron | — biue
blau marron blau marron blau
bleu rodbrun bleu rodbrun bleu
azul azul b azul
IEY Kage bia Kage
blauw Kopuy blauw Kopu4 blauw
me 24 ~ Hme - . o
cumin ) o ( N o ) ( N CUHMIA
S RN RN S e
% R o 4 pE
&7 ] Y 7 U Y
LA U —=2 L.wl| 9
= ot--- < =
=1,5kW ,‘f,\‘
verde/giallo | | ----- 4 ‘\;‘,
green yﬁycw {7\‘ ,,,,,,
rin/gel )
gerngune o g‘e?:gk _ 4
5 schwarz
gron/gul 1= o bianco
Mpaovo/kiTpwo 780 negro WS
»(%r%/»(emp /ﬂ Suart \g‘e:ss
B/ " rosso  blanc
naipo_ -
bianco  Lepiiuin MO fed blanco
Eggk iss RE rouge it
schwarz ~ blu rosso  blanc 1~ /) rojo AEUKO
0ir bI e b;?“CO g}u rédd %e bI
au
svart bleu rouge  wit blau 7= Gkkwo
zwart 2l ol deuxg bleu KpacHbii
0 A
HSohea  blauw rood 7y ae
(o nox KOKKIVQ blauw

€ L
CUHIA KpacHbii
2 qe oM

6.5.2. Bombas trifasicas MXS

ool

Instalar en el cuadro de control un adecuado guarda
motor con curva tipo D para la corriente indicada en
la placa de caracteristicas.

7 ARRANQUE Y USO

7.1 Controles antes del arranque
La bomba no debe funcionar en presencia de
parte deteriorada.

MPS-MXS Rev. 19 - Instrucciones de uso
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7.2 Primer arranque

Con allmentaclon trifasica comprobar
I que el sentido de rotacién sea correcto.

Con este fin, con la compuerta en cualquier posicion
de apertura, controlar la presion, (con el manéme-
tro), o el caudal bombeado (a vista), después de la
puesta en marcha.
Cortar la alimentacion eléctrica, e invertir entre ellas
el conexionado de dos fases. Poner de nuevo en
marcha y controlar el nuevo valor de la presion, y
también el caudal.
El sentido de rotacion correcto es aquel con el que
se obtiene la presion, y el caudal netamente, sin
posibilidad de dudas.
Controlar que la bomba trabaja en su campo de pres-
taciones, y que no venga superada la corriente
absorbida por la indicada en la placa de caracteristi-
cas. En caso contrario regular la compuerta de impul-
sién, o la intervencion de un eventual presostato.
ATENCION: no hacer funcionar nunca la
Abomba mas de cinco minutos con la
compuerta cerrada.
ATENCION: evitar absolutamente el
Afuncionamienm en seco, ni siquiera para
probar la bomba.
No poner en marcha nunca la bomba antes de que
esta este sumergida por lo menos 100 mm.

7.2.1 Ejecucion con interruptor de nivel:
El interruptor de nivel conectado directamente a la
bomba controla el arranque y paro de la misma.
Controlar que el interruptor de nivel no encuentre
impedimentos a su libre flotacion.

Si es necesario, regular la longitud del cable del
interruptor. El cable del interruptor demasiado
largo puede provocar el sobre calentamiento del
motor y el funcionamiento en seco de bomba.

7.2.2 Ejecucion sin interruptor de nivel:
En las instalaciones con valvula de retencion si no
existe una valvula de purgado, al realizar el primer
arranque, la profundidad minima de inmersion debe
de ser de al menos 300 mm.

La valvula de purgado debe ser instalada a la salida
del tubo de impulsion sumergido.

No poner en marcha la bomba con la compuerta
completamente cerrada.

No extraer nunca el agua de la bomba cuando esta
todavia funcionando.

7.3 SPEGNIMENTO

El aparato debe ser apagado en cualquier

A caso en el que hubo un malfuncionamiento.
(véase busqueda de fallos).

El producto esta disefiado para el funcionamiento

continuo; el apagamiento se realiza sélo
desconectando la alimentacion a través de los
sistemas de desenganche previstos (véase par.
“6.5 Conexion eléctrica”).

8 MANTENIMIENTO

Antes de cualquier intervencién es necesario

poner el aparato fuera de servicio desconectado

cualquier fuente de energia.

Si es necesario, consulte a un electricista o técnico.
Todas las operaciones de mantenimiento,

A limpieza o reparacion realizadas en
presencia de tension de red pueden
causar incidentes graves,
mortales, a las personas.

La sustitucion del cable o del flotador
A interruptor de nivel debe ser realizada por
un servicio técnico oficial Calpeda.

En caso de que el cable de alimentacion
A esté dafiado, éste debera ser sustituido por
el fabricante, su servicio postventa o por
personas cualificadas con el fin de evitar
cualquier peligro.
En el caso de mantenimiento extraordinario o de
intervenciones de mantenimiento que requieren el
desmontaje de piezas del dispositivo, el encargado al
mantenimiento tiene que ser un técnico calificado capaz
de leer y entender esquemas y dibujos técnicos.
Es aconsejable tener un registro de todas las
intervenciones realizadas.
o Durante el mantenimiento se debe poner
I una atencion especial para evitar la
introduccion o la entrada de cuerpos
extrafios en el circuito, aunque de
pequenas dimensiones, que pueden
causar un malfuncionamiento y e
comprometer la seguridad del aparato.
No realice ninguna operacién con las
Amanos desnudas. Utilice los guantes
resistentes a los cortes y al agua para el
desmontaje y la limpieza del filtro u en
otras situaciones particulares donde se
veen necesarios.
o Durante las operaciones de
I mantenimiento no debe haber personal
extrafo.

Las operaciones de mantenimiento que no son
descritas en este manual deben ser realizadas
sb6lo por personal especializado enviado por
CALPEDA Sp.A..

Para mas informacion técnica sobre el uso o el
mantenimiento del dispositivo, péngase en
contacto con CALPEDA S.p.A..

también

8.1 Mantenimiento ordinario

o] [

Antes de cualquier operacion de
mantenimiento desconecte la fuente de
alimentacion y asegurese de que la
bomba no pueda recibir tension por error.
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8.1.1 Tabla de resumen

Frequencia Descripcion Parrafo
Mensual Limpieza 8.1.2
Tabla mantenimiento ordinario Tab. 4

8.1.2 Limpieza
Verifiqgue externamente que la bomba no presente
incrustaciones, especialmente en la zona donde
se encuentran las aberturas en proximidad del
filtro (ref. 1 Fig. 6). La limpieza tiene como objetivo
eliminar el material de obstruccién y, en caso de
incrustaciones
causadas por ejemplo

por barro, utilice un
instrumento afilado para
eliminarlo.

Pase la parte externa
de la bomba con un
trapo bafiado con agua
limpia para quitar los
restos de suciedad.

Fig. 6

9 ELIMINACION
Directiva europea

ﬂ E 2012/19/EU (WEEE)

La demolicién del aparato debe ser asignada a
empresas especializadas en el desguace de
productos metélicos para definir cuidadosamente
como proceder.

Tenga cuidado si la empresa especializada
requiere la separacion de los componentes de
acuerdo con el material del que son hechos.
Separe los componentes utilizando guantes
resistentes a los cortes y al agua.

Eso constituye una buena practica para facilitar un
reutilizo eventual sucesivo o una eliminacion
selectiva.

El aparato debe ser tratado separadamente de los
residuos domeésticos.

Para su eliminacion se deben seguir las
disposiciones de Ley vigentes en el Pais donde se
realiza el desmantelamiento, asi como esta
establecido por la leyes internacionales para la
proteccion del medio ambiente.

10 REPUESTOS

10.1 Métodos de solicitud de repuestos
Al pedir piezas de repuesto, precise el nombre, el
numero de posicién en el dibujo en seccion y los
datos de placa (tipo, fecha y numero de

matricula).
Las bombas que necesitan inspecciébn o
reparacion deben enviarse al Fabricante

completas de cable.

El orden puede enviarse a CALPEDA S.p.A. por
teléfono, correo electrénico.

11. Denominacion de los elementos

Nr. 8enominaci6n »

12.01 Cuerpo de impulsion
12.20 Tornillo

14.02 Camisa bomba

14.20 Junta cuerpo bomba
15.50 Filtro

15.60 Tornillo distanciador
15.70 Tornillo

25.01 Cuerpo primera etapa
25.02 Cuerpo elemento

25.03 Cuerpo elemento con cojinete
25.05 Cuerpo ultimo elemento
25.20 Anillo primer elemento
25.22 Junta torica

25.23 Anillo distanciador

25.24 Soporte junta seguridad
25.26 Arandela fijacion

25.28 Tornillo

25.30 Anillo de seguridad

25.32 Tornillo-arandela

28.00 Rodete

28.04 Tuerca fijacion rodete
28.08 Arandela fijacion

34.03 Tapa camara de aceite
34.08 Tapén

34.09 Junta toérica

34.12 Tornillo

34.13 Junta térica

36.00 Sello mecanico

36.51 Anillo de paro en 2 piezas
36.52 Anillo de apoyo

64.10 Casquillo guia del cojinete
64.15 Manguito distanciador intermedio
64.19 Manguito distanciador
70.00 Tapon motor lado bomba
70.05 Junta térica

70.08 Junta térica

70.09 Junta térica

70.10 Junta torica

70.11 Anillo del prensacable (interruptor de nivel)
70.12 Anillo del pasacable
70.13 Arandela fijacion

70.16 Manguito prensacable
70.17 Anillo de presion

70.20 Tornillo

70.23 Junta torica

70.32 Arandela del interruptor
70.33 Prensacable del interruptor
70.34 Anillo de presion (interruptor)
72.00 Cierre mecanico superior
72.02 Anillo de seguridad

73.00 Cojinete lado bomba
76.01 Camisa motor bobinado
76.12 Protector térmico (clixon)
76.15 Tapén

76.60 Nivostato

76.62 Tapa de la camisa motor
78.00 Eje con rotor

81.00 Cojinete

82.02 Tornillo

82.03 Junta térica

82.04 Muelle de compensacion
82.05 Tornillo

82.07 Tornillo

82.11 Tornillo

82.12 Junta torica

82.30 Tap6n

94.00 Condensador

96.00 Cable eléctrico

96.09 Tornillo

96.13 Anillo sujecion interruptor

(1) Aceite
Con reserva de modificaciones
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12. Posibles averias
ATENCION: desconectar la tension de alimentacion antes de efectuar cualquier intervencion.
No hacer girar la bomba con motor en seco, tampoco por un corto periodo.

Respetar estrictamente nuestras instrucciones de utilizacion, si es necesario contactar un centro de asistencia autorizado.

OFF |ﬁ|

AVERIAS

CAUSAS PROBABLES

POSIBLES SOLUCIONES

1) EI motor no

a) Alimentacion eléctrica

a) Comprobar que la frecuencia y la tension de red sea idonea a las

arranca inadecuada caracteristicas eléctricas indicadas en la placa Asegurarse que la
b) Conexiones eléctricas erroneas seccion del cable sea compatible con la longitud del cable y la
c) Intervencion del dispositivo de potencia del motor.
sobrecarga del motor b) Conectar correctamente el cable de alimentaciéon a la bornera.
d) Fusibles quemados ¢} Comprobar que la proteccién térmica esta correctamente
defectuosos seleccionada (ver datos en la placa del motor) y asegurarse que la
e) Eje bloqueado conexion del cuadro eléctrico antes del motor se haya realizado
f) Si las causas indicadas arriba ya correctamente (ver placa del motor)
han sido averiguadas, el motor | c) Controlar que la alimentacion eléctrica y asegurarse que el eje de la
podria estar averiado bomba gire libremente. Comprobar que la seleccion de la proteccion
térmica se haya realizado correctamente (ver placa del motor)
d) Sustituir los fusibles, comprobar la alimentacion eléctrica y lo
indicado en los puntos a) y c)
e) Eliminar las causas del bloqueo como lo indicado en “Bomba bloqueada”
f) Reparar o sustituir el motor dirigiéndose a un centro de asistencia autorizado
2) Bomba a) Entrada de cuerpos solidos en el | a) Si se puede, desmontar el cuerpo de bomba y eliminar los cuerpos sélidos
bloqueada rodete de la bomba ajenos en el interior del rodete, si es necesario dirigirse a un centro de
b) Cojinetes bloqueados asistencia autorizado
b) En el caso se hayan dafiados los cojinetes sustituirlos o si es
necesario dirigirse a un centro de asistencia autorizado
3) La bomba a) Valvula de retencion bloqueda | a) Desmontar la valvula de retencion del tubo y sustituirla por

funciona pero
no suministra
agua

b) Valvula de compuerta cerrada

c) Filtro de aspiracion bomba
obstruido

d) Bomba instalada fuera del
agua (funcionamiento en
seco)

e) Sentido de rotacion erréneo.

otra.

Abrir la valvula de compuerta

Extraer el bomba sacar el filtro y limpiarlo, si fuese necesario
sustituirlo.

Aumentar la profundidad de instalacion de la bomba.
Cambiar el sentido del cable eléctrico del motor al cuadro de
alimentacion

b)
c)

d)
e)

a) Tuberia y accesorios con diametro

a) Utilizar una tuberia y accesorios idéneas a la utilizacion

4) Caudal demasiado pequefio que provocan | b) Sacar la bomba y llevarla a un centro de asistencia autorizado.
insuficiente excesivas perdidas de carga c¢) Para sustituir el rodete llevar la bomba a un centro de asistencia
b) Presencia de cuerpos sélidos autorizado.
en el interior del rodete y/o el | d) Llevarla a un centro de asistencia autorizado para sustituir el
difusor. rodete y las piezas desgastadas.
¢) Rodete deteriorado. e) Aumentar la profundidad de inmersion de la bomba segln sus
d) Desgate de rodete y cuerpo caracteristicas, disminuir el caudal con la valvula de compuerta.
bomba. Bomba sobredimensionada para el nivel de agua en el pozo.
e) Disminucion excesiva del nivel | f) Ver 3e.
del agua del pozo. g) Localizar el punto de la perdida, si se encuentra en el tramo
f) Sentido de rotacion erréneo. vertical del pozo, sacar la bomba y tapar la fuga.
g) Fuga del tubo de impulsién. h) Llevarla a un centro de asistencia autorizado.
h) Presencia de burbujas de aire
en el agua.
a) Parte giratoria desequilibrada a) Comprobar que cuerpos sélidos no obstruyan el rodete
5) Ruido y b) Cojinetes desgastados b) Sustituir los cojinetes
vibraciones | c) Bomba y tuberia no estas fijadas | c) Fijar adecuadamente la tuberia de aspiracion y de impulsién
de la bomba firmemente d) Utilizar unos didmetros méas grandes

d) Caudal demasiado elevado para el
diametro de la tuberia de impulsion

e) Alimentacion eléctrica
desequilibrada

e) Verificar que la tension de red sea la correcta. En los casos a), b) y ¢)
sustituir el sello mecanico, si es necesario dirigirse a un centro de
asistencia autorizado

6) Perdida por
el sello
mecénico

a) El sello mecéanico ha funcionado
en seco o0 se ha encolado

b) Sello mecanico rallado por la
presencia de partes abrasivas en
el liquido bombeado

a) Asegurarse que el cuerpo de la bomba estén llenos de liquido y que
no haya presencia de aire en el interior.

b) instalar un filtro en aspiracion y utilizar un sello mecanico compatible
con las caracteristicas del liquido a bombear

Pagina 46 / 96

MPS-MXS Rev. 19 - Instrucciones de uso



DENNA INSTRUKTIONSHANDBOK TILLHOR CALPEDA S.p.A. ALL ATERPRODUKTION, AVEN
PARTIELL, AR FORBJUDEN

INNEHALL
ALLMAN INFORMATION ... ... 48
Symboler som anvands ...........cccoceeieenns ... 48
Foretagsnamn och tillverkarens adress ..

1
1.1

1.2 .

1.3 Auktoriserade operatoérer ... .. 48
1.4 Garanti .....ccocceeeiiiiiiiies ... 49
1.5 Teknisk support ........cccceeueeee .. 49
2 TEKNISK BESKRIVNING ... .. 49
2.1 Avsedd anvandning ...........cccceeiiiiiiiiines .. 49

2.2 Felaktig anvandning som rimligen kan foérutses
2.3 IVIAFKIING ettt sttt e et 49
3 TEKNISKA EGENSKAPER ...t 49
3.1 Tekniska data
3.2 Omgivning i VIIKEN PUMPEN PIACETIAS .......ueiiuiiiiiiiiieie ettt 50
4 SAKERHET ..ottt ettt n st s et es s s st es s s aesesenes

4.1 Allménna beteendeftreskrifter
4.2 SakerhetsanordniNg@Ar ..........cccoiiiiii e
4.2.1  SKYdAdSANOIANINGAN .....ccviiiiieiiiee ittt ettt ettt beaae e ens
4.3 Restrisker
4.4 Sékerhets- och informationSsKyRar ............coceiiiiiiii
4.5 Personlig skyddSULIUSTNING ........oooiiiiiiiiii e e e

5 TRANSPORT OCH FORFLYTTNING
5.1 [ e18117 119110 Te HRN PP TP OPRPTRPPRPOt

6 INSTALLATION .ottt et s e st e e ettt e e et e e e sne e e e s e e e s saeeeensteeeansaeeeanseeeannaeeennsenan
6.1 TotalMAt ..o

6.2 Miljokrav och matt pa installationsplatsen .. .
6.3 Uppackning .. ... 51
6.4 Installation ................. ... 51

6.4.1 Pump pa stodplatta ............. ... 51
6.4.2 Pump iupphéngd position ...
6.5 Elektrisk anslutning ............. ... 52
6.5.1 Enfaspump ............. ... 52

6.5.2 Trefaspump . .. 52
7 START OCH ANVANDNING . .. 52
71 Kontroller fore start .................
7.2 FOPSTA STAIT ...ttt
7.2 PUMP MEA FIOMOT ...ttt ettt sae e e
7.2.2 Pump utan flottor ....
7.3 AVSTANGNING ....coooviieceeceeeee ettt bbbt na s
8 UNDERHALL ..ottt
8.1 Loépande underhall
8.1.1  Sammanfattande tabell ..........cocioiiiiiii e 53
8.1.2  RENQOING ...t
9 SKROTNING
10 RESERVDELAR ...ttt b e ettt ettt st et e en e e e abeeneennean 54
10.1  Tillvagaganssatt for att bestalla reservdelar ... 54
11 DELARNAS BETECKNING ......ccccooveirinen. ... 54
12 FELSOKNING .....coovvvrvrerinens ... 55
13 BILAGOR .....ccccovvieenne .91
13.1  Prestanda, Matt och vikt ... o1
13.2  Sektionsritningar ........cccccooeeiiiiieiinnne .. 92
Kopia av forsakran om GverensSStammelSe ..........cocciouiiiiiiiiiiiii s 95

MPS-MXS Rev. 19 - Drift/installationsanvisningar Sidan 47 / 96



1 ALLMAN INFORMATION

Innan produkten anvands ska de varningstexter
och instruktioner som anges i denna handbok
lasas igenom noggrant. Handboken ska foérvaras
pa ett sakert stalle for framtida konsultering.
Originalspraket som man ska hanvisa till vid
avvikelser i 6verséattningarna ér italienska.
Handboken ar en integrerad del av apparaten
sasom en viktig sakerhetsfaktor och ska sparas
fram till den slutgiltiga kasseringen av produkten.
Koparen kan efterfraga ett nytt exemplar av hand-
boken om det tidigare exemplaret gar forlorat,
genom att kontakta Calpeda S.p.A. och specifice-
ra produkttypen som indikeras pa maskinmarket
(Ref. 2.3 Markning).

Vid modifieringar, manipuleringar eller &ndringar
pa maskinen eller delar av den som inte godkants
av tillverkaren, upphor férsakran om EU-6verens-
stdmmelse och &ven garantin att galla.

Denna apparat far inte anvandas
av barn under 8 ar eller av perso-
ner med nedsatt fysisk eller psyki-
sk formaga eller som saknar erfa-
renhet eller nédvéandig kunskap,
savida de inte 6vervakas av en
ansvarig person eller har fatt
instruktioner om anvandningen av
apparaten och om de faror som ar
férenade med anvandningen av
apparaten.
Barn ska inte leka med apparaten.
Rengoring och underhall av appa-
raten maste utféras av anvanda-
ren. Rengdring och underhall far
inte utféras barn utan en vuxens
tillsyn.
Anvand inte apparaten i dammar,
bassanger eller pooler nar det
finns ménniskor i dar.
Las noga installationsavsnittet som
anger:
- Det hogsta tillatna arbetstryck i
(kapitel 3.1).
- Typ av strémkabel i (kapitel 6.5).
- Typ av elektriska skydd som ska
installeras (kapitel 6.5).

1.1 Symboler som anvands

For att underlatta forstaelsen anvands de
symboler/piktogram som indikeras nedan med
respektive betydelser.

Information och varningstexter maste
A iakttas, annars kan det leda till skador pa
apparaten eller &aventyra personalens
sékerhet.

Information och varningstexter av elektriskt
slag som kan leda till skador pa apparaten
eller &ventyra personalens sakerhet om de
inte iakttas.

e | Observationer och varningstexter foér en
I |korrekt hantering av apparaten och dess
komponenter.

Ingrepp som kan utféras av apparatens
slutanvéndare. Efter att ha last igenom
instruktionerna, och som ansvarar for att
den halls i normalt driftsskick. Han/hon &r
auktoriserad att utféra I6pande underhall.
Ingrepp som maste utféras av en
kvalificerad elektriker som har befogenhet
att utfora elektriska underhalls- och
reparationsingrepp. Han/hon kan arbeta
nér natspanningen ar tillkopplad.
Ingrepp som maste utféras av en
kvalificerad tekniker som kan anvéanda
apparaten  korrekt under normala
driftsférhallanden, utféra alla mekaniska
ingrepp for underhall, justering och
reparation. Han/hon maste ha kunskap om
hur man utfér enkla elektriska och
mekaniska atgarder i samband med
sarskilt underhall av apparaten.

Indikerar  skyldigheten att anvénda
personlig

skyddsutrustning -
skyddshandskar.

Ingrepp som maste utféras nar apparaten
LN 5r avstangd och frankopplad fran alla

energikallor.

Ingrepp som maste utféras med apparaten
paslagen.

1.2 Féretagsnamn och tillverkarens adress
Féretagsnamn: Calpeda S.p.A.

Adress: Via Roggia di Mezzo, 39

36050 Montorso Vicentino - Vicenza/ltalien
www.calpeda.it

1.3 Auktoriserade operatorer

Produkten &r avsedd att anvandas av experttek-
niker som kan delas in i kategorierna slutanvan-
dare av produkten och specialutbildade tekniker
(se symbolerna ovan).
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Det ar forbjudet for slutanvandaren att
utfora atgarder som &r reserverade for
specialutbildade tekniker. Tillverkaren
ansvarar inte for skador till folid av
féorsummelse att iaktta detta forbud.

1.4 Garanti

Calpeda ansvarar for defekter i produkternas éve-
rensstimmelse som kan uppsta inom ett ar fran
deras leverans.

Vad betréaffar kontrakt som ingatts med konsu-
menterna, i egenskap av fysiska personer som
koper produkterna fér andra &ndamal &n den fére-
tags- eller yrkesverksamhet som eventuellt uto-
vas, ansvarar Calpeda for de fel som uppstar
inom tva ar efter produkternas leverans.

e | Garantin innefattar GRATIS byte eller
I reparation av defekta delar (som erkénns

av tillverkaren).

Apparatens garanti férfaller om:

- Anvandningen av apparaten inte éverensstam-
mer med de instruktioner och foreskrifter som
beskrivs i denna handbok.

- Modifieringar eller variationer godtyckligen
utforts utan godkannande fran tillverkaren (se
avsnitt 1.5).

- Tekniska atgarder har utforts av personal som
inte &r godkand av tillverkaren.

- Underhall som foreskrivits i denna handbok har
férsummats.

1.5 Teknisk support
For all 6vrig information om dokumentation, sup-
porttjanser och apparatens delar, var god kontakta:

Calpeda S.p.A.
Via Roggia di Mezzo, 39
36050 Montorso Vicentino - Vicenza / ltalia
Tel. +39 0444 476476
E.mail: info@calpeda.it
www.calpeda.it

2 TEKNISK BESKRIVNING

Flerhjuliga dréankbara pumpaggregat.

MXS: Alla pumpdelarna som ar i kontakt med vat-
ska, bade invandigt och utvandigt, ar till-
verkade i rostfritt stal med nickelkrom.

MPS: Yiter holje | rostfritt stal SIS 2333 och mel-
landelar i Noryl.

Den undre hydrauliska delen och den évre motorn

kyls av det pumpade vattnet fér en séker funktion

aven nar pumpen ar endast partiellt nedsankt.

Dubbel axeltatning med oljekammare.

Sudfiltret férhindrar intrang av frammande partik-

lar av en diameter stérre &n 2 mm.

2.1 Avsedd anvéandning
For vattenforsorjning fran brunnar, cisterner eller
tankar.

For hushallsbruk, civila och industriella tillampnin-
gar, tradgardsskotsel och bevattning.
Anvandning av regnvatten.

2.2 Felaktig anvdndning som rimli-
gen kan férutses
Apparaten har projekterats och konstruerats
endast for det bruk som avses i avsnitt 2.1.
Det ar absolut forbjudet att anvanda
A apparaten for felaktiga dndamal och att
anvéanda den pa satt som inte forutsetts i

denna handbok.
En felaktig anvandning av produkten férsamrar

sakerhetsegenskaperna och apparatens funktion,
darfor kan inte Calpeda hallas ansvarigt for fel
eller olyckor till f6ljd av férsummelse att iaktta
ovan namnda férbud.
Anvand inte apparaten i dammar,
Abassénger eller pooler nar det finns
manniskor i vattnet.

2.3 Mérkning
Nedan féljer en kopia av markskylten (se Fig.)
som &r placerad pa pumpens yttre holje.

Montorso (VI) Italy T 00142630243

Made in ltaly

[= calpeda @[ 25C € BRI

B XXXXXXX

A Q min/max X/X m3h -17
KM i max/min X/X m pxx Xm RV
A XKW (XHp) S.F. n XXXX/min K]
S8 220/380Y V3~50Hz coso X [P
6- BN S1 lc. X Xkg [EEF

VB XXXXXXXX

D ¢

|
8 é10

1 Pump typ 10 Isolationsklass
2 Flode 11 Vikt

3 Tryck 12 Effekt faktor

4 Avgiven effekt 13 Varvtal

5 Driftspanning 14 Skyddsklass

15 Serienummer

16 Certifikat

17 Maximalt montering-
sdjup

6 Stromférbrukning
7 Noteringar

8 Fréquence

9 Driftpunkt

3 TEKNISKA EGENSKAPER

3.1 Tekniska data

Prestanda, totalmatt och vikt (kap. 13.1).
Nominell hastighet 2900/3450 varv/min.
Skydd - IP 68

Matarspanning/Frekvens:

- upp till 240V 1~ 50/60 Hz

- upp till 480V 3~ 50/60 Hz
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Kontrollera att Frekvens samt spénning éverens-
stdmmer med namnplaten.

Ljudtrycksniva vid nedsankning pa minsta djup: <
70 dB (A).

Bullret férsvinner vid nedsénkning av pumpen.
Max. 30 starter/timme enligt regelbundna intervall.
Maximalt tillatna arbetstryck i pumphuset 120 m
(12 bar) for MXS, 80 m (8 bar) féor MPS.

Maximalt sugtryck: PN (Pa) - Hmax (Pa).

3.2 Omgivning i vilken pumpen pla-
ceras

| rent vatten med max. temperatur pa 35 °C och

med max. sandinnehall pa 60 g/m3.

Lé&gsta inre diameter i brunnen: 140 mm.

Lagsta nedséankningsdjup: 100 mm.

Hogsta nedsankningsdjup: 20 m (med kabel av

lamplig langd).

4 SAKERHET

4.1 Allménna beteendeféreskrifter
Innan produkten anvénds ska man ha
A kunskap om alla sékerhetsindikationerna.
Las noggrant igenom och f6lj alla tekniska
instruktioner, funktionsanvisningar och
indikationer som finns i denna handbok
for de olika skedena: allt fran transport till
slutlig kassering.
De specialutbildade teknikerna ska iaktta
regler, bestémmelser och lagstiftning som
géaller i det land dar pumpen séljs.
Apparaten  uppfyller all tillamplig
sakerhetslagstiftning.
Felaktig anvandning kan dock férorsaka
personskador eller skador pa egendom
och djur.
Tillverkaren avséager sig allt ansvar vid
sadana skador eller vid anvandning under
andra foérhallanden an de som indikeras
pad markskylten och i de har
instruktionerna.
For att apparaten alltid ska kunna fungera
I pa basta satt bor underhallsintervallen
respekteras och skadade eller utslitha
delar bytas ut lagligt.
Anvéand endast originalreservdelar fran
CALPEDA S.p.A.eller nagon annan
auktoriserad leverantor.
Flytta inte pa eller &ndra markskyltar som
anbringats pa apparaten av tillverkaren.

A Apparaten far inte sattas igang om det

finns fel eller skadade delar.

Lopande och sarskilt underhallsarbete
som forutser en nedmontering, aven par-
tiell, av maskinen ska utféras forst efter
att apparatens natférsérjning har kop-
plats fran.

Férorening av vatskan kan intraffa till foljd
av smorjmedelslackage.

4.2 Sakerhetsanordningar
Apparaten bestar av ett utvandigt pumphus i rostfritt
stal som forhindrar kontakt med de inre delarna.

4.2.1 Skyddsanordningar

Apparaten &r utrustad med dubbel axeltatning
med oljekammare, vilket garanterar separation av
motorn fran vattnet och ger ett ytterligare skydd
mot oavsiktlig torrkdrning.

Produkten ar utrustad med ett filter vilket undviker
oavsiktlig kontakt med pumphjulens skarande
delar.

4.3 Restrisker

Apparaten uppvisar inga restrisker enligt dess
projektering och avsedda anvandning (vid iaktta-
gande av avsedd anvandning och sékerhetsfore-
skrifter).

4.4 Séakerhets- och informationsskyltar
Det férutses inga sarskilda skyltar eller méarken fér
denna produkt.

4.5 Personlig skyddsutrustning
Vi rader de behoriga operatérerna att
Abedéma och tanka pa vilken typ av
skyddsutrustning som ar lamplig att
anvanda under installations-, start- och
underhallsfaserna.

Skyddshandskar ska anvandas under I6pande
och sarskilt underhall nér filtret ska avlagsnas.

Marke

©

5 TRANSPORT OCH FORFLYTTNING
Produkten ar férpackad for att halla innehallet
helt.

Undvik att placera overdrivna vikter pa ladan
under transporten. Se till att ladan inte kan rora
sig fritt under transporten och att transportfordo-
net ar lampligt for emballagens totala yttermatt.
Det kravs inga sarskilda hjalpmedel for att tran-
sportera den férpackade produkten.

Fordonen fér transport av den férpackade pum-
pen ska vara anpassade for produktens matt och
vikt (se kap. 13.1 for totalmatt).

Obligatorisk personlig skyddsutrustning
SKYDD AV HANDERNA

(handskar fér skydd mot kemiska,
termiska och mekaniska risker)
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5.1 Forflyttning

Forflyttningen underlattas genom de avsedda
lyfthandtagen pa ladan.

Forflytta emballaget forsiktigt, eftersom det inte
far utsattas for stotar.

Undvik att stapla annat material pa emballagen
eftersom det kan férsdmra skicket pa pumpens
mantel.

Tillverkaren fransager sig allt ansvar om de villkor
som beskrivs ovan inte efterlevs.

Om vikten 6verstiger 25 kg ska emballaget lyftas
av tva personer samtidigt (se kap. 13.1 Gver
totalmatt).

6 INSTALLATION

6.1 Totalmatt
For apparatens totalmatt, se bilagan "Totalmatt”
(kap. 13.1 BILAGOR,).

6.2 Miljokrav och matt pa installation-
splatsen

Kunden ska férbereda installationsplatsen pa
lampligt satt fér en korrekt installation och i
enlighet med konstruktionskraven (elanslutningar
osv...).

Den omgivning i vilken apparaten ska installeras
ska uppfylla kraven i avsnittet 3.2.

Det ar strikt forbjudet att installera och driftsatta
maskinen i potentiellt explosiva omgivningar.

6.3 Uppackning
. Kontrollera att apparaten inte har skadats
I under transporten.

Nar maskinen val har packats upp, ska férpack-
ningsmaterialet avidgsnas och/eller ateranvéndas
enligt de bestdmmelser som géller i det land déar
apparaten ska anvandas.

OBSERVERA! Det &r absolut forbjudet att
Aférflytta produkten genom att dra i

strémkabeln. Vi rekommenderar att
pumpen lyfts upp fran motoranden och att den
placeras vertikalt sa att den ligger an mot filtret och
sénk sedan ner den pa den avsedda platsen.

6.4. Installation

Innerdiametern pa tryckledningen far aldrig vara
mindre &n anslutningen pa pumpen: G1'« (DN 32),
och med ett vertikalt parti fritt fran atminstone 2 m
fore backventilen.

Pumpen maste installeras i vertikal position med
tryckanslutningen uppat.

Pumpen kan monteras nedsankt (min 100 mm) eller

drankt (max 20 m ) antingen vilande pa ett botten-
underlag eller i hdngande position.

6.4.1. Pump i vilande position

Max. 1000 mm

min2m

=

min 100 mm

‘ || min 100 mm

3.93.0072 3.93.00772

Konstruktion Kontruktion
utan nivabrytare med nivabrytare

Pumpen kan vila pa ett jamt underlag i botten pa en
tank.

Om sand eller andra partiklar forekommer skall
pumpen monteras en bit ifran botten sa att dessa
fororeningar ej sugs med.

6.4.2. Pump i upphéngd position

Ea L)

1.Elkabel
2.Tryckledning
3.Sékerhetsrep
4.Tryckmétare
5.Avluftningsventil
6.Backventil
7.Skjutventil

140 mm

min

"

353.0071
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Pumpen kan monteras hangande i tryckledningen.
Drag forsiktigt at tryckledningen i anslutningen sa
att den ej kan lossa vid drift.

Satt pumpen med ett minimum avstand av 0,5 m
fran botten pa borrhalet, detta for att sand inte
skall sugas med upp i pumpen.

Ett sédkerhetsrep eller kedja av icke korrosivt
material skall alltid anvandas for att sakra en upp-
hangd pump.
Néar en rorledning i plast eller flexibel slang
anvands skall repet eller kedjan anvandas for att
lyfta pumpen.

Anvénd aldrig den elektriska kabeln for
att lyfta pumpen.

Satt fast den elektriska kabeln i rérledningen med
klammor om 3 meters intervall, kabeln far ej vara
stréackt, tillat litet spel pa kabeln sa att den kan réra
pa sig om rorledningen stracker pa sig vid driften.

6.5. Elanslutning

Elanslutningen skall utféras av en behérig
elektriker i enlighet med lokala bestémmel-
ser.

Folj sékerhetsforeskrifterna.

Utrustningen maste alltid skyddsjordas, dven
nér en icke metallisk rorledning anvéndes.

OBS! Om vattnet innehaller klorin (eller
saltvatten) ar jordningen anvéandbar for att
aven forhindra risken av galvanisk

korrosion speciellt nar en icke metallisk
rérledning anvéandes.

Kontrollera att frekvens samt spanning éverens-
stammer med den pa namnplaten angivna.

For anvandande i badpooler (nér inte nagra méanni-
skor finns i vattnet) samt dammar eller liknande
stéllen skall en jordfelsbrytare med en IAN inte
Overstigande 30 mA installeras i spanningsmatning-
en till pumpen.

Installera &ven en arbetsbrytare med minimum
3mm luftspalt for brytning av alla tre faserna.

Nar vattennivan ej ar under fullstandig uppsyn skall
ett nivabrytare installeras for att skydda pumpen
mot torrkdérning samt att starta och stoppa pumpen
automatiskt.

Pumparnas elkabel &r av typ HO7 RN-F,
Kabeldimension inte vara mindre an 11 TAB IEC
60335-1..

Nér férlangningskabel anvénds, tillse att denna har

tillracklig kabelarea for att inte spanningsfall skall
upptrada. For forlangning av kabeln i borrhal,
anvand en krympanslutning eller annan metod for
skarvning av undervattenkablar.

"OBSERVERA:

N&r pumpen matas av en frekvensriktare far mini-
mifrekvensen ej vara under 25 Hz och den totala
tryckhojden far ej vara lagre an 2 meter."

6.5.1. Enfas pumpar MXSM

Ea [

Levereras med inbyggd kondensator samt éver-
stromsskydd, stickkontakt.

Anslut kontakten till ett jordat uttag.

Elmotorn stoppar om 6verhettning upptrader.

Nar lindningarna kylts ner (efter 2-4 minuter) tilla-
ter temperaurskyddet aterstart av pumpen.
Elschema

MPSM. CG, MXSM. CG MPSM, MXSM

Draware verde/giallo verde/giallo
green/yellow green/yellow
grin/gelb grin/gelb
Vert/jaune Vert/jaune
verde/gualdo verde/gualdo
gron/gul

roen/geel roen/geel

I0AOIVO/KITPIVO IDACIVO/KITPIVO
./ ent 1./ xent
marrone marrone
brown brown
braun

IGE

[ £ ey
verde/giallo Tt o
green y%luw {7\‘ LA
grun/gel N
vert/jaune o g\ea:‘gk
ron/gul schwarz
gron/gul T @ noir bianco

Lty o i
B bianco ~ Mavpo. L rogso g}anc
nero white YepHbIiA M re¢ blanco
black (53 RE rouge  wit
schwarz Pl rosso  blanc 1~ )0 Aeukd
noir glue blanco glu rﬁdd %e%m
au
vl bleu fouge Wi plue o fo0d
zwart azul Aeuko bleu KpacHbil
uaopo 6enbii azul
Gephbii  blauw A & bla
£ KOKKLVO, Blauw
CUHWIA KpacHbIn TAE.
e is) i
=3::)

6.5.2. Trefas pumpar MXS

o[t

Installera ett motorskydd instéllt med den strémstyr-
kan kurva D pa namnplaten angivna.

7 START OCH ANVANDNING

7.1 Kontroller fére start
Apparaten far inte sattas igang om det finns ska-
dade delar.
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7.2 Forsta start

ol

Vid trefasinstallation maste

I rotationsrikningen kontrolleras.

Man kan enklast kontrollera detta genom att sténga
ventilen pa trycksidan lite och lasa av trycket pa
manometern eller mata flodet fran pumpen. Skifta
darefter tva av elfaserna, stiger trycket eller om fl6-
det 6kar sa gar pumpmotorn at ratt hall.

Kontrollera att pumpen arbetar inom sin kurva och
att driftstrommen ej Gverstiger den pa namnplaten
angivna. Om driftstrtdmmen &verstiger den angivna,
justera med ventilen pa tryckledningen eller med
eventuella tryckregulatorer.

VARNING: tillat aldrig pumpen att kéra
mer dn fem minuter mot sténgd ventil.
VARNING: torrkor aldrig pumpen, inte
ens for en liten stund.

Starta aldrig pumpen forst efter det att den blivit
nedsénkt minst 100 mm.

7.2.1. Kontruktion med nivabrytare:
med nivabrytaren kopplad till pumpen for start och
stopp.

Kontrollera att nivabrytaren gar fri fran yttre
paverkan.

Om nédvéandigt justera kabeln till brytaren.
Overdriven kabellangd kan orsaka att pumpen
Overhettas samt torrkors.

7.2.2. Konstruktion utan nivabrytare:
Om det inte finns nagon avluftningsventil i systemet
och nar backventil & monterad skall pumpen
nedsénkas i vattnet minimum 300 mm innan start
far lov att ske.

Starta aldrig pumpen mot stéangd ventil.

Tag aldrig upp pumpen fran vatskan nar den ar i
drift.

7.3 AVSTANGNING

[

Apparaten ska stdngas av varje gang
Asom funktionsfel  upptéacks. (se
felsdkning).

Produkten &r konstruerad fér en kontinuerlig
funktion, avstédngning sker endast om
natférsérjningen kopplas fran via de forinstéllda
frankopplingssystemen (se avsnitt 6.5 Elektrisk
anslutning”).

8 UNDERHALL

Apparaten ska tas ur drift och alla energikallor ska

kopplas fran innan nagot som helst ingrepp utfors.

Vand er, vid behov, till en elektriker eller tekniker.
Varje underhalls-, rengérings- eller repa-

A rationsatgard som utférs med ett span-
ningsfort elsystem, kan orsaka allvarliga
personskador och till med dod.

Kabel och nivavippa far endast bytas av
Calpeda auktoriserad serviceverkstad.

Om sladden skadats, ska den bytas ut av
A tillverkaren, pa tillverkarens
serviceverkstad eller av behérig fackman,
for att undvika fara.
Vid sérskilt underhall, eller underhallsatgarder dar
det kravs att delar av apparaten monteras ned,
maste underhallsteknikern ha en lamplig
utbildning och darmed kunna ldsa och forsta
scheman och ritningar.
For ett register 6ver alla utforda atgarder.

3 Var sarskilt uppmarksam vid
I underhallsarbetet fér att undvika att

frammande féremal, &ven mindre
sadana, fors in eller kommer in i
maskinkretsen  vilka kan = orsaka
felfunktion och &ventyra apparatens
sékerhet.

Undvik att utféra nagon som helst atgard
utan skyddshandskar. Anvand skéarsékra
och vattentata handskar fér nedmontering

och rengéring av filtret eller andra delar
om det skulle vara ndédvéandigt.

o Det far inte finnas obehdrig personal i
I arbetsomradet under underhallsarbetet.

De underhallsatgéarder som inte beskrivs i denna
handbok far endast utféras av specialutbildad
personal fran CALPEDA S.p.A..

Foér mer teknisk information om anvandning eller
underhall av apparaten, var god kontakta
CALPEDA S.p.A..

8.1 Lépande underhall

o f o [

Frankoppla elférsérjningen och sakerstall

A att pumpen inte riskerar att oavsiktligen
spanningsforas, innan nagon underhall-
satgard utfors.

8.1.1 Sammanfattande tabell

Frekvens Beskrivning Avsnitt

Varje manad | Rengoring 8.1.2

Tabell 6ver I6pande underhall Tab. 4
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8.1.2 Rengoring

Kontrollera att det inte finns nagra belaggningar
utvandigt pa pumpen, sarskilt i omradet med
oOppningar i narheten av filtret (ref. 1 Fig. 6).
Rengoringen bestar i att avlagsna hindrande
material och, om det handlar om beldggningar av
t.ex. lera, anvanda ett spetsigt verktyg for att ta
bort dem.

Rengér pumpen utvandigt med en trasa och rent
vatten for att avlagsna alla spar av smuts.

Fig. 6
9 SKROTNING
Europeiska direktiv

ﬂm E 201219/EU (WEEE)

Skrotning av apparaten ska utféras av foretag som
ar  specialiserade  inom  skrotning av
metallprodukter, fér att noggrant kunna faststélla
korrekt tillvagagangssatt.

Om ovan namnda féretag kraver kéllsortering av
de olika materialsorter som apparaten bestar av,
ska ni uppmarksamma detta.

Anvand skarsékra och vattentdta handskar vid
separering av komponenterna.

Syftet ar att underlatta en eventuell paféljande
ateranvandning eller nedmontering och kéllsortering.
Apparaten ska kallsorteras och bortskaffas, men
inte som kommunavfall.

Foér  bortskaffande ska den tillampliga
lagstiftningen i det land dar avfallshanteringen
sker féljas, utdver vad som férutses enligt gallande
internationell miljélagstiftning.

10 RESERVDELAR
10.1 Tillvdgaganssétt for att bestélla
reservdelar

Vid eventuella behov av att bestalla reservdelar ska
beteckning, positionsnummer pa sektionsritningen
och markdata (typ, datum och serienummer) uppges.
Eventuella pumpar som ska inspektioneras eller
repareras komma oss tillhanda kompletta med
kabel.

Bestallningen kan skickas till CALPEDA S.p.A.
Over telefon, eller e-post.

11. Reservdelslista
Nr. Beskrivning
12.01 Mellandel
12.20 Skruv
14.02 Yttre ror
14.20 O-ring
15.50 Sil
15.60 SEacer screw
ruv
25.01 Mellandel férsta steget
25.02 Mellandel
25.03 Mellandel med lager
25.05 Mellandel sista steget
25.20 Preload ring stages
25.22 O-ring
25.23 Spacer
25.24 Support ring preload
Washer
25.28 Skruv
25.30 Circlip
25.32 Screw - Washer
28.00 Pumphijul
28.04 Pumphjulsmutter
28.08 Bricka
34.03 Lock till oljehus
34.08 Plugg
34.09 O-ring
34.12 Skruv
34.13 O-ring
36.00 Mekanisk tatning
36.51 Ldsring, delad
36.52 Lashyisa
64.10 Bearing sleeve
64.15 Distanshylsa
64.19 Spacer sleeve
70.00 Motorskoéld, pumpsida
70.05 O-ring
70.08 O-ring
70.09 O-ring
70.10 O-ring
70.11 Cable ?Iand ring (float switch)
70.12 Kabelg and ring
70.13 Bricka
70.16 Kabelgenomféring
70.17 Lock ring
70.20 Skruv
70.23 O-ring
70.32 Washer (float switch)
70.33 Cable gland (float switch)
70.34 Lock ring (float switch)
72.00 Ovre mekanisk tétning
72.22 Lasring
73.00 Kullager, pumpsida
76.01 Stator med lindningar
76.12 Overload protection
76.15 Plugg
76.60 Nivavippa
76.62 Statorlock
78.00 Axel med rotor
81.00 Lager
82.02 Skruv
82.03 O-ring
82.04 Distansbricka
82.05 Skruv
82.07 Skruv
82.11 Skruv
82.12 O-ring
82.30 Plug
94.00 Kondensator
96.00 Kabel
96.09 Skruv
96.13 Gland for floating switch cable

(1) Olja
Ratt till andringar férbehalles.
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12 Felsdkning.

e[

Varning: Bryt spanningsmatningen innan felsékning sker.
Pumpen far aldrig torrkéras inte ens for en kort 6gonblick.
F6lj noggrant anvandarinstruktionerna och om nédvandigt kontakta auktoriserad reparatér.

3)Pumpen fun-
gerar men
inget vatten
kommer ut

Problem Felorsaker Méjlig 16sning
1) Elmotorn 1a) Felaktig spanningsmatning 1a) Kontrollera att Frekvens samt spé&nning éverensstammer
startar ej 1b) Felaktig elsanslutning med namnplaten Se till att kabelarean éar tillracklig for
1c) Motorskydd utl6st totallangden av kabel samt motoreffekten.
1e) Axel blockerad 1b) Kontrollera att elmatningen ar korrekt ansluten pa plinten i
1f)Om alla ovan orsaker pumpen. Kontrollera att motorskyddet ar réatt instéllt (se data
unders6kts kan motorn vara pé namnplaten) och se till att sékringar &r ar ratt anslutna.
skadad 1c) Kontrollera spénningsmatningen och se till att pumpaxeln
roterar fritt. Kontrollera att motorskyddet ar ratt installt enlig
namnplaten
1d) Byt/aterstall sékringarna och kontrollera enlig a och ¢
1e) Avlagsna orsaken till blockeringen enligt "blockerad pump” i
instruktionsboken
1f) Reparera eller byt elmotorn pa en auktoriserad serviceverkstad
2) Pump 2a) Stoérre féroreningar i | 2a) Om mojlighet finns 6ppna pumphuset och avlagsna
blockerad pumphuset blockerar féroreningarna eller kontakta servicestalle
pumphjulet 2b) Om lagren é&r skadade byt dessa eller kontakta ett

2b) Lagerfel

3a) Se till att ventilerna ar
Oppna och ej blockerade

3b) Tryckventilen ar stangd

3c) Pumpfiltret igensatt

3d) Pumpen installerad 6ver
svatskenivan (torrkérning)

3e) Felaktig rotationriktning

servicestélle

3a) Demontera bcakventilen pa tryckledningen och om nddvéndigt
byt denna.

3b) Oppna tryckventilen.

3c) Tag ur pumpen, rengdr sugfiltret eller om nédvandigt byt detta.

3d) Oka monteringsdjupet pa pumpen enligt bruksanvisningen.
Detta maste goras om vatskenivan ar sjunkande.

3e) Vaxla tva av faserna kabelanslutningen.

4) Dalig kapa-
citet

4a) Rorledningar och tillbehér
med for liten diameter medfér
stora forluster

4b) Féroreningar i pumphjulen
eller i mellandelarna .

4c) Rotorn deformerad

4d) Sliten rotor and diffusers

4e) For lang

monteringsdjup.

4f) Felaktig rotationsrikning.

49) Lackande tryckledning

4h) Gaser i vatskan .

ner

4a) Anvand rordelar samt tillbehdr som ar anpassat for installationen

4b) Demontera pumpen och l&mna in f6r service

4c) For byte av rotor, kontakta servicestalle

4d) Kontakta servicestélle for utbyte av de slitna delarna .

4e) Minska monteringsdjupet enlig bruksanvisning samt for
Overensstdmmande av pumpkurvan, redusera flédet genom
tryckventilen. Pumpen for liten for djupet pa halet

4f) Se 2e)

4g) Lokalisera var lackan &r och tata denna, om lackan finns i
den vertikala delen av halet, tag ur pumpen och tata
rorledningen.

4h) Kontakta ett autoriserat servicestélle.

5) Oljud och
vibration
fran pumpen

5a) Roterande delar obalanserade

5b) Slitna Lager

5c) Pump och ledningar ej tillrackligt
anslutna

5d) Flow too strong for the
diameter of the delivery pipe

5e) Ostabil spanningsmatning

5a) Kontroller att det inte finns féroreningar i pumphjulet
5b) Byt kullager

5c) Satt fast sug och tryckledning ordentligt

5d) Anvénd storre ledning eller reducera pumpflédet
5e) Kontrollera s& att huvudspénningen &r ratt

6) Lackage
fran axeltat-
ningen

6a) Den mekaniska axeltatningen
har torrkorts eller varit
blockerad

6b) Axeltatningen skadad av
slitande féroreningar i vatskan
som pumpas

| fall dar 6a).6b) forekommer behdver axeltatningen bytas. Om

nddvandigt kontakta en auktoriserad verkstad

6a) Se till att pumphuset &r helt fyllda med vatskan sa att all luft
férsvunnit.

6b) Installera en sugsil och byt axeltatning till en lamplig i
forhallande till vatskan som pumpas
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1 ALGEMENE INFORMATIE

Lees de waarschuwingen en instructies in dit
handboek aandachtig door alvorens het product
te gebruiken en bewaar het zodat het ook in de
toekomst geraadpleegd kan worden.

Het handboek is oorspronkelijk in het Italiaans
opgesteld en die taal zal dan ook bewijskracht heb-
ben in het geval van afwijkingen in de vertalingen.
Het handboek maakt deel uit van het apparaat als
essentieel veiligheidselement en moet bewaard
worden tot de definitieve afvoer van het product.
De koper kan na verlies een kopie van het handboek
aanvragen door contact op te nemen met de firma
Calpeda S.p.A onder specificatie van het product door
het type zoals dat aangegeven is op het machine-
plaatje door te geven (zie 2.3 Markering).

In het geval van wijzigingen, sabotage of manipu-
latie van het apparaat of onderdelen ervan die
door de fabrikant niet geautoriseerd zijn, verliest
de “EU-verklaring” haar geldigheid en daarmee
vervalt tevens de garantie.

Kinderen onder de 8 jaar alsmede personen
met verminderde fysieke, zintuiglijke of gee-
stelijke vermogens mogen dit apparaat niet
bedienen of mee spelen.
Dit geldt ook voor onervaren personen
welke niet vertrouwd zijn met het product,
tenzij ze onder toezicht staan. Instructies
hebben voor veilig gebruik en bewust
gemaakt door een verantwoordelijk persoon
van de gevaren van het gebruik ervan kan
meebrengen. Het is de verantwoording van
de gebruiker om het apparaat schoon te
maken en te onderhouden. Kinderen mogen
het apparaat nooit schoonmaken of
onderhouden, tenzij ze onder toezicht staan.
Geen gebruik in vijvers, tanks of zwemba-
den of waar personen binnentreden of in
contact komen met het water.
Lees uitvoerig het installatiegedeelte die het
volgende uiteenzet:
- De maximale toelaatbare structurele werk-
druk in (hoofdstuk 3.1).
- Het tyf)e en het Eedeelte over de voeding-
skabel (hoofdstuk 6.5).
- Het type en het gedeelte over montage van
de electrische beveiliging (hoofdstuk 6.5).

1.1 Gebruikte symbolen

Voor een beter begrip zijn de onderstaande symbo-

len/pictogrammen, met hun betekenis, gebruikt.
Informatie en waarschuwingen die in acht

A moeten worden genomen, zo niet, dan
veroorzaken zij schade aan het apparaat of

brengen de veiligheid van het personeel in
gevaar.

Informatie en  waarschuwingen  van
elektrische aard die, zo ze worden genegeerd,
een beschadiging van het apparaat tot gevolg

kunnen hebben of de veiligheid van het
personeel in gevaar kunnen brengen.

Aanwijzingen en waarschuwingen voor het
correct bedienen van het apparaat en de
onderdelen ervan.

L]
I
Ingrepen die uitgevoerd mogen worden door de
eindgebruiker van het apparaat. De gebruiker
van het apparaat die de instructies heeft
gelezen en verantwoordelijk is voor het in stand
houden van de normale gebruiksomstandighe-
den. Hij is geautoriseerd om de handelingen
voor het gewone onderhoud uit te voeren.

Ingrepen die uitgevoerd moeten worden door
een geschoolde elektricién: een
gespecialiseerde technicus die bevoegd is om
alle ingrepen van elekirische aard voor het
onderhoud en ter reparatie uit te voeren. Hij is in
staat om te handelen wanneer er elektrische
spanning is.

Ingrepen die uitgevoerd moeten worden door

een geschoolde technicus: een
gespecialiseerde technicus die in staat is om het
apparaat onder normale omstandigheden op
correcte wijze te gebruiken en bevoegd is om
alle ingrepen van mechanische aard voor het
onderhoud, de afstelling of ter reparatie uit te
voeren.

Geeft de verplichting aan om persoonlike
beschermingsmiddelen te gebruiken -
bescherming van de handen.

Ingrepen die uitgevoerd moeten worden
*lill nadat de machine uitgeschakeld en
losgekoppeld is van de energiebronnen.

Ingrepen die uitgevoerd moeten worden
terwijl de machine ingeschakeld is.

1.2 Handelsnaam en adres van de fabrikant
Handelsnaam: Calpeda S.p.A.

Adres: Via Roggia di Mezzo 39

36050 Montorso Vicentino (Vicenza) — Italia
www.calpeda.it

1.3 Geautoriseerde operatoren

Dit product is bestemd voor ervaren operatoren
zoals eindgebruikers van het product, maar ook
voor gespecialiseerde technici (zie de symbolen
eerder in dit handboek).

. De eindgebruiker mag geen handelingen
I uitvoeren die voorbehouden zijn aan

gespecialiseerde technici. De fabrikant is
niet verantwoordelijk voor schade die
voortvloeit uit het niet in acht nemen van
deze regel.
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1.4 Garantie

De firma Calpeda S.p.A. is verantwoordelijk voor
conformiteitsdefecten van de producten die zich
binnen een jaar na levering zouden voordoen.

In het geval van contracten die afgesloten zijn
met consumenten die natuurlijke personen zijn,
die de producten aanschaffen voor andere doe-
leinden dan die van het werk van ondernemers of
beroepsmensen, is de firma Calpeda S.p.A
verantwoordelijk voor gebreken die binnen twee
jaar na levering van de producten aan het lucht
zouden komen.

e | De garantie omvat GRATIS vervanging of
I reparatie van de defecte onderdelen (die
door de fabrikant erkend zijn).

De garantie van het apparaat vervalt:

- wanneer het gebruik niet overeenkomstig de
instructies en normen zoals die in dit handboek
zijn beschreven is;

- in het geval van wijzigingen of variaties die wil-
lekeurig zijn aangebracht zonder toestemming
van de fabrikant (zie par. 1.5);

- in het geval van ingrepen van technische aard
die uitgevoerd zijn door personeel dat daarvoor
van de fabrikant geen toestemming had;

- in het geval van niet uitgevoerd onderhoud zoals
dat voorzien is in dit handboek.

1.5 Technische servicedienst

ledere willekeurige informatie over de documenta-
tie, de service en onderdelen van het apparaat
kan aangevraagd worden bij:

Calpeda S.p.A.
Via Roggia di Mezzo 39
36050 Montorso Vicentino (Vicenza) — ltalia
Tel. 4390444476476
E-mail: info@calpeda.it
www.calpeda.it

2 TECHNISCHE BESCHRIJVING

Meertraps onderwaterblokpompen.

MXS: Alle onderdelen die in contact staan met de
vloeistof, binnen en buiten de pomp, zijn van
roestvrij nikkelchroomstaal.

MPS: Yiter holje | rostfritt stal SIS 2333 och mel-
landelar i Noryl.

Het hydraulische gedeelte is onderaan, de motor

bovenaan wordt afgekoeld door het gepompte

water voor een veilige functionering, ook wanneer
de pomp slechts gedeeltelijk ondergedompeld is.

Dubbele afdichting op de as met een tussenge-

plaatste oliekamer.

Het aspiratiefilter verhindert dat vaste delen met

een doorsnede van meer dan 2 mm naar binnen

kunnen.

2.1 Voorzien gebruik

Voor het bevoorraden van water uit putten, bas-
sins of reservoirs.

Voor huishoudelijk gebruik, civiele en industriéle
toepassingen, bij het tuinieren en irrigeren.
Gebruik van regenwater.

2.2 Onjuist gebruik dat redelijkerwijs
te voorzien valt

Het apparaat is uitsluitend ontworpen en gemaakt

voor het gebruik dat beschreven is in par. 2.1.

Het is ten strengste verboden om het
A apparaat onjuist te gebruiken en voor

doeleinden die niet beschreven zijn in dit

handboek.
Het onjuiste gebruik van het product tast de veili-
gheids- en efficiéntiekenmerken van het apparaat
aan. De firma Calpeda S.p.A. kan niet verantwoor-
delijk worden gehouden voor defecten of onge-
lukken die te wijten zijn aan het niet in acht nemen
van de hierboven omschreven verboden.

Gebruik het apparaat niet in vijvers,
bassins en zwembaden wanneer daar
zich mensen in bevinden.

2.3 Markering

Hieronder staat een kopie van het identificatie-
plaatje (zie fig.) dat zich op de buitenkant van de
pomp bevindt.

[= calpeda CH[ 25 C € BRE

Montorso (VI) ltaly T 00142630243 Made in Italy

1-PReseess AAAAXXXXX R
PR Q min/max X/X m3/h VAN {7
KM | max/min X/X m pxx Xm RV
B XKW (XHp) S.F. n XXXX/min K]
B 2204/380Y V3~50Hz P — 12
6— B¢ S1 lel. X Xkg [

V& XXXXXXXX

R

|
8 é10

1 Pomptype 10 Isolatieklasse

2 Capaciteit 11 Gewicht

3 Opvoerhoogte 12 coso

4 Motorvermogen 13 Toerental tpm

5 Voeding voltage 14 Protection

6 Nom. motorstroom 15 Serienummer

7 Opmerkingen 16 Certificaat

8 Frequentie 17 Maximale onderdompe-
9 Operation Duty ling

3 TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN
3.1 Technische gegevens

Prestaties, afmetingen en gewicht (par. 13.1 en
13.2).

Nominale snelheid 2900/3450 rpm

IP 68-bescherming

Netspanning/frequentie:

- maximaal 240V 1~ 50/60 Hz

- maximaal 480V 3~ 50/60 Hz

Controleer de beschikbare frequentie en voltage. (de
gegevens moeten overeenkomen met het motor
typeplaatje).

Geluidsdruk bij de minimale onderdompeling-
sdiepte: < 70 dB (A).
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De geluidsoverlast verdwijnt wanneer de pomp
ondergedompeld is.

Aanslaan/uur maximaal 30 keer met een regelma-
tige tussenperiode.

Maximale toegestane werkdruk in het pomphuis:
120 m (12 bar) voor MXS, 80 m (8 bar) voor MPS.
Maximale zuigdruk: PN (Pa) - Hmax (Pa).

3.2 Om?eving waarin de pomp wordt
geplaatst

In schoon water met een maximale temperatuur

van 35° C en een maximale zandconcentratie van

60 g/m3.

Minimale interne doorsnede van de put: 140 mm.

Minimale onderdompelingsdiepte: 100 mm.

Maximale onderdompelingsdiepte: 20 m (met een

kabel met een geschikte lengte).

4 VEILIGHEID
4.1 Algemene gedragsregels

Alvorens het product te gebruiken is het
A noodzakelijk om alle veiligheidsaanwijzin-
gen te kennen.
Alle technische instructies voor het functione-
ren en de aanwijzingen voor de diverse pas-
sages, van het transport tot aan de definitie-
ve afvoer, die hier zijn gegeven, moeten aan-
dachtig gelezen en opgevolgd worden.
De gespecialiseerde technici moeten de
verordeningen, reglementen, normen en
wetten van het land waarin de pomp is
verkocht in acht nemen.
Het apparaat is conform de geldende veili-
gheidsnormen.
Het onjuiste gebruik kan letsel aan personen
of dieren en schade aan zaken toebrengen.
De fabrikant wijst elke verantwoordelijkheid af
in het geval van dergeliik letsel en/of schade
of bij een gebruik onder omstandigheden die
anders zijn dan die op het plaatje zijn aange-
geven en in deze instructies zijn beschreven.

Het in acht nemen van de periode van de
I onderhoudsingrepen en het op tijd vervangen
van de beschadigde of versleten onderdelen
maakt het mogelijk dat het apparaat altijd
onder de beste omstandigheden functioneert.
Gebruik uitsluitend originele reserveonderde-
len die geleverd zijn door de firma Calpeda
S.p.A. of door een geautoriseerde dealer.

Verwijder of wijzig de door de fabrikant op het
apparaat aangebrachte plaatjes niet.
Het apparaat mag niet ingeschakeld worden

in het geval van defecten of beschadigde

onderdelen.

De handelingen voor het gewone en
buitengewone onderhoud waarvoor (een
deel van) het apparaat gedemonteerd
moet worden, mogen uitsluitend worden
uitgevoerd nadat het apparaat is
losgekoppeld van de stroom.

De vioeistof kan vervuild raken door
lekkage van smeermiddel.

4.2 Veiligheidsmiddelen
Het apparaat is voorzien van een extern chassis van
roestvrij staal dat contact met interne delen verhindert.

4. 2.1 Beschermingsmiddelen

Het apparaat is uitgerust met een dubbele afdich-
ting op de as met tussengeplaatste oliekamer,
zodat de scheiding van de motor van het water
wordt gegarandeerd en aldus potenti€éle elektri-
sche risico’s worden vermeden en een extra
bescherming voor het per ongeluk droog functio-
neren wordt gegarandeerd.

Het product is uitgerust met een filter dat het toe-
vallige contact met snijdende delen van de schoe-
pen vermijdt.

4.3 Overige risico’s

Het apparaat brengt, dankzij het ontwerp en de
gebruiksbestemming (bij het in acht nemen van
het voorziene gebruik en de veiligheidsnormen)
geen overige risico’s met zich mee.

4.4 Veiligheids- en informatietekens
Voor dit type product zijn geen tekens op het pro-
duct voorzien.

4.5 Persoonlilinke beschermingsmid-
delen (PBM)

In de fasen van installatie, inschakeling
A en onderhoud adviseren wij de
geautoriseerde operatoren om te
beoordelen welke middelen geschikt zijn
voor de beschreven werkzaamheden.
Bij de werkzaamheden voor het gewone en bui-
tengewone onderhoud waar het filter verwijderd
moet worden, is het gebruik van beschermende
handschoenen voorzien.

Teken verplichte PBM
BESCHERMING VAN DE HANDEN
(handschoenen ter bescherming tegen
een chemisch, thermisch en mechani-

sch risico)

5 TRANSPORT EN VERPLAATSEN
Het product is verpakt om de inhoud te bescher-
men tegen beschadigingen.

Tijdens het transport moeten zware objecten op
het apparaat vermeden worden. Verzeker u ervan
dat de doos tijdens het vervoer niet vrij kan bewe-
gen en dat het voertuig waarmee de waar wordt
afgehaald geschikt is voor de totale afmetingen
van de verpakking.

Er zijn geen speciale voertuigen nodig voor het
vervoer van het verpakte apparaat.

De voertuigen voor het transport van het verpakte
apparaat moeten geschikt zijn voor wat betreft de
afmetingen en het gewicht van het gekozen pro-
duct (zie par. 13.1 benodigde ruimte).
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5.1 Verplaatsen

Het verplaatsen wordt vereenvoudigd door de speciaal
daarvoor aangebrachte handvatten op de doos.
Verplaats de verpakking voorzichtig, want er mag
niet tegenaan gestoten worden.

Er mag geen ander materiaal op de verpakking
geplaatst worden om te vermijden dat de externe
huls van de pomp beschadigd zou worden.

De fabrikant wijst elke verantwoordelijkheid af
wanneer de hierboven beschreven voorwaarden
niet in acht worden genomen.

Wanneer het gewicht meer dan 25 kg bedraagt, moet
de verpakking door twee personen tegelijkertijd
worden opgetild (zie par. 13.1 benodigde ruimte).

6 INSTALLATIE

6.1 Benodigde ruimte

Zie voor de benodigde ruimte van het apparaat de
bijlage “Benodigde ruimte”(par. 13.1 BIJLAGEN).

6.2 Omgevingsvoorwaarden en
afmetingen van de installatieplaats
De klant moet de installatieruimte dusdanig
voorbereiden, dat het apparaat correct en
overeenkomstig de constructie-eisen ervan (elektrische
aansluitingen, enz.) geinstalleerd kan worden.
De ruimte waar het apparaat geinstalleerd moet
worden, moet voldoen aan de voorwaarden van
par. 3.2.
Het is ten strengste verboden om de machine te
installeren en in werking te stellen in een ruimte
met een potentieel ontploffingsgevaar.

6.3 Uitpakken

5 Controleer dat het apparaat tijdens het
I transport niet beschadigd is.

Het verpakkingsmateriaal moet, nadat de machine
uitgepakt is, afgevoerd en/of hergebruikt worden
volgens de geldende normen van het land
waarvoor het apparaat bestemd is.

OPGELET: het is ten strengste verboden

A om het product door middel van het
elektriciteitssnoer te verplaatsen. We
adviseren om de pomp op te tillen bij het
uiteinde van de motor, vervolgens
verticaal op het filter te plaatsen en dan
op de bedoelde plaats neer te leggen.

6.4. Installatie

De binnendiameter van de persleiding mag nooit
kleiner zijn dan de diameter van de persaanslui-
ting van de pomp G 1'/s (DN32), en met een vrije
vertikaal persdeel van minstens 2 meter voor de
terugslagklep.

De pomp dient geinstalleerd te worden in vertica-
le positie met de persaansluiting naar boven. De
pomp kan half ondergedompeld (min 100 mm) of

geheel ondergedompeld (max 20 m), geinstal-
leerd worden.

6.4.1 Pomp geinstalleerd in rustende positie

Max. 1000 mm

min2m

=

min 100 mm

‘ || min 100 mm

3.93.0072

Pomp zonder
vlotterschakelaar

De pomp kan geinstalleerd worden op de vlakke
bodem van een tank.

Als er zand of andere vaste deeltjes in de vloei-
stof aanwezig zijn, dient de pomp geinstalleerd
te worden op een verhoogde plaat om aanzui-
ging van schurende deeltjes te verhinderen.

6.4.2 Pomp in een hangende positie

Ea L)

3.93.00772

Pomp met vlotterschakelaar

1. Stroomkabel

2. Persleiding

3. Veiligheidskabel

4. Manometer

5. Ontluchtingsventiel
6. Terugslagklep

7. Afsluiter

140 mm

min
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De pomp kan in een hangende positie geinstal-
leerd worden middels toepassing van een metalen
persleiding. Bevestig de koppeling zodanig dat
deze niet los kan raken tijdens in bedrijf zijn.
Installeer de pomp op een afstand van tenminste
0,5 m van de bodem van de bron zodat er geen
zand in kan komen.

Een veiligheidskabel of ketting van duurzaam
materiaal moet altijd gebruikt worden om een hang-
dende pomp te verzekeren. Als er een plastic of
flexibele persleiding gebruikt wordt, dient een veilige
kabel of ketting gebruikt te worden voor het laten
zakken of optillen van de pomp. Gebruik nooit de
elektricitieitskabel om de pomp aan op te hangen.

Gebruik nooit de voedingskabel voor
het zakken c.q. stijgen van de pomp.

Bevestig de elektriciteitstoevoer kabel aan de
persleiding middels kabelklemmen om de 3 m.

De kabel niet strak monteren. Ruimte laten tussen
de klemmen om het risico van scheuren bij uitzet-
ting van de persleiding te voorkomen.

6.5 Elektrische aansluitingen

B[

Het aansluiten van de pomp dient door
een gekwalificeerde elektriciln  te
gebeuren. Lokale regelgeving dient te
allen tijde te worden nageleefd.
Volg altijd de veiligheidsregels.
De pomp dient op de juiste wijze geaard te
worden ook wanneer een niet-metalen perslei-
ding wordt toegepast.

LET OP: Bij water met chloride (of zout
water) dient de aarde tevens om het risico
van galvanische corrosie te verminderen,
speciaal bij niet-metalen persleiding en
veiligheids kabel.
Zorg ervoor dat de frequentie en hoofdspanning
geschikt zijn voor de pomp: zie het typeplaatje
voor gegevens.
Voor gebruik in zwembaden (niet wanneer er zich
mensen in bevinden) vijvers of soortgelijke situ-
aties is het noodzakelijk dat een aardlekschake-
laar van maximaal (IAN) 30 mA in de voeding
wordt opgenomen.
Installeer een schakelaar, voor het verbreken
van de voedingsspanning met een contactaf-
stand van tenminste 3 mm bij alle polen.
Als het waterpeil niet onder rechtstreeks toezicht
staat, installeer dan een automatisch controlesys-
teem met vlotter of elektroden om de pomp tegen
droogdraaien te beschermen en automatisch aan-
en uit te laten schakelen.
De pompen zijn voorzien van kabeltype HO7RN-F
met artikel over de kabel niet minder dan 11 TAB
IEC 60335-1.

Wanneer de kabel verlengd dient te worden, zorg
er dan voor dat de juiste maatvoering wordt toe-

gepast om spanningsval te voorkomen. Voor
onderwater verbindingen dient men gebruik te
maken van krimpkousverbindingen of andere
onderwater verbindingen.

Bij toepassing met een frequentieregeling, de
minimale frequentie mag niet lager uitkomen op
25 Hz en in elk geval de totale opvoerhoogte van
de pomp mag niet lager zijn dan 2 m.

6.5.1 De één-fase MXSM pomp

Ea [

Deze pompen zijn voorzien van een ingebouwde con-
densator en een thermische beveiliging, met stekker.

Kabel met stekker: plaatst de stekker in een stopcon-
tact met aarde.

De motor stopt in geval van oververhitting.

Als de wikkelingen afgekoeld zijn (na 2 tot 4 minu-
ten) geeft de thermische beveiliging aan dat de
pomp weer gestart kan worden.

Schakelschema
MPSM. CG, MXSM. CG MPSM, MXSM
Drawane verde/giallo verde/giallo
green/yellow green/yellow
Verlidine VErdidine
ve_[d?/g?aldo ve_[ds/s/graldo
ron/gu u
roen/geel roen/geel
IDGGIVO/KTPIVO IDGGIVO/KTPIVO
Ken.went
marrone marone N B/%
oW rowi
braun bl braun "
marron | — blue marron | — biue
marron blau marron blau
rodbrun bleu rodbrun bleu
Roge gl R gl
KopHy b\guw Kopuy b\guw
RE Hme R T
fis| ~ rﬂl\ cHmi /f‘\‘ r“\ cnHmi
M L]
U U 7 U Y
M =0 ..l 2
= 5 - =
=1,5kW o
verde/giallo | | “-t--- - G
geenyelow | |y [ |t
iyt N nero
veryaune | | “¥L___ pere.
gron/gul schwarz ;
ianco
TIpaaoKTpvo 0 Seare white
. /KT weiss
[ | L | rosso blanc
Gepribiii M red blanco
i ) :gtjge it
Siwarz bl ~ ) 190 Asuké
noir blue blu rod %eébm
negro i Bl s Bkvo
Svart gaul b\elf Zpgnb\ﬁ
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6.5.2 Drie-fasen MXS pomp

a3

Bij deze pompen moet een motorbeveiligings-
schakelaar volgens gegevens van het typeplaatje
in de schakelkast gebouwd worden.

7 INSCHAKELEN EN GEBRUIK
7.1 Controles alvorens in te schakelen

Het apparaat mag niet ingeschakeld worden wan-
neer er beschadigde onderdelen zijn.

MPS-MXS Rev. 19 - Bedieningsvoorschrift

Pagina 61 /96

NL



NL

7.2 Eerste inschakeling

ﬁ.

Bij een drie-fase pomp dient de
I draairichting gecontroleerd te worden.

Hiertoe dient men de persklep te sluiten en de
druk (met manometer) of de capaciteit te
controleren. Schakel daarna de pomp uit en
verwissel de aansluitingen van twee fases op het
controlepaneel. Start de pomp weer op en
controleer de druk of capaciteit. De juiste
draairichting zal een aanzienlijk hogere druk en
capaciteit opleveren.

Zorg ervoor dat de pomp voldoet aan de opgege-
ven prestaties en dat het opgenomen vermogen
voldoet aan de specificaties op het typeplaatje.
Indien de stroomsterkte te hoog is, dienen de klep
of kleppen in de persleiding zodanig versteld te
worden dat e.e.a. weer conform de markering op
het typeplaatje is.

LET OP: nooit de pomp laten draaien
tegen een gesloten afsluiter langer dan
5 minuten.

LET OP: laat de pomp
droogdraaien, zelfs niet als test.

Start de pomp nooit op voordat deze tenminste
100 mm is ondergedompeld.

nooit

7.2.1 Pomp met viotterschakelaar:

De vlotterschakelaar aan de pomp zorgt voor
automatische in- en uitschakeling.

Controleer of de vlotterschakelaar vrij hangt.
Wanneer noodzakelijk verander de lengte van de
kabel. Te lange kabel veroorzaakt schade aan de
motor (oververhitting) en de pomp draait droog.

7.2.2 Pomp zonder vlotterschakelaar:
Als er geen ontluchtingsklep aanwezig is in syste-
men met een terugslagklep, moet de minimum
dompeldietpe bij het opstarten 300 mm zijn.

Een ontluchtingsklep moet gebruikt worden in
systemen met een ondergedompelde persleiding.
Start de pomp nooit op met een gesloten persklep.
Haal de pomp nooit uit het water als deze nog in
werking is.

7.3 Uitschakelen

Het apparaat moet uitgeschakeld worden in

elk geval waarin er problemen zijn tijdens het

functioneren (zie opsporen van defecten).
Het product is ontworpen voor een continue func-
tionering; het wordt pas uitgezet door de stroom
uit te schakelen door middel van de daarvoor
voorziene ontkoppelingssystemen (zie par. 6.5
Elektrische aansluiting).

8 ONDERHOUD

Alvorens enige onderhoudswerkzaamheid uit te

voeren moet het apparaat uitgeschakeld worden

door alle energiebronnen los te koppelen.Wend u

zo nodig tot een elektricién of ervaren technicus.
Elke werkzaamheid voor het onderhoud,

A reinigen of repareren die wordt uitgevoerd
terwijl er spanning op de elektrische installatie
staat kan ernstige, ook dodelijke, ongelukken
tot gevolg hebben voor de personen.

Eventuele vervanging van de stroomkabel

A of de niveauschakelaar mag alleen worden
gedaan door een erkende Calpeda
werkplaats.

Indien het netsnoer beschadigd is, moet
het vervangen worden door de fabrikant,
diens servicedienst of een persoon met een
gelijkwaardige kwalificatie, om gevaarlijke
situaties te voorkomen.
In het geval van buitengewoon onderhoud of
onderhoudswerkzaamheden waarvoor delen van
de machine gedemonteerd moeten worden, moet
de operator die het onderhoud uitvoert een
geschoold technicus zijn die in staat is om de
schema’s en tekeningen te lezen en begrijpen.Het
is verstandig om een register bij te houden van alle
uitgevoerde ingrepen.

o | Tiidens het onderhoud moet speciaal
I worden opgelet dat geen vreemde delen,

ook van kleine afmetingen, binnenglippen
en in het circuit terechtkomen; ze zouden
een storing kunnen veroorzaken en de
veiligheid van het apparaat in gevaar
kunnen brengen.

Vermijd iedere willekeurige handeling met
A blote handen. Gebruik beschermende
handschoenen die waterdicht zijn voor de
demontage en reiniging van het filter of bij

andere onderdelen waar die benodigd zijn.

e | Tidens de onderhoudswerkzaamheden
I mogen geen externe personen aanwezig
zijn.

De onderhoudswerkzaamheden die niet in dit
handboek zijn beschreven mogen uitsluitend
worden uitgevoerd door gespecialiseerd personeel
dat door de firma Calpeda S.p.A. wordt gestuurd.
Voor overige technische informatie betreffende het
gebruik of onderhoud van de machine kunt u
contact opnemen met de firma Calpeda S.p.A.

8.1 Gewoon onderhoud

EO

Alvorens enige onderhoudswerkzaamheid
uit te voeren moet de elektrische stroom
worden uitgeschakeld en gecontroleerd

worden dat de pomp niet onverwacht onder
spanning kan komen te staan.
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8.1.1 Samenvattende tabel

Frequentie Beschrijving Paragraaf

Maandelijks Reiniging 8.1.2

Tabel gewoon onderhoud Tab. 4

8.1.2 Reiniging

Controleer aan de buitenkant dat de pomp geen
aanslag vertoont, in het bijzonder daar, waar ope-
ningen zijn in de buurt van het filter (zie 1 fig. 6).
De reiniging bestaat uit het
verwijderen van het versper-
rende materiaal en, in het
geval van aanslag die te wij-
ten valt aan bijvoorbeeld mod-
der, gebruik daarvoor een
scherp voorwerp waarmee het
verwijderd kan worden.

Reinig de buitenkant van de
pomp met een doek en schoon
water, zodat de vuilsporen verwij-
derd worden.

Fig. 6

9 VERWERKING
Europese richtlijn

ﬁ 201219/EU (WEEE)

—
De verwerking van het apparaat moet toever-
trouwd worden aan bedrijven die gespecialiseerd
zijn in de sloop van metaalproducten om goed
overeen te komen hoe te handelen.
Let goed op of het gespecialiseerde bedrijf ver-
zoekt om de scheiding van de diverse onderdelen
op basis van het materiaal waaruit ze bestaan.
Scheid de onderdelen en gebruik daarvoor
beschermende handschoenen die waterdicht zijn.
We willen een eventueel hergebruik of een
gescheiden verwerking stimuleren.
Het apparaat moet gescheiden van het gemeen-
telijk afval worden verwerkt.
Voor de verwerking moeten de wetsbepalingen
die gelden in het land waar de verwerking plaat-
svindt in acht worden genomen, evenals wat
bepaald is door de internationale wetgeving voor
wat betreft de bescherming van het milieu.

10 RESERVEONDERDELEN

10.1 Wijzen om reserveonderdelen
aan te vragen

Bij eventuele verzoeken om reserveonderdelen
moet de naam, het positienummer in de sectie-
tekening en de gegevens van het plaatje (type,
datum en serienummer) worden gepreciseerd.
Eventuele pompen die geinspecteerd of gerepa-
reerd moeten worden, moeten compleet met
snoer naar ons worden gezonden.

De bestelling kan bij de firma Calpeda S.p.A. wor-
den gedaan per telefoon, e-mail.

11. Benaming van de onderdelen
Nr. Benaming

12.01 Pershuis

12.20 Schroef

14.02 Buitenmantel

14.20 O-ring

15.50 Zuigkorf

Spacer screw

Schroef

Waaierhuis, eerste trap
25.02 Waaierhuis

Waaierhuis met lager
Waaierhuis, laatste trap
Preload ring stages
O-ring

Spacer

Support ring preload
Borgrin

Schroe

Circlip

Screw - Washer

28.00 Waaier

28.04 Waaiermoer

28.08 Onderlegring

34.03 Oliekamerdeksel

Plug

O-ring

Schroef

O-ring

36.00 Mechanische asafdichting
Steunring, gedeeld

36.52 Schouderring

Bearing sleeve

64.15 Afstandsbus
Afstandbus, waaierhuis met lager
70.00 Motordeksel, pompzijde
70.05 O-ring

O-ring

70.09 O-ring

70.10 O-ring

Cable gland ring (float switch)
70.12 Kabeltule ring

70.13 Onderlegring

70.16 Kabeltule

Lock ring

Schroef

O-ring

Washer (float switch)
Cable gland (float switch)
Lock ring (float switch)
72.00 Bovenste mechanische asafdichting
72.22 Veerring

73.00 Lager, pompzijde
Motormantel met wikkeling
Overload protection
76.15 Plug

76.60 Vlotterschakelaar

76.62 Deksel mantel

78.00 As met rotorpakket
81.00 Lager

82.02 Schroef

82.03 O-ring

82.04 Compensatieveer

82.05 Schroef

82.07 Schroef

Schroef

O-ring

82.30 Plug

Capacitor

Kabel

Schroef

Gland for floating switch cab

(1) Olie
Wijzigingen voorbehouden.
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12. Problemen
Waarschuwing: Schakel de stroom uit voordat er service aan de pomp wordt gedaan

De pomp met electromotor mag niet droogdraaien (ook niet voor een korte periode).

Volg de bedieningsinstructies indien nodig neem contact op met dichtstbijzijnde service centrum of installateur.

AL

Probleem oorzaak oplossingen
1) de motor 1a) verkeerde voeding 1a) controleer de beschikbare frequentie en voltage. (de gegevens
start niet 1b) electrisch verkeerd aangesloten moeten overeenkomen met het motor typeplaatje) Make sure that
1c) motorbeveiliging (overbelasting) the cross section of the cable is compatible with the length of
vliegt eruit cable and with the motor power.
1d) zekering(en) kapot 1b) verbind de voedingskabel juist met de juiste electrische aansluiting.
1e) as geblokkeerd Controleer het ingestelde thermisch pakket (verwijzing naar het
1f)als alle  bovengenoemde juiste amperage op het motor typeplaatje)
oorzaken zijn gecontroleerd, | 1c) controleer de voeding en zorg ervoor dat de as vrij loopt. Controleer
hoogst-waarschijnlijk de het ingestelde thermisch pakket (verwijzing naar het juiste amperage
electromotor defekt of verbrandt. op het motor typeplaatje)
1d) vervang de zekering(en), controleer de voeding en volg punten a en c.
1e) verwijder de reden van het blokkeren zoals genoemd “geblokkeerde pomp”
instructie boek
1f) repareer of vervang de electromotor, ga naar een wikkelbedrijf of
installateur.
2) Pomp 2a) Aanwezigheid van vaste delen | 2a) Indien mogelijk: ontmantel het pomphuis en verwij der mogelijk vaste
geblokkeerd in de rotor delen uit de rotor, of neem, indien nodig, contact op met een
2b) Lagers geblokkeerd. geautoriseer de service organisatie.
2b) Als de lagers zijn beschadigd, vervang deze, indien nodig, contact
op met een geautoriseer de service organisatie.
3)De pomp 3a) Controleer of de kleppen open | 3a) Verwijder de terugslagklep in de aanvoerleiding en indien
functioneert, zijn en niet blokkeren benodigd vervang de klep
maar er komt | 3b) Zuigklep gesloten 3b) Open de zuigklep
geen water uit | 3c) Zuigfilter aan de pomp | 3c) Haal de pomp eruit, verwijder of reinig het zuigfilter en indien
belemmerd noodzakelijk vervang de klep

3d) Pomp is geinstalleerd te hoog
boven waterniveau (droogloop)
3e) Draairichting verkeerd.

3d) Verlaag de opstelling van de pomp zover mogelijk
overeenkomstig de prestatie van de pomp. Doet hetzelfde als
het waterniveau wordt verlaagd.

3e) Verwissel de fasen naar de voeding

4) Onvoldoen
de capaciteit

4a) Leidingen en toebehoren met een te
kleine diameter, veroorzaken drastisch
verlies van de opvoerhoogte.

4b) Aanwezigheid van bezinking of
delen in de interne doorgang
van de rotor en/of diffusser

4c) Rotor verslechterd

4d) Versleten rotor of diffusser

4e) Buitensporige verlaging van het
dynamisch peil van de bron

4f) Verkeerde draairichting

49) Lek in de aanzuigleiding

4h) Aanwezigheid van gassen in
het water

4a) Gebruik leidingen en toebehoren geschikt voor de specifieke
toepassing.

4b) Trek de pomp eruit en neem contact op met een service organisatie

4c) Om de rotor te vervangen, neem contact op met een service
organisatie.

4d) Neem contact op met een service organisatie om de rotor en
seal ringen van de diffussers of diffussers

4e) Verhoog de onderdompeling van pomp zover mogelijk
overeenkomstig de grafieken van de pomp Verlaag de flow
door het knijpen van de leiding.

4f) Ziepunt2 e

4q) Zoek de lekkage in de aanvoerleiding. Zit de lekkage in de
aanvoerleiding, haal de pomp eraf en repareer de zuigleiding

4h) Neem contact op met een service organisatie

5) De pomp
maakt geluid
en trilt

5a) Draaien de delen uit balans

5b) Versleten lagers

5c) Pomp en slangen niet vast
genoeg aangesloten

5d) Capaciteit te hoog voor de
diameter van de afvoerleiding

5e) De stroomtoevoer is onevenwichtig.

Kijk na of geen grove delen de rotor belemmeren.

Vervang de lagers

Veranker de zuig- en afvoerleiding zoals aangegeven
Gebruik grotere diameters of vermin der de pompcapaciteit
Kijk na of de netspanning juist is.

5a)
5b)
5c)
5d)
5e)

6) De mechani-
cal seal lekt

6a) De mechanical seal heeft
drooggedraaid of is
kapotgelopen.

6b) De loopvlakken zijn ingelopen door de
aanwezigheid van abbrasieve delen in
het te verpompen medium.

Bij 6a), 6b), vervang de seal, of neem, indien nodig, contact op met een

geautoriseer de service organisatie.

6a) Zorg ervoor dat het pomphuis geheel gevuld is met vioeistof en dat alle
lucht eruit is.

6b) Installeer een zuigkorf in de zuigleiding en gebruik een seal die is
geschikt volgens de specificaties van het te verpompen medium.
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1 FENIKEZ NAHPO®OPIEX
Mplv amd ™ XpNnon tou TpoidvTog , dlaBacTe
OAEG TIG TIPOEIBOTIONOELG KAl TIG 0dNYieq 0
auTo To eyxelpidlo, To omoio Ba mpémel va
cpu)\aooewl Yia HEANOVTIKEG avaq>opeq
H nmpwtéTUrm yA@ooa Tou oxediou givat 1 Ita-
A , n oroia eival kat N YA@ooa avapopag oe
TMEPMTWon acupdwviag oTig HETAPPATELS.
To eyxelpidlo amoTeAel HEPOG TNG GUOKEUNG WG
arapaitnTo ya v acdpdAeia Kat Ba mpérel va dia-
mpENBel HEXPL TNV TEAKN SLAAUON TOU TPOIOVTOG.
O ayopaoTtng Uropei va {ntnoel €va avrtiypa-
$o Tou gyxelpldiou oe TepiMTwon anwAelag
eTIKOlVWVWOVTAG pe TNV etalpia Calpeda SpA
Kal va dleukplvioel To €idog Tou TPOoidVTOQ
Tou avaypddeTal oTnV €TIKETA TOU UNXAVHUa-
T0G (Avag. 2.3 Znpavon).
SNV MEPIMTWON TPOMOMoINoEWY, aAAAy®V N
METABOAWV TNG HOVAdAG N TUNHATWY AUTAG
oy dev €xouv eyKkplBel amod Tov Kataokeua-
otn, N "dNAwong EK" xavel v 1oxU tng Kat
padi ue autn katn gyyunon.
AUTT] n I’])\SKTleY] OUOKEUT] UTlopSl va
xpnatporownBei anod maidia nAikiag ox!
}JleOTSpT]Q Twv 8 ST(J.)V KalL aro atoua ue
MELWUEVEQ (DUOlKSQ, CllOeI']Tf]plGKSC N
VOT]TlKSQ lKQVOTT]TSQ T] xwplq SLH'[SlplG n
mv G]'[Gp(llTT]TT] YV(J.)OY], GpKSl va emn-
pouvTal amo umelBuvo N va €xouv AgpeL
OénYISQ OXSTlKSQ ME TNV GO(])G)\Y] xpn on
%OUOKSUI’]Q Kdl tTnv KQTGVOY’[OI’] Twv
Uvwv Tiou OXSTlZOVT(ll ME aUTM.
Ta matdla Oev TPETEL va Mailouv pe
OUOKSUI’]
O kaBaplopog kat n ouvinenon g
guoKkegung oa l'[pST[Sl va YlVOVT(ll GT[O
T0 Xp% . ASV HpET[Sl va YlVOVT(ll aro
TQ ratwota xwplq ETILTT PN OT.

%Ol OT[OlSlTS m 0UOK8U]‘| oe
Muvsq, QUEVEG KAl Tiolveg, Tav
utiapyouv av pwrol HSOG 0To VSpO
Ala aoTe I'[pOOSKTlKQ T0 THT]UQ €YKQ-
T0.0T0.0SO.)V Tou SKGETSI

-H USYlOTT] SI'[lTpEIT[TT] 60ulKT] T[lSOT]
opyaomq 0To0 (kepaAato p 3.1).

TUTIOC KalL TO THY]}JO. TOU KS(])Q)\Q[OU
kaAwdlwv (duvaung 6.5).
- O TUMoG NAEKTPIKNG r[poowma% gla va
glvat SYKGTSOTY]USVO KSQ)Q)\Q[O

1.1 Z0pBoAa Tou XpnoipgomoloUvTal
Ma Vv kKaAUTePN Katavonaon xpnotporololvTal
OUuBo)\alglKovoypduuaTa rou rapabétovral padi
e TV egnynon Toug.
I'I)\npocpoplaq Kat npostéonotnoelq 6a
mpEmel  va  poulvtal,  dlagopeETIKG
aroteAouv attia BAaBwv oTov eEOMALOUO
uriopei va Bécouv oe Kivduvo Tnv

aodpAAeLa TOU TIPOCWTIKOU.

MAnpodopieg Kal  TPOELdOTIoINoEIG
NAEKTPIKNG  $UONG Omou N W
OUMMOPpPWON 0O auTeEG Mropel  va
odnynoel oe BAGPN 1) va B£oel o Kivduvo
™V aopAAeld TOU TIPOOWTILKOU.

e |Evdei&elg unodei&elg Kat
1 np0516on01noalq yia  Tnv opbn
dlaxeilpion TG povadag Kar Twv
€EAPTNHATWV TOU.
MNapepBdaoelq mou propel va

mpaypatoriomBolv arnod Tov TEAIKO XpHoT
NG OUOKEUNG, TIOU HETA TNV avayvwon
TWV odnylwv, eival umelBuvog yia
OUVTAPNON O€ KAVOVIKEG OUVBONKEG
xpnong. Eival ggouciodotnuévog va
mpaypatorolel TV MPOYPARUATIONEVN
ouvtnpnon.

MNapeuBdoelg mou Ba TpPénel  va
ekTeAoUvVTAL ano eEeldIKEUPEVO
NAeKTPOAOYO. EEEIBIKEUUEVOG TEXVIKOG
pe TV duvatotnTa  OAwvV  TWV
MAPEURATEWV NAEKTPLIKAG OUVTHPNONG
Kal emokeung. Eivalt oe B6éon va
Aeltoupyhoel  umd TNV Tmapoucia
NAEKTPLIKNG TAONG.

I'IclpauBaostq mou Ba Tmpénel va
ekteAolvTtal and mémauuevo TSXVlKO
EEeldikeUPEVOG TEXVIKOG, TOU gival o€
8€on va Aettoupynoel . GUOKeuf| UTO
KAVOVIKEG OUVONKEG, HE TO dlKalwua
napeppaong oe OAeq TG Aeltoupyieg
Hnxavikig  ¢long  ouvhpnong,
PUBULONG KAl ETIOKEUNG.

Yno6eu<vus1 mv ar[mmon m™mg xpr]or]q
TOV psowv aToulan npootaciag -

Mpootaocia Twv XepLwV.

Mapeppacelg Tou 6a TPETEL Va 6ls£axeoL’Jv
ME TN OUOKEUN arevepyoromuevn Kal

anoouvéeésusvn TIg TMY£EQ
Tpododooaiag.

anod

MNapeupaocelg mou Ba ekTeAoUvTal He
TNV HoVAda €VEPYOTIONUEVT.

1.2 Enwvupia kail 81e6Buvon Tou KATaoKeua-

oTn
Etalpikd ‘Ovopa Calpeda S.p.A.
AleuBuvon 0d6g Via Roggia di Mezzo, 39
36050 Montorso Vicentino - Vicenza / ltalia
www.calpeda.it

1.3 EEouoiodoTnuévol XeIpIoTEG

To o6V aneuBUveTal O EUMELPOUG XEIPLOTEG
mou Ba mpénel va dlaxwpifovTal and Toug TeAl
koUG XPNOTEG TOU TIPOIOVTOG KAl TWV EEEISIKEU-
MEVWV TEXVIK®V (BA. mapanavw cUPBoAa).

s | Amayopeletal yia Tov TeAkO XpNot va
I eKkTeENEL )\alToupyleq Tou npoopllovwl
yua sEstBleuusvouq TsleKouq 0
KaTaokeuaoTtng Oev eubuvetal yia
INUIEG TIOU TIPOKUTITOUV amd TN [n
TNENON AUTNG TNG arayopeuong.
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1.4 Eyyonon

H ETCllpSlCl Calpeda sueuvsml yla eAattouata
OUPHOPGWONG TWV MPOIOVTWV TIoU cuppaivouv
EVTOG £VOG £TOUG ATO TNV NepOpNvia mapadoang.
‘Ogov a¢popd TIG CUPPBACELS TTIOU GUVATTTOVTAL
HME TOUG KATAVAAWTEG, WG GUOCLKA TPOoWTA
mou ayopdlouv Ta mpoidvTa yla okomoug
AOXETOUG ME KABE EUMOPLKY 1 ETIAYYEAUATIKY
dpaotnpldéTnTa, N etalpeia Calpeda eublvetal
yla EAQTTOUATA TIOU TIPOKUTITOUV €VTOG dUO
€TV ATO TNV MApadoon Twv MPoIOVIWY.

H ayyunon nspl)\auBavel mv
avTIKATAOTAON 1 TNV ETUOKEUN TWV
EAATTWHATIKOV eEaptnuatwyv
AQPEAN (mou avayvwpiovtal anod tov
KATAOKEUAOTY)).

H eyylnon Tou PnxavnuaTtog eKrirreL:

- E4v n xpnon tou idlou dev eival cUppwvn pe
TIG 00NYieg KAl TOUG KAVOVEG TOU TePLypd-
¢dovTal oe auTod To eyxelpidlo.

-2e mepintwon aAAay®v 1 TPOTIOTOINOEWV
aubaipeta, xwpiq Vv 4dela ToU KATAOKEUA-
om (BA. map.). 1

-Zmyv nspu-rrwon napsuBacswv TEXVIKIG UTIO-
OTNPIENG TIOU TipaypatorolovvTaL and atopa
un sEoumoBomusva and Tov KGTQOKSUQOTI’]

-2Tnv nsplmwon SA)\alqmq MPoBAEMOPEVNG
OUVTAPNONG OTIWG AUTA TPORAETETAL OTO
mapov eyxeLpidlo.

1.5 Yrimpeoia TeXVIKAG UTIooTAPIENG
Oroladnrote ermréov TMAnpogopia ota £yypa-
¢a, OTIq UTMPETIEG UTOOTNPIENG Kal oTa e&ap-
TAMATA TNG OUOKEUNG, MMopel va artnBei anod:
v Calpeda S.p.A.
036¢ Via Roggia di Mezzo, 39
36050 Montorso Vicentino - Vicenza / Italia
Tel. +39 0444 476476
E.mail: info@calpeda.it www.calpeda.it

2 TEXNIKH NMEPIFPA®H

MoAuBaBuLeg UTOBPUXLIEG AVTAIEG HOVOUTIAOK.

MXS: ‘O\a ta pépn mou £pxovTal o€ enadn Ue
uYypo, eVTOG Kal EKTOG TNG avTAiag eival
KaTaoKeuaopéva amod avo&eidwTto xaAupa,
VikeAiou-xpwpiou.

MPS: External jacket in stainless steel AISI 304
and stages Noryl.

To udpauALlKO HEPOG OTO KATW HMEPOG TOU

KvnThpa Yoxetal and 1o avtAoUuevo vepod

yla myv qocpa)\n )\SlTOUleQ Kal ge tnv avrAia

MOVO HEPLKWG Buelousvn

Am)\n oTeyavormnoinon aova pe evdldueoo

B8d4Aapo Aadiou.

To ¢piAtpo avappdPnong epnodilel TNV eicodo

OTEPEWV EEVWV AVTIKEIPMEVWY HE DIAPETPO

HeyaAUTepn arod 2 mm.

2.1 npoBAsnopsvn xpnor]

Ma v napoxn vepOoU aro tmyadla, AeKaveg N
6sﬁausvsq

la olklakn XpNon , yia edaproyEg aoTikoU
Kal BLOKNXAVIKOU TUTIOU, Yid TV KNToUpLKN
Kat Tnv dpdeuon.

Xpnon tTwv ouppiwyv uddtwv.

2.2 Aavﬂaopévn Xpnon Aoyikd npo-
BAenopevn
H ouokeuf] OXedIAOTNKE KAl KATAOKEUAOTNKE
AMOKAELOTIKA yla TN XpHon mou meptypddeTal
oTtnv nap. 2.1.
AnayopeUeTal auotnped n xpnon g
OUOKEUN Yld aKATAAANAoOUG Adyoug
Kal Je aKATAAANAeg HeEBOBOUG pn
TPOBAETOUEVEG OTO TIAPOV eyXeLpidlo.
H akatdAAnAn xprion Tou rpoidvtog $deipet ta
XAPAKTNPLOTIKA aohAAelag Kal Tnv anddoong
mg OUOKeunq n etalpia Calpeda dev pr[opel va
BewpnBei unevBuvn yia BAABeg | (NULEG TOU
npOKa)\ouvml wg cmO'rs)\soua TV B)\aﬁwv n
ATUXNUATWV TOU avapEpPovTal Mapanave.
Mnv XPnoLHOTIOIEITE TN OUOKEUN) GE
)\luvsq, de&apeveég Kal Tuoiveg, otav
uriapxouv avepwrol pEoa oTo vepO.

2.3 ZAuavon
Mapakdtw mapabétetal €va avtiypadpo 1ng
mvakidag avayvaplong (BA. Eik.) mapoUoa oto

eEwTEPLKO TNG AvTAlaG.
K
RC €

Made in ltaly

[=calpeda C[A[ &

Montorso (VI) Italy IT 00142630243

XXXXXXX AAAAXXXXX
Q min/max X/X m3/h X
H max/min X/X m Pxx *™
XKW (XHp) S.F. n XXXX/min
220A/380Y V3~50Hz coso X
X/XA lcl. X Xkg
XXXXXXXX ‘ ‘ h5i
| | |
8 910
1 T0Mog avtAiag 10 mpootaoia
2 Katavalwon 11 Bapog
3 MavoueTpIKO 12 coso
4 loxug 13 0TpodEG ava Aerrod
5 Taon 14 mpooTtacia
6 évtaon 15 oelplakdg aplopog
7 ONUELDOELG 16 ruotormoinon

17 Méyioto Babog Tormo-
6étong

8 ouyvotnTa
9 TUnog urmpeaiag

3 TEXNIKA XAPAKTHPIZTIKA

3.1 Texvika Bsﬁopeva

Amnodoon, 6100Taoelq Kat Bapn (ked. 13.1).
OvopaonKn TaxuTNnTa 2900/3450 rpm
Mpootaocia IP 68

Tdaon Tpododooiag/ Suxvotnta:

- uéxpL Kat 240V 1~ 50/60 Hz

- HEXpPL Kat 480V 3~ 50/60 Hz

EAEYETE OTL N KUplO ouXvOTNTA KAl TAON
avVTaToKpivovTal OTA NAEKTPLKA XAPAKTNPLOTL-
Ka Ta oroia avaypddovTtal 0To TAPMEAAKL TNG
avTAiag.

STABUN NXNTLKNG Tieong He To €AAXLOTO
BdBog BUBIONG: <70 dB (A).

O 86pupog eEadavitetal 6tav BubiZeTal n avtiia
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Ekkivioelg/ wpa max 30 o€ TAKTA XPOVIKA dla-
oTHUaTA.

MéEylotn TeAIKR Tieon oTo cwua TNG avTtAiag:
120 m (12 bar) yia MXS, 80 m (8 bar) yia MPS.
MéyloTn mieon kata v avappodnon: PN (Pa)
- Hmax (Pa).

3.2NepiBaAAov TomoBETNONG TNG
avTAiag

Se KaBapo vepod Pe PEYLOTN Bepuokpacia 35 °

C Kal Je MEPLEKTIKOTNTA AlpOU €wg 60 g/m3.

EAGXIOTN e0WTEPIKA OLAPETPOG TOU PppeaTiou:

140 mm.

EAdyloto Babog Bublong: 100 mm.

Méyloto Babog BUBIoNG: 20 m ( pe KatdAAnAo

UfKog kaAwdiou ).

4 AZOAAEIA

4.1 Tevikoi Kavovsq ouunepipopag
Mpw and T XpNHon Tou Tpoiovtog , Ba
TIPETEL VA YVWPICETE OAEG TIG n)\npoq>oplsq
OXETIKA [E TNV A0PAAELQ.
Oa mpérnel va dlaBACETE MPOOEKTIKA Kal va
aKOAOUBNOETE OAEG TIG TEXVIKES 0dNYiEG, TN
AetToupyia Kat TI§ KaTeuBUVOELG TIOU TEEPLE-
XOVTal OTO Tapov yia Tig dtdpopeg GpATELS:
aro TIG HETAPOPES £WG TNV TEAIKN dldbear).
O1 e€e1dIKeUpEVOL TEXVIKOL Ba TIPETEL VA OU -
HOPGGVOVTAL HE TOUG KAVOVIOHOUG, TOUG
kavoveg, Ta mpoTUTa Kal TOUG VOHOUG NG
Xwpag omy oroian nw)\nenKs n avtAia.
H ouokeun ouppoPPAVETAL HE TOUG Kavo-
viopoUg aopaeiag oe LoXU.
H akataAAnAn xpnon unopal va npom)\s-
Ogl TPAUNATIONOUS 0g avBpwrioug Kal {oa
N UAIKEG (NUIEG.
O kataokeuaomg de pépel kapia euduvn
o€ TEePIMTWoN TETOLWV TPAUUATIOU®OV 1
INULOV 1 yla XpNnon o ouvBnkeg AAeQ
arnod auTEG TIoU avadEpovTal TNV TIVaKi-
da Kat oTIG Mapouoeg odnyieg.
Tnpfhote 1o xpovodldypappa G
I OUVTHPENONG KaL EYKALPT QVTIKATAOTACN TWV
$OAPPEVWV 1) KATECTPARPEVWV THNHATWY |,
ETUTPETIOVTAG OTO Unxdvnua va )\snoupvst
TAvTa Umd TIG KAAUTEPEG OUVONKES.
XpnOLUOMOINOTE AMOKAELOTIKA Yviola
avraMaKTlKa Tou l'[ClpSXOVTCll arno6 CALPE-
DA S.p.A arno €£0uctodoTNEVO SlavopEa.

Mnv acpmpsne N TpoTorolEiTE mvamésq
moU  €XOUV smKo}\)\nGSL andé  Tov
KATAOKEUAOTN TNG OUOKEUNG.

H povada dev mpémel va Tebel oe Aettoup-
yia o mepimwon eAATTWUATWY K KATE-
OTPAMMEVQV eEQPTNUATWY.

OL TaKTIKEG Kal EKTAKTEG epyaoleq ouvTENoN,
ol oroieq mPOBAEMOUV aKoun Kal  HepIKn
anoouvappoAoynon g povadag Mpémel va
TpayuaToroLe(Tal Hovo Hetd ard v dlakor
TPopodooiag peUpATOg TNG CUOKEUNG.

Evdéxetal va onuelwbel plmavon tou
uypoU AOY® TNG dlappPong AMAVTIK®V.

b&b

4.2 JuoThApata aodalsiag

H ouokeun anoteAeital and éva maiolo avo-
EeldwTou XAAuBa Tou eumodilel TNV emaen Pe
Ta EOWTEPLKA Opyava.

4.2.1 ZuoTAPATA TPOOTATIAG

H ouokeun eival eEom\iopévn pe dIm\o olotn-
da oTeyavomnoinong agova pe evdldpeco
Bahapo AadloU, eEaodalifovrag Tov dlaxwpl-
oMo TOU KlvnThRpa armod To vepod, eEaleipovtag
duvnTlKOUG NAEKTPLKOUG KLvdUVOUG Kal
eYYUMOVTAG TNV €€acdpdAlon emrméov mpoota-
ola and tuxaia Aettoupyia ev Enpd.

To mpoidv mapéxetal pe €éva GpIATpo mou aro-
TPEMEL TNV TUXAla eMadn HE AlXUNPA TUNUATa
TWV OTPOPEWV.

4.3 YnioA&imoevol Kivduvol

H ouokeun, Aoyw oxedlacuoU Katl rpoopllope-
vng XpNon (o€ oUykpLon He TNV TMPORAETOUEVN
XPNON Kal Toug Kavoveg aodaleiag), dev
TMApPOUOLAZel UTIOAELMOPEVOUG KIVOUVOUG.

4.4 Znpavoeig acdpaleiag kai mAnpo-
$opnong

lMa auTtov tov TUTIO TOU TPOoloVTOg deV Tpo-

BAEmovTal onuAvoelg oTo TPOoILoV.

45Méoca aTOMIKAC TpooTacia
AL MIKAG Tp S

>1a nmpwTta otddla évapéng
A)\snoupqu ™G eykatdoTtaong Kat
ouvIfpnong , ouviotartat OTL ol
EYKEKPLUEVOL XELPLOTEG VA aEloAoyoUuv
ToLleG elval ol KATAAANAEG OUOKEUEQ
yla TNV epyacia mou neptypadeTat.
STIG epYyaAcieq TNG TAKTIKNAG KAl E€KTAKTNG
ouvTAPENONG, OTIG OToieg oKomMeUeTe va adal-
péoeTe TOo QIATpoO, TMpoBAEMETAL N XPNHON
YavTIOV Yla TNV MPOooTacia TwV XEPLWV.

YroxXpewTIkEG onuavoeig MAT

MPOZTAZIA XEPIQN
@ (Yavtia yia v npootacia and xnuko,
BePUIKO KAl UNXAVIKO Kivduvo)
5 META®OPA KAI METAKINHZH
To mpoidv cuokeudletal yla va datnpnbei n
aKePALOTNTA TOU TEPLEXOMEVOU.
Kata m petadopd, 6a mperet va arnopelyovTal
ol emukaAUYelg pe Bapn. BeBawwbeite 6TL katd
™ dldpkela TG HeTapopdg, To KouTi eival
eyKAWBLOPEVO Kal OTL Ta Péoa e Ta oroia Ba
T0 EedopTWOETE eival KATAANAQA yla TIG Cuvo-
AlKégQ dla0oTaoelg Kal Bapn Tou KouTloU.
Aev umdpxel avaykn yla €B1kaA péoa yla tn
METAPOPA TNG CUOKEUAOUEVNG CUOKEUNG.
Ta péoa yla va HETAPEPETE TN OUOKEUN
OUOKEUAOWUEVN, TPETEL VA gival KATAAANAQA yia
To UéyeBog kal To BAPOG Tou TPOIOVTOG TIOU
éxel eruheyel (BAéMe ked. 13.1 dlaoTdoelg).
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5.1 MeTakivnon

H petakivnon dieukoAUveTal pe AaBég aviyw-
ong mou €xouv ToroBetnOei 0TO KOUTI.
Xelploteite TN ouokeuacia ¢ppovTida, n oroia
eV MPEMEL VA UTIOOTE( XTUTTUATA.

Oa mpérmel va anopeuxBei n etukaAuyn e
AaAlo UAIKOG cuoKeuaoiag Tou Ba priopoloe va
BAAyel To eEwTePIKO TIEPIBANUA TNG avTAlag.
O kataokeuaothg dev avalapfavel kapia
eubuvn, eav dev TnpolvTal ol MpoUnobEaoelg
mou TeptypddovTal Mapamnave .

Edav 10 Bdpog urepBaivel Ta 25 kg , | oUOKEU-
aocla mpénel va avuPwvetal dUo AToua TAUTO-
xpova (BA. ked. 13.1 dlaotaocelg).

6 EFKATAZTAZH

6.1 AI0OTAOCEIG OYKWV

lMa va deite TIG OUVOAIKEG dlaoTAoelg GYKOU
NG OUOKeEUNG deiTe TO OUVNUUEVO "AlAOTACELG
OyKwV" (ked. " MAPAPTHMA 13.1").

6.2 MegpIBaAAOVTIKEG AMAITOEIG KAl TO
HEYEO0G TOU XWPOU EYKATACTACNG
O meAATNG TPEMEL VA TPOETOLMACEL TO XWPO
£YKATAOTAONG € TOV KATAAANAO TPOTIO Yia va
dlacdaAlotel N OwWOTA €yKATAoTAON Kal
oludwWVa PE TIG KATAOKEUAOTIKEG AMALTHOELG
TOU TIPOTOVTOG (NAEKTPLKEG OUVOEDELS , KATT...).
To neptBaillov oTo omoio Ba eykaTaoTNOETE TN
OUOKEUY) TIPETEL va TAN POl TIG anatthoelg g
napaypagdou 3.2 .
AnayopeUeTal auotnpd n eykatdotaon kal 6€on
o€ AelToupyla Tou pnxavnuatog os neptBailovta
Je dUVNTIKA EKPNKTIKA atuoodalpa.

6.3 Anloouokeuagcia

. BeBawwBeite OTL N Ouokeun dev Exel
I unootel {nutd kata tn petadopd.

To UAIKO  ouoKeuaoiag, petd v
anocuokeuaoia, 6a mpénet va eEaletdpBei f/kal
va emnavaypnotgoroinBel olpdwva pe Toug
KavoviopoUg g XWwpag MPoopLopol g Hovadag.

MPOEIAOMOIHZH : AnayopeleTal n
A METAKIVNON TOU TPOIOVTOG UECW TOU
KaAwdiou pelpatog. lMpoteivetal va
avuPwoete TNV avtAiia andé to dakpo
TOU KlVNTAHpPa Kal va tnv 0écete o
KABeTn B£0n AKOUUTWVTAG TNV OTO
®IATPO KAl 0TO XWPO YI' auTd TO OKOTIO.

6.4.1 EykaTtaoTtaon.

H eowTeplkn OJlAUETPOG TOU OTOMioU
KatabAwyng dev mpémel va eival moTé
MIKpOTEPN amd TNV dlapeTpo olvdeong NG
avtAiag: G 1 % (DN 32), kal pe £va Katakopudo
TUNHA eAelBepPO TOUAAXIOTOV 2 m pe Kapia
BaABida avtemnoTpodng.

H avtAia mpémnel va TomobeTeital oe KABeTN
Béon pe TV olvdeon KATtabAWYng va kottalel
nmpog Ta mdavw. H avTiAia pnopel va

ToroBetnBel BubBlopévn (eAayx. 100mm) 1
OKETIAOMEVT e vEPO (UeY. 20m), eite adpavig
otnv emddvela Tou TMATOU | OTAMATNUEVN
npoowplva (BAETE €lkodveg otn og.10).

6.4.1. AvtAia os aiwpouUpsvn 6£on.

=)
E Max. 1000 mm
o
£
€
€
£
8
<
€
il
3.93.007/2 / 3.93.007/2
0dnyleg yla xpon 0dnyieg v xprion
XWPLG PAOTEP ONOTEP

H avtAia propei va mapapeivel otV emnimedn
srucpavsta Tou nueueva Hiag 68<Euusvnq

‘OTav unupxouv appog A Koppaﬂq 1{nparog,
avaonkwoTe TNV avthia ocYéva TETolo EMiMedo
ané Tov MUOuEvVa, £TOI WOTE OI ASIAVTIKEG
ouoieg va HNV avaonkwlouv Ki auTEg.

6.4.2. AvtAia og aiwpoUpevn 6€on.

1. HAeKTPIKO KAA®SL0
2. ZwAnvag katdbAwng
3. Zxowi otnpnéng

4. Mavopuetpo

5. BaABida ektwvwong
6. BaABida eAéyxou
7.Bav

max 20 m

140 mm

05m
min

min

A /]

353.00711
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H avTAia uropei va kpatnBei oyautn t 6€on
and To HETAAAIKO CwANVA KATABAYNG.
SpiyETe TIG KAEWBWOEIG TOU OTEPWTOU CWAN-
va oTafepd yla va anopuyete To AAOKAPLOMaA
Kata tn dldpkela Aeltoupyiag.

ToroBeTNOTE OE Mla ANOOTAON TOUAAXIOTOV
0,5 m ano tov MuBuéva Tou Pppeatiou, £TolL
woTe N appoq va pnv avuwaeel

"Eva aopalég oxolivi | aAuoida and un ¢Oap-
T6 UAIKO, TPETEL TAVTA va XpPnoldoTole(Tal yia
va eEaodalioete pa atwpoUpevn avtAia.
‘Otav xpnotporoleital MAAOTIKOG CwARvag N
owAnvag flexible, To aoparég oxolvi N n aiuoi-
da TPEMEL va XPNOLUOoTIoLE(TAL YA TO XAUHAWHA,
v aviywon Kal TV aopaiion Tng avrtAiag.

MoTé unv XpnoigorolsiTe To KAAwdio

TNG NAEKTPIKAG TAPOXAG Yyid va

KpepdosTe TRV avTAia.

SuvayTe TO KAA®BLO TNG NAEKTPLKNG
MapoxNG OTO OTOMIO KATABAWYNG KAl OTO
aopaAég oxolvi he éva odlykthpa nepimou 3 m.
To Ka)\(bélo dev MPETEL va eival TEVTWHEVO:
emuTpEPTE €va olyoupo eminedo xaAapotntag
HETAEU TWV ODLYKTAPWYV Yla va GT‘[O(DUYSTS TOoV
kivduvo tieong rpokaiolpevn ano n dlaoToAn
TOU OTOM{OU KATA TN dlapKela Asttoupyiag.

6.5. HAsKTpu(r’] oluvdson.

H T])\SKTle‘r] olvdeon Tmpémel va
YlVSTQl Hovo amod n)\SKTpo)\oyo
oUpdwva Pe TOUG KavoviopoUg.

AKO)\OUBSIOTS o)\eg TIG oﬁnvlsq aodaleiag.
H povdada mpémel mavTa va Yelwvetat, arAa oxt
o€ Un PETAAIKO OwAnva avappodnong.
NPOZOXH: >mv mepimrwon mou To vepod
nepiExel XAwpLo (1 aApupo vepod), o aywyog
ystwcng glval anapaimTog yia va PewoeTe
Tov Kivduvo d1dBpwong Tou yaABaviZé amno
NAEKTPOAUON, €IBIKA OE Un  HETAAIKO
OWAAVA KATABAIYNG Kalt ootV o*rr]plﬁnq
ZlyoupeuTteite OTL n ouxvonTa KAt n TAoN
avrtarnokpivovte ota otolxeia mou
avaypda¢povTtal 0To TAUTEAAKL TNG avTAlag.
MNa mmv xpr’]on NG oe tuoiveg (O6xt o6TAV
avawnot elval usoa oe aUqu) oe Bsﬁausvsq,
¢pedTia KaL MapOHOLa PEEN, N UTIOAELMOHEVN
OUOKEUN psuua'roq pe IAN mou dev unepBaivel
Ta 30 mA, mpénel va eykabiotatal oe
eq)oalaapévo NAEKTPIKO KUKAWHA.
TornoBetnoTe £va pnxaviopo yia anoolvdeon
armé To KEVTPIKG peUpa [e pia andotaon emadng
TOUAGXLOTOV 3 mm ard Toug MOAOUG.
‘Otav n otabun tou vepou dev eival opath yua
€Aeyxo, Tonoesmo-rs éva dAoTéP N nAeKTpoESla
Yyla va TPOOoTATEYPETE TNV avAia cmo Enpn
AelToupyld KAl va QUTOMATOTIOLOETE TO
otapdTnua Kal To Egkivnua g avtAiag.
Ot avTAieg eival epodlaoueEveg e KAADSLO TIAPOXNG
TUmog HO7 RN8-F, pe to TpAMA Tou KaAwdiou
neploo6Tepo amd IEC 60335-1 11 ETIKETTQN.
OTav xpnolporoleite TpoékTaon Kalwdiou,

OUYOUpPEUTEITE OTL N dlaTouN €XEL TO KATAAANAO
UEYeBOG yia va anopUyeTe TTwoN TAong.

Ma oUvdeon kaAwdiou péoa oto ppedTio,
Xpnotluornoleiote BepUOKOANNTIKNA eTUKAAUYN 1)
omoladnmoTte AAAN pEB0d0 KATAAANAN yia
utoBpUxta KaAwdia.

OTav n avtAla TpododoTnTal ano YETATPOTEA
ouxvotntag(inverter),n eAaxlotn ocuxvotnta
dev Ba mpetel vanedn Katw aro 25HZ.

Kat oge kaBe meputwon 1o PEYLOTO UPog NG
avTAlag dev TIPETIEL TIOTE VA €lval XAUNAOTEPO
aro 3 peTpa.

6.5.1. Movogaoikég avthieg MXSM

Ea [

Edodlaopéveg e eVOwUATWHEVN BepIK TpooTacia.
Eniong ouvodeleTal amnod ekKvNT pe SLakOTTN
ON/OF kat ukvwTn.

To potep Ba oTapatoeL edv aviveloeL UepBEppavon.
‘Otav n mepleA&n KpUU.)OSl (usm ano 2 g 4
AeTTd), T0TE N BEPULKN TPooTacia Ba emTpePel
™V enavekkivnon.

HAEKTPIKO Oxedlaypapa

MPSM. CG, MXSM. CG

marrone

MPSM, MXSM

verde/g\allo verde/giallo
y green/yellow
rin/gel grin/gelb

jaune
verde/gualdo
| on/gul

marrone
wn

marrone
n

broy
braun |
marron. | — Bile
arron blau
rédbrun bleu
ruin Dlet
Kape iy
iR blauw
£ 5 v
o [ oM™ M G
S A A
% SR 1
¢y U 'Y
=15 kW =
verde/giallo | | ~----
green/yellow H N
n/gelb vy
vertjaune | | o __

gron/gul

T67380

Mpdoo/kiTpvo
Ken./went

rood
KOKKIVO,
CUHNA KpaCHbIl
Eid s

6.5.2. Tp1paoIKEG avThicg I\;IXS

Ea [

Suvdéote TIG OY £éva Tmivaka pe BEPMIKN
npooTtaocia curve type D, oludwva Pe peupa Tou
avaypagpeTal 0TO TAUMEAAKL.

7 EKKINHZH KAI XPHZH

71 'EAsvém TIpIV amo TNV EKKivnon
H uovaé A% r(psr[m va TSGEI oe Asmroupyla
KATA TNV Mapoucia KATEOTPAUMEVVY EEAPTNHATWV.
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7.2 MpwTn £KKivhon

A D

Zg TPIPacik6 pelpa OlyoUpeUTEITE OTI
I n katelBuvon TnNG NepioTpodng sival
OWoTH.

MYauto oV oKomo, pe {ua Bava oe

oroladnmoTe avolxTtr Béon, s)\sy Te TNV rigon
(Me eéva TuefooTdtn) N TNV Pof| (UE TO WATL),
puetd Ttnv ekkivnon. KAelote_TO0 peluaq,
avTIoTPEYTE TN oUvdeon Twv d0o ¢pdoswv
oTov_Tmivaka eAgéyxou, emavakiveiote kal
gAEYETE TNV TiEoN 1) TNV PON Kal TNV TAPOXN
gava H owot) kateUBuvorn g napLOTpoqmq
a mapéxet pla ONMAVTIKA PEYAAUTEEN Kal
EUKONOTEPQ EUBIAKPLTN TiEON KAl MAPOXT).
ZryoupeuTeite 6TL N avtAia Aeitoupyei péoa
ota mAaiola amdédoong kar  OTL
anoppod)ou evn Loy Vg, Tou avaypad)eTm oTo
TaumeAakl dev exel umepBei Ta 6pla. AANIOG
puBpiote N E3(3c1v<1 KataBAwng N tn Béon
pUBuLIoNG Tou lqKom’n nieong, eav undpxet.

MPOZOxH: Moté Unv Asn’oupvnos‘rs
TNV AvT ia me 1000TEPO amod 5 Aemmd,
pe KAg10TATN Bava.

MPOZoxH : noTE UV AeiToupyeite TV
avTAia og F,npn KaTaoTaon oUTe akoua
Kal yia olvToun G6OKIMAOTIKA
AeiToupyia.
Mnv EekivoeTe TIOTE TNV_avTAia edv mpwTa
686/ éxel Bublotei oe éva BABOG TOUAAGXLOTOV
mm.

7.2.1 0dnyieq _yia xpon ¢pAoTEp:

To, dAoTEP OUVOEDEUEVO IAVW OTNV avtAia
eAéyxel To Eekivnua Kal To oTapdtnya.
EAéyETe OTL To dAoTép dev £XeL Kavéva
eunodlo Kat av eival anapaitnTo, pubuiote TO
KaAwd16 Tou.

Mpoocapu6oTe To KAAWdIo Tou PAOTEP OF
TETOLO UNKOG £TOL OOTE Va Unv Eemepva 1o
owua ™G avTtAiag kal va anodUyeTe TNV §npn
AelToupyla.

7.2.2 Odnyieq yla fr[on Xwpig pAoTép:
Edv dev unapxst 1da g&agplopol ota
Suotnuata eAéyxou, n npr ekKkivnon mpénel
va ywel oe eAaxioto BaBog 300 mm.

Mia BaAB{da £EdEPIOUOU TPETEL VA XENOILOTOLETAL
oV ££050 KATABAIYNG ToU ouomucnoq

Mnv &ekivhoete Tnv avrAia pe TeAeing
KA€LOTI) TN Bava. Mote unv B\s\azeTa v avtAia
€EW amo TO vePo, EVM aKouu eltoupyel.

7.3 OFF

H OUOKEUN TpETeL va elvat
anevepyoromuévn oe kabe mepimwon
KaTa TV orola uUtmpEav SUCAELTOUPYIES.

(BA AvTIETOTION npoB)\nuava)
To mpoi6v £xel oxedlaoTel yia ouvexn Aettoup-
yla, n anevepyoroinon mpayuatonole{tal pbvo
ar[oouvésovmq ™V TPod0odoacia SlauEcoU TwV
oB)\anopevwv QUOTNUATWY anaymcnpmor]q

A. apayp. "6.5 HAekTplkn ouvdeon").

8 ZYNTHPHZH

Mptv and oroladnrote MapépPaon eivat arapaim-
To va TeBel n ouokeun €KTOG AelToupyiag pe TNV
arnooUvdean ke TNyNG EVEPYELQG.

Av XpelaoTel emukolvwvnoate pe Evav NAEKTPOAO-
YO N TEXVIKO.

KaBe ouvtipnon, kaBapiopdg 1) emokeur
Me TO MAeKTpké oloTnua UmO TdoM,
uropet va TPOKAAEDEL ooBapo
TPAUMATIONO N BAvaTo 0€ avBprToug.
SNV MeP(mwon g £KTAKTNG OUVTHPNONG, N
NG GUVTAHPNON TOU AraLTE(Tal Katd TV arno-
ouvappoAoynon Twv eEaptnudtwy e§omi-
OloU, 0 ouvINPENG Ba MPEMEL va eival évag
KATAPTIOUEVOG TEXVIKOG oe BEan va dlaBdoel
Kal va Katavonoet dlaypdppata Kat ox£dia.
Oa mpémnel va tpeital éva apyeio OAwv
TV dpAcEWV.

MBavn avtikatdotaon Tou KaAwdiou N
TOU MAWTNPOJIOKOTIIN TPETEL va YiveTtal
arndé  €€ouclodotnuévo  KATAOTNHA
ouvThpnong tng Calpeda.

Edv 10 kaAwdlo pelpatog éxel dpBapei,

mpénel  va  avTikatactadel  amo v

KaTaokeudoTpla eTalpeia, T0
£E0U0LOB0TNHEVO KEVTPO OEPPIG HETA TNV
TWANON NG KATAOKEUAOTPLAG eTAPEiag
évav sEmélKeuusvo TEXVIKO Yo va
aropeuyOel kB KivdUVOG ATUXAMATOG.

3 Kam ™m 6laszLa ™me ouvmpr]onq Ba
I mpénel va doBel 1dlaitepn npoooxn, wo-rs

va arnodeuxBel n eloaywyn 1 1 EKMOUM
OTO KUKAWMA EEVWV OCWUATWV HIKPQOV
d100TACEWY TOU UMopel va TPOKAAETOUV
BAGBN kat va B€couv oe Kivduvo TNV
a0QAAELD TNG CUOKEUNG.

Mnv ekTeNelTE Kaula epyaoia pe yuuva
XEpLa. Xpnotuonomo-rs yavna GVBSKTIKG
oata Kquluam Kal avBeKTIKA 0To vepod, yia
my aq)atpson KaL Tov Kaeaplouo ToU
diATPoU 1) AN\WV EEQPTNUATWY TIOU UMopPEl
va xpetadovral.

Katd 1  JldpKeld  AELTOUPYLDV
I ouvtfpnong dev Ba mpérmel va rapiotaral
HN OXETIKO HE QUTN TPOOWTLKO.

Ot epyaoieq ouvtipnong mou dev Meplypd-
Povtal 0To MAPOV EYXELPIBLO TIPEMEL Va
ekTEAOUVTAL HOVO amo eEEBIKEUNEVO TIPO-
OWTIKO anoaTaABév anod v CALPEDA SpA
Ma MEpLoo0TEPES TEXVIKEG TANPOPOPIEG OXE-
TIKA [e ™ XPNon f T cuvTApnoN ™G Hova-
dag, emkovwvnote pe v CALPEDA SpA.

8.1 MpoypappaTtiopévn cuvTApnon

o] dh [

Mpwv and k&be ouvrr]pnor], anoouvdEaTe
mv r])\sKTler] Tpododoaia Kat
BeBawwbeite 0TI N avtAia dev propel va
evepyoroinbei kata Adbog.
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8.1.1 MepIANMTIKOG TiVAKaAG

SuxvotnTa Mepypadn | Mapdypadog

Mnviaiog Kabaplopodg | 8.1.2

Mivakag mpoypaupaTiopévng ouvtnenong M. 4

8.1.2 KaB@apiopog

BeBalwBeite 6TL n eEwTeplkd n avTtAia dev
napouotdZel ahata Kat edika oty ovn émou
ugioTavtal Ta avoiypata Kovia oto ¢iAtpo
(B)\er{e Ewk. 1 6. O kaBaplopog ouviotatal otnv
apaipeaon Tou UALkoU
anodpakewq Kat oTnV
MeEPIMTWON TwWV ETU-
OTPWOEWV OMwg Adorm,
XPNOLYHOTIOINOTE €va
alxpunpod epyaleio, yia
v adaipeon.

I'Ispa(JTa T0 sz‘rsleo
NG avtAiag pe éva Kop-
Matt Upaopa Kat kabapd
vVEPO, WOTE va amopa-
KpuvBoUv Ta umoAeippa-
Ta ™Q akabapoiag.

Ew. 6

9 AIAGE=ZH
Eupwraikr) odnyia

ﬁ .. 201219/EU (WEEE)

H d14d6eon mg OUOKeUNG Ba TPETIEL va avarte-
Bei oe etalpeleg mou edikeUovTal 51a6eon
HETAAAIK@V TIPOIOVTWYV TIou Ba avaAdBel OAn
v dladikaacia.

A®oTE MPOOOYXN OTO av 1 eTalpeia edIkevueTal
OTOV JlaXWPLOPO TWV dladpopwv eEAPTNHATWV
avaloya e To UALKO KATAOKEUNG.

AloxwplOTE TA OTOLKEID XPNOLLOTIOIMVTAG YAVTLA
mpootaciag and koyipata kat adidBpoxa.

Ma mv BLSUKoAuvon Mg meavnq ETIAEKTIKNG
dldbeong n snavuxpnomonomonq

H ouokeun mpémel va anoppimreTal EEXwPLoTa
ano Ta olKlaKA anoppippara.

lMa v andppudn mpéneL va akohouBouvTal ot
dlatd&elg TG vouoBeaoiag mou oxlouv otn
Xwpa 6mou mpaypartomnoleitat n dtdAuon,
KaBwg Kal 6Twg TPoRAETETAL amd TO dleOVEQ
dikalo yla Tnv mpootacia Tou mepPBAANOVTOG.

10 ANTAAAAKTIKA

10.1 A1031Kacisg yia TRV améKThon
AVTAAAOKTIK®OV

Katd mv napayys)ua AVTAAAOKTIK®OV, Ba npsr[st

va avaq:epem TO 6Voua, O apleuoq me Bsonq

otV oxediaon kal Ta dedopeva oTnV Tvakida

(eidog, NuepounVvia kal aplOpoS UNTPWOU).

AvTAieg Tpog emuBewpnon N emokeun Ba Tpé-

MeL va Jag rapadidovTal pe To KAAwdLo.

H mapayyeAia priopei va otahei otnv CALPEDA
S.p.A. péow TAepwvou, pag, dieBuvaon nAe-
KTpoViKoU Taxudpoueiou.

11. MPocdI0pIoHOG AVTAAAAKTIKGV
Noupepo Meptypadn

12.01 Zopa KatabAyng

12.20 Bideg

14.02 EEwTEPLKO )(I.T(.OVIO

14.20 ®AAvTLa OOUATOG

15.50 ®iATpo avappdPnong

15.60 Spacer screw

15.70 Bida

25.01 I'Ipu)To 06nyo mrepUylo
25.02 Odnyo rrrspuylo

25.03 OdnyYo mreplylo pe TpIRelg
25.05 TeAeuTaio 0dnyod mrepuyto
25.20 Preload ring stages

25.22 EAAOTIKOG OAKTUALOG

25.23 Spacer

25.24 Support ring preload

25.26 Podéha

25.28 Bida

25.30 Circlip

25.32 Screw - Washer

28.00 MtepwTh

28.04 I'IaEl}laél TTepPWNG

28.08 PodéAa

34.03 KanaKl eAalodoxeiou

34.08 Tamna

34.09 E)\achoq SaKTUALOG
34.12 Bida

34.13 EAaOTIKOG BaKTUALOG

36.00 Mnxavikog gTutvTng

36.51 ETepoguyog 6<1K'ru)\toq aopahelag oteyavou
36.52 AQKTUAL0G agddAelag oteyavou
64.10 XiTovio TpiBéa

64.15 AlaXWPLOTIKO XITOVIO

64.19 XiTwVI0 anootatn TpIBEa éKGT(.o)
70.00 KaAupua owuaroq HoTEP (Meupd avtAiag)
70.05 EAQOTIKOG SAKTUALOG

70.08 EAQOTIKOG SAKTUALOG

70.09 EAQOTIKOG SAKTUALOG

70.10 EAQOTIKOG BAKTUALOG

70.11 Cable t);\land ring (float switch)
70.12 AakTUALOG OTUTYITIN KAAWDIOU
70.13 PodéAa

70.16 STurvitng kaAwdiou

70.17 Lock ring

70.20 Bida

70.23 EAQOTIKOG SAKTUALOG

70.32 Washer (float switch)

70.33 Cable gland (float switch)
70.34 Lock ring (float switch)

72.00 Avw unxavikog oTurvimmng
72.02 Aoq:a)\ala oteyavol

73.00 PouAepav (meupd avtAiag)
76.01 Xitwvag HoTéP He TiEPLENEN)
76.12 Overload protection

76.15 Tamna

76.60 dAoTEP

76.62 Kandkt otat

78.00 PoTOpag pe agova

81.00 PouAepav

82.02 Bida

82.03 EAQOTIKOG BaKTUALOG

82.04 AvTIOTABUIOTIKO ENaCHA
82.05 Bida

82.07 Bida

82.11 Bida

82.12 EAQOTlKoq SaKTUALOG
82.30 Tamna

94.00 Capacitor

96.00 KaAwd1o

96.09 Bida

96.13 Gland for floating switch cable

(1) NGB

MBavotTa aANay®V.
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12. MPOBAHMATA

ol

MPOEIAOINOIHZH : K\eioTe ™V Mapox TOU peUATOS TPV amod omoladNnmoTe epyacia. Mnv Aettoupynoete
TNV avtAia 1 To HOTEP e ENpr AelToupyia akopa Kat yia WiKpo dtdotmua.AkoAoudinote auotnpd Tiq odnyieg
XELPLOMOU Kal av eival amapaitnTo EMKOWWVAOTE e €va eE0UCLOSOTNEVO KATATTN A Service.

NMPOBAHMA MIGANEZ AITIEZ KATAAAHAEZ AYZEIZ

1) H avtAia 1a) AKATAAANAN napoxn | 1a) ENeyETe OTLN KUPLA GUXVOTNTA KAl TAON QVTATOKPIVOVTAL 0TA NAEKTPIKG
oev pelpatog xupaKTnplchq Ta oroia uvqypqqmvml 010 Tq;ms)\qu ™G avTAiag.
Eekivael 1b) AdB0G NAEKTPIKEG OUVOETELQ 21yoUpEUTElTE OTL N 6LaTour] ToUu Kahwdlou e{vat ouppam

1c) Ynepdpoptwon avTAiag ME TO UNKOG TOU Ka)\u)ﬁlou KaL my 10XUG Tou uorsp
TPOOTATEUTIKN ouokeun | 1b) Suvedeoe To kaA®BLo MapOXAG PEUHATOS HE TOV TEAKO Tivaka owoTa.
usm)onq EAstTs OTL 1) Beppikn unsptpopm)on npoomotqq elvat Tonoesmusvn
1d) Kuusveq N EAATTWHATIKEG owoTta. (eAéyETe Ta 6860uqu ato muns)\am) Kat BeBatweite oL 0 Tivakag
aodpAaeteq KaAwd{wv ™G avTAiag € EXEL ouvdeBel owoTa.
1e) Mm\okaplopévog dgovag 1c) EAéyEte ™V napoxn pEUHATOG Kal BsBalmealTa 0Tl 0 GEovag ™me
1f) E4v ol mapanavw attieg Exouv avTAiag meploTpédeTal eAeUBepa.EAEYETE OTL Bepuikn TpoaTaciag
non eheyxbei n avtAia UTEPPOPTWONG EXEL HNEL OWaTA (EAEYETE T HEGOUEVA OTO TAUMEAAKL).
HAMov  duoheltoupyei 1d) AVTIKATAOTNOTE TIG AopAAeleg, EAeYEE TNV NAEKTPLKN Tapoxn OTa
onpeia a) katc).
1e) Msrqq)apesna Yy mv aitia Tou pmlokapiopatog, oTo
SYXSlpl5l0 oénylwv« pn)\omplcpsvn avtAia»
1f) EmcKauaos n avrmarsomos mv avtAla pe To va amotabeite oe
£va eEoualodoTnéEVO ouveEPYEID

2) AvtAia 2a) Napouoiag oTepewv OwHATWY | 2a) Eav elval duvarév anoouvapuooynote To owpa ™G aviAla kat
UT\OKAPLOPE otov p6Topa ™G avtAia apalpéate TUXOV OTEPEQ ATIO TOV agova 1) ETMKOWVWVNOTE HE Eva
v 2b) Mr\okapLopéva poulepav €EOUOLOBOTNEVO OUVEPYEIO HaG.

2b) Eav Ta poulepdv eival Oapuéva, avilkataoTnoTe ta | va
amnoTabelte og éva €E0ualod0TNUEVO OUVEPYE(O.

3)H avtAia 3a) eheyEre OTL oL BaABideg eival | 3a) ZepovTdpete TV BaABida eléyxou oTOvV OwAfva
Aettoupyel QvoIKTEG Kal dev £XOuv avappoenong kat eAeuBepwote v BalBida, av elval
aANG dev m\ompst GT‘[Qp(llTr‘]TO QVTIKATAOTAOTE TNV.

ByaZet vepod q)\Bléu avappodnong kAewot). | 3b) AvoiEte Tnv BaABida avapponong.
Sc Boulwpévo  To  ¢ikTpo | 3c) BydAte Tnv avTAia, adaipéate kal kabapiote To dpiktpo
avappodnong. avappodnang kat va eival anapaitnto avTikataoTroTe To.
3d)H avTAia TomoBemBnke | 3d) AuEnote To BaBog TomoBETONG TG avtAiag T6Go 0go gival
nave ané vy emddaveia Tou oupBato e TIg emdOoElG ™G. Kave To (310 av To mpopAnua
uypoU (Enpn Aettoupyia). glval n rwon me oTaéung_Tou udpoPopou opifovTa.
3e) havBaopévn meplatpodn akova. | 3e) AVTIOTPEYTE TIG NAEKTPIKEG GUVOEDELS QMO TO HOTEP OTO TIVAKA TPOYNG.
4) Averapkn 4a) O ow)\nveq Kat Ta sEqunuaTa 4a) qucluonomcs ow)\nva Ka sEaanuaTa TIOU Va s:q)apuo(ouv owotd
pon e BLAMETPO HIKPOTEPN TOU 4b; ByaAte v avtAia kat ETIKOVWVAOTE Lie £va eE0UCLOO0TIHEVO GEPBIG.
KavovikoU dnuoupyouv | 4c) Ma va QVTIKATAOTAOETE TOV POTOPA ETIKOVWVICTE UE Eva
anAeLa HavopETPIKOU £E0UO1050TNHEVO GEPPIG.
4b) Mapouoia Zhpatog ) owpatdiwv | 4d) EmKovwvnoTe pe £va €E0UCLOBOTNHEVO OEPBIG yia TNV
oMV E0WTEPIKN TAEUPA  TOU QVTIKATAoTaoN Tou POTOPa KAl TWV SAKTUMBIGY oTeyavoronong
poTopa kau péca ota odnyd. TV 0dNymV %O)\OK}\ﬂé)O T0 03NY0 av eival pBapuévo.
4c) Kataotpodn, potopa.4d) | 4e) Augnote To BaBog ToroBEmoang ™G avthlag 1600 600 elval ouppato pe
DBappEVog PATOPAG KAl OBNYV. TG eMOO0EIC_TNG, MeWwoTe TNV pofi otevelovtag v Bdva ot
4e) YriepBoikn  pelwon amo 1o avappodnan. MoAd ueyahn avthia yia mv Suvayikh Tou myadlod.
Buvauko eminedo Tou mmyadiol. | 4f) BAEe To 2e)
4f) /\aveaousvn TEPLOTPOPN poTOpa. | 4g) EvToTioTe To onpeio oTo oroio urdpxet Slappon aTo owAva
49) Alapg oTOV  OwAnva KaTdBAPNG, av EVTOTIOTE( 0TO KABETO ONUELO TOU MMyadlou,
KataeAyng. ByaAte v avTAla Kat 3lopOWOTE TOV CWANVA AV XPELaGeTaL
4h) Mapouoia agpiwv oto vepo. | 4h) ETukolvmvioTe e Eva eEouclodoTnuévo OEPRIG.
5) @6puBog 5a) Meplotpedpoueva uépn | 5a) 'EAeyEe OTL dev UTAPXOUV EEva OMOMATA OTO POTOPA
Kat Aovn- Xwpig copporia 5b) AvTikatéotnoe Ta pouAepav
oglg ano 5b )meapusva pou)\suav c) ‘EAeyEe kal otabBeporoinoe TIG OwANVEG avappodnong Kat
™mv avtAia c) AvTAia kal_owAnvaoelg oxL KaTabAwng.
KaAa Zuvéaéausvaq 5d) Xpnotpornoinoe peyalltepn didpetpo f peiwoe T por TG
5d) Pon moAU duvaty yia T avTAiag
SLAUETPO TOU TWARVA 5e) 'EAeyEe OTL N KUpla TAon €dv eival owoTo.2e nepimwon
5e) Mapoxn pelpatog oxL oTabepn
6) Alappon 6a) O pnxuvmoq cTumo(-))\nnan 6a) Kal 6b) avTikatéotnoe TO PNXAVIKO cTumoG)\nrrrn edv eivat
MnxavikoU Kata m AslToupyla edv elval | anapaimto va aneueuveelTe oe s&oucloéomuavo KGTGGTT‘”JQ
STUMoOAn- 0Tayv0qn £X€L KOMAOEL 6a) EAeyEe OTL n avtAia £xel MnpwOel and vepd kal dev ExeL
Tn 6b) MnxavtKoq oTumoOANTING q)uca)\lésq Q€pog eVTOG.
Tapou- cuaCst ¢Bopég ota | 6b) EyKaTsornos Ha noBoBa)\Bléa Kal XPNOLUOTOIOTE TO OWOTO
onueia Aeiavong. UNXavik6 oTuTLoBALrT.
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1 ObWAA MHPOPMALILA

Mepep  wcnonb3oBaHueMm  m3pgenuvA  crnepyet
BHMMATENbHO 03HaKOMUTLCA c mepamu
MPefoCTOPOXHOCTY U MHCTPYKLMAMY, NPUBEAEHHBIMU
B HACTOALEM PYKOBOACTBE, KOTOpPOE [OKHO
COXPaHATLCA 1A UCMONb30BaHWA B Oy ayLieMm.
OpvrmHanbHbIn A3bIK pefakunum - UTanbAHCKUIA,
KOTOpbIn ~ 6ydeT rfnaBHbIM — NPU  BbIACHEHWN
HEeCOOTBETCTBUIA NepeBoda.

PykoBOACTBO ABNAETCA HEOTHEMSIEMOW  Y4acTblO
13penua, CyLLeCcTBEHHOM AnA 6e30MacHOCTU U AOMKHO
COXPaHATLCA [0 KOHLIA CpoKa Cny>x0bl U3AeNvA.
MokynaTenb MOXeT 3anpocuTb 3K3eMmnniAp Tex.
PYKOBOZACTBA MpW NoTepe, 06paTuBLLMCL B KOMMaHWIO
Calpeda S.p.A. 1 ykasas T1n usgenua, NpUBeLEHHbIN
Ha aTuKeTKe obopyposaHuA (Cmotpu Paspen 2.3
"MapkupoBka").

B cnyyae 13MeHeHWiA, MOpYW WM BHECEHWA U3MEHEHWA B
usnenMe unm ero yvactm 6e3 paspelleHuA 3aBoga-
uarotoutena “feknapauva CE” npekpalyaeT [eicTBOBaTh
1 BMECTE C Hell rapaHTVuA Ha napenve.

[aHHbIn 3nekTponpubop MOXeT 6biTb
MCMONb30BaH AETbMU HE Miagwwe 8 et u
NLamMK € OrpaHNYeHHbIMK (N3NYECKUMN
CEHCOPHBIMA UM YMCTBEHHBIMM
CNOCOOHOCTAMM WMAM He 0BnagatoLLMm
[0CTaTOYHBIM OMbITOM WM 3HAHWEM O
pabote nopo6HOro npubopa, NOA
HabnogeHem wnu nocne 06yyeHnA
6e3onacHoMy Monb30BaHMIO MPUEOPOM 1
CBOEHMA CBA3AHHbIX C HM OMacHOCTeN.
€ paspewante [OeTAM urpatb C
npubopoM. Yuctka 1 yxon 3a nprbopom
LOMKHbI BbINOMHATLCA MONb30BATENEM.
He nopyyatb 4nCTKy ¥ yxo4 AeTAM 6e3
KOHTPONA.
3anpeluaetca ucnonb3osath W3aenve B
npyAaax, pesepayapax u 6accenHax, K oraa
B BOZIe HAaXOAATCA MOAM.
BHUMaTeNbHO YnTanTe pasaen no yCTaHoBKe,
B KOTOPOM YKa3aHO CrefyloLLee:
- MakcumanbHo  JOMyCTUMbIA Hamop B
Kopnyce Hacoca (Fnasa 3.1).
- gv%? 1 ceyeHmne Kabena nuTaHuA. (Fnasa
- Tun 3neKTpU4ecKon 3aluThl, KOTopanA
LOMKHbI ObITh ycTaHoBNeHa. (T nasa 6.5).

1.1 O603Ha4eHuA

[nA  ynyyweHWA BOCMPUMATMA  UCMOMb3YHOTCA
CVIMBOJ'IbI/I'IVIKTOI'paMMbI, npmBeneHHble HWXxXe C
COOTBETCTBYHOLLNMN 3HAYEHUAMW.

WHbopmauma 1 Mepbl NpefoCTOPOXHOCTY,
KOTopble  crnegyeT  cobnopatb.  [pwm

HecobniofeHnn  OHU MOryT npmBecTn K

NMOBPEXAEHWNIO WU3LENVNA WM HapyLIEHWIO
6e30MacHOCTM nepcoHarna.

MHbopmauma n Mepbl MPeAOCTOPOXXHOCTU MO
3NeKTPUYECcKom 6e3onacHocTy, npw
HecobMofeHNN  KOTOpbIX  MOXET  ObITb
NOBPEXAEHO UW3fenve WM  HapylieHa
6e30MacHOCTb NepcoHana.

MpuMeyaHA U  NpepynpexpeHua  anA
NpaBUMbHOM 3KCr/lyaTauum W3Oenusa U ero
KOMTMOHEHTOB.

ﬂOnepaumm, KOTOpbIE MOTYT BbIMOSHATLCA

KOHEYHbIM  Monb3oBaTesiemM nspenva:
nonb3oBaTenb nsgenva LOMKeH
03HAaKOMUTLCA C WHCTPYKUMAMWM W HeceT
OTBETCTBEHHOCTb 3a WX cobniogeHne B
HOpMasbHbIX YcnoBuAX paboTbl. OH MoXeT
BbIMOMHATL OMNepauuy Mo TeKyllemy Tex.
06CNyXXMBaHUIO.

BbINOMHATBLCA

Onepauuy, KoTopble  LOMKHbI
]ﬁ KBaMMULMPOBaHHbIM 3NEKTPUKOM:
CMeLManM3anpoBaHHbil TEXHWK, AOMYLUEHHBbIN K

BbIMOMHEHUIO onepauui no Tex.
06CNYXXMBAHUIO U PEMOHTY 3NIEKTPUYECKONA
Yactun. MoxeT paboTaTtb C KOMMOHEHTaMM1 MOz,
HanpAXeHnem.

Onepaunn, KOTopble AOMKHbI BbIMOMHATLCA
@ KBanMULMpPOBaHHbIM TEXHVKOM:
CNeumnanvanpoBaHHbIi TEXHWK, CMOCOOHbIN
npaBuIbHO  UCMOMb30BaTb  M3denve B
HOpPMasibHbIX  YCIOBUAX, OOMYLUEHHbIA K
BbIMOJIHEHNIO onepaumn no Tex.
06Cny>XnBaHWO, PEryIMpoBKE U PEMOHTY
MeXaHU4YeCcKOoM YacTu.
VKasblBaeT Ha 06A3aTeNbHOe UCMOb30BaHMe
CPEACTB VHAMBMAYaSIbHON 3aWmnThl - 3awmTa
pyK.

Onepaumm, KOTOpble OOJDKHbI BbIMONHATLCA
Ol Nnpy  BLIK/IOYEHHOM — annapaTe € ero

0oTCcoenHeHNEeM OT ANIEKTPONUTaHNA.

Onepauvm, KOTOpble OOJKHbI BbINONHATLCA
npu BK/IKO4EHHOM annapare.

1.2 HasBaHue KomnaHuu W«
3aBoaa-u3rotosuTtena

Hassanne komnanmu: Calpeda S.p.A.

Appec: Via Roggia di Mezzo, 39

36050 Montorso Vicentino - Vicenza / Italia

www.calpeda.it

appec

1.3 Onepatopbl ¢ AONYCKOM

M3penne MOXeET MCNOMb30BaTbCA  OMbITHbIMU
onepartopamMmu, KOTOpble nogpasgenArTcA  Ha
KOHEYHbIX nonb3oBaTenen nagenuna n
cneunanmnanpoBaHHbIX Tex. cneumanncToB (CMOTpVI
CUMBOJTbI BbILIJe).

e | KOHEYHbIN nonb3oBaTeNlb  He  MOXeT
| |BbinonHATL onepaumu, npenycMOTpeHHble
TONbKO ANA  CNeuvanu3vpoBaHHbIX —TeX.
cneunanncToB. 3aBOA-U3rOTOBUTENb  HE
OoTBeYaeT 3a MOBPEeXOEHWA, BO3HMKAOLWMe
npv HecobMOAEeHNN 3TOro 3anpeTa.
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1.4 FapaHTHA

KomnaHmAa "Calpeda" HeceT OTBETCTBEHHOCTb 3a
nedexkTbl  COOTBETCTBMA  WU3AENUN, KOTOpble
06Hapy>XVBalOTCA B TEYEHWe OOHOro roja ¢ Aatbl
NnoCTaBKW U3AENUIA.

B cnyyae nokynku €O CTOPOHbl KOHEYHOro
notpebutenAa, TO eCTb (U3NYECKOro mua,
npuobpeTaioLero nsgenve He anAa
npodeccroHanbHowm nnm KOMMepYecKom
neAtenbHocTM,  Komnanwua  "Calpeda"  Hecet
OTBETCTBEHHOCTb 32 OeheKTbl, 0BHapyXVBaeMble B
TeYeHvie ABYX NeT C AaTbl NOCTaBKV U3OENuA.

. lapaHTAa noppasymesaet BECIJTATHBIE
I 3aMeHy WM PeMOHT [AedeKTHbIX YacTel
(NPU3HaHHbIX 3aBOLOM-U3rOTOBUTENEM).

[apaHTUA U3penua npekpallaeT fecTBoBaTh:

- Ecnu vcnonb3oBaHve M3penuA BbINonHAeTCA 6e3
CO6MOAEHNA UHCTPYKLUMIA U HOPM, MPUBEAEHHbIX B
HacToALLEM PyKOBOACTBE.

-B cnyyae BHeceHnAa u3meHeHuli B u3penve 6e3

paspelleHna  3aBofda-u3rotoBuTena  (CMoOTpM
pasgen 1.5).

-B cnyvae BbINOMHEHVWA onepaunii Mo Tex.
06CNMy>MBaHUIO CO CTOPOHbI MNepcoHana, He

nMetroLero gonyck ot 3aBofa-n3roToBUTENA.
-B Cny4yae HeBbINO/IHEHNA TexX. 06CJ'|y)KI/IBaHI/IH,
npenycMoTpPeHHOro B HaCToALEeM pyKOBOACTBE.

1.5 TexHuyeckana nogaepxka
Jlioban [onosiHuTenbHasA nHopmauma o}
[OKYMEHTaLMKN, TEXHNYECKOW MOMOLLM W KOMMOHEHTaxX
U3AENNA MOXET BbITb NOMyYeHa B KOMMaHUU:
Calpeda S.p.A.
Via Roggia di Mezzo, 39
36050 Montorso Vicentino - Vicenza / Italia
Ten. +39 0444 476476
E.mail: info@calpeda.it
www.calpeda.it

2 TEXHUWYECKOE OINMUCAHME
MorpyXHble  MOHOGMIOYHBIE  MHOrOCTYMEeHYaTble
Hacochbl.

MXS: Bce yactu1, KOHTaKTVpytoLLMe € XXMAKOCTBIO, BHYT-
PV 1 CHapyXW HACcOCa, BbINOMHEHbI 13 HepXXaBeto-
LUein CTanm ¢ CofepyKaHneM HUKenA-Xpoma.

MPS: Hapy>xHaA pybaliuka 13 Hep)xasetoLen crtanv
AISI 304 n cTyneHn us Hopuna.

mopaBnnyeckana 4acTb pacnosioxxeHa BHU3Y, a

asuratenb BBEPXY, c oxXnaxaeHmem

nepekayvBaemMori BOAOW ON1A HaOeXHOW paboTbl

[JaxKe npy 4aCTUYHO NOrPY>XXEHHOM Hacoce.

[lBoiiHOE ynnoTHEHWe Ha Basly C MPOMEXYTOYHOM

MacnAHOW Kamepom.

DunbTp Ha BXOAE NPEenATCTBYeT BXOAY TBEPAbIX

YacTuL, ¢ AnameTpom 6onee 2 MM.

2.1 HasHa4yeHue

[nAa nogaun Boabl M3 CKBAXWH, Pe3epByapoB WM
6aKoB.

[nA 6bITOBOrO NPUMEHEHWA, LNA TPAXOAHCKUX U
MPOMbILLNEHHbIX 06BEKTOB, ANA CAfOBOACTBA M NONVBa.
Vcrnonb3oBaHue ¢ [OXAEBON BOOOW.

2.2 PasymHO npeanonaraemoe
HenpaBuJibHOE NPpUMeHeHue
WN3penve paspaboTaHo " N3roTOBNEHO
VCKMIOYNTENBHO [1A MPUMEHEHVA, YKa3aHHOro B
paspene 2.1.
KaTeropuyecku 3anpeliaeTcA nNpUMeHeHne
U30ennA He MO Ha3HAYeHWIO U B pexume
paboTbl, He  MNpegyCMOTPEHHOM B
HaCTOALLEM PyKOBOACTBE.
Mpy HECOOTBETCTBYIOLLEM UCMONb30BAHNN VU3AEMA
YXyOLWaTCA XapakTepucTnkm 6esonacHoct n Krmg
nspenuA. Komnanua "Calpeda" He HeceT Hukakow
OTBETCTBEHHOCTW 3a MOBPEXAEHNA UMW HECYACTHbIe
cnyyan, BO3HMKalOWMe Un3-3a HecobnoaeHun
BblLLEYKa3aHHbIX 3anpeTos.
3anpelyaeTcA vcnonb30BaTh M3penve B
npynax, pesepsyapax v 6accenHax, korga B
BOAE HAaXOAATCA Moan.

2.3 MapkupoBKa

[anee npuBOAMTCA KOMUA WAEHTUMMKALIMOHHOW
Tabnuukn (cmoTpu Puc.), pacnofnioXXeHHoW Ha
Hapy>HOM Kopryce Hacoca.

[= calpeda CH[ €5 C €

Montorso (VI) Italy IT 00142630243 Made in Italy
XXXXXXX

Q min/max X/X m3/h
H max/min X/X m

AAAAXXXXX

XkW (XHp) S.F. n XXXX/min
220//380Y V3~50Hz cosg X
X/X A S1 lcl. X Xkg
XXXXXXXX ‘ ‘ 5
I o
8 910
1 Tun Hacoca 10 Knacc nsonAauun
2 pacxop, 11 Bec
3 Hanop 12 chakTop cusnbl

4 HomMyHanbHaA MOLHOCTb
5 HommHanbHoe HanpaxeHne
6 HomumHanbHaA cuna Toka
7 MNpymMevaHnA

13 CkopocTb BpalleHnsa
14 Sawuta

15 MacnopTHbIn Ne

16 Ceptudmkauma

8 YacTorTa. 17 MakcumanbHan
9 KoatbdpmumeHt rny6vHa norpy>xeHua
CMoNb30BaHNA

3 TEXHWHECKUE XAPAKTEPUCTUKH
3.1 TexHnyeckue paHHble

Pabouve nokasarenu, rabaputsl 1 Bec (pasgen 13.1).
HomuHanbHas ckopocTtb 2900/3450 06./MYH.

Knacc sawwrb! IP 68

HanpaxxeHve anekTponutanuna/ YactoTa:

- o 240V 1~ 50/60 Hz

- [lo 480V 3~ 50/60 Hz

[MpoBepuTb, YTO ceTeBble YacToTa U Hanpsaxe-
HVe COOTBETCTBYIOT 3/IeKTPUYECKUM napameT-
paMm, ykasaHHbIM Ha Tabnunyke.

3BYyKOBOE [aBfieHMEe C MUHUMamnbHOW rny6uHON
norpy>xeHua: < 70 b (A).

LLlym nponapaeT npy NofHOM NOrpyeHun Hacoca.
Makc. konuyecTBo BKOYeHUn B yac - 30 ¢
paBHOMEPHbLIMY UHTEepBaIaMK.
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MakcymarnbHO A0oMyCTUMOE KOHEYHOe AaBfieHve B
kopnyce Hacoca: 120 m (12 6ap) ana MXS, 80 m (8
6ap) ona MPS.

Makc. paenenue Ha Bxoge: PN (Pa) - Hmax (Pa).

3.2 YcnoBuA ycTaHOBKM Hacoca

B uncToli Boge ¢ MakcumansHoi Temnepatypont 35°C
1 MakcumasibHbIM coaepXkaHvem necka 60 r/m3.
MWHMManbHbIN BHYTPEHHWUI AMAaMETP CKBaXWHbI:
140 mm.

MwuHumanbHaa rinyéuna norpy>keHua: 100 M.
MakcumanbHaa rnybuHa norpyxeHua: 20 m (c
kabenem COOTBETCTBYIOLWEN ANVHbI).

4 BE3OMACHOCTb
4.1 O6wwme npasuna no Tb

Mepen NCMoNb30BaHNEM napenvsa
AHeoﬁxonmmo 03HAKOMUTLCA CO BCEMM

yKasaHuAMK no 6e30macHoCTL.
CnepyeT BHMMATENIbHO O3HAKOMUTBLCA U
cobnofatb BCe MHCTPYKLUMM NO TEXHUKE U
paboTe W ykasaHuwA, MNpUBEOEHHble B
HacCTOALEM PYKOBOACTBE [AN1A pasHbIX
a3: OT TPaHCMOPTMPOBKWU A0 yAaneHvA
nocrne BbiIBOAA 13 dKCryaTauum.
TexHudeckne cneumanucTbl  06A3aHbl
cobniogatb npaBunia, HOPMbl W 32KOHbI
CTpaHbl YCTAHOBKM Hacoca.

M3penue oTBe4yaeT TpeboBaHNAM
LEeViCTBYOLWMX HOPM Mo 6e30MacHoOCTL.
B niobom cnyyae, HecooTBeTCTBylOLLEE

1CMOSb30BaHME MOXET NMPUBECTW K HAHECEHNIO
yuiep6a NoAAM, UMYLLECTBY WU XXUBOTHBIM.
3aBof-n3rotoBUTENb CHMMaeT € cebA
BCAKYIO OTBETCTBEHHOCTb 3a TaKoW yLiep6
WA NpU  WUCMONb30BaHWN B YCIIOBUAX,
OT/INYHBIX OT YKa3aHHbIX Ha 3aBOACKOW
TabnmMyke 1 B HACTOALLEM PYKOBOACTBE.
CobniogeHne neproan4HOCTM onepaumn
I no Tex. 06CNy>XMBaHWIO 1 CBOEBPEMEHHAA
3ameHa MoBPEX/AEHHbIX UMW U3HOLLEHHbBIX
KOMMOHEHTOB  NO3BOSIAET  U3AENunio
paboTaTtb Bceraa B HausyyLLmX yCroBUAX.
Mcnonb3oBatb TONMbKO M UCKMIOUYUTENBHO
opurMHanbHble 3anacHble 4acTu, OT
komnauun  Calpeda  S.p.Awnnm  ee
ohuLmanbHOro ANCTprbbroTOpPA.

Sanpew.aeTcn CHUMaTb WIN WU3MEHATb
Tabnuuku, pa3mMelleHHble 3aBOOOM-
n3roTosuTenieM Ha nsgenuu.

M3penve He OMKHO BKOYATLCA npu Hann4mMn
,D,e(lbeKTOB M NoBpeXAeHHbIX yacrei.

Onepaumn Mo Tekyllemy W BHeouepemHoMy
Tex. obcnyxvBaHmto, KoTOpble
npegycmaTpusaroT EMOHTaX (maxe
YaCTUYHBIA) U3OENNA, OOMKHbI BbINOMHATHCA
TOMBKO MOCIE CHATVA HAMPAXXEHWA C U3AENWA.
XKnpkocTb MoxeT 6blTb 3arpAsHeHa B
pesynbTarte NoTepy CMas3o4HOro Macna.

> P P

4.2 YcTponctsa 6e30nacHOCTU

M3genve cocToMT U3 Hapy>HOro Kopnyca u3
Hep)KaBeIOLIJ,eVI CTanun, NpenATCTBYOLWEro KOHTaKTy C
BHYTPEHHVMWU OpraHamu.

4.2.1 3awmTHble NpUcnoco6ieHna
M3nenve cHabXeHo OBOMHbLIM YNNOTHEHVEM Ha Basy
C MNPOMEXYTOYHON MacCnAHOM KamMepow, 4TO
obecneunBaeT 3awmTy ABuratena oT BOAbl W,
COOTBETCTBEHHO, YCTPaHAET MOTEHUMasIbHbIe PUCKKW
3MeKTPNYeCcKoro xapakTtepa W obecneymBaeT
[IONOMHUTESBbHYIO 3aLLUMTY OT CyXOro Xoaa.

M3penue cHabxeHo nnbTPOM, KOTOPbIA UCKoYaeT
CNy4alHbI KOHTaKT C OCTPbIMW YacTAMM paboymx
Konec.

4.3 OcTaTouHble PUCKHU

Mo cBOEl KOHCTPYKLMM U Ha3HayYeHmio (cobniofeHve
HasHayeHWA 1 HopM no 6e3onacHocTV) usgenve He
NpeacTaBAeT OCTAaTOYHbIX PUCKOB.

4.4 NMpenpynpexnpatowme 7]
MHGOpMaLMOHHbIe TabIMYKU

ﬂ,J'IH VI3,D,eJ'IVIl7I 9TOro Tuna He npenycMoTpeHo

HUKaKKX npegynpexxgarowmx Tabnuyek Ha n3genun.

4.5 CpeactBa MHAUBUAYaNbHOMN
3awmTtbl (CU3)
Mpn  ycTaHoBKe, nycke n  Tex.
AOﬁCJ‘Iy)KVIBaHMVI oneparopam C [O0MNyCKOM
pekoMmeHayeTCcA aHannu3mpoBaTb Kakue
3aWmnTHbIE npucnocobneHnA
uenecooépa3Ho MnCcnosib3oBaThb anAa

BblLLIeyKa3aHHbIX paboT.
Mpn npoBepeHun onepauuin Mo Tekylwemy U
BHEOYEpPeJHOMY TeX. OOCMyXVBaHUIO, B KOTOPbIX
BbIMOSIHAETCA AEMOHTaX (UNbTPa, NPesyCMOTPEHO
MCMONb30BaHMe Nep4aToK ANA 3almTbl pyK.

CumBon 06 o6a3aTenibHOM ucrnonb3oBaHun CU3

SALLNTA PYK
@ (nepyaTku AnA 3aWwmTbl OT XUMUYECKUX,
TENOBbIX U MEXaHNYECKMX PUCKOB)
5 TPAHCIMNOPT U NEPEMELLEHUE
W3penve ynakoBaHO AnA 3awmTbl LENOCTHOCTU
COAEPXXNMOroO.
Bo BpemAa TpaHCNOPTUPOBKWM cTapavWTecb Ha
pas3meliatb CBepXy CIIMLWKOM TAXeNble rpy3bl.
Y6eauTbeA, YTO BO BPEMA TPAHCMIOPTUPOBKIM KOopobka
He MOXeT [ABWUraTbCA W YTO TPAHCMOPTHOE CPEeLCcTBO
COOTBETCTBYET Hapy>KHbIM rabapuTam yrnakoBoOK.
[nA TpaHCnopTUpOBKW u3penua He TpebytoTcA
crneuvanbHble TPaHCMOPTHbIE CPeacTBa.
TpaHcnopTHoe CpencTBo OOMKHO 6bITb
COOTBETCTBYIOWMM rabaputam K Becy uW3genui
(cmoTpu pasgen 13.1 "Tabaputbl").

MPS-MXS Rev. 19 - IHCTpyKumm no akcnnyaTauyum

CtpaHunua 77 / 96

RU



RU

5.1 MNepemewieHne

MepemelyeHve obneryaetcA, 6narogapa HanMuuio
cneumanbHbIX MOABEMHbIX PyYeK Ha KOpooke.
O6bpawiartbcA C ynakoBKOW OCTOPOXHO. OHa He
[O/MKHa NoaBepraTbCA yaapam.

CnepyeT m3beratb pasmeliaTb CBEpPXy YMakoBKM
apyrue marepuanbl, KOTOpble MOryT MNOBpeauTb
Hapy>HbI KOpMyC Hacoca.

3aBofA-M3roToBUTENb CHUMAaET C cebA BCAKYIO
OTBETCTBEHHOCTb, ecnv  He  cobniopatoTeA
BbILUEYKa3aHHbIe YCMNOBYA.

Ecnn Bec npesblwaet 25 Kr, ynakoska [O0/XHA
NnoAHUMATLCA [ABYMA JIOABMU  OJHOBPEMEHHO
(cmoTpm paspen 13.1 "Tabaputhbl").

6 YCTAHOBKA
6.1 MaGapuTbl

labapuTbl n3genuA ykasaHbl B [punoxeHun
“rabaputbl” (paspen 13.1 "MPUNOXEHUNA).

6.2 TpeGoBaHUA K OKPY)KaloLMM YCIOBUAM
7] ra6apv|Tb| B MeCTe YCTaHOBKU

3aKasuvk [omKeH MoAroToBUTb MECTO YCTaHOBKM
[OMKHBIM 06pa3oM AnA NPaBubHON YCTaHOBKN U B
COOTBETCTBUM C KOHCTPYKLIMOHHBIMY TpeboBaHWAMU
(aneKTprYecKMe NOOKITIOYEHVA U T.4.).

MNMomeleHne, B KOTOPOM YyCTaHaBnMBaeTCA
n3genve, [OMMKHO oOTBeyaTb TpeboBaHMAM,
npvBeLEHHbIM B pasaene 3.2.

KaTeropuyecku 3anpeliaeTcs ycTaHoBKa U Myck B
aKCnyaTaumio 060pyLOBaHUA BO B3pbIBOOMACHOW
cpege.

6.3 PacnakoBka
3 [MpoBepuTb, 4TO wu3genue He 6bIN0
I NOBPEXAEHO BO BPEMA TPAHCMOPTUPOBKM.

Mocne pacnakoBKM W3AeNUA  YNakOBOYHLIN
maTepuan fomKeH bbiTb yaaneH u/vnm yTunnmsosaH
cornacHo femncteylowmmM TpebosauuaAm B CTpaHe
VCMONb30BaHNA U3LENNA.

BHUMAHWE: KaTteropmyecku
3anpellaeTcA  nepemewaTb  M3pgenve,
nogHumMaA ero 3a kabenb nuTaHuA.

PekomerayeTcA nogHMMaTh Hacoc 3a Kpan
opuratena N pasMellaTtb ero BepTukasibHo,
orepeB Ha UNBTP W ONycTMB B
COOTBETCTBYIOLLEE MECTO.

6.4. YcTaHoBKa

BHyTpeHHWIA anameTp nopatoweii Tpybbl He Oon-
>XeH OblTb MeHbLUIe avameTpa pacTpyba Hacoca: G
1 1/4 (32 mm) 1 co cBO6OAHOWN BEPTUKAbHOWN
YaCTblO Ha PacCTOAHUM He MeHee 2 M OT BO3BpaT-
HOro Knanaxa.

Hacoc pomkeH 6bITb yCTAaHOBNEH B BEPTUKA/IbHOM
MOMOXEHNW 1 NoJaWMiA pacTpyb AOMKeH BbiTb
HanpasneH BBEpX.

Hacoc mMoxkeT 6bITb Morpy>eH 4yactnyHo (MuH. 100

MM) WM MOMHOCTBIO (Makc. 20 M), yCTaHOBMEH Ha
[OHe VN HaxoauTbCA B NOABELIEHHOM COCTOAHUN.

6.4.1 MonoxXeHwe Hacoca Ha AHe

ore | fn

] | .|
5 Max. 1000 mm
£
£
7N c : c
£ £
o o
2 =
£ £
£ £
T
/

asatome ssatome
Moaudpmkaums 6e3 Mopguchukaums ¢ nonnaskosbiM
MoMNaBKoBOrO BbIKMIOYATENs  BbIKMlo4aTeENneM

Hacoc mMoxeT 6bITb YCTAHOBNIEH Ha MMOCKOM [He
BaHHbI.

Mpu Hanuuum B BOAE abpasuBHbLIX HacTuy
YCTaHOBUTE HAcOC Ha BO3BbIWEHWW, 4TOObI OH He
3acacbiBasl NPYMECH.

6.4.2 Hacoc B noaBeLLEHHOM MOOXKEHUN

. OnekTpuyeckuin kabesnb
. Mopatowas Tpy6a

. MpenoxpaHuTenbHbIA TPOC
. MaHomeTp

. CnuBHOM KnanaH

. ObpaTHbI Knanax

. 3agBuxka

max 20 m

NOoO O~ WN =

140 mm

05m
min

min

-

353.0071
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Hacoc mMoxeT yaepxuBaTbCs B MOABELIEHHOM
MOMOXXEHUN MeTanNM4ecKon noparoLlen Tpyoou.
3aTAHUTE CUNbHO pe3b6oBble COefUHEHNS BO
nsbexkaHve packpy4rBaHus.

Pacrnonoxure Hacoc Ha paccTosHUA MUHUMYM 0,5 M OT
[Ha CKBaXKMHbI, YTOObI HACOC He BCaChIBa NECOK.

Mpn noABeLIeHHOM MONOXEeHUW Hacoca Bcerga
pPeKoMeHAyeTCA 3aKpennsiTb NPefoXpaHUTe bHbI
TPOC UNK LieNb 13 HENOPTSLLErocs Martepuana.
Mpu ncnonb3oBaHun nogatwowen Tpybbl M3
pes3uHbl WNM nnacTtMacchbl WUCNoNb3yhTe
npefoxXpaHnTenbHbIA TPOC ANA CMYyCKaHUS,
3aKpensieHns 1 NoAHATUSA Hacoca.

Hukorgpa He  wucnonb3yute  ans
noAdep>XaHus Hacoca 9SIeKTpUYecKuit
Kabesb.

MpukpenuTe Kabenb NMTaHUa K nogarowien Tpybe m
NPEeAOXPaHNTENBHOMY TPOCY C MOMOLLBIO KPeneXKHbIX
XOMYTVKOB NPUONIM3NTENBHO Yepes Kaxaple 3 M.
Mexay KpenexHbIMM XOMyTUKaMu OCTaBnsauTe
aneKTpuyeckun kabenb B ocnabseHHOM
NMONOXEHUN BO n3bexaHne HaTAXKeHUn n3-3a
paclumpeHus Tpybbl BO Bpemsi paboTbl.

6.5 MoAKioYeHe 3NEKTPUYECKUX KOMMOHEHTOB

B[4

OneKTpuyeckue KOMMOHEHTbl  AODKHbI
NoAKIo4aThCs KBaNMULMPOBAHHBIM
3NEKTPUKOM B COOTBETCTBUM c

TPE6OBaHUAMN MECTHBIX HOPM.
Cobntogavite HOpMbl 6€30MacHOCTK.
BuinonHute 3asemneHue, Aaxe ecnu nopaiowjas
Tpy6a HeMeTanmyeckas.

BHuMaHue! npu nepekaynBaHuM BOAbI,
cofepxalyen xnopugbl (M ConeHomn
BOAbl) 3a3EMJIEHVE CIYXXUT Takxke AJis
CHUKEHWSI PUCKOB KOPPO3WU.

[MpoBepbTe, 4TO CeTeBOE HaMNps>XXeHVe 1 YacToTa
COOTBETCTBYIOT 3HAYEHUAM, YKa3aHHbIM Ha
3aBOACKOM Tabnuyke.

Mpn ncnonb3oBaHuM B 6accenHax (TONbKO Koraa
Tam HeT naen), cafoBbix 6akax Uau Npoymx
nofo6HbIX YCTPONCTBAX B Lenb MUTAHUS OOMKEH
6bITb BKITIOYEH auddepeHymanbHbii
BbIKIIOYaTeNb C 0CTATO4HbIM TOKOM < 30 MA.
YCcTaHoBWUTe YCTPOUCTBO AN pa3beduHEHUs CeTu
Ha o6eunx nontocax (MpepbiBaTenb AN1S OTKIOYEHUS
Hacoca OT CeTW) C MUHUMalbHbIM PacKpbITUEM
KOHTaKTOB 3 MM.

Mpy HEBO3MOXXHOCTH BU3yanibHOrO KOHTPONS YPOBHS
BOAbl ANS 3alWTbl Hacoca OT paboTbl BXOMOCTYO U
NSt YCTAHOBKW YPOBHSI aBTOMAaTUHECKON OCTaHOBKM
1 nycKa ycTaHOBMTE MOMaBKOBbIN BbIK/IOHYATENb
VI KOHTPOSTbHbIE ANIEKTPOAbI.

Hacocbl nocTaBnsaoTca ¢ Kabenamu nuTaHna tuna
HO7 RN8-F, ¢ ceyeHnvem kabensa, paBHbIM UIn
6onblue, yem TAB 11 IEC 60335-1.

Mpu ncnonb3oBaHun yanuHUTENe ybeamTech, H4To

kabenb wumMeeT noaxoAaslee CcevyeHue BO
nsbexaHue nageHns HanpsHkenus. [ins CTbIKOBKU
kabenen B CKBaXuHe ncnonb3ynte
COOTBETCTBYIOLME TEPMOYCALOHHBIE OMMETKU UK
Zpyrue cucTembl 4N NorpyXHbix Kabenen.

BHUMAHME: Korga Hacoc nuTaeTcA OT 4acTOTHO-
perynvpyemoro npueofa, MyuHMManbHaa 4actoTa He
LO/MKHa onyckaTbeA Hke 25 'y u B nobom cnyyae
Harop Hacoca HVKOra He AOKeEH BbITb HUKe 3 METPOB.

6.5.1. MoHothasHbie Hacocbl MXSM

1]

MocTaBnAlTCA C BCTPOEHHBIM TEMIO3aLyTHbLIM
YCTPOWCTBOM, C BUJIKOW.

BcTaBuTb BUNKY B PO3ETKY € 3aLWMTHLIM 3a3eMIEHNEM.
Mpn Ype3amepHOM MOBLIEHNN TeMMepaTypbl HAcoC
OCTaHaBNMBaeTCs.

Korpa TemnepaTypa 06MOTOK CHWXaeTcs (4epes 2-4
MWHYTbI) TENI03aWWTHOe YCTPOWUCTBO faeT KOMaHay
CHOBA 3anyCTUTb ABUraTernb.

Cxema nogkno4eHns

MPSM. CG, MXSM. CG MPSM, MXSM
marrone N
verde/giallo verde/giallo
prown reen/yellow greenfyellow
marron grin/gelb grin/gelb
maron Vert/jaune Vert/jaune
rodbrun verde/gualdo ve_[d/e/g‘ualdo
i ron/gul U
%ﬂ,ﬂ %rqer%geejl Iq‘roen geel
Kopra IDAGIVO/KITPIVO IDACIVO/KITPIVO
B Ken.)ent Ken.xent
marrone marrone a/
rown
blu braun |
blue ——| marron. | — biue
blau marron blau
bleu rodbrun bleu
azul bruin azul
bla Kage bia
bl‘%l\lw Nog‘* b\ra')tlw
e R e
[ m |
Ay P RN
p —d -
% 2 Lo
Ff & U ‘o ]Cn
=15 kW %
Sl =
s
verde&gial\o ‘\)‘,‘
gree? yﬁllow ,,,,,
SO nero
vert/jaune black
gron/gul = ﬁgﬂwarz "
== ianco
Hpaofx?éﬁ$p‘vo 467.380 gsg:‘o white
i zwart weiss
bianco  havpo [ L-] osso  blanc
nero white © PP M fot v
weiss rouge  wit
sz Bl o550 planc 1~ )98 Reuke
oir lue red blanco blu rod,  Gegein
svar rouge it blau 7" kbkvo,
UKQ bleu

KOKKIVO_
KpaCHbIl e
bty HAe

6.5.2. TpextasHble Hacockl MXS

|

B nynbTe ynpaeneHuA ycTaHOBMTE NOAXOAALLNNA
[NA YKa3aHHOrO Ha WWbAYKE HOMUHANBHOTO ToKa
aBapuiiHbIN BbIKOYaTeNb ABUraTena ¢ KpuBoW
Tuna D.

7MNMYCK U PABOTA

7.1 KoHTponb nepen BKAIOYEHUEM
I/I3.uem/|e He OO0/HKHO BKAKYaTbCA MPU Hann4uu
NMOBPEXAEHHbIX YacTen.
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7.2 Myck

[

Mpu TpexdasHoM nMUTaHUM npoBepbTe,
I yTo HanpaBneHne BpalleHuns
npasurbHoe.

[ins aTOro npm Nto6oii CTENEHN OTKPLITOCTY 3aABIKKM
npoBepbTe AaBneHve (MCronb3yst MaHOMETP) U 06bEM
noToKa XXWAKOCTWU (BWU3yanbHO) nocne nycka.
OTkNoYNTE NUTaHUE, Ha NyfnbTe ynpaBleHus
rnomeHsaTe asbl, CHOBa 3anycTuTe W NpoBepbTe
rnokasaresib AaBieHV s UM pacxoza.

MpaBunbHOE HanpaBfeHue BpaljeHus — 3TO TO,
KOTOpOE NOo3BONsieT 40OUTLCA ropasno 60nbLero
LaBreHns n pacxoga.

MpoBepbTe, YTO HacocC BblgaeT cBou paboyne
XapakTEPUCTNKN U YTO He MOTPebnseT MOWHOCTH
60nblUe, YeM yKa3aHo Ha Tabnuyke.

B npoTUBHOM criyyae, OTperynnpynTe 3afBikKy Ha
nopatouen Tpybe unu paboTy pene gasneHus
(ecnu TakoBble UMEIOTCS).

BHUMAHME! Hu B koem cnydae He
ocTaensiite paboTaTb HAcOC C 3aKpbITO
32/[1BUXKKOI B Te4eHne 6onee 5 MUHYT.

BHUMAHUE! Kreropudecku 3anpewaetcs
3anyckatb HacoC BXOJNIOCTYIO, AaXe ¢
Liefblo MCTbITaHUS.

3anyckanTe Hacoc TONbKO nocne ero
norpy>eHns MuHMMym Ha 100 mm.

7.2.1 Moaudukayma ¢ nonnaBKoBbIM
BblKJiloHaTeieM:

NnonnaBKOBbIA BbIKMOYaTENb, NOAKMIOYEHHbIN
HanpsMyl K Hacocy ynpaBfisieT NMyCKOM U
OCTaHOBKOW Hacoca.

[MpoBepbTe, YTO MOMNNABKOBLIVA BbIK/IOYaTENb
nnasaeT 6e3 Kakmx—nnbo NpensTCTBUNA.

[Mpn HeobxoguMOCTKM, ANWHY Tpoca nonnaska.
CnvwKoOM ANVHHBIA TPOC NMonjlaBka MOXeT
NpUBECTU K neperpesy Asuratensa u paborte
Hacoca BXONOCTYH0.

7.2.2 Mogudukayums 6e3 nonsaBKkoBOro
BblKJ/1lo4aTens.

B ycTtaHoBKax ¢ obpaTHbIM KnanaHoM, ecnv HeT

CNIMBHOTO KnanaHa, npu NepBoM MycKe Hacoc

[OSDKeH ObITb NMOrpyXXeH MUHUMYM Ha 300 MMm.

CnuBHOM KnanaH JOKeH 6bITb NPeAyCMOTPEH B

yCTaHOBKax C BbIXOAOM W3 MOTpy>XeHHOW B BOAY

noJaroLLei Tpyosbl.

3anpelyaeTcs 3anyckaTb HAcoC Mpy NOAHOCTbIO

3aKpbITON 3a/BUXKKE.

Hn B KOem cnyyae He BblHUMaWTe Hacoc W3 BOAb,

Korpa OH elle paboTaer.

7.3 BbikntoveHue

Viapenve BOMKHO GbITb BLIKMIOYEHO B J106OM
crnyyae, koraa obHapyxmBaroTcA coou B paboTe
(cmoTpw "Momck HeucnpasHocTei").

WN3penne npepHasHavyeHo ANA HeNpepbiBHOW
paboTbl. BbikntoyeHre NpovcxoauT TOMbKO Npu
OTKJIOHEHUN nuTaHnA c NMOMOLLbIO
npenyCMOTPEHHbIX CUCTEM OTKIIOYEHMA (CMOTPU
paspen “6.5 dnekTpuyeckoe coeanHeHve”).

8 TEX. OBCJTY>KUBAHUE

Mepen nposegeHvem  nobon onepauumn
HeobXxoaMMO OTKJIKOUUTbL U3aenme, OTCOeANHMB ero
OT BCEX MCTOYHMKOB SHEPrUM.

Ecnn Heobxogumo, obpatuTbCA 3a MOMOLLB K
OMbITHOMY 3NIEKTPUKY WU TEXHUKY.

JTiobaA onepauma No Tex. 06Cay>XMBaHWUIO,
YUCTKE WM PEMOHTY, MPOBOAMMAs Mpuv
ANEKTPUYECKON cucteme noa,
HanpA>XXeHunewm, MOXeT npmneBecTun K

Cepbe3HbIM HecYaCTHbIM Ccny4aAm, Oaxke
CMepTesibHbIM.

3ameHa kabenA waM  MonnaBKOBOrO
BbIK/lOYaTeNA [OMKHA BbIMOMHATLCA B
cepBucHOM LieHTpe Calpeda.

Ecnu wHyp nutaHuA noBpexaeH, B LenAx
6e30MacHOCTM  €ero  3ameHa  [OO/KHa
BbINOMHATLCA npoussoguTenem, B
YMOSTHOMOYEHHOM CEPBWCHOM LIEHTPe Wn
KBa/MULMPOBAHHBIM CMELManCTOM.
B cnyvae npoBegeHvA BHeoudepegHoro TO wnm
onepauun, TpebyloWwmMX OeMOHTaxa 4vacTteWn
V3genva, WCTOMHAIWMIA CneumanncT LOJHKeH
KBaMAULMPOBAHHbIM ~ TEXHUKOM, CMOCOGHbIM
YMTaTb U MOHUMATb CXEMbI N YEPTEXKMN.
LlenecoobpasHo BECTYU >XypHan,
3anncblBatOTCA BCe BbIMOJIHEHHbIE onepaunn.

s | Bo Bpewa Tex. ofcnyxusaHus cnemyet
I 6biTb MpPEeaenbHO BHUMATEsNbHbIMUA 1

cneguTb 3a Tem, 4ToObl He BBECTU B
KOHTYpP TMOCTOPOHHMX MpPenMeToB, Aaxe
HeGOoSbLLMX Pa3MepoB, KOTOpPble MOryT
npuBecTn K c60AM B paboTe U HapyLuMTb
6€30MacHOCTb U3nenuA.

3anpeu4aeTcn BbIMONIHATb onepauunn
ronbimm pykamu. Mcnonb3oBaTb
chneuuanbHble nepyaTtky OnAa 3awunTbl OT
nopesos, YyCTOM4YMBble K BoOge, npu
[EMOHTaXe 1 YACTKe onnbTpa Uin apyrux
KOMIMOHEHTOB, KOraa 370 He0OX0ANUMO.

Bo BpemA onepaumin no Tex. 06Cny>X1BaHNIO
I MOCTOPOHHVM nuam 3anpeLiaeTca
HaxoauTbCA Ha MecTe paborT.

Onepauuy no Tex. 06Cny>XuBaHWo, He
OonvcaHHble B 3TOM PYKOBOACTBE, AOXKHbI
BbIMOSIHATBLCA VCKIOYNTENBHO
cneumanM3npoBaHHbIM  MEePCOHaNoOM  KOMNaHun
"Calpeda S.p.A.".

[lononHUTENbHY0 TEXHUYECKYIO MHAOpMaUMio no
1CMOML30BAHMIO UM TEX. chny)KMBano nanenvAa
MOXHO nony4nTb B Komnanum "Calpeda S.p.A.".

8.1 TekyLee Tex. o6¢cnyXXxusaHue

10

Mepen npoBepeHvem no6oM onepauum no Tex.
0BCNMY>XMBaHUIO CHATb  3ANEeKTPOnuUTaHne wu
ybeanTbCA, Y4TO HET pucka CryyarHon nopayu
HanpAXeHNA Ha Hacoc.

roe
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8.1.1 CBogHaAa Tabnumua

YactoTa OnucaHne Paspen

E>xemecauHo | YncTka 8.1.2

Tabnuua Tekywero Tex. obcnyxmeanua Tabn. 4

8.1.2 Yucrtka
MpoBepuTb BM3yanbHO, 4YTO B Hacoce HeT
OT/IOXKEHWI, B YaCTHOCTW, B 30HE OTBEPCTUIN PAAOM
¢ chunbtpom (nos. 1 Puc. 6). Ynctka 3aknoyaetca
B yAA/IEHNM 3aCOPAIOLLEro
MaTepvana W, ecnm pedb
noeT OT TPyAHOydaMMmon
rpAsu, 1Ccnonb3oBaTtb
OCTPbI UIHCTPYMEHT.
MouncTntb  HapyxHyto
4acTb Hacoca TPAMKOW n
YMCTON BOAOW, YTOObI
ypanuTb  ocTaBlunecA
cnenbl rpAasu.

Puc. 6

9 YOAJIEHUE
EBponelickne OMPeKTUBbI

ﬂm ==_| 2012/19/EU (WEEE)

YpaneHve B 0TX0oAbl U3oenuA OOSKHO OblTb
BbINOSIHATLCA CNeuMann3npoBaHHbIMM hpMamm
no yTunmMa3aumm MeTan/IMYeckKmnx OTXOAOB,
KOTOpble AO/KHbI pelaTb Npoueaypy yaaneHus.
Ecnn cneumnanusmpoBaHHaA ¢upma TpebyeTt
pasgeneHvA pasHbIX KOMMOHEHTOB, BHUMATENbHO
pa3fnenvTb Mo COoCTaBHbIM MaTepuanam.
OTOoenATb KOMMOHEHTbI, UCMOMb3yA nepvyaTku
ON1A 3aWwnThl OT BOAbl U MOPE30B.

OT0 penaetcA ANA yNpoOWEHWA BO3MOXHON
nocnegyoLen peyTunusaumm nnm
ondepeHLMpoBaHHOro yaaneHna Mycopa.
M3penve ponXkHO ypanATbCA OTAENbHO OT
TBEPAObIX ObITOBLIX OTXOO0B.

Mpv yoaneHnn pomkHbl cobrogaTecA TpeboBaHnin
[OENCTBYIOLWEro 3aKoHOOATEeNbCTBa CTpaHbl, rAe
yoanAaetcA wusgenve, a Takxe TpeboBaHuA
MeXXAYyHapOAHbIX 3KONOrMYECKMX HOPM.

10 SAMNACHbIE HACTH
10.1 Mpouenypa 3akasa 3anacHbIX YacTen

Mpu 3anpoce 3anacHbix 4YacTein cnegyet
yKasblBaTb HasBaHue, HOMep no3uuuu Mo
yepTexy B paspese " [laHHble

NAEHTUVKaAUNOHHOM Tabnuukn (Tun, gaTta u
nacnopTHbIN HOMEP).

Mpv oTnpaBke HACOCOB Ha 3aBOA-M3rOTOBUTESNb
ONA OCMOTPa WAM PEeMOHTa Hacoc [OSKEeH
OTMPaBNATLCA B KOMMMEKTE C Kabenem.

3aka3 MoXxeT ObiTb HanpasfieH B KOMMaHWIO
"Calpeda S.p.A." no TenedoHy, 3NEKTPOHHOW
noyre.

11 HaumeHoBaHue
Nr

12.01 Kopnyc noga4u

12.20 BuHT

14.02 Hapy>XHbI KOXYX

14.20 YNnoTHUTENbHOE KONbLO

15.50 dunbTp Ha BcacbiBaHUU

15.60 PacnopHbliii BUHT

15.70 BuHT

25.01 Kopnyc nepBov CTyneHu

25.02 Kopnyc cTynexun

25.03 Kopnyc cTyneHu ¢ NOALIVMHUKOM
25.05 Kopnyc nocnegHen cTynexu

25.20 KonbLio npegHaTaAra cTynexHmn

25.22 YnnoTHUTEeNbHOE KOJbLO

25.23 PacnopHoe KonbLo

25.24 Onopa Kosnbua npepHaTAra

25.26 Wanba

25.28 BuHT

25.30 CTonopHoe KosbLo

25.32 CTonopHoe (Mpy>XMHHOE) KOMbLIO
28.00 Pa6o4ee koneco

28.04 brnokupoBo4Hasi raika paboyero koneca
28.08 Lan6a

34.03 Kpblwka MacnsHon kamepsbl

34.08 LUtencenbHan Bunika

34.09 YnnoTHUTEeNbHOE KOJIbLO

34.12 BuHT

34.13 YnnoTHWUTEenNbHOE KOMbLo

36.00 Mex. ynnoTHeHue

36.51 CTonopHoe KosbLo 13 2 YacTtewn

36.52 CTonopHoe KosbLo

64.10 OnopHan BTyNKa

64.15 PacnopHas BTynka

64.19 PacnopHan BTynka

70.00 KpblliKa aBuratens co CTOPOHbl Hacoca
70.05 YnnoTHUTENbHOE KOJbLO

70.08 YnnoTHUTENbHOE KOJbLO

70.09 YNnoTHWUTENbHOE KOMbLIO

70.10 YnnoTHUTENbHOE KOJbLIO

70.11 YnnoTHeHWe kabenA nonnasKoBoro BbIK/oHaTeNA
70.12 KonbLo NpuXXUMHOrO yCTPOMCTBa
70.13 Wawn6a

70.16 lNpuK1MMHOe YCTPOWCTBO A1 NPOBOAOB
70.17 KonbLeBow Npy>XMHHbIN 3aMOK

70.20 BuHT

70.23 YNnoTHUTENbHOE KOJbLO

70.32 LWanba (nonnaBKoBOro BblKIYaTeNA)
70.33 CanbHuk kabens (NonnaBkoBOro BbIKOHaTeNA)
70.34 Ghiera del galleggiante

72.00 BepxHee mex. ynnoTHeHne

72.02 lNpefoxpaHnTensHoe KosbLo

73.00 MNoAwmnHMK Co CTOPOHbI Hacoca

76.01 Koxxyx aBuraTtensi c 06MOTKOW

76.12 YCTPONCTBO TEMOBON 3aLUMThI

76.15 KpblllKa yCTpPOMNCTBA TENI0OBOM 3aLUnThbl
76.60 NonnaBok

76.62 Kpbillka Koxyxa

78.00 Ban ¢ poTOpHbIM KOMMIEKTOM

81.00 MoawmnHmkK

82.02 BuHT

82.03 YNnoTHWUTENbHOE KOMbLO

82.04 KomneHcauuoHHas npy>uHa

82.05 BuHT

82.07 BuHt

82.11 BuHT

82.12 YNnoTHWUTenNbHoe KonbLo

82.30 LUtencenbHana Bunka

94.00 KoHpgeHcaTop

96.00 NpoBoa

96.09 BuHT

96.13 Kpenéx kabensa

(1) Macno

B03MOXHbI U3MeHeHuA.
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12. Nounck HeucnpaBHOCTEN
BHUMAHME: nepepn npoBeaeHnem Kakon-nnmbo onepaumm cnegyeT CHATb HanpAXeHue.
3anpelaeTca ocTaBnATb paboTaTb Hacoc 6e3 BoAbl Aaxe Ha KOPOTKOe Bpems.

CTporo cnefoBaTh MHCTPYKLMAM 3aB0Ja-13roTOBUTENA; MW HEOBXOAMMOCTH, 0BPaLLATLCA B O(MLIMANbHbIN CEPBICHIN LIEHTP.

]

CEOVl B PABOTE | BO3MOXXHbIE NMPUYMHbI POSSIBILI RIMEDI
1) Ouratens |a)HecooTBeTcTBYyOWee |a)llpoBepnTb, 4TO CETEBLIE HACTOTA W HANPAXEHWE COOTBETCTBYIOT
He BKJo4a- dieKTponnuTaHune JNIeKTpuyeckum napameTpamM, YKa3aHHbIM Ha Tabnuuke.
ertcA 6) HenpaBunbHble anekTpuyeckune Y6epnuTtechb, YTO cevyeHne Xun kabena coBMeCTUMbI C ASIMHON
COeAVNHEHNA camoro kabena 1 MOLHOCTM ABUraTens.

B) CpabatbiBaHue yctpoiictBa ana | 6) MoacoeanHnTb NpaBuibHO ceTeBon Kabenb K KNEMMHOW KOpobKe.
3alWnThl fasurartensa oT MpoBepuTb NPaBUbHYIO KaIMOPOBKY TEMN03almTbl (CMOTPU AaHHbIe
neperpysku Ha Tabnuyke ,ElBI/II'aTeJ'IH) n yéeJJMTbCH B TOM, YTO 3MIEKTPOLLUT nepen

r) Mnaskne npepoxpaHnTenu [ABuraTenem noaKsoHeH npasusibHO.
neperopenu nnn HencnpasHble B) I'IposepMTb ANeKTponuTaHne n y6e,uv|Tbcn B TOM, 4YTO Ban Hacoca

1) Ban 6nokvpoBsaH BpaLlaeTcA cBo60AHO. MpoBepUTL KaNMOPOBKY TEMNO3ALMTHI (CMOTPU

e)Ecnn BCe Bbllleyka3aHHble TabnnyKy apuraTensy).

MPUYUHBI npoBepeHbl, | r) 3aMeHNTb MPefOXPaHUTENN, NPOBEPWUTb 3NEKTPONUTaHUe W
BO3MOXHO, asuraTens napameTpbl, yKa3aHHble B NyHKTax a) v B).
HewvcrnpaseH [) YCTpaHuTb MpuYMHbl GNOKMPOBKM Kak ykasaHo B naparpade
«BnoKMpoBKa Hacoca».
©) OTPeMOHTMPOBATb N 3aMEHITb BIraTENb B O(ULIMANLHOM CEPBICHOM LIBHTPE.
2) bnokuposka | a) MonagaHue TBepabix NpeaMeToB | a) Ecin BO3MOXHO, pasobpaTb KOpMyc Hacoca W YAanUTb MOCTOPOHHME TBEpAble
Hacoca B paboyee Koneco Hacoca npeaMeTbl M3 paboyero Koneca; npu HEOBXOAMUMOCTM, 06paTUTLCA B
6) BnokupoBka noALIMMHUKOB ohrumanbHblii CEPBICHBIN LIEHTP.
6) Ecnv  noBpexaeHbl MOALWWMHUKKA, 3aMEeHUTb WX Uau, npu
HEoB6X0AMMOCTH, 06paTUTLCA B OpMLIMANbHBIA CEPBUCHBIA LEHTP.
3) Hacoc a) ObpatHblii knanaH cucTemsl | @) CHATb 06paTHbI KnanaH nogatowei Tpybbl U c6NoKMpoBaTh
pa6oTaert, Ho 3a6/10KMpOBaH KnanaH, npy HeO6XOAUMOCTU 3aMEHMTb.
He kayaeT 6) 3aABVKKa Ha nofaye 3akpbita | 6) OTKPbITb 3a[BUXKKY Ha nopade
BOAy. B) BCacblBaloLWmii (hUnbTp Hacoca | B) BbITAlMTb HACOC, pa3obpaTth M OYUCTUTL BCAChIBAIOLLMIA OUMLTP,
3acopeH NP1 HEO6XOAVMOCTM 3aMEHNT.

r) HacOC yCTaHaBneH Ha CBOBOAHONW | F) yBENWMYWUTL rNy6WHY YCTAHOBKWM HaAcoca COrnacHo ero
MOBEPXHOCTY XUAKOCTY (CyXOiA X0g) NPoOV3BOANTENBHOCTU. TO e camoe, ecnv npobnema ceA3aHa ¢

[l) HenpaBunbHOe HampaBfieHWe |  MOHVDKEHWEM YPOBHA MPYHTOBbIX
BpaLleHnA 1) OB6paTUTb COHAMHEHMA ANEKTPONPOBOAOB ABMrATENA K UCTOYHUKY MUTaHUA

4)HepoctatouHbid | @) Tpybbl ¥ hUTWMHIKM  cnuvwwkoMm | a) Micnonb3oBatb Tpy6bl 1 PUTUHIW, NOAXOAALUME ANIA AaHHOW paboTbl
pacxoq, MasIeHbKOro AnameTpa, YTo BedeT | 6) CHATb HACOC M 0OPATUTLCA B @aBTOPWU30BAHHbIV CEPBUCHBIN LIEHTP
K YpeamMepHoii noTepe Harnopa B) [InA 3ameHbl paboyero Koneca obpaTnTLCA B aBTOPM30BAHHbIN

6) HanMume [eno3uToB UM CEPBUCHbIV LEHTP
TBEPAbIX TEN BO BHYTPEeHHUX | r) OBpaTUTLCA B @aBTOPU30BaHHbIA CEPBUCHBINA LIEHTP ANA 3aMeHbI
KaHanax pab6oyero Kkoneca paboumx Konec v ynnoTHeHWn auddysopa wam camoro
nivnn pudpcpysopa Aunbdysopa, ecnm U3HOLEHbI

B) paboyee KOeco NoBPeXAeHo | A) YBEAUUNUTb ry6uHY NOrPY)XEHNA HACoCa COrNacHo ero XapakTepucTukam,

r) wanbbl paboyero koneca u YMEHBLLNTb TPEBYEMYI0 CKOPOCTb NOTOKA, PErynupyA ero 3aABIKKON Ha
Kopnyca Hacoca U3HOLLEHbI nopade. Hacoc anA AyHamMn4ecKoro YpOBHA CKBaXKMUHBI

1) YpesmepHoe CcHWXeHwne | e) Cm. 3a)

AMHAMYECKOTO YPOBHA CKBAXWHBI | ) HalTK TOUKM, B KOTOpbIX Tpy6a TeueT. Ecnn oHM HaxopATcA B
€) HenpasinbHoe Hanpasnerie BpalLieHvA BEPTMKANbHOM 4acTU CKBaXKWHbI, N3B/E€Yb HACOC W NMPUHATbL

) YTeuka 13 nogabiueii Tpyobl COOTBETCTBYIOLME MEPbI MO NOYMHKE TPYObI

3) Hannume rasa pactopeHHoro B Boge | 3) O6paTnTbCA B @BTOPU30BAHHbIV CEPBUCHBIN LIEHTP

5) Lym n Bubpa- | a) HapyweHa 6anaHcupoBka | a) MposepnTb, YTO TBEPAbIE NPEAMETHI HE 3acOPAIOT paboyee Koneco
LA Hacoca BpalLaroLLeica 4acTu 6) 3amMeHUTb NOALMMHUKM

6) 3HOLEeHb! NOALIMMIHNKN B) 3aKkpenuTb [OMKHBIM 06pa3oM BCAChIBAIOLLYIO M NOAAIOLLYIO TPYObl

B) Hacoc v Tpy6bl nnoxo 3akpernneHsl | r)  Wcnonb3oBaTb  Gonbwuidi - AvameTp  WAW  CHU3UTb

r) Cnvwkom 6onbLUIO pacxod AnA | NPOM3BOANTENbHOCTb Hacoca
[LvameTpa BbIXOAHOW TPyGbl 1) MpoBepuTL COOTBETCTBUE CETEBOTO HANPAXEHWA.

1) HenpasunbHoe anekTponuTaHue

6) YTeuka a) MexaHuyeckoe ynnoTHeHve | B cnyyasx a) u 6) 3amMeHUTb NpoKNagky; npu Heo6Xo4MMOCTM,
yepes mexa- paboTano 6e3 BoAbl UK 3amnna | 06paTUTLCA B OCOULIMANBHBIA CEPBUCHBIN LIEHTP.
HU1YecKoe 6) MexaHuueckoe YNNOTHEHVe | @) Y6eanTbCA B TOM, YTO KOPMYC HAcoca 3anosiHeHbl XWUAKOCTBIO U 4TO
yNoTHEHne nouapanaHo abpasvBHbIMU BO3/yX MOSIHOCTLIO YAANEH.
vyacTuuamn, npucyTCcTByoWMNMU 6) YcTaHoBUTb d)l/l}'lep Ha BCacblBaHUN U UCNONb30BaThb YNIOTHEHWE,
B NepeKaYr1BaeMon XX1AKoCTm COOTBETCTBYIOLLEE XapPaKTEPUCTIKaM NepeKaqnBaemMom XXAKOCTU.
CtpaHuua 82 / 96 MPS-MXS Rev. 19 - HcTpykumm no sakcnnyataumum
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1.5 BARZH
EHEALE. EHRELSHNEREENTHER:

Calpeda S.p.A.
Via Roggia di Mezzo, 39
36050 Montorso Vicentino - Vicenza/ltalia
Tel. +39 0444 476476
E-mail info@calpeda.it
www.calpeda.it
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13.1. Prestazioni n = 2900 1/min, dimensioni e pesi

Performance n =~ 2900 rpm, dimensions and weights
Kenndaten n = 2900 1/min, Abmessung und Gewicht

Performances n = 2900 1/min, dimensions et poids
Prestaciones n = 2900 1/min, dimensiones y pesos

48k N=2900rpm, R~F =2
3~ 230V 400V 1~ 230V P1 P2 Q™M 0 |1 [15] 2253 |35]4 |45
A A A | pF| vV | kw| kw | HP| Umin| 0 [166| 25 [333|41,6( 50 (58,3 |66,6| 75
MXS 303- MPS 303 | 2.4 | 1,4 |MXSM303- MPSM303 | 3,5 | 14 | 450 | 0,8 | 0,45 | 0,6 32,5(29,5(27,5(255] 23 [19,5] 17 | 13 | 10
MXS 304- MPS 304 | 2,8 | 1,6 |MXSM304- MPSM304 | 4,1 | 20 | 450 | 0,9 | 0,55 | 0,75 44 |41,5[39,5(36,5[33,5]29,5[255] 21 | 16
MXS305- MPS305 | 33 | 1,0 |MXSM305-MPSM305 | 5 | 20 | 450 | 1,1 | 0,75 | 1 53 [49,5| 47 | 44 | 40 [ 35 [ 30 | 25 | 19
MXS 306- MPS306 | 38 | 22 |MXSM306-MPSM306 | 6 | 25 | 450 | 1,3 | 09 [ 12| ., = [65 |61 |58 |64 |49 |43 |37 [305] 23
MXS 307 - MPS 307 | 45 | 26 |MXSM307- MPSM307 | 6,6 | 25 | 450 | 1,5 | 09 | 1,2 77,5 71 |66,5] 61 | 55 | 49 | 42 | 35 | 27
MXS 308 48 |28 |MXSM308 83 | 30 | 450 [ 1,7 [ 11 | 15 88,5815] 76 [70,5] 64 [56,5(49,5] 41 | 32
MXS 309 6,6 | 3,8 | MXSM309 9 | 30 450 [ 1,9 [ 15 | 2 100 | 91 | 85 |78,5|705]62,5[54,.4] 45 | 35
MXS 310 7,5 | 43 |MXSM310 12 | 35 450 | 22 | 15 | 2 111 [101,5] 95 [88,5] 80 | 71 | 62 |525]41,5
3~ 230V 400V 1~ 230V P1 P2 Q™h 0125/ 335|445/ 5| 6|78
A A A | wF | V | kw | kw | HP | Umin| 0 |416] 50 |583|66,6| 75 |83,3|100 | 116 |133
[ MXS503- MPS503 | 28 | 1,6 | MXSM503- MPSM503 | 4,1 | 20 | 450 | 0,9 | 0.55 | 0,75 32,2]28,5|27,5] 26 |24,522,5(21,5] 18 [135] 8
XS 504-MPS504 | 38 | 22 |MXSM504-MPSM504 | 6 | 25 | 450 | 1.2 | 09 | 1.2 43 [ 39 | 38 [36,5[34,5] 33 [30,5]255/19,5] 13
XS 505 - MPS505 | 45 | 2,6 |MXSM505-MPSM505 | 7 | 25 | 450 | 1,5 | 1,1 | 155 53 [47,5(455(435 41 [38,5(355(295| 22 [135
| MXS 506 - MPS 506 | 4.8 | 2,8 | MXSM506- MPSM506 | 83 | 30 | 450 | 1,7 | 1,1 | 1,5 | Hm [665] 68 |556(53,5] 51 | 48 | 45 |36,5]27.,5] 16
MXS 507 - MPS 507 | 6,8 | 39 |MXSM507-MPSM507 | 12 | 35 | 450 | 22 | 15 | 2 78,5(69,5]66,5| 64 |615] 58 [54,5]455] 36 | 22
MXS 508 75 | 43 |MXSM508 13 | 35 | 450 | 24 | 15 | 2 885] 78 | 75 | 72 | 68 | 64 | 60 | 50 | 38 | 25
MXS 509 9,7 | 56 |MXSM509 143] 40 | 450 [ 29 [ 22| 3 101 o1 [87,5] 84 [80,5[755] 71 | 60 |46,5]28,5
VXS 510 97 | 56 22| 3 113 (101 [98,5| 95 | 92 |87,5] 83 | 71,5 56 | 35
3~ 230V 400V 1~ 230V P1 P2 mh 0o | 5|6 | 7 |8 |9 |10]n
Al A Al wr v | kw| kw| HP| wmin 0 [833]100 | 116 | 133 | 150 [166,6]1833
MXS 903 45 | 2,6 | MXSM903 7 |25 [450 | 15 | 11 ] 15 345 |295| 28 |26,5|24,5|225] 20 | 16,5
VXS 904 6,6 | 3,8 | MXSM904 9 [30 |450 |19 [ 15| 2 455 | 39 | 37 | 35 |325]| 30 [265 225
MXS 905 7,5 | 43 | MXSM905 13 | 35 [ 450 | 24 | 22 | 3 58 | 49 |46,5| 45 | 425385 34 | 30
MXS 906 9.7 | 56 | MXSM906 143 | 40 | 450 [ 29 | 22| 3 Hm | 70 [59,5]56,5| 54 | 505|465 42 | 37
MXS 907 1.4 | 66 3 4 81 | 71 |685| 66 | 62 | 58 | 53 | 47
MXS 908 147 | 85 3 4 93 [ 81 [ 78 [ 75 [ 71 | 66 |605] 53
VXS 909 147 | 85 3 4 105 | 92 | 88 | 84 | 79 | 735675575
VXS 910 147 | 85 3 4 117 [101.2[96,5| 93 [87.581,5]73.5]635
Pesi con lunghezza cavo: 15 m - Gewicht mit Kabellange: 15 m
Weights with cable length: 15 m - Poids avec longueur du cable: 15 m
G11/4 ™M kg Cavo HO7RN8-F
180228 MXS | MxsMm 230V 230V 400V
mm MPS | MPSM *1~ 3~ 3~
MXS 303 - MXSM 303 | MPS 303 - MPSM 303 465 12,5 13,5 3G1 mm2 4G1mm2 [ 4G1 mm2
MXS 304 - MXSM 304 | MPS 304 - MPSM 304 504 14,5 15,5 3Gtmm2 | 4Gtmm2 | 4G1mm2
MXS 305 - MXSM 305 | MPS 305 - MPSM 305 553 15 16,5 3G1mm2 | 4G1mm2 [ 4G1mm2
MXS 306 - MXSM 306 | MPS 306 - MPSM 306 577 15,5 17 3G1 mm2 4G1mm2 [ 4G1 mm2
MXS 307 - MXSM 307 | MPS 307 - MPSM 307 601 16 17,5 3Gtmm2 | 4Gtmm2 | 4G1mm?2
MXS 308 - MXSM 308 671 18,5 195 [ 3G15mm2 | 4G1mm2 | 4G1 mm2
= MXS 309 - MXSM 309 695 20,6 216 | 3G1,5mm2 | 4G1,5mm2 | 4G1 mm2
calpeda MXS 310 - MXSM 310 744 23 25,1 3G2,5mm2 | 4G1,5mm2 | 4G1 mm2
MXS 503 - MXSM 503 | MPS 503 - MPSM 503 480 14,5 155 3G1mm2 | 4G1mm2 | 4G1mm2
MXS 504 - MXSM 504 | MPS 504 - MPSM 504 529 15 16 3Gt mm2 | 4G1mm2 | 4G1mm2
™ MXS 505 - MXSM505 | MPS 505 - MPSM 505 553 | 161 | 17,6 | 3Gimm2 | 4G1mm2 | 4G1mm2
MXS 506 - MXSM 506 | MPS 506 - MPSM 506 622 17,5 19 3G1,5mm2 | 4Gt mm2 | 4G1mm?
MXS 507 - MXSM 507 | MPS 507 - MPSM 507 671 20 215 | 3G25mm2 | 4G1mm2 | 4G1mm2
MXS 508 - MXSM 508 695 205 22 3G2,5mm2 | 4G1,5mm2 | 4G1 mm2
MXS 509 - MXSM 509 744 23 245 | 3G25mm2 [ 4G1,5mm2 | 4G1 mm2
MXS 510 768 27 4G1,5mm2 | 4G1 mm2
MXS 903 - MXSM 903 523 16,1 17,6 | 3G1,5mm2 | 4G1mm2 | 4G1mm?2
MXS 904 - MXSM 904 573 18,2 19,7 | 3G1,5mm2 | 4Gt mm2 | 4G1mm?2
 — MXS 905 - MXSM 905 653 19 22 3G25mm2 | 4G1,5mm2 [ 4G1 mm2
QS MXS 906 - MXSM 906 708 23 26 | 3G25mm2 | 4G1,5mm2 | 4Gt mm2
T MXS 907 738 26,3 4G2,5mm2 | 4G1 mm2
133 MXS 908 793 27 4G2,5mm2 | 4G1 mm2
MXS 909 823 28,1 4G2,5mm?2 | 4G1,5 mm2
MXS 910 853 29,5 4G2,5mm?2 | 4G1,5 mm?2

* cavi con spina CEI-UNEL 47166 (Schuko) altre spine a richiesta - * cables with plug CEI-UNEL 47166 (Schuko) other plugs on request
* Kabel mit Stecker CEI-UNEL 47166 (Schuko) andere Stecker auf Anfrage - * cables avec fiche CEI-UNEL 47166 (Schuko) autres fiches sur demande
* cables con enchufe CEI-UNEL 47166 (Schuko) otros enchufes bajo pedido

MPS-MXS Rev. 19

91/96



13.2 Drawing for dismantling and assembly
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13.2 Drawing for dismantling and assembly MXS
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UK DECLARATION OF CONFORMITY
Manufacturer’s Name: Calpeda S.P.A.
Address: Via Roggia di Mezzo 39, 36050 Montorso Vicentino (VI) Italy

We Calpeda S.P.A. declare that:
the undersigned company certifies under its sole responsibility that the pumps specified below satisfy the following
requirements of UK regulations.

Pump Models : MXS, MXSM, MPS, MPSM

UK Regulations:

Supply of Machinery (Safety) Regulations 2008
Electrical Equipment (Safety) Regulations 2016
Electromagnetic Compatibility Regulations 2016

Applicable designated standards:

BS ISO 12100:2010; BS 809:1998+A1:2009

BS 60335-1:2012/A2:2019; BS 60335-2-41:2003/A2:2010

BS 55014-1:2017; BS 55014-2:2015; BS 61000-3-2:2014; BS 61000-3-3:2013/A1:2019

Person authorised to compile the technical file:

Mettifogo Marco

Calpeda S.p.A.

Via Roggia di Mezzo 39, 36050 Montorso Vicentino (VI) Italy
Il Presidente

Marco Mettifo

Montorso Vicentino - Italy — 01 January 2022
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(1)) DICHIARAZIONE DI CONFORMITA

Noi CALPEDA S.p.A. dichiariamo sotto la nostra esclusiva responsabilita che le Pompe MXS, MXSM, MPS, MPSM, tipo e
numero di serie riportati in targa, sono conformi a quanto prescritto dalle Direttive 2006/42/CE, 2011/65/EU,
2014/30/EU, 2014/35/EU e dalle relative norme armonizzate.

DECLARATION OF CONFORMITY

We CALPEDA S.p.A. declare that our Pumps MXS, MXSM, MPS, MPSM, with pump type and serial number as
shown on the name plate, are constructed in accordance with Directives 2006/42/EC, 2011/65/EU, 2014/30/EU,
2014/35/EU and assume full responsibility for conformity with the standards laid down therein.

(P KONFORMITATSERKLARUNG

Wir, das Unternehmen CALPEDA S.p.A., erkléren hiermit verbindlich, daB die Pumpen MXS, MXSM, MPS, MPSM, Typbezeichnung
und Fabrik-Nr. nach Leistungsschild den EG-Vorschriften 2006/42/EG, 2011/65/EU, 2014/30/EU, 2014/35/EU entsprechen.

(F) DECLARATION DE CONFORMITE

Nous, CALPEDA S.p.A., déclarons que les Pompes MXS, MXSM, MPS, MPSM, modele et numero de série marqués
sur la plaque signalétique sont conformes aux Directives 2006/42/CE, 2011/65/EU, 2014/30/EU, 2014/35/EU.

(E) DECLARACION DE CONFORMIDAD

En CALPEDA S.p.A. declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad que las Bombas MXS, MXSM, MPS, MPSM,
modelo y numero de serie marcados en la placa de caracteristicas son conformes a las disposiciones de las
Directivas 2006/42/CE, 2011/65/EU, 2014/30/EU, 2014/35/EU.

OVERENSSTEMMELSESERKL/ERING

Vi CALPEDA S.p.A. erklaerer hermed at vore pumper MXS, MXSM, MPS, MPSM, pumpe type og serie nummer vist
pa typeskiltet er fremstillet i overensstemmelse med bestemmelserne i Direktiv 2006/42/EC, 2011/65/EU,
2014/30/EU, 2014/35/EU og er i overensstemmelse med de heri indeholdte standarder.

(P)) DECLARAGAO DE CONFORMIDADE

No6s, CALPEDA S.p.A., declaramos que as nossas Bombas MXS, MXSM, MPS, MPSM, modelo e nimero de série indica-
do na placa identificadora s@o construidas de acordo com as Directivas 2006/42/CE, 2011/65/EU, 2011/65/EU,
2014/30/EU, 2014/35/EU e somos inteiramente responsaveis pela conformidade das respectivas normas.

(NL) CONFORMITEITSVERKLARING

Wij CALPEDA S.p.A. verklaren hiermede dat onze pompen MXS, MXSM, MPS, MPSM, pomptype en serienummer
zoals vermeld op de typeplaat aan de EG-voorschriften 2006/42/EU, 2011/65/EU, 2014/30/EU, 2014/35/EU voldoen.

(sF) vAKUUTUS

Me CALPEDA S.p.A. vakuutamme ettd pumppumme MXS, MXSM, MPS, MPSM, malli ja valmistusnumero tyyp-
pikilvesta, ovat valmistettu 2006/42/EU, 2011/65/EU, 2014/30/EU, 2014/35/EU direktiivien mukaisesti ja CALPE-
DA ottaa tdyden vastuun siita, etté tuotteet vastaavat néita standardeja.

(s) EU NORM CERTIFIKAT

CALPEDA S.p.A. intygar att pumpar MXS, MXSM, MPS, MPSM, pumptyp och serienummer, visade pa namnplaten &ar
konstruerade enligt direktiv 2006/42/EC, 2011/65/EU, 2014/30/EU, 2014/35/EU. Calpeda atar sig fullt ansvar for Gverens-
stdmmelse med standard som faststallts i dessa avtal.

AHAQZH SYMOONIAS

Epelg wg CALPEDA S.p.A. dnAdvoupe 6Tt ot avthieg pag autég MXS, MXSM, MPS, MPSM, e 0o kal apiBpo Gelpag Katackeung omou avaypddete
omv Tvakida ™mg avtAiag, kataokeuaZovial oUudwva e Tig odnyieg 2006/42/EOK, 2011/65/EU, 2014/30/EU, 2014/35/EU kau avahapBavoupe Thpn
UMEUBUVOTNTA Yid CUPWVIA (CULHOPGWAN), e Ta OTAVTAPG TwV TPOdIaypadwV auTdv. Kavoviopog Ap. 640/2009 g Emttpormg.

UYGUNLUK BEYANI

Bizler CALPEDA S.p.A. firmasi olarak MXS, MXSM, MPS, MPSM, Pompalarimizin, 2006/42/EC, 2011/65/EU, 2014/30/EU,
2014/35/EU, direktiflerine uygun olarak imal edildiklerini beyan eder ve bu standartlara uygunluguna dair tim sorumlulugu Gstleniriz.

OEKJTAPALIMA COOTBETCTBMA

Komnanusa “Calpeda S.p.A.” 3asBnsieT ¢ NOMHOW OTBETCTBEHHOCTBIO, YTO Hacockl cepuii MXS, MXSM, MPS, MPSM, Ttun un
CepUIHBIA HOMEP KOTOPbIX YKa3biBAETCS Ha 3aBOACKON Tabnmyke COOTBETCTBYIOT TpeboBaHusM HopMaTueoB 2006/42/CE,
2011/65/EU, 2014/30/EU, 2014/35/EU.

==
=H
HARHHE R EIRA B AR I1EIER MXS, MXSM, MPS, MPSM, (E45k L MR B S M S) W HE U THREHEREE
F:2006/42/EU,2011/65/EU,2014/30/EU,2014/35/EU. A B EE H AR EF RIBHEN N FE. ZR S0

Il Presidente
Marco Mettifo

Montorso Vicentino, 01.2022



Per facilitare I'dentificazione della pompa sommersa, ) )
togliere I'etichetta con il codice a barre dalla scatola d'imballo e applicarla qui sotto.

To facilitate identification of the submerged pump,
remove the bar-code label from the packaging and attach here.

Um die Identifizierung der Uberfluteten Pumpe zu erleichtern,
Strichkode-Etikett von der Verpackung I6sen und hier befestigen.

Pour faciliter I'identification de la pompe submergée, ) o
enlever I'étiquette avec le code barre du carton d’emballage et I'appliquer ici.

Para facilitar la identificacion de la bomba sumergida, )
cortar la etiqueta con el cédigo de barras de la caja de embalaje y pegarla aqui abajo.

ecaden

[Hcalpeda

4.93.013

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

SAVE THESE INSTRUCTIONS

DIESE BETRIEBSANLEITUNG AUFBEWAHREN
CONSERVER CES INSTRUCTIONS
CONSERVAR ESTAS INSTRUCCIONES

[==| calpeda

Calpeda s.p.a. - Via Roggia di Mezzo, 39 - 36050 Montorso Vicentino - Vicenza / Italia
Tel. +39 0444 476476 - E.mail: info@calpeda.it www.calpeda.com



