
Calpeda Pumpen Vertrieb GmbH | Philipp-Reis-Straße 2 | D-63755 Alzenau
T +49 6023 9643-30 | F +49 6023 9643-33  | info@calpeda.de | calpeda.de

MENCARELLI

Edelstahlpumpen





3

Inhalt

Selbstansaugende Pumpen mit flexiblem Laufrad

Selbstansaugende Kreiselpumpen

Kreiselpumpen

G Serie,  selbstansaugende Flügelzellenpumpe ������������������������������������������������������������������ Seite   4 -   5

MENC-INOX Serie,  selbstansaugende Flügelzellenpumpe  �������������������������������������������� Seite   6 -   7

PAS Serie,  selbstansaugende Flüssigkeitsringpumpe  ������������������������������������������������������� Seite   8 -   9

GIGAPAS Serie,  selbstansaugende Flüssigkeitsringpumpe  �������������������������������������������� Seite 10 - 11

QUAD Serie,  selbstansaugende Schmutzwasserpumpe  ������������������������������������������������� Seite 12 - 13

CM Serie,  normalsaugende Kreiselpumpe  ������������������������������������������������������������������������ Seite 14 - 19

EL Serie,  Kreiselpumpe mit Propellerrad  ��������������������������������������������������������������������������� Seite 20 - 21

H/C Serie,  normalsaugende Kreiselpumpe mit offenem Laufrad  ��������������������������������������� Seite 22 - 23

P/L Serie,  normalsaugende Flüssigkeitsringpumpe  ���������������������������������������������������������� Seite 24 - 25

LT Serie,  hygienische Kreiselpumpe mit offenem Laufrad  �������������������������������������������������� Seite 26 - 27

MENCARELLI



4

Kenndaten

Mediumstemperatur max. 70°

Fördermenge max. 36 m³/h

Förderhöhe max. 25 m

Ansaughöhe max. 5 m

Motorleistung 0.3 bis 4.5 kW

Auf Anfrage auch Ausführung mit Milchrohrgewinde (DIN 11851) möglich

Selbstansaugende Flügelzellenpumpe mit fl exiblem Laufrad
G Serie

Fö
rd

er
hö

he
 [m

]

Durchfl ussrate [l/min]

G/60: 0.3 kW /   700 (1/min) G/60: 0.55 kW /   900 (1/min) G/60: 0.75 kW / 1400 (1/min) G/90: 0.75 kW / 700 (1/min)
G/90: 1.1 kW /   900 (1/min) G/90: 1.80 kW / 1400 (1/min) G/120: 2.60 kW /   700 (1/min) G/120: 3.00 kW / 900 (1/min)
G/120: 4.5 kW / 1400 (1/min) G/200: 2.60 kW /   700 (1/min) G/200.1: 3.70 kW /   700 (1/min)

Auf Anfrage können die Pumpen auf einem 
Edelstahlwagen montiert geliefert werden.

Modell
Motor Durchfl ussmenge [l/min]  ± 5%

Ø Anschlüsse
kW U/min Typ 2 m 5 m 10 m 15 m 20 m 25 m

G/60

0�30 700 Drehstrom 35 32 30 25 10 -

Ø 1 ¼" Außengewinde
0�55 900 Drehstrom 55 54 50 40 25 -
0�75 1400 Drehstrom 75 72 70 60 50 40
0�75 1400 Wechselstrom 75 72 70 60 50 40

G/90

0�75 700 Drehstrom 80 70 65 55 40 20

Ø 1 ½" Außengewinde
1�10 900 Drehstrom 105 100 95 85 65 40
1�50 1400 Wechselstrom 105 100 95 85 65 40
1�80 1400 Drehstrom 170 165 155 135 110 85

G/120
2�60 700 Drehstrom 210 200 195 185 160 140

Ø 2" Außengewinde  3�00 900 Drehstrom 280 270 260 240 220 200
4�50 1400 Drehstrom 440 420 410 400 390 380

G/200 2�60 700 Drehstrom 420 400 320 300 200 - Ø 2" Außengewinde

G/200�1 3�70 700 Drehstrom 600 570 460 420 300 - Ø 2 ½" Außengewinde
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·	 Gefüllt saugfähig bis max. 5 m Tiefe

·	� Umkehrmöglichkeit der Förderrichtung

·	� Flexible Laufräder aus Neoprene oder EPDM, beständig gegen  
verschiedenste Medien und Säuren

·	� Gleitringdichtungen: NBR-Graphit oder NBR-Hartmetall

·	� Motoren mit niedriger Drehzahl sorgen für ein sanftes Pumpen  
empfindlicher Flüssigkeiten und für einen kontinuierlichen und 
regelmäßigen Durchfluss

·	� Das Reinigen und der Austausch von Gleitringdichtung  
und/oder Laufrad erfolgt schnell und einfach, da die Pumpe 
problemlos demontiert werden kann

·	� Das aus einem Guss gefertigte Pumpengehäuse sorgt für eine 
höhere Robustheit und eine bessere Abdichtung.  
Die Materialstärke von 3 - 4 mm sorgt für eine höhere  
Beständigkeit gegen Abrasion und Korrosion und damit für eine 
längere Lebensdauer.

Kurzbeschreibung

Einsatzgebiete
Geeignet für viskose Flüssigkeiten mit gelösten Verschmutzungen in der chemisch-pharmazeutischen Industrie sowie zur  
schonenden Förderung in der Wein- und Lebensmittelindustrie.

Modell
Motor Abmessungen [mm] α 

[deg]
Ø

KW U/min A B C D E F G H I L M N O P X

G/60

0.3 700

367 208 80 83 100 84 100 122 12 30 125 155 10 56 13 41° 1 ¼"0.55 900

0.75 1400

G/90

0.75 700

445 256 99 98 140 91 116 170 17 35 160 198 14 71 15 33° 1 ½"1.1 900

1.8 1400

G/120

2.6 700
629 337 124 147 180 145 157 225 20 54 218 256 18 92 17 40°

2"3 900

4.4 1400 592 337 127 147 143 145 157 185 22 54 218 256 18 92 17 40°

G/200 2.6 700 546 269 132 135 140 136 135 180 12 66 216 256 17 122 15 45° 2"

G/200.1 3.6 700 587 269 132 158 178 98 164 218 12 65 216 256 17 122 15 45° 2 ½"
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Kenndaten

Mediumstemperatur max. 70°

Fördermenge max. 54 m³/h

Förderhöhe max. 35 m

Ansaughöhe max. 5 m

Motorleistung 0.25 bis 4.5 kW

Auf Anfrage auch Ausführung mit Milchrohrgewinde (DIN 11851) möglich

Selbstansaugende Flügelzellenpumpe mit flexiblem Laufrad
MENC-INOX Serie

Fö
rd

er
hö

he
 [m

]

Durchflussrate [l/min]

MENC/INOX 30:	1.10 kW / 1400 (1/min) MENC/INOX 40:	2.20 kW /   570 (1/min) MENC/INOX 40:	1.50 kW / 700 (1/min)
MENC/INOX 20:	0.25 kW /   900 (1/min) MENC/INOX 20:	0.55 kW / 1400 (1/min) MENC/INOX 30:	0.75 kW / 900 (1/min)

MENC/INOX 40:	1.50 kW /   900 (1/min) MENC/INOX 40:	2.20 kW / 1400 (1/min) MENC/INOX 50:	2.20 kW / 570 (1/min)
MENC/INOX 50:	1.50 kW /   700 (1/min) MENC/INOX 50:	2.20 kW /   900 (1/min) MENC/INOX 80:	4.50 kW / 700 (1/min)

Auf Anfrage können die Pumpen auf einem 
Edelstahlwagen montiert geliefert werden.

Modell
Motor Durchflussmenge [l/min]  ± 5%

Ø Anschlüsse
kW U/min Typ 2 m 5 m 10 m 15 m 20 m 25 m 30 m 35 m

MENC-INOX 20
0.25 900 Drehstrom 39 38 34 31 26 20 8 -

Ø 1" Außengewinde
0.55 1400 Drehstrom 60 58 54 49 44 37 27 11

MENC-INOX 30

0.75 900 Drehstrom 92 85 72 59 45 31 16 -

Ø 1 ¼" Außengewinde1.1 1400 Drehstrom 147 142 133 121 107 88 52 -

1.5 1400 Wechselstrom 147 142 133 121 107 88 52 -

MENC-INOX 40

2.2 570 Drehstrom 120 115 106 95 81 61 25 -

Ø 1 ½" Außengewinde
1.5 700 Drehstrom 149 144 134 123 109 91 - -

1.5 900 Drehstrom 189 183 172 160 146 129 106 -

2.2 1400 Drehstrom 277 267 250 233 217 200 - -

MENC-INOX 50

2.2 570 Drehstrom 307 290 257 218 171 112 35 -

Ø 2" Außengewinde1.5 700 Drehstrom 319 284 227 169 111 - - -

2.2 900 Drehstrom 441 418 378 335 289 - - -

MENC-INOX 80 4.5 700 Drehstrom 922 876 791 691 562 367 - - Ø 3" Außengewinde
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·	 Gefüllt saugfähig bis max. 5 m Tiefe

·	� Umkehrmöglichkeit der Förderrichtung

·	� Flexible Laufräder aus Neoprene oder EPDM, beständig gegen  
verschiedenste Medien und Säuren

·	� Gleitringdichtungen: NBR-Graphit oder NBR-Hartmetall

·	� Motoren mit niedriger Drehzahl sorgen für ein sanftes Pumpen  
empfindlicher Flüssigkeiten und für einen kontinuierlichen und 
regelmäßigen Durchfluss

·	� Das Reinigen und der Austausch von Gleitringdichtung  
und/oder Laufrad erfolgt schnell und einfach, da die Pumpe 
problemlos demontiert werden kann

·	� Das aus einem Guss gefertigte Pumpengehäuse sorgt für eine 
höhere Robustheit und eine bessere Abdichtung.  
Die Materialstärke von 3 - 4 mm sorgt für eine höhere  
Beständigkeit gegen Abrasion und Korrosion und damit für eine 
längere Lebensdauer.

Kurzbeschreibung

Einsatzgebiete
Geeignet für viskose Flüssigkeiten mit gelösten Verschmutzungen in der chemisch-pharmazeutischen Industrie sowie zur  
schonenden Förderung in der Wein- und Lebensmittelindustrie.

Modell
Abmessungen [mm] α 

[deg]
Ø

A B C D E F G H I L M N O P X

MENC-INOX 20 315 160 72 90 90 45 91 105 7 53 112 132 10 56 13 45° 1"

MENC-INOX 30 375 210 80 100 100 45 125 170 9 58 125 158 8 - 15 45° 1 ¼"

MENC-INOX 40 430 250 130 103 140 65 135 170 12 37 165 195 47,2 160 20 45° 1 ½"

MENC-INOX 50 435 250 115 100 140 70 125 170 11 54 190 231 11 110 17 45° 2"

MENC-INOX 80 660 250 134 190 140 120 235 218 13 85 215 261 16 160 22 45° 3"
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Kenndaten

Mediumstemperatur max. 110°

Fördermenge max. 14.7 m³/h

Förderhöhe H (m) max. 60 m

Ansaughöhe max. 5 m

Motorleistung 0.3 bis 4.5 kW

Auf Anfrage auch Ausführung mit Milchrohrgewinde (DIN 11851) möglich

Selbstansaugende Flüssigkeitsringpumpe aus Edelstahl 
PAS Serie

Fö
rd

er
hö

he
 [m

]

Durchfl ussrate [l/min]

PAS A-110: 0.22 kW / 1400 (1/min) PAS A-110: 0.37 kW / 2800 (1/min) PAS A-110: 0.55 kW / 2800 (1/min) PAS A-130: 1.8 kW / 2800 (1/min)
PAS A-130: 0.55 kW / 1400 (1/min) PAS A-130: 1.10 kW / 2800 (1/min) PAS A-130: 1.50 kW / 2800 (1/min)
PAS A-150: 1.80 kW / 1400 (1/min) PAS A-150: 3.36 kW / 2800 (1/min) PAS A-150: 4.50 kW / 2800 (1/min)

Auf Anfrage können die Pumpen auf einem 
Edelstahlwagen montiert geliefert werden.

Modell
Motor Durchfl ussmenge [l/min]  ± 5%

Ø Anschlüsse
kW U/min Typ 0 m 5 m 10 m 12 m 15 m 20 m 22 m 25 m 30 m 35 m 40 m 45 m 50 m 55 m 60 m

A-110

0�22 1400 Wechselstrom 44 28 13 7 - - - - - - - - - - -

Ø 1" Außen-
gewinde

0�37 1400 Drehstrom 44 28 13 7 - - - - - - - - - - -

0�37 2800 Wechselstrom 76 64 53 49 42 30 - - - - - - - - -

0�55 2800 Drehstrom 79 68 57 53 47 36 32 25 15 - - - - - -

A-130

0�55 1400 Drehstrom 79 67 53 46 35 5 - - - - - - - - -

Ø 1 ¼" Außen-
gewinde

1�1 2800 Wechselstrom 115 102 88 81 71 50 - - - - - - - - -

1�5 2800 Drehstrom 124 114 104 100 94 83 79 72 62 51 - - - - -

1�8 2800 Drehstrom 129 120 110 106 100 90 86 80 69 58 47 35 - - -

A-150

1�8 1400 Drehstrom 136 121 102 93 76 34 9 - - - - - - - -

Ø 1 ½" Außen-
gewinde3�36 2800 Drehstrom 245 231 217 211 202 187 181 172 156 140 - - - - -

4�5 2800 Drehstrom 241 229 217 212 204 190 185 176 161 144 127 107 86 60 29
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·	� Selbstansaugende Flüssigkeitsringpumpe, die Medien mit  
Gasanteilen fördern kann, Saugfähigkeit bis max. 5 m Tiefe

·	� Integrierter Saugfilter zum Auffangen von Verunreinigungen in der 
Flüssigkeit

·	� Der integrierte Bypass ermöglicht es die Durchflussmenge  
teilweise zu reduzieren

·	 Gleitringdichtung mit NBR-, FPM- oder PTFE-Elastomeren

·	� Motoren mit niedriger Drehzahl (1400 U/min) sorgen für eine 
sanftere und schonendere Förderung

·	� Feingegossenes Laufrad aus rostfreiem Edelstahl  
AISI 304/316 mit optimierter Form für einen hohen  
hydraulischen Wirkungsgrad

·	� Das Pumpengehäuse mit einer Materialstärke von 3 mm sorgt 
für eine höhere Beständigkeit gegen Abrasion und Korrosion 
und damit für eine längere Lebensdauer

·	� Auf Wunsch können die Pumpen mit explosionsgeschützten 
Motoren nach ATEX-Norm geliefert werden

·	� Umkehrmöglichkeit der Förderrichtung auf Anfrage

Kurzbeschreibung

Einsatzgebiete
Geeignet für Anwendungen mit aggressiven Flüssigkeiten in der chemischen, pharmazeutischen sowie in der textilen Industrie.  
Zur schonenden Förderung findet die Pumpe auch in der Wein- und Lebensmittelindustrie ihren Einsatz.

Modell
Motor Abmessungen [mm] α

[deg]
Ø

kW U/min A B C D E F G H I L M N O P

A-110

0.22 1400

345

182

72 75 90 50 130 101 8 27 58 112 137 10 25° 1"
0.37 1400 188

0.37 2800 182

0.55 2800 188

A-130

0.55 1400 400 208 80 87 100 55 158 122 10 30 74 125 155 10 25°

1 ¼"1.5 2800 410 225 90 90 100 62 158 125 10 30 74 140 175 12 25°

1.8 2800 435 225 90 90 125 62 158 150 10 30 74 140 172 13 25°

A-150

1.8 1400 485 255 100 97 140 73 175 170 12 41 71 160 198 13 25°

1 ½"3.36 2800 518 280 112 108 140 95 175 172 13 41 71 190 227 17 25°

4.5 2800 520 280 112 110 140 95 175 172 13 41 71 190 227 17 25°



10

Kenndaten

Mediumstemperatur max. 110°

Fördermenge max. 26 m³/h

Förderhöhe H (m) max. 40 m

Ansaughöhe max. 5 m

Motorleistung 0.3 bis 5.5 kW

Auf Anfrage auch Ausführung mit Milchrohrgewinde (DIN 11851) möglich

Selbstansaugende Flüssigkeitsringpumpe aus Edelstahl 
GIGAPAS Serie

Fö
rd

er
hö

he
 [m

]

Durchfl ussrate [l/min]

GIGAPAS 250: 1.5 kW /   700 (1/min) GIGAPAS 250: 2.2 kW /  900 (1/min)
GIGAPAS 250: 5.5 kW / 1400 (1/min) GIGAPAS 250: 4    kW / 1400 (1/min)

Modell
Motor Durchfl ussmenge [l/min]  ± 5%

Ø Anschlüsse
kW U/min Typ 0 m 5 m 10 m 15 m 20 m 25 m 30 m 35 m 40 m

GIGAPAS 250

1�5 700 Drehstrom 215 130 41 - - - - - -

Ø 2" Außengewinde

2�2 900 Drehstrom 292 228 163 98 33 - - - -

4 1400 Drehstrom 434 388 342 296 249 - - - -

5�5 1400 Drehstrom 433 391 348 302 255 206 153 97 38

Auf Anfrage können die Pumpen auf einem 
Edelstahlwagen montiert geliefert werden.
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Kurzbeschreibung

Einsatzgebiete

·	� Selbstansaugende Flüssigkeitsringpumpe, die Medien mit  
Gasanteilen fördern kann, Saugfähigkeit bis max. 5 m Tiefe

·	 Gleitringdichtung mit NBR-, FPM- oder PTFE-Elastomeren

·	� Die reduzierte Geschwindigkeit des Motors sorgt für eine sanfte 
Förderung bei empfindlichen oder viskosen Flüssigkeiten

·	� Das feingegossene Laufrad aus rostfreiem Edelstahl AISI 
304/316 sorgt durch die optimierte Form für einen hohen  
hydraulischen Wirkungsgrad

·	� Der hohe Wirkungsgrad der Pumpen ermöglicht trotz niedriger 
Drehzahlen große Förderhöhen zu erreichen

·	� Das Pumpengehäuse mit einer Materialstärke von 4 mm sorgt 
für eine höhere Beständigkeit gegen Abrasion und Korrosion 
und damit für eine längere Lebensdauer

·	� Auf Wunsch können die Pumpen mit explosionsgeschützten 
Motoren nach ATEX-Norm geliefert werden

·	� Umkehrmöglichkeit der Förderrichtung auf Anfrage

Modell
Motor Abmessungen [mm]

Ø
kW U/min A B C D E F G H I L M N O P Q R

GIGAPAS 250

1.5 700

568 250 125 228 200 323 226 190 16 13 78 57 134 140 69 225 2"

2.2 900

4 1400

5.5 1400

Geeignet für Anwendungen mit aggressiven Flüssigkeiten in der chemischen, pharmazeutischen sowie in der textilen Industrie.  
Zur schonenden Förderung findet die Pumpe auch in der Wein- und Lebensmittelindustrie ihren Einsatz.
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Kenndaten

Mediumstemperatur max. 110°

Fördermenge max. 45 m³/h

Förderhöhe H (m) max. 25 m

Ansaughöhe max. 5 m

Motorleistung 3 bis 5.5 kW

Auf Anfrage auch Ausführung mit Milchrohrgewinde (DIN 11851) möglich

Selbstansaugende Schmutzwasserpumpe mit offenem Laufrad 
QUAD Serie

Fö
rd

er
hö

he
 [m

]

Durchfl ussrate [l/min]

QUAD 240: 3.0 kW / 2800 (1/min) QUAD 480: 3.7/5.5 kW / 2800 (1/min)

Auf Anfrage können die Pumpen auf einem 
Edelstahlwagen montiert geliefert werden.

Modell
Motor Durchfl ussmenge [l/min]  ± 5%

Ø Anschlüsse
kW U/min Typ 2 m 5 m 10 m 15 m 20 m 25 m

QUAD 240 3 2800 Drehstrom 399 369 314 253 184 102 Ø 2" Außengewinde

QUAD 480

3�7 2800 Drehstrom 748 675 552 429 306 184

Ø 2" Außengewinde

5�5 2800 Drehstrom 748 675 552 429 306 184
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·	� Selbstansaugende Schmutzwasserpumpe mit offenem Laufrad, 
gefüllt saugfähig bis max. 5 m Tiefe

·	� Pumpenserie für mittlere bis große Fördermengen bei gleich
zeitig guten Förderhöhen

·	� Das offene, aus Edelstahl gefertigte Laufrad eignet sich für den 
Umgang mit verschmutzten Flüssigkeiten

·	 Hoher hydraulischer Wirkungsgrad

·	 Gleitringdichtung mit NBR-, FPM- oder PTFE-Elastomeren

·	� Das Pumpengehäuse mit einer Materialstärke von 3 mm sorgt 
für eine höhere Beständigkeit gegen Abrasion und Korrosion 
und damit für eine längere Lebensdauer

·	� Auf Wunsch können die Pumpen mit explosionsgeschützten 
Motoren nach ATEX-Norm geliefert werden

·	� Das Reinigen und der Austausch von Gleitringdichtung  
und/oder Laufrad erfolgt schnell und einfach, da die Pumpe  
problemlos demontiert werden kann

Kurzbeschreibung

Einsatzgebiete
Geeignet für Anwendungen mit verschmutzten und/oder aggressiven Flüssigkeiten in der chemischen, pharmazeutischen sowie in 
der textilen Industrie. Durch die Fähigkeit schmutzige Flüssigkeiten zu fördern, bietet sich die QUAD-Serie auch im Bereich der Auf-
bereitung von Wasser und für das Pumpen industrieller Abwässer an. Zur schonenden Förderung findet die Pumpe in der Wein- 
und Lebensmittelindustrie ihren Einsatz. 

Modell
Motor Abmessungen [mm] α

[deg] Ø
kW U/min A C D E F G H I L M N O P Q

QUAD 240 3 2800 481 100 98 140 98 145 170 16 104 400 160 200 13 240 45° 2"

QUAD 480

3.7 2800 486 100 98 140 98 150 170 16 104 400 160 200 13 240 45°

2"

5.5 2800 515 100 120 140 110 150 180 18 104 400 185 220 14 240 45°
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Kenndaten

Mediumstemperatur max. 110°

Fördermenge max. 108 m³/h

Förderhöhe H (m) max. 60 m

Motorleistung 2.2 bis 7.5 kW

Auf Anfrage auch Ausführung mit Milchrohrgewinde (DIN 11851) möglich

Normalsaugende Edelstahl-Kreiselpumpe mit geschlossenem Laufrad
CM Serie - CMC (2800 U/min)

Geschlossenes Laufrad mit 2800 U/min.

Fö
rd

er
hö

he
 [m

]

Durchfl ussrate [l/min]

CMC/160/4 CMC/170/4 CMC/170/4.1 CMC/110/28 CMC/110/28.1 CMC/115/28 CMC/185/4 CMC/125/28
CMC/125/28.1 CMC/140/28 CMC/140/28.1 CMC/150/28 CMC/150/28.1 CMC/155/28 CMC/165/28 CMC/165/28.1
CMC/175/28 CMC/182/28 CMC/200/28.1 CMC/200/28 CMC/165/20 CMC/170/20 CMC/185/20 CMC/200/20 

Auf Anfrage können die Pumpen auf einem 
Edelstahlwagen montiert geliefert werden.

Modell Motor Durchfl ussmenge [l/min]  ± 5% Ø Anschlüsse
kW U/min 5 m 10 m 15 m 20 m 25 m 30 m 35 m 40 m 45 m 50 m 55 m 60 m Einlass IG Auslass IG

CMC/160/4 2�2 2800 300 272 235 176 80 - - - - - - - Ø 1 ½" Ø 1 ½"
CMC/170/4 2�2 2800 - - - 330 254 154 70 - - - - - Ø 1 ½" Ø 1 ½"
CMC/170/4�1 3 2800 461 426 385 330 254 154 70 - - - - - Ø 1 ½" Ø 1 ½"
CMC/110/28 2�2 2800 - 466 256 47 - - - - - - - - Ø 2" Ø 1 ½"
CMC/110/28�1 3 2800 675 466 256 47 - - - - - - - - Ø 2" Ø 1 ½"
CMC/115/28 4 2800 1102 838 494 49 - - - - - - - - Ø 2 ½" Ø 2"
CMC/185/4 4 2800 - - - - - 250 160 69 - - - - Ø 1 ½" Ø 1 ½"
CMC/125/28 4 2800 - - 830 542 48 - - - - - - - Ø 2 ½" Ø 2"
CMC/125/28�1 5�5 2800 1186 1030 830 542 48 - - - - - - - Ø 2 ½" Ø 2"
CMC/140/28 4 2800 - - - - 580 280 - - - - - - Ø 2 ½" Ø 2"
CMC/140/28�1 5�5 2800 - - - 850 580 280 - - - - - - Ø 2 ½" Ø 2"
CMC/150/28 4 2800 - - - - - 450 100 - - - - - Ø 2" Ø 2"
CMC/150/28�1 5�5 2800 - - - - 680 450 100 - - - - - Ø 2" Ø 2"
CMC/155/28 5�5 2800 - - - - - 560 200 - - - - - Ø 2" Ø 2"
CMC/165/28 5�5 2800 - - - - - - 530 300 - - - - Ø 2" Ø 2"
CMC/165/28�1 7�5 2800 - - - - - 750 530 300 - - - - Ø 2" Ø 2"
CMC/175/28 5�5 2800 - - - - - - - 410 200 - - - Ø 2" Ø 1 ½"
CMC/182/28 5�5 2800 - - - - - - - - 340 150 - - Ø 2" Ø 1 ½"
CMC/200/28�1 7�5 2800 - - - - - - - - - - 270 140 Ø 2" Ø 1 ½"
CMC/200/28 5�5 2800 - - - - - - - - - - 140 60 Ø 1 ½" Ø 1 ½"
CMC/165/20 4 2800 - - - - - - 330 80 - - - - Ø 1 ½" Ø 1 ½"
CMC/170/20 5�5 2800 - - - - - 500 350 100 - - - - Ø 1 ½" Ø 1 ½"
CMC/185/20 4 2800 - - - - - - - - 220 80 - - Ø 2" Ø 1 ½"
CMC/200/20 5�5 2800 - - - - - - - - - 210 100 - Ø 2" Ø 1 ½"

CM Serie - CMC (2800 U/min)



15

Kurzbeschreibung

Einsatzgebiete

·	� Viele verschiedene Modelle stehen zur Verfügung um alle 
Anforderungen bestmöglich zu erfüllen und jederzeit optimale 
Betriebsbedingungen zu gewährleisten

·	� Geschlossenes Edelstahllaufrad

·	� Das Pumpengehäuse mit einer Materialstärke von 4 mm sorgt 
für eine höhere Beständigkeit gegen Abrasion und Korrosion 
und damit für eine längere Lebensdauer

·	� Gleitringdichtung mit NBR-, FPM- oder PTFE-Elastomeren

·	� Die geringe Anzahl von Schweißnähten, gewährleistet eine  
höhere Zuverlässigkeit

·	� Das Reinigen und der Austausch von Gleitringdichtung  
und/oder Laufrad erfolgt schnell und einfach, da die Pumpe  
problemlos demontiert werden kann

·	� Auf Wunsch können die Pumpen mit explosionsgeschützten 
Motoren nach ATEX-Norm geliefert werden

·	� Die Motoren entsprechen der IEC 72 UNEL-MEC-Normen

Motor Abmessungen [mm]

kW A B C D E F G H I L M N O P

1.5 360

310 155

101 100 56

103

125 9

48 155

140

200 13

2.2 385 101 125 56 150 9 140

3 416 110 140 63 166 11 160

4 416 110 140 63 166 11 190

5.5 435 122 140 70 175 12 190

7.5 505 125 180 125 220 12 220

Geeignet für Anwendungen mit verschmutzten und/oder aggressiven Flüssigkeiten in der chemischen, pharmazeutischen sowie in 
der textilen Industrie. Durch die Fähigkeit schmutzige Flüssigkeiten zu fördern, bietet sich die QUAD-Serie auch im Bereich der Auf-
bereitung von Wasser und für das Pumpen industrieller Abwässer an. Zur schonenden Förderung findet die Pumpe in der Wein- 
und Lebensmittelindustrie ihren Einsatz. 
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Kenndaten

Mediumstemperatur max. 110°

Fördermenge max. 108 m³/h

Förderhöhe H (m) max. 60 m

Motorleistung 1.5 bis 5.5 kW

Auf Anfrage auch Ausführung mit Milchrohrgewinde (DIN 11851) möglich

Normalsaugende Edelstahl-Kreiselpumpe mit geschlossenem Laufrad
CM Serie - CMC (1400 U/min)

Geschlossenes Laufrad mit 1400 U/min.

Fö
rd

er
hö

he
 [m

]

Durchfl ussrate [l/min]

CMC/170/20 CMC/160/28 CMC/200/20 CMC/180/28 CMC/180/40 CMC/220/28 CMC/220/28.1 CMC/220/28.2
CMC/220/28.3

Modell
Motor Durchfl ussmenge [l/min]  ± 5% Ø Anschlüsse

kW U/min 1 m 2 m 3 m 5 m 7 m 8 m 10 m 12 m 15 m 18 m Einlass IG Auslass IG

CMC/170/20 1�5 1400 - 1043 973 805 569 399 - - - - Ø 3" Ø 2 ½"

CMC/160/28 1�8 1400 1201 1135 1061 869 494 - - - - - Ø 3" Ø 3"

CMC/200/20 2�2 1400 1285 1240 1191 1081 947 865 645 153 - - Ø 3" Ø 2 ½"

CMC/180/28 3 1400 - - 1470 1323 1141 1027 699 - - - Ø 4" Ø 4"

CMC/180/40 4 1400 1802 1617 1260 943 792 - - - - - Ø 4" Ø 4"

CMC/220/28 1�5 1400 - - - - - - - - 230 100 Ø 2" Ø 2"

CMC/220/28�1 2�2 1400 - - - - - - 580 410 230 100 Ø 2" Ø 2"

CMC/220/28�2 3 1400 - - 907 838 751 698 568 415 227 100 Ø 2 ½" Ø 2"

CMC/220/28�3 5�5 1400 - - - 1602 1488 1425 1281 1104 700 - Ø 4" Ø 3"

Auf Anfrage können die Pumpen auf einem 
Edelstahlwagen montiert geliefert werden.
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Kurzbeschreibung

Einsatzgebiete

·	� Viele verschiedene Modelle stehen zur Verfügung um alle 
Anforderungen bestmöglich zu erfüllen und jederzeit optimale 
Betriebsbedingungen zu gewährleisten

·	� Geschlossenes Edelstahllaufrad

·	� Das Pumpengehäuse mit einer Materialstärke von 4 mm sorgt 
für eine höhere Beständigkeit gegen Abrasion und Korrosion 
und damit für eine längere Lebensdauer

·	� Gleitringdichtung mit NBR-, FPM- oder PTFE-Elastomeren 

·	� Die geringe Anzahl von Schweißnähten, gewährleistet eine  
höhere Zuverlässigkeit

·	� Das Reinigen und der Austausch von Gleitringdichtung  
und/oder Laufrad erfolgt schnell und einfach, da die Pumpe  
problemlos demontiert werden kann

·	� Auf Wunsch können die Pumpen mit explosionsgeschützten 
Motoren nach ATEX-Norm geliefert werden

·	� Die Motoren entsprechen der IEC 72 UNEL-MEC-Normen

Motor Abmessungen [mm]

kW A B C D E F G H I L M N O P

1.5 360

310 155

101 100 56

103

125 9

48 155

140

200 13

2.2 385 101 125 56 150 9 140

3 416 110 140 63 166 11 160

4 416 110 140 63 166 11 190

5.5 435 122 140 70 175 12 190

7.5 505 125 180 125 220 12 220

Geeignet für Anwendungen mit verschmutzten und/oder aggressiven Flüssigkeiten in der chemischen, pharmazeutischen sowie  
in der textilen Industrie. Durch die Fähigkeit schmutzige Flüssigkeiten zu fördern, bietet sich die QUAD-Serie auch im Bereich der 
Aufbereitung von Wasser und für das Pumpen industrieller Abwässer an. Zur schonenden Förderung findet die Pumpe in der 
Wein- und Lebensmittelindustrie ihren Einsatz. 
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Kenndaten

Mediumstemperatur max. 110°

Fördermenge max. 108 m³/h

Förderhöhe H (m) max. 60 m

Motorleistung 2.2 bis 5.5 kW

Auf Anfrage auch Ausführung mit Milchrohrgewinde (DIN 11851) möglich

Normalsaugende Edelstahl-Kreiselpumpe mit offenem Laufrad
CM Serie - CMA (2800 U/min)

Offenes Laufrad mit 2800 U/min.

Fö
rd

er
hö

he
 [m

]

Durchfl ussrate [l/min]

CMA/160/4 CMA/160/4.1 CMA/170/4 CMA/170/4.1 CMA/170/12 CMA/170/12.1 CMA/175/12 CMA/185/12
CMA/190/12 CMA/200/12 CMA/185/4 CMA/185/4.1

Modell
Motor Durchfl ussmenge [l/min]  ± 5% Ø Anschlüsse

kW U/min 5 m 10 m 15 m 20 m 25 m 30 m 35 m 40 m 45 m 50 m 55 m 60 m Einlass IG Auslass IG

CMA/160/4 2�2 2800 - - 335 213 81 - - - - - - - Ø 2" Ø 1 ½"

CMA/160/4�1 3 2800 559 451 335 213 81 - - - - - - - Ø 2" Ø 1 ½"

CMA/170/4 3 2800 - - 406 250 78 - - - - - - - Ø 2" Ø 1 ½"

CMA/170/4�1 4 2800 664 544 406 250 78 - - - - - - - Ø 2" Ø 1 ½"

CMA/170/12 4 2800 - - - - - 320 200 70 - - - - Ø 1 ½" Ø 1 ½"

CMA/170/12�1 5�5 2800 - - - 530 430 320 200 70 - - - - Ø 1 ½" Ø 1 ½"

CMA/175/12 5�5 2800 - - - - - 480 320 140 - - - - Ø 2" Ø 2"

CMA/185/12 4 2800 - - - - - - - 220 80 - - - Ø 2" Ø 1 ½"

CMA/190/12 5�5 2800 - - - - - - 420 260 100 - - - Ø 2" Ø 2"

CMA/200/12 5�5 2800 - - - - - - - 320 160 - - - Ø 2" Ø 2"

CMA/185/4 2�2 2800 - - - - 199 111 48 - - - - - Ø 2" Ø 1 ½"

CMA/185/4�1 4 2800 708 638 531 350 199 111 48 - - - - - Ø 2" Ø 1 ½"

Auf Anfrage können die Pumpen auf einem 
Edelstahlwagen montiert geliefert werden.
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Kurzbeschreibung

Einsatzgebiete

·	� Viele verschiedene Modelle stehen zur Verfügung um alle 
Anforderungen bestmöglich zu erfüllen und jederzeit optimale 
Betriebsbedingungen zu gewährleisten

·	� Das offene Edelstahllaufrad eignet sich für verschmutzte,  
feststoffhaltige Flüssigkeiten

·	� Das Pumpengehäuse mit einer Materialstärke von 4 mm sorgt 
für eine höhere Beständigkeit gegen Abrasion und Korrosion 
und damit für eine längere Lebensdauer

·	� Gleitringdichtung mit NBR-, FPM- oder PTFE-Elastomeren

·	� Die geringe Anzahl von Schweißnähten, gewährleistet eine  
höhere Zuverlässigkeit

·	� Das Reinigen und der Austausch von Gleitringdichtung  
und/oder Laufrad erfolgt schnell und einfach, da die Pumpe  
problemlos demontiert werden kann

·	� Auf Wunsch können die Pumpen mit explosionsgeschützten 
Motoren nach ATEX-Norm geliefert werden

·	� Die Motoren entsprechen der IEC 72 UNEL-MEC-Normen

Motor Abmessungen [mm]

kW A B C D E F G H I L M N O P

1.5 360

310 155

101 100 56

103

125 9

48 155

140

200 13

2.2 385 101 125 56 150 9 140

3 416 110 140 63 166 11 160

4 416 110 140 63 166 11 190

5.5 435 122 140 70 175 12 190

7.5 505 125 180 125 220 12 220

Geeignet für Anwendungen mit verschmutzten und/oder aggressiven Flüssigkeiten in der chemischen, pharmazeutischen sowie  
in der textilen Industrie. Durch die Fähigkeit schmutzige Flüssigkeiten zu fördern, bietet sich die QUAD-Serie auch im Bereich der 
Aufbereitung von Wasser und für das Pumpen industrieller Abwässer an. Zur schonenden Förderung findet die Pumpe in der 
Wein- und Lebensmittelindustrie ihren Einsatz. 
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Kenndaten

Mediumstemperatur max. 110°

Fördermenge max. 43 m³/h

Förderhöhe H (m) max. 23 m

Motorleistung 0.37 bis 4.5 kW

Auf Anfrage auch Ausführung mit Milchrohrgewinde (DIN 11851) möglich

Edelstahl-Kreiselpumpe mit Propellerrad 
EL Serie

Fö
rd

er
hö

he
 [m

]

Durchfl ussrate [l/min]

EL-110 0.37 kW / 1400 (1/min) EL-110 0.55 kW / 2800 (1/min) EL-130 0.55 kW / 1400 (1/min) EL-130 1.50 kW / 2800 (1/min)
EL-130 R 1.50 kW / 2800 (1/min) EL-130 1.80 kW / 2800 (1/min) EL-150 1.80 kW / 1400 (1/min) EL-150 3.40 kW / 2800 (1/min)
EL-150 R 3.40 kW / 2800 (1/min) EL-150 4.50 kW / 2800 (1/min)

Modell
Motor Durchfl ussmenge [l/min]  ± 5%

Ø Anschlüsse
kW U/min Typ 0 m 1 m 2 m 3 m 4 m 5 m 7 m 9 m 10 m 12 m 15 m 18 m 20 m 22 m 23 m

EL-110

0�37 1400 Wechselstrom 100 70 41 12 - - - - - - - - - - -

Ø 1" Außenge-
winde

0�37 1400 Drehstrom 100 70 41 12 - - - - - - - - - - -

0�55 2800 Wechselstrom 180 172 163 154 144 133 109 80 63 24 - - - - -

0�55 2800 Drehstrom 180 172 163 154 144 133 109 80 63 24 - - - - -

EL-130
0�55 1400 Drehstrom 191 168 139 99 28 - - - - - - - - - -

Ø 1 ¼" Außen-
gewinde

1�5 2800 Drehstrom - - - - - - - 301 287 257 193 23 - - -

EL-130 R
1�5 2800 Wechselstrom 448 359 306 264 228 196 141 92 70 - - - - - -

1�5 2800 Drehstrom 448 359 306 264 228 196 141 92 70 - - - - - -

EL-130 1�8 2800 Drehstrom - - - - - - - 301 287 257 193 23 - - -

EL-150
1�8 1400 Drehstrom 220 206 186 145 77 50 - - - - - - - - -

Ø 1 ½" Außen-
gewinde

3�4 2800 Drehstrom - - - - - - - - 399 354 280 197 132 57 12

EL-150 R 4�5 2800 Drehstrom 552 522 492 463 433 402 342 282 251 191 100 - - - -

EL-150 4�5 2800 Drehstrom 723 696 669 642 614 585 527 468 437 375 281 183 117 51 -

Auf Anfrage können die Pumpen auf einem 
Edelstahlwagen montiert geliefert werden.
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Kurzbeschreibung

Einsatzgebiete

·	� Geringer Wartungsaufwand und hohe Zuverlässigkeit

·	� Leichte und kompakte Bauweise

·	� Das Axiallaufrad aus Edelstahl eignet sich für aggressive,  
faserige und feststoffhaltige Flüssigkeiten

·	� Das Pumpengehäuse mit einer Materialstärke von 3 mm sorgt 
für eine höhere Beständigkeit gegen Abrasion und Korrosion 
und damit für eine längere Lebensdauer

·	� Motoren mit niedriger Drehzahl (1400 U/min) sorgen für eine 
sanftere und schonendere Förderung

·	� Das innen und außen polierte Gehäuse gewährleistet ein 
Höchstmaß an Hygiene und sorgt für einen optimalen Wir-
kungsgrad

·	� Das Reinigen und der Austausch von Gleitringdichtung  
und/oder Laufrad erfolgt schnell und einfach, da die Pumpe  
problemlos demontiert werden kann

·	� Auf Wunsch können die Pumpen mit explosionsgeschützten 
Motoren nach ATEX-Norm geliefert werden

Modell
Motor Abmessungen [mm]

Ø
kW U/min A B C D E F G H I L M N O P

EL-110

0.37 1400

331 188 72 75 90 50 116 101 8 28 90 112 137 10 1"

0.55 2800

EL-130 0.55 1400 363 208 80 87 100 55 121 122 10 37 100 125 155 10

1 ¼"EL-130 / EL-130 R 1.5 2800 373 225 90 90 100 62 121 125 10 37 100 140 175 12

EL-130 1.8 2800 398 225 90 90 125 62 121 150 10 37 100 140 172 13

EL-150 1.8 1400 440 255 100 97 140 73 130 170 12 43 112 160 198 13

1 ½"EL-150 / EL-150 R 3.4 2800 473 280 112 108 140 95 130 172 13 43 112 190 227 17

EL-150 4.5 2800 475 280 112 110 140 95 130 172 13 43 112 190 227 17

Beständig gegen chemisch aggressive Flüssigkeiten eignet sich die Pumpe für den Einsatz in der Chemie-, Pharma- sowie in der 
Textilindustrie. Durch die Fähigkeit verschmutzte Flüssigkeiten zu fördern, bietet sich die EL-Serie auch im Bereich der Aufberei-
tung von Wasser und für das Pumpen industrieller Abwässer an. Zur schonenden Förderung findet die Pumpe in der Wein- und 
Lebensmittelindustrie ihren Einsatz. 
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Kenndaten

Mediumstemperatur max. 120°

Fördermenge max. 84 m³/h

Förderhöhe H (m) max. 15 m

Motorleistung 2.2 bis 5.5 kW (1450 1/min)

Auf Anfrage auch Ausführung mit Milchrohrgewinde (DIN 11851) möglich

Normalsaugende Edelstahl-Kreiselpumpe mit offenem Laufrad
H/C Serie

Fö
rd

er
hö

he
 [m

]

Durchfl ussrate [l/min]

H/C 1 2.2 kW / 1400 (1/min) H/C 2 3.0 kW / 1400 (1/min) H/C 3 3.0 kW / 1400 (1/min) H/C 4 4.1 kW / 1400 (1/min)
H/C 5 4.1 kW / 1400 (1/min) H/C 6 5.6 kW / 1400 (1/min)

Auf Anfrage können die Pumpen auf einem 
Edelstahlwagen montiert geliefert werden.

Modell
Motor Durchfl ussmenge [l/min]  ± 5% Ø Anschlüsse

kW U/min Typ 7 m 8 m 10 m 12 m 13 m 14 m 15 m Einlass Auslass

H/C 1 2�2 1400 Drehstrom - - 492 341 265 189 113 Ø 2" Innen-
gewinde

Ø 2" Innen-
gewinde

H/C 2 3 1400 Drehstrom 720 644 492 341 265 189 113 Ø 2" Innen-
gewinde

Ø 2" Innen-
gewinde

H/C 3 3 1400 Drehstrom - - - - 367 238 108 Ø 3" Innen-
gewinde

Ø 2 ½" Innen-
gewinde

H/C 4 4 1400 Drehstrom 1143 1014 755 496 367 238 108 Ø 3" Innen-
gewinde

Ø 2 ½" Innen-
gewinde

H/C 5 4 1400 Drehstrom - - - 711 555 393 228 Ø 4" Innen-
gewinde

Ø 3" Innen-
gewinde

H/C 6 5�5 1400 Drehstrom 1404 1278 1007 711 555 393 228 Ø 4" Innen-
gewinde

Ø 3" Innen-
gewinde
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Kurzbeschreibung

Einsatzgebiete

·	� Das offene Edelstahl-Laufrad eignet sich für verschmutzte,  
temperierte und feststoffhaltige Flüssigkeiten

·	� Das Pumpengehäuse mit einer Materialstärke von 4 mm sorgt 
für eine höhere Beständigkeit gegen Abrasion und Korrosion 
und damit für eine längere Lebensdauer

·	� Gleitringdichtung mit NBR-, FPM- oder PTFE-Elastomeren

·	� Das Reinigen und der Austausch von Gleitringdichtung  
und/oder Laufrad erfolgt schnell und einfach, da die Pumpe  
problemlos demontiert werden kann

·	� Die geringe Anzahl von Schweißnähten, gewährleistet eine  
höhere Zuverlässigkeit

·	� Motoren mit niedriger Drehzahl (1400 U/min) sorgen für ein 
sanfteres und schonenderes Pumpen von empfindlichen oder 
viskosen Fördermedien und reduziert Geräusche und  
Vibrationen

·	� Auf Wunsch können die Pumpen mit explosionsgeschützten 
Motoren nach ATEX-Norm geliefert werden

·	� Die Motoren entsprechen der IEC 72 UNEL-MEC-Normen

Beständig gegen chemisch aggressive Flüssigkeiten eignet sich die Pumpe für den Einsatz in der Chemie-, Pharma- sowie in der 
Textilindustrie. Durch die Fähigkeit verschmutzte Flüssigkeiten zu fördern, bietet sich die H/C-Serie auch im Bereich der  
Aufbereitung von Wasser und für das Pumpen industrieller Abwässer an. Zur schonenden Förderung findet die Pumpe in der 
Wein- und Lebensmittelindustrie ihren Einsatz. 

Modell
Motor Abmessungen [mm]

kW A B C D E F G H I L M N O P

H/C 1 2.2

503 310 155 110 140 63 190 166 11

79 147

160 200 13

H/C 2
H/C 3 3 79 147

H/C 4
H/C 5 4 91 150

H/C 6 5.5 96 165
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Kenndaten

Mediumstemperatur max. 110°

Fördermenge max. 15,9 m³/h

Förderhöhe H (m) max. 60 m

Motorleistung 0.25 bis 4.5 kW 

Auf Anfrage auch Ausführung mit Milchrohrgewinde (DIN 11851) möglich

Normalsaugende Flüssigkeitsringpumpe aus Edelstahl 
P/L Serie

Fö
rd

er
hö

he
 [m

]

Durchfl ussrate [l/min]

P/L 90.2 1.10 kW / 2800 (1/min)
P/L 90.1 0.22/0.37 kW / 1400 (1/min)

P/L 90.2 1.50 kW / 2800 (1/min)
P/L 90.1 0.37 kW / 2800 (1/min)

P/L 90.2 1.80 kW / 2800 (1/min)
P/L 90.1 0.55 kW / 2800 (1/min)

P/L 90.3 1.80 kW / 1400 (1/min)
P/L 90.2 0.55 kW / 1400 (1/min)

P/L 90.3 3.36 kW / 2800 (1/min) P/L 90.3 4.50 kW / 2800 (1/min)

Modell
Motor Durchfl ussmenge [l/min]  ± 5%

Ø Anschlüsse
kW U/min Typ 0 m 5 m 10 m 12 m 15 m 20 m 22 m 25 m 30 m 35 m 40 m 45 m 50 m 55 m 60 m

P/L 90�1

0�22 1400 Wechselstrom 53 34 14 7 - - - - - - - - - - -

Ø 1" Außen-
gewinde

0�37 1400 Drehstrom 53 34 14 7 - - - - - - - - - - -

0�37 2800 Wechselstrom 86 75 62 56 47 30 - - - - - - - - -

0�55 2800 Drehstrom 91 79 68 64 57 45 40 32 20 - - - - - -

P/L 90�2

0�55 1400 Drehstrom 83 70 54 47 36 12 - - - - - - - - -

Ø 1 ¼" Außen-
gewinde

1�1 2800 Wechselstrom 110 98 85 81 73 61 57 49 - - - - - - -

1�5 2800 Drehstrom 174 161 147 142 133 118 111 102 85 - - - - - -

1�8 2800 Drehstrom 173 160 146 141 132 119 113 105 91 78 64 - - - -

P/L 90�3

1�8 1400 Drehstrom 135 120 102 93 77 35 9 - - - - - - - -

Ø 1 ½" Außen-
gewinde3�4 2800 Drehstrom 265 248 231 224 214 198 191 181 164 147 - - - - -

4�5 2800 Drehstrom 264 248 232 225 215 198 191 180 162 143 124 104 82 60 37

Auf Anfrage können die Pumpen auf einem 
Edelstahlwagen montiert geliefert werden.
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Kurzbeschreibung

Einsatzgebiete

·	 Flüssigkeitsringpumpe, gefüllt saugfähig bis max. 5 m Tiefe

·	� Das feingegossene Laufrad aus rostfreiem Edelstahl  
AISI 304/316 sorgt durch die optimierte Form für einen hohen  
hydraulischen Wirkungsgrad

·	� Das Pumpengehäuse mit einer Materialstärke von 3 mm sorgt 
für eine höhere Beständigkeit gegen Abrasion und Korrosion 
und damit für eine längere Lebensdauer

·	� Gleitringdichtung mit NBR-, FPM- oder PTFE-Elastomeren

·	� Motoren mit niedriger Drehzahl (1400 U/min) sorgen für eine 
sanftere und schonendere Förderung

·	� Auf Wunsch können die Pumpen mit explosionsgeschützten 
Motoren nach ATEX-Norm geliefert werden

·	� Umkehrmöglichkeit der Förderrichtung auf Anfrage

Modell
Motor Abmessungen [mm]

kW U/min A B C D E F G H I L M N O P

P/L 90.1

0.22 1400

320

182

71 75 90 50 105 101 8 27 94 112 137 10
0.37 1400 188

0.37 2800 182

0.55 2800 188

P/L 90.2

0.55 1400 360 208 79 87 100 55 118 122 10 30 101 125 155 10

1.5 2800 370 225 94 90 100 62 118 125 10 30 101 140 175 12

1.8 2800 395 225 94 90 125 62 118 150 10 30 101 140 172 13

P/L 90.3

1.8 1400 445 255 97 97 140 73 135 170 12 41 113 160 198 13

3.4 2800 478 280 112 140 108 95 135 172 13 41 113 190 227 17

4.5 2800 480 280 112 140 110 95 135 172 13 41 113 190 227 17

Geeignet für den Umgang mit aggressiven Flüssigkeiten in der chemischen, pharmazeutischen sowie in der textilen Industrie.  
Zur schonenden Förderung findet die Pumpe in der Wein- und Lebensmittelindustrie ihren Einsatz. 



26

Kenndaten

Mediumstemperatur max. 80°

Fördermenge max. 55 m³/h

Förderhöhe H (m) max. 35 m

Motorleistung 0.26 bis 5.5 kW

Auf Anfrage auch Ausführung mit Milchrohrgewinde (DIN 11851) möglich

Hygienische Kreiselpumpe aus Edelstahl mit offenem Laufrad 
LT Serie

Fö
rd

er
hö

he
 [m

]

Durchflussrate [l/min]

LT 1000	 2.20 kW / 1400 (1/min) LT 1000	 5.50 kW / 2800 (1/min)
LT 200	 0.26 kW / 1400 (1/min) LT 200	 0.75 kW / 2800 (1/min) LT 300	 1.10 kW / 1400 (1/min) LT 300	 2.20 kW / 2800 (1/min)
LT 500	 2.20 kW / 1400 (1/min) LT 500	 3.70 kW / 2800 (1/min)

Auf Anfrage wird die Pumpe mit einem Edelstahlgehäuse zum 
Schutz des Motors und einem Sockel mit Stützfüßen geliefert.

Modell
Motor Durchflussmenge [l/min]  ± 5% Ø Anschlüsse

kW U/min Typ 0 m 1 m 2 m 3 m 5 m 10 m 11 m 12 m 15 m 20 m 25 m 30 m 35 m Einlass
DIN

Auslass
DIN

LT 200
0.26 1400 Drehstrom 110 93 71 30 - - - - - - - - -

Ø 25 Ø 25
0.75 2800 Drehstrom - - - - 200 155 143 129 61 - - - -

LT 300
1.1 1400 Drehstrom 241 225 207 185 109 - - - - - - - -

Ø 40 Ø 25
2.2 2800 Drehstrom - - - - 359 314 304 294 261 193 82 - -

LT 500
2.2 1400 Drehstrom 731 709 687 662 607 386 289 - - - - - -

Ø 50 Ø 40
4.1 2800 Drehstrom - - - - 697 608 589 570 510 397 263 83 -

LT 1000
2.2 1400 Drehstrom 927 881 832 781 666 289 194 94 - - - - -

Ø 65 Ø 65
5.5 2800 Drehstrom - - - - 798 700 680 659 593 475 346 206 58
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Kurzbeschreibung

Einsatzgebiete
Die Pumpen der LT-Serie werden häufig in der Lebensmittelindustrie eingesetzt, wo ein Höchstmaß an Hygiene und eine einfache  
Demontage für Reinigungsarbeiten von größter Bedeutung sind.

·	� Leichte und kompakte Bauweise durch Monoblockbauweise

·	� Alle Pumpenkomponenten sind innen und außen poliert, um  
ein Höchstmaß an Hygiene und einen guten hydraulischen 
Wirkungsgrad zu gewährleisten

·	� Pumpengehäuse und Innenteile aus Edelstahlblech AISI 316

·	� Um die Hygiene nicht zu beeinträchtigen, verhindert die Innen-
konstruktion der Pumpe eine Ansammlung des gepumpten 
Fördermediums (Totraumfrei)

·	� Die Pumpe kann ohne spezielles Werkzeug leicht demontiert 
und gereinigt werden

·	� Gleitringdichtung mit EPDM-Elastomeren

·	� Motoren mit niedriger Drehzahl (1400 U/min) sorgen für eine  
schonendere Förderung von empfindlichen oder leicht  
emulgierbaren Flüssigkeiten

·	� Die Motoren entsprechen der IEC 72 UNEL-MEC-Normen

Modell
Motor Abmessungen [mm]

kW U/min A B C D E F G

LT 200

0.26 1400

358 160 281 60 202 207 202

0.75 2800

LT 300

1.1 1400

440 190 332 78 252 245 252

2.2 2800

LT 500

2.2 1400

510 200 365 96 287 260 288

4.1 2800

LT 1000

2.2 1400

530 212 430 90 332 295 334

5.5 2800
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MENCARELLI

Entdecken Sie unser weiteres 
Produktprogramm!


