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Kennfeld

Kleinhebeanlage

Ausführung
Diese Kleinhebeanlage wurde entwickelt um Abwässer von
WCs und Waschbecken in die angeschlossene Kanalisation zu
fördern. Dies ermöglicht die nachträgliche Installation einer
Toilette oder eines Waschraums in einem Keller oder bei
einem Dachausbau oder überall dort wo eine nachträgliche
Installation größerer Leitungen nicht möglich ist.
Die GEOTRIT Kleinhebeanlage kann besonders bei fehlendem
Gefälle oder größeren Distanzen zu Abwasserleitungen einge-
setzt werden. Bei ordnungsgemäßer Installation und Einsatz
garantiert das System dauerhaften und zuverlässigen Betrieb.
Das System beinhaltet eine Schneidradpumpe,
Rückschlagklappe und einen Kohlefilter. Das GEOTRIT
System wird mit einer flexiblen Manschette, einem Winkelstück
und Metallklammern ausgestattet.

Einsatzbedingungen
Spannung: 220-240V
Frequenz: 50 Hz
Schutzart: IP44
Max. Leistungsaufnahme: 400 W
Max. Stromaufnahme: 1,9 A
Gesamtförderhöhe: 4 m
Mediumstemperatur bis 35° C.

Anwendung
GEOTRIT ist geeignet für Abwasser aus

WC Handwaschbecken
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Kleinhebeanlage

Installation

4.93.486

Abmessungen und Gewicht
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Ausführung
Diese Kleinhebeanlage wurde entwickelt um Abwässer von
WC,  Waschbecken, Bidet oder Dusche in die angeschlossene
Kanalisation zu fördern. Dies ermöglicht die nachträgliche
Installation eines kompletten Badezimmers in einem Keller
oder bei einem Dachausbau.
Die GEOCOMP Kleinhebeanlage kann besonders bei fehlen-
dem Gefälle oder größeren Distanzen zu Abwasserleitungen
eingesetzt werden. Bei ordnungsgemäßer Installation und
Einsatz garantiert das System dauerhaften und zuverlässigen
Betrieb.
Das System beinhaltet eine Schneidradpumpe,
Rückschlagklappe und einen Kohlefilter. 
Das GEOCOMP System wird mit einer flexiblen Manschette,
einem Winkelstück und Metallklammern ausgestattet.

Einsatzbedingungen
Spannung: 220-240V
Frequenz: 50 Hz
Schutzart: IP44
Max. Leistungsaufnahme: 400 W
Max. Stromaufnahme: 1,9 A
Gesamtförderhöhe: 4 m
Mediumstemperatur bis 35° C.

Kennfeld

Anwendung
GEOCOMP ist geeignet für Abwasser aus

Kleinhebeanlage

WC Handwaschbecken Bidet Badewanne Dusche
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Kleinhebeanlage

Installation

4.93.485

Abmessungen und Gewicht
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Kleinhebeanlage

Ausführung
Diese Kleinhebeanlage wurde entwickelt um Schmutzwasser
aus Spüle, Geschirrspülmaschine und Waschmaschine, bei
Bedarf auch bei gleichzeitigem Betrieb, in die angeschlossene
Kanalisation zu fördern. Dies ermöglicht die nachträgliche
Installation einer privaten Küche oder Hauswirtschaftsraums
bei größeren Entfernungen zu Entwässerungsleitungen oder
auch unterhalb der Rückstauebene. 
Das System besitzt eine Rückschlagklappe und kann nicht für
das fördern von Abwasser genutzt werden.
Das GEOCLEAN System wird mit einer flexiblen Manschette,
einem Winkelstück, Metallklammern und Anschlüssen ausge-
stattet.

Einsatzbedingungen
Spannung: 220-240V
Frequenz: 50 Hz
Schutzart: IP44
Max. Leistungsaufnahme: 400 W
Max. Stromaufnahme: 1,9 A
Gesamtförderhöhe: 4 m
Mediumstemperatur bis 60° C.

Kennfeld

Anwendung
GEOCLEAN ist geeignet für Schmutzwasser aus

SpüleHandwaschbecken Bidet Badewanne Dusche Geschirrspülmaschine Waschmaschine
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Kleinhebeanlage

Installation

4.93.484

Abmessungen und Gewicht
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